»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

~ REGULACJA PIONOWA
ELEMENTOW KANALIZACJI I SKRZYNEK ZASUW
D-03.02.01a

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniemregulacji pionowej skrzynek ulicznych zasuw wodociagowy ch oraz studni kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z posadowieniemna pier§cieniach odciazajacych w ramach zadania: ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krétkiej w Solcu
Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specy fikacja technicznajest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych zwykonaniemi odbiorem
regulacji pionowej skrzynek ulicznych, zawordw, wpustow, zasuw wodociaggowych, itp. z zastos ow aniem tworzyw ow ych
elementow systemow ych oraz studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej z posad owieniem na tworzyw ow ych pierscieniach
odcigzajacych klasy obcigzen D400. Osadzenie studni, wpustow oraz zaworé w w naw ierzchniach nie moze by¢ nizej niz Smm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidlowej eksploatacji
kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaté w nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych zpowierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;j.

1.4.4. Wtaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemny ch studzienek rewizy jnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktoére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ w
ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pier§cien tworzywowy na podstawe skrzynek zasuw wodociggowych typu 4056 — pierscien o ksztalcie kwadratu o wym.
zewngetrznych 370x370mmi wys okos$ci S0mm wykonany z tworzywa spetniajacy klase obcigzen D400stuzacy do wykonania
podstawy dla regul owanej skrzynki zasuwy uliczne;.

1.4.8. Pier§cienie tw orzywowe do zabudowy skrzynek zasuw wodociagowych typu 4056 — pierscienie o ksztalcie kwadratu o
wym. zewne¢trzny ch 380x38 0mm wykonane z tworzywa spelniajace klas¢ obcigzen C250stuzace do wykonania zabudowy
skrzynki zasuwy ulicznej dostgpne w dwoch wysokosciach 25 1 75mm , umozliw iaj ace dostosowanie wysok o§ciowe do obruku
tworzywow ego, ktory tworzy warstwe nawierzchniowa w chodniku lub jezdni zkostki betonowe;.

1.4.9. Obruk tworzywowy do zabudowy skrzynek zasuw wodociagowych typu 4056 — pierscien tworzywowy o ksztatcie
kwadratu o wym. zewnetrznych 340x340x80mm wykonany z tworzywa spehiajacy klase ob cigzen D400 stuzacy do zabudowy
zewngtrznej skrzynki ulicznej w chodniku 1ub jezdni z kostki betonowej. Obruk o naw ierzchni stylizowanej na kostke brukowa
eliminuj e koniecznosci docinania ko stki brukowej bezposrednio do ks ztattu skrzynki ulicznej oraz tworzy zabezpieczenie szczytu
skrzynki przed mimo$§rod ow ym przemies zczaniem si¢.

1.4.10.Elastyczna masa uszczelniajaca na bazie polimeréw — stuzy do taczenia i uszczelniania konstrukeji tworzywowych
pierscieni wyré wnawczych i innych elementéw tworzywowych uzywanych w systemach regulacji wysokosciowej.

1.4.11.PierScien odciazajacy tworzywowy — pierscien tworzywowy klasy D400 stuzacy do przenoszenia obciazen
komunikacyjnych poza elementy konstrukcyjne studni.

1.4.12.Pier§cien dystansowy tworzywowy — pierScien tworzywowy klasy D400 stuzacy do regulacji wysoko$ci studni
kanalizacyjnych do rzednych nawierzchni oraz regulacji kata nachylenia wtazow.

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, od powiednimi polskimi normami i z defini cjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji piono wej skrzynek zas uw wodo cia go wych

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej skrzynek zasuw wodociagowych nal ezy uzy¢ materiaty nowe wy mienione w
punktach 1.4.7-1.4.9 niniejszej specyfik acji.

2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiodrki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,
b) materiaty nowe,

- beton szybkowiazacy o wytrzymatosci na Sciskanie min. 40 MPa,
- wymienione w okre$leniach podstawowych w punktach 1.4.10 - 1.4.12 niniejszej specyfikacji,

- materialy wg innych SST potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.
3.SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotyczce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji piono wej skrzynek zasuw wodo cia go wych i studzienek kanalizacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— pily tarczowej,
— mlota pneumaty cznego,
— sprezarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, lopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogélne” [1] pkt4.
4.2. Transport materialow

Transp ort nowych materiatow do wykonania regulacji, po winien odpowiada¢ wymagani om okreslonym w:
a) SST D-03.02.01 [2], w przyp adku materiatow do regulacji studzienki,
b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfik acji, w przypadku material 6w wykorzystywanych do wykonania nowej
naw ierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6Ine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemny ch wystepuje, gdy réznica poziomdéw pomi¢dzy:
— kratka wpustu ulicznego a gdérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
— wlazemstudzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm

5.3.Zas ady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowaw cze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.
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5.4. Roboty przygo towawcze

Rozp oznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okres$leniu stanu nawierzchni w bezp o$rednim otoczeniu studzienki,
— wstepnymrozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementoéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmow a¢ caty obszar uszkodzonej nawierzchni wokot
zapadnigtej studzienki. P owierzchni tej nalezy nada¢ ksztalt prostokatnej figury geometry czne;j.
Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej s tudzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie przy powierzchniowej naprawy uszkodzone;j
studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, ob ejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, whazu, kratki $§ciekowej, nasady z wlewembocznym) urzadzenia pod ziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wok 6t studzienki:

— reczne (dhutami, haczykami z drutu, mto tkami brukarskimi, ew. dragami stal owymi itp. - w przypadku nawierzchni typu
kostkowego),

— mechaniczne (w przy padku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym
wy cigciem kraw edzi uszkodzenia pilg tarczowa i rozebraniem kons trukcji jezdni przy pomocy mto tow pneumaty cznych,
dragdéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czgsci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregow

podporowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie element 6w nawierzchnii gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania,

szczegbtowe rozpoznanie przy czyn uszkodzenia i podj¢cie koncowej decyzji o sposobie naprawy,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czgsci studzienki,

w celu przygotowania do naprawy powierzchni zwienczenia studni, ptyty pokrywowej lub zwezki, nalezy zabezpieczy¢

otwor szalunkiemnp. z ptyty piankowej lub innym szalunkiemrozpr¢znym,

8. przy pomocy taty i przymiaru ustali¢ wysokos$¢ regulacji wilazu,
pier§cienie klinowe umozliwiajg uzyskanie 1°pochylenia wlazu, uzy wajac dwoch pierscieni klinowych mozna uzyskac,
poprzez wspdtosiowy obrot, mozliw o$ci regulacji pochylenia w zakresie od 0°do 2°,

9. ztyposzeregu pierscieni dobra¢ takie pierScienie, ktdre umozliwig wiasciwe dopasowanie wtazu do rzednej nawierzchni
drogi, tolerancja przy dopasowaniu powinna wynosi¢ £5mm,

10.po dobraniu i zestawieniu ,,na sucho” wtasciwych pierScieni nalezy oznaczy¢ np. kredg sposob ich ztozenia,

11. naprawg powierzchni zwezki lub ptyty pokrywowej mozna wykona¢ z uzy ciem mas dwusktadnikowych na bazie zywic
polimerowy ch,

12. przygotowang zgodnie z zaleceniami producenta mas¢ nalezy jako warstwe naprawczo-wyrownaw czg wylac¢ na naprawianga
naw ierzchnig,

13. w jeszcze niezwigzanej masie naprawczo-wyrdwnawczej nalezy osadzi¢ pierwszy pierScien z przygotowanego wczesniej
zestawu, nalezy przy tymzwroci¢ uwage na zaznaczone miej sce zlozenia,

14.w celu uzyskania wtasciwego szczelnego potaczenia pomiedzy pierScieniami nalezy zastosowaé elastyczng mase
uszczelniajaca na bazie polimerow, (Uwaga! do polaczenia pierscieni nie stosowac¢ zadnych zapraw cementowych i mas na
bazie cementow ej) polimerowe masy spajajaco-uszczelniajace zapewniajg szczelno$¢ potaczenia i gwarantujg zabezpieczenie
przed infiltracja i exfiltracjg wody,

15. bezpo srednio zwigzaniu warstwy nap rawczo-wyrownawczej (max 60 minut) tw orzywowy system regulacji wysoko$ciowej
uzyskuje klas¢ D400 mozna przystapi¢ do osadzania wtazu,

16. wlaz osadza si¢ bezposrednio na pierScieniach uszczelniajac potaczenie polimerowa masa spajaj aco-uszczelniajaca.

N Wk

W przypadku znacznych zapadnig¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanalow,
przykanalikow, element 6w dennych, wymycia gruntu itp. - sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedtug
osobno opracowanej specyfik acji technicznej.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnig, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb zgo dny ze stanem przed przebudowa nie

inny jednak niz w dokumentacji projektowej. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.
P rz}},/ wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na poprawne jej zaggszczenie wok 6t komina i kolnierza
studzienki. Nawierzchni¢ wokét wyregulowanego wlazu mozna odtwarza¢ goracymi masami bitumicznymi o temperaturze
175°C. Krotkotrwale oddzialywanie goracych mieszanek asfaltowych na elementy tworzywowego systemu regulacji
wysoko$ciowej nie ma wply wu na ich wytrzy mato$¢ oraz parametry konstrukcyjne.

W zalezno$ci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegolne wykonywane podbudowy i warstwy Scieralne moga
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudoéw,
b) SST D-04.04.01+04.04.02b [4], dla podbud 6w z kruszy wa stabilizowanego mechanicznie,
¢) SST D-04.05.00+04.05.01 [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizow anych spoiwami hydraulicznymi,

04-06-0
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i) SST D-05.03.05a[11], dla nawierzchni z mies zanek mineralno-asfaltow ych,
j) SST D-05.03.23 [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
k) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajé w nawierzchni.
W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraw ¢znik powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
08.01.01b [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysta pieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certy fik aty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. bad ania materialéw wykonane

przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabryk ow any ch.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania wczasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiard w, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

.. . . Czestotli S¢ .
Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaro w qubé(l) d;;lzvo 5¢ Wartoséci dopuszczalne
1 W i i hni jd . . .
yznaczenie powierzchni przeznaczonej do | raz Niezbedna powierzchnia

wykonania naprawy

Akceptacja nieus zkodzony ch
2 | Roboty rozbidrkowe 1 raz materiat Ow

3 | Szczegdtowe rozpoznanie uszkodzenia i

decyzja o sposobie naprawy 1 raz Akceptacja Inzyniera
4 | Naprawa stud zienki Ocena ciaglta Wg pktu 5.5
5 | Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.6
6 | Potozenie studzienki w stosunku do Kra.tlfa% scickowa 01.(' 0’54 em
L . . 1 raz ponizej, whaz studzienki - w
otaczajgeej naw ierzchni poziomie nawierzchni nie nizj
niz Smm

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiar6 w, desenia nawierzchni typu kostkowego,
— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchnii umozliwiajacego splyw
powierzchniowy wéd,
— osadzenie studni, wpustow oraz zaworow w naw ierzchniach, kt ére nie moze by¢ nizej niz Smmw stosunku do otaczajacej
nawierzchni — zgodnie z pro gramem finkcj onalno-uzy tk ow ym dla przedmiotowego zadania.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogélne” [1] pkt7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgéIne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakry ciu podlegaja:
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— roboty rozbidrkowe,
— regulacja studzienki.

Odbi 6r tych robot powinien by¢ zgodny z wy maganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace jednos tkowej pods tawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ryczattowej podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Kwota

Cena wy konania regulacji pionowej studzienki uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— oznakowanie robot,
— roboty rozbiorkowe,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymagany ch w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegélo we specyfikacje techniczne (SST)

1 D-00.00.00 Wymagania ogdlne

2 D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie

3 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
4. | D-04.05.01a Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym
5. | D-04-06-01 Podbudowazchudegobetony

3 050 - - - - -

I BRI I !l 2 - YRR - 3

8. | D-05-03-03a Remontczgsthowy nawierzchnizphyt betonowych

9. | D-05-03-07 Nawderzchaizastaltulanego

10. | D-05-03-17 Remontczastheowynavwderzehnibitumicznych

11. | b0503 231 Remontczasthowsnawierzchniz betonoweikostibrukowel
12. | D-08.01.01b Ustaw ienie kraw eznikow betonowych
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