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 ZDJĘCIE  WARSTWY  ZIEMI URODZAJNEJ  

D-01 .02.02 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i/ lub darniny  w ramach zadania „Przebudowa ulic Długiej i Krótkiej w Solcu Kujawskim 
polegająca na budowie odwodnienia  oraz remoncie nawierzchni ”. 

1.2. Zakres  stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi  dokument  przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wym. w 1.1. 

1.3. Zakres  robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
i/ lub darniny o średniej grubości ok. 10cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych określonych  w dokumentacji  
pro jek towej .  
1.4. Określenia  podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polsk imi normami oraz z defin icjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do zdjęcia  humusu i/lub darniny 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do  powtórnego użycia należy 
stosować: 
 równiarki, 
 spycharki, 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót  

sprzętem zmechanizowanym nie jest możl iwe, 
 koparki  i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odleg łość wymagającą zastosowania takiego sprzętu . 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 
 noże do cięcia darniny według  zasad określonych  w p. 5.3, 
 łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  pkt 4  

4.2. Transport humusu i darniny 

 Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od odleg łości , warunków lokalnych  i przeznaczenia humusu. 
 Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, 
powinna ona być transportowana w sposób  nie powodujący  uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROB ÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady  wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 pkt 5. 
 Teren pod budowę drogi w pas ie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 
pro jek towej  powinien być oczyszczony z humusu i/lub  darniny. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do  późniejszego użycia przy umacnian iu  skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do  innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z us taleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Humus  należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn  nie jest wys tarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót , jako uzupełn ien ie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni  całego  pasa robót  ziemnych oraz w innych miejscach określonych  w 
dokumentacji  projek towej  lub wskazanych  przez Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od  głębokości  jego zalegania, wysokości  nasypu, po trzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z us taleniami dokumentacji  pro jek towej , SST lub wskazana przez 
Inżyniera, według  faktycznego stanu  występowania. Stan  faktyczny  będzie stanowi ł pods tawę do  rozliczenia czynności 
związanych  ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty  humus  należy sk ładować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę 
tak  dobrane, aby  humus  był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich , aby  uniknąć zanieczyszczenia gliną lub  innym 
gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny 

 Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną przeznaczoną 
do  umocnien ia skarp, darninę należy zdjąć w sposób , który  nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich  
warunkach do czasu wykorzys tan ia. 
 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darn inę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o 
szerokości  około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynos ić od 0,05 do 
0,10 metra. 
 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być 
sk ładowana, to zaleca się jej  rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli  brak miejsca na tak ie rozłożenie darniny, to  należy ją 
magazynować w regularnych  pryzmach. W porze rozwoju rośl in  darninę należy składować w wars twach trawą do dołu . W 
pozos tałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian  trawą do  góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny 
przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni . 
 Darninę nie nadającą się do powtórnego  wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Kontrola  usunięcia humusu lub/ i darniny 

 Sprawdzenie jakości robót po lega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady  obmiaru  robót  podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednos tką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROB ÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 8  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Kwota  jednostkowa 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) uwzględnia: 
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub  odwiezieniem na odkład, 
 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk ładowaniem jej w regularnych  pryzmach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 


