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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.00.00.00

Wymagania ogolne
kod wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV)
1. grupyrobot
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu podbudowe
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej iwodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasyrobot
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
robotyziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robot
45214210-5 - Szkotypodstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robotyziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwaniagleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektowsportowych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw
do odprowadzania $cickow
f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad,drog
g. 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
Dalsze 'uszczegbtowienie kategorii robot w czesci szczegotowejST.

1. CZESCOGOLNA

1.1 PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach zmiany sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia zawigzane ze ztobkiem
w ramach projektu ,, MALUCH”

P o0 o

1.2.  Zakres stosowaniaST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych wl.1.
13. Zakres robot objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymaganiaogdlne
D —01.01.01 — Roboty pomiarowe
D —01.02.00 — Robotyziemne
D —01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
D — 03.00.00 — Warstwy odsaczajace
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D - 03.01.00 — Podbudowa z betonu niekonstrukcyjnego C8/10
D — 03.02.00 — Obrzeza gumowe
D — 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa z plyt gumowych
D —10.01.00 — Urzadzenia placu zabaw
D —10.02.00 — Ogrodzenia

1.4.  OKresleniapodstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow orazrobot;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespOt warstw shuzacych do  przejmowania
1 rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych
robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostatokre§lony
- z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdtbudowlanych;
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania;
Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot;
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji  terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
calo$¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniurob6tzwigzanychzbudowa,modernizacja,utrzymaniemorazochrong
budowli drogowej lub jej elementu;

15. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa iST.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

153. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa iST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosciwustaleniachposzczegdlnychdokumentéwobowigzujekolejnoséichwaznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rdznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach
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okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
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dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ umowna.

155. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkow oraz na S$rodki ostroznos$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone
do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na Ssrodowisko;

- materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wihasciwych organow
administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy;

158. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
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1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

159. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
15.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

15.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i z wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

15.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH
2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
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zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
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2.2.  Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 Jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

2.24. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

225. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego.

22.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopoéw w Obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zroédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu

sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci. W

przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane

nastepujgce warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu

budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é

1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miegjsca czasowego

sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACESPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jegozgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone dorobot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOWTRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianych umow3a. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOTBUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu

robot zostang - je$li wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lubwyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace

przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowychoraz inneczynnikiwptywajace narozwazangkwesti¢.PoleceniaZamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakoscirobét

6.1.1.  Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos$crobot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakoscimateriatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jestzadowalajacy.

6.14. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej iST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z UmMowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ichinspekgji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne,ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosiWykonawca.

6.2. Pobieranieprobek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
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z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, 0 ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez InspektoraNadzoru.

6.3. Badania ipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacjiZamawiajgcego.

6.4. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niegozaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przezZamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacjg projektowa 1
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesieWykonawca.

6.6.  Certyfikaty ideklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéwtechnicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetlniajg ST. W
przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢da dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajagcemu. Jakickolwiek materiaty, ktore nie spehniajg tych wymagan,beda
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odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe
I nawierzchnisyntetycznej.

6.7. Dokumentybudowy

6.7.1. Dziennikbudowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa naWykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bezprzerw.

C) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy iZamawiajacego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenubudowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonogramowrobot:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniempowodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
ostatecznych odbiorowrobot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycjeWykonawcy;

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywaniarobot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczeniarobot;

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto jeprzeprowadzat;

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto jeprzeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegurobot;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowaniasie.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciemstanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcyrobot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci
materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnieniajakosci.Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.
6.7.2. Dokumentylaboratoryjne.
6.7.3. Pozostale dokumentybudowy.
a) pozwolenie na realizacj¢ zadaniabudowlanego;
b) protokoty przekazania terenubudowys;
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowycywilno-prawne;
d) protokoty odbiorurobot;
e) protokoty z narad iustalen;
f) korespondencja nabudowie;
6.74. Przechowywanie dokumentéwbudowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARUROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiarurobét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymterminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg ilnzyniera.
7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robot imaterialéw
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych
7.3. Wagi i zasadywazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty ijednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIORROBOT
8.1.  Rodzaje odbiorowrobét
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

) odbior robot zanikajacych i ulegajacychzakryciu,
b) odbidrczgiciowy;

C) odbiorostateczny

d) odbiorpogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna,
potwierdzone przez badanialaboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonujeZamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci iwartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcieZamawiajacego.

b) Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru
dokona obecno$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisjaodbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa iST.

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeliajacych w  warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentachumowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przezZamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujacedokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z mnaniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacjiumowy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentdéw umowy 1 ew

uzupetiajace lubzamienne);

- recepty i ustaleniatechnologiczne;

- dzienniki budowy i rejestryobmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne zST;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie zST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie zST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wilascicielomurzadzen;geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot 1 sieci
uzbrojeniaterenu;

- kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznegorobot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczykomisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIAROBOT

9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot wykazanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i w dokumentacji

projektowej.

9.2.  Warunki umowy i wymagania og6lneST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéwobejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postgpurobot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z  wymaganiami

bezpieczenstwaruchu;

C) oplaty/dzierzawyterenu;

d) przygotowanieterenu;

e)tymczasowa przebudowa urzadzeh obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowah

pionowych, poziomych, barier i$wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchupublicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTYODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz.29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01.

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia sytuacyjnego placu

zabaw i punktow wysokos$ciowych w zwigzku z budowg placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golinie w
ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia
zawigzane ze ztobkiemw ramach projektu ,, MALUCH”..

1.2. Zakres stosowaniaST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robot objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie rowninnym na powierzchni ~108m?2.
14. Okresleniapodstawowe
141 Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
DokumentacjaProjektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawcg,, do kierowania pracami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacjizamowienia.
14.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
15. Ogoélne wymagania dotyczaceroboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania og6lne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:

- palikidrewnianeosrednicy5+8cmidtugosciO,5+1,5m,

- stupkibetonowe,

- farbachlorokauczukowa.
3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i 0znaczeniem punktow gtéwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym powyzszych elementow wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu roboét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

5. Wykonanierobot

5.2. Zasady wykonywania pracpomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
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niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera 0 wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiar6w przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i gtowne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich
charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow glownych i punktowwysokosciowych
Punktytepowinnyby¢zastabilizowaneprzyuzyciupalikowdrewnianychlubstupkowbetonowych,a  takze
dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot. Rzedne
reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

54. Odtworzenie ositrasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoscirobét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robo6t pomiarowych przy wyznaczeniu boiska.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbiorrobot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca  przedklada
Inzynierowi.
9. PodstawaplatnoSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie punktow gltéwnych i punktowwysokosciowych,
- uzupelnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktowwysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualneodtworzenie.

10. Przepisy zwigzane istandardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na pomieszczenia
zawigzane z klubem malucha w ramach projektu ,,MALUCH”

1.2.Zakres stosowaniaST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokos$ciowym boiska i obejmuja:

- wykopy pod stupki ogrodzeniowe, tawyobrzezy

- zaladunek 1 wywéz ziemi zwykopow

- wykopy pod tawybetonowe
14.  Okresleniapodstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne”.
15.  Ogolne wymagania dotyczacerobdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne”.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogolne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie 0raz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
-spycharka,
- ubijak dozageszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
4. Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” . Do przewozu wszelkich materiatow Sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane beda samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
S. Wykonanierobot
5.1.  Ogolne warunki wykonaniarobdt
Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
52.  Zasady wykonywania robétziemnych
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym | naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate
Oznaczenie W terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i
przekrojow poprzecznych, zarbwno wykopow jak i nasypow , potozenia ich 0si geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomicg, tata miernicza, taSmg itp. przygotowac¢ i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewdow, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub
ichresztek,usuniecie ogrodzenitp.,0suszenieiodwodnienie pasaterenu,na ktorymrobotyziemne beda
wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych. Podloze naturalne powinno
stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci 0 wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu 0 grubosci CO najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu

53.  Zasypki i zageszczeniegruntu

Do zasypania fundamentéw 1 $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem
gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonac
warstwami metoda podtuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia
gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ 1 s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ~ PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie
powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzieWykonawca.

54.  Odwodnieniewykopow
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Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robot. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem.

55.  Skarpywykopow

Sposob wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigzaWykonawcg.

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwosé
kontroli byta zachowana co 20m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢budowli JednostkaDokladnosc¢
1 Podtoze powierzchni:

- nierdwno$é powierzchni”) cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

- pochylenial:m %pochylenia | 10

- nierownos$¢ powierzchni pod warstwa ziemiurodzajnej | cm +10

- nieréwnosci gornej powierzchni ziemiurodzajnej” cm +5

E3 " 7 T T
) nierdwnosci mierzone tatg 3m

56.  Zageszczenie gruntu i nosnos¢ wwykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
A) wskaznika zageszczenia Is
Wskaznik zaggszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wgPN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podloze)

Odleglos¢  od podloza  konstrukcji Minimalna wartos¢ Is:
nawierzchni wraz z platforma robocza

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7.  Ruchbudowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

20




ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POWIERCIUNA POMIESZCZENIA ZWIAZANE ZE ZEOBKIEM 7
W RAMACH PTOJEKTU ,MALUCH”

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktoére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakoScirobot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$cirobot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzglgdem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiomzawartymwSpecyfikacji Technicznejorazczydoktadnos¢wykonania nieprzekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniupodlega:

- wykonanie wykopu ipodtoza,

- zabezpieczenieprzewodowikablinapotkanychwobrebiewykopu,

- jako$¢ gruntu przyzasypce,

- wykonaniezasypu,

- wykonanienasypow,

- Zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnegoWykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robot zanikajacych lub ulegajacychzakryciu.

1. Obmiarrobot

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szescienny) robot ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8. Odbiorrobot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawaplatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena

wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,

- oznakowanierobot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie iwyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jegowykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow,skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku naodktadzie,

- wykonanie zasypek,nasypow,

- rekultywacjeterenu.

10.  Przepisy zwiazane istandardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-

02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe.Robotyziemne. ,
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku
Szkoty Podstawowej na pomieszczenia zawigzane z klubem malucha w ramach projektu ,,MALUCH”

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego pod nawierzchni¢ placu zabaw i

chodnikow

b) Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie z kostki itrylinki
Grunt z Kkorytowania przeznaczony na odklad stanowi wilasno$¢ Wykonawcy
i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,Oodpadach”.
14. Okres$leniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymaganiaogolne”.
15. Ogodlne wymagania dotyczacerobot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniamilnzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy

Niewystepuja.

3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharkigasienicowe,

- fadowarki,

- robwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.3 Sprzet dozageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchni¢  boiska  sportowego nalezy uzy¢ samochoddéwsamowyladowczych.



Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogowbezpieczenstwazarownowobrebiepasadrogowego,jakipozanim.Przyruchupo
drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane wDM-
00.00.00. "Wymaganiaogdlne".
5. Wykonanierobot
5.1. Ogélne warunki wykonaniarobot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
5.2. Zakres wykonywanychrobét
52.1. Zasadyogoélne
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia 1 instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawcapowinien
przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza i wykonywanie
tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym
nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwynawierzchni.
522. Wykonaniekoryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonad
rgcznie. Odspojony grunt nalezy odwiezé na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
Profilowanie i zageszczenie podloza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.23. Profilowanie podioza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rz¢dne podloza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gorne;j
strefy korpusu, w 1ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
1 zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
p.5.2.5.
Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub
W inny sposob zaakceptowany przezlnzyniera.
5.24. Zageszczaniepodloza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wedtug normalnej probyProctora,



przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych £2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do-2%.
5.25. Utrzymaniekorytaorazwyprofilowanegoizaggszczonegopodtoza.
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is >1,00
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukltadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.
6. Kontrola jakoscirobét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszejspecyfikacji.

Czestotliwos$¢ badan
o , Maksymalna
W 1 bad ini i i . :
Lp yszczegolnienie badan Mmlm.alna l.lczl?a badan powierzchnia (m2)
na dziennej dzialce . .
. przypadajaca na jedno
1. roboczej badanie
Szerokos¢, glebokosc i Z czgstotliwos$cig gwarantujaca spetnienie wymagan
2. polozenie przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe osi jw.
koryta
Zageszczenie, wilgotnosé
3 gruntu - badanie wskaznika 2 600
zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podloze , kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu plyty o
$rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptytag @ 30 cm wykonanego koryta
gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta ipodloza

6.2.1. Zageszczeniepodioza

Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nierownosci profilowanego i1 zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fata co najmniej 2 razy.



Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadkipoprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.2.3. Glgbokos$¢ koryta i rzednedna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Roznice
pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm

6.2.2.4. Szeroko$ckoryta

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic¢
si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.25. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechachgeometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie 1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jestniedopuszczalne.

/. Obmiarrobét

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem
1 zageszczeniem podtozagruntowego.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiérrobot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbioér wykonanego
koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
9. PodstawaplatnoSci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze ipomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego(wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtozagruntowego,

- mechaniczne zaggszczeniepodtoza,

- zafadunek i transport gruntu naodktad,

- przeprowadzenie badan ipomiar6ow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonychrobot.

10. Przeplsy zwigzane istandardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreSlenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu  odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczeniagruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie [.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA

1 Wstep
11. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy

odsgczajgcej w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na
pomieszczenia zawigzane ze ztobkiem w ramach projektu ,,MALUCH”

12. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkciel.l.
1.3. Zakres robot objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
warstwy odsaczajacej iobejmuja:
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego pod nawierzchnie
placuzabaw
14. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘“Wymagania og6lne’.
15. Ogdélne wymagania dotyczacerobot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniamilnzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu  warstwy odsgczajacej wedlug zasad
niniejszej ST jestpiasek.
2.1.1. Piasek na warstweg odsaczajaca musi spetnia¢ nastepujacewarunki:
a) wodoprzepuszczalnosé - wartos¢ wspdtczynnika wodoprzepuszcezalnosci Kio> 8m /dobe
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8950-03.
b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie zBN-77/8931-12.
€) wskaznik réznoziarnistosci U=dgo/d10> 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt.2.8.2.
d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy
U=D15/d8525.
Oprocz wymienionych wlasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajgca nie powinien zawierac
zanieczyszczen:
) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wgPN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-
06714/26)
3. Sprzet
3.1. Rowniarka - do roz$cielenia piasku w wykonywanejwarstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zaggszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania. Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacjelnzyniera.
4. Transport
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnigciem, wplywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.
5. Wykonanierobot
5.1. Ogoélne wymagania dotyczacerobot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanychrobét



5.2.1. Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasiedrogowym
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasiedrogowym”.
5.2.2. Zakup i transportpiasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Robotyprzygotowawcze
Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.141 »Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢Projektows.
5.2.4. Rozktadaniepiasku
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$é, aby ostateczna grubosé
warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajaca powinna byc
rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
5.2.5. Zaggszczenie warstwyodsaczajacej
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystagpi¢ do jej
zageszezenia przez walowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do goérnej
krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az
do otrzymania rownejpowierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w
punkcie 2 niniejszej ST).
Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-
04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony
woda i rOwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz = 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwyodsaczajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowsa 1
m? warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.
6. Kontrola jakoSciroboét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢
kopie ich wynikéw Inzynierowi.
6.1. Badania w czasierobot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna Mak_symzri]ln_a
liczba badan na powierzc nlaz
dziennej podbudowy (m?)
dzialce przypadajz;ca_na jedno
roboczej badanie

1. Grubos¢ warstwy

2 600
2. Zaggszczenie
warstwy

6.1.1. Badanie dostawkruszywa



Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasno$ci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezypobierac
losowo.
6.1.2. Badaniezaggszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m? .
6.1.3. Gruboscéwarstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.
6.1.4. Cechy geometrycznewarstwy
a) rownos¢ - nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata w co najmniej 3
przekrojach, nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3przekrojach,
b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 0,5
%,
€) rzgdne wysokosciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, roznice pomiedzy
rz¢dnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm i -2cm,
d) szerokos¢ - nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rozni¢ si¢ od
projektowanej o wiecej niz + 10 cm 1 -5¢cm.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy odsgczajace;.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiodrroboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawaplatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasiedrogowym,

- transport materiatdw do wykonaniarobot,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanejwarstwy,

- roz$cielenie i zageszczenie warstwyodsaczajace;,

- utrzymanie wykonanejwarstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe ibadania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonychrobot.

10. Przepisy zwigzane istandardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badani e probekgruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczeniagruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniewilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznikawodoprzepuszczalnosci.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracjigruntu



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POWIERCIUNA POMIESZCZENIA ZWIAZANE ZE ZEOBKIEM
W RAMACH PTOJEKTU ,MALUCH”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00
PODBUDOWA Z BETONU
NIEKONSTRUKCYJNEGO KL. C8/10

KOD CPV 45223500-1
1.WSTEP
1.1.Przediniot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod nawierzchnig placu zabaw dla realizacji zmiany
sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia zawigzane ze ztobkiem
w ramach projektu ,,MALUCH”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako chudego betonu pod fundamenty i podktadu betonowego pod
posadzki parteru, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,
- uktadaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne":

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. C 8/10) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry,C.

1.4.3. Mieszanka betonowa
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Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwo$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu

lloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nic dtuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

1.4.6. Wytrzymalo$¢é gwarantowana betonu na s$ciskanie - Ry®

Wytrzymatos$c¢ zapewniona z 95% prawdopodobieristwem, uzyskana wyniku badania $ciskania kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.7. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5. Ogdéilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét Jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w
specyfikacji ,Wymagania Ogoine".

2.MATER1ALY
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

Beton klasy C 8/10 wymaga utrzymania wymagar i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement - wymagania i badania
- Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki ,35"- do betonu klasy C
8/10

- Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalern normy PN-B-30000

- Swiadectwo jako$ci cementu Kazda panig dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.

- Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo
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Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpomosci lub wodoszczelno$ci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane 1gczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2nnm). podano w zatgczniku | do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidfowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnoSci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$c cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okre$lonej na rysunkach, dostarczony z wytwoérni betonu. Beton
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1. Skfad mieszanki betonowej
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany skfad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badar i prob mieszanek powinny zostac¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki
moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz;
- 90 min. - przy temperaturze + 15°C
- 70 min. - przy temperaturze + 25°C

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic stan podfoza. Podfoze winno byc rowne, czyste
i odwodnione.

5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien by¢ rozktadany w miare
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mozliwo$ci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli gruboSci oraz wg rzednych okre$lonych na rysunkach,
roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczernistwa pracy.

5.3.3. Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie klasy betonu.
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.
6.1. Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza,

- grubos¢ uktadanej warstwy,

- rzedne powierzchni betonu,

- wyglad zewnetrzny,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni podtoza,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych.

6.2. Tolerancja wymiarow
6.2.1. Uwagi ogédine

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumiec jako wymiary minimalne.
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Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inacze;.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i pofozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
- na cafg ptaszczyzne -10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m

- w dowolnym kierunku -5mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w podfozu.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robédt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-88/B-04300 Cement. Metody badan

PN-B-30000 Cement portlandzki.

. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne.

PN-9 1/B-06714/34 Kruszywa mineralne

betonu.

. Badania. Postanowienia ogdlne.

Badania. Oznaczenie jamistosci.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.

. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelb

etowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.00

OBRZEZAGUMOWE

1. Wstep
11. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy gumowych w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoty
Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia zawigzane ze ztobkiem w ramach projektu ,,MALUCH”

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot obejmujacychST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy gumowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm i lawiebetonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych
nawierzchni

14. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
15. Ogoélne wymagania dotyczacerobot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniamilnzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie
betonowej wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza gumowe kolor uzgodniony z Inwestorem
- obrzeza 6x20cm,
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ normom
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
2.2. Lawabetonowa
Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bedaz betonu klasy B15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jakwPN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
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Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami: cement klasy

32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny,

ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowa¢ wode

odpowiadajaca wymaganiom PN-EN1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem lawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane bedargcznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy gumowych na miejsce wbudowaniazgodnie z
normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania
ibadania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonegobetonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatow podczastransportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonaniarobot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
5.2. Zakres wykonywanychrobot

5.2.1. Transport materiatdw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.

TransportisktadowanieobrzezybetonowychzgodniezBN-80/6775-03arkusz1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowaniaobrzezy
Wytyczeniesytuacyjno-wysokoscioweodcinkowwbudowaniaobrzezy,wykonanebegdziena
podstawie DokumentacjiProjektowej.

5.2.3. Wykonanie koryta pod tawebetonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glgboko$¢ -zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” i DokumentacjaProjektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy podobrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materialow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowawykonana bedziez betonu klasy B15, we
wczesniejprzygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie lawy betonowej polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa
wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem -
rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

Obrzeza 1 krawezniki ustawione bedg na tawie z oporem,

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej podobrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezybetonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie
obrzezynalezydokona¢zgodniez,,DokumentacjaProjektowa”.Przywbudowywaniu
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obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonejtrasy przebiegu obrzezy oraz

usytuowania wysokosciowego,zgodnego =z Dokumentacjag Projektowa. Dopuszczalne

odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i = 5 cm

W usytuowaniupoziomym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych dowbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywaniarobot

6.2.1. Kontrola ustawieniaobrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8. Odbiérrobét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PodstawaplatnoS$ci
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe iprzygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatéw do wykonaniarobot,
- wykonanie koryta gruntowego pod faw¢betonowa,
- wykonanie deskowania tawybetonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym ipodwojnym,
- rozebraniedeskowania,
- pielegnacja wykonanejtawy,
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki podobrzeza,
- ustawienie obrzezygumowych,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw ibadan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonychrobot.

10. Przepisy zwiazane istandardy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania ibadania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki iobrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zaprawbudowlanych.

PN-EN1008:2004  Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesubetonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep
1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej z ptyt gr. min 40 mm na boisku w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku
Szkoty Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia zawigzane ze ztobkiem w ramach projektu ,,MALUCH”

12. Zakres stosowaniaST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej:
- nawierzchni¢ bezpieczng na placu zabaw
14. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘“Wymagania ogolne’.
15. Ogdélne wymagania dotyczacerobot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniamilnzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej STsa:
Nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw
Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antyposlizgowej, amortyzujacej
ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i tatwej do utrzymania w
czystosci. W projekcie przewidziano nawierzchni¢ gumowa ulozong z ptyt gr. min 40 mm
kolor w uzgodnieniu z Inwestorem . Powinna by¢ ona odporna na dzialanie zmiennych
warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i1 przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢
atest Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodnosci potwierdzajacy speinianie
wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-
7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa
nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznos$¢ 1 amortyzuje site upadku dziecka - sktada si¢
z granulatu mogacego pochodzi¢ z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za
pomoca klejupoliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR to min. 80
mm oraz dostosowana do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla
urzadzenia wokot ktorego nawierzchnia ma si¢ znajdowac.
Zamawiajacy dopuszcza wuzycia nawierzchni wykonanej z elastycznych plyt
prefabrykowanych .
Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dolaczy¢ do oferty przetargowe;j:
e Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanieobjgtej przetargiem
—w oryginale
o AtestPZH
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e Sprawozdanie/raport z badan nawierzchni na H-krytyczna upadkoéw (bezpieczna
wysokos¢ upadku)

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materiatow do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. Wykonanierobot
5.1. Ogélne warunki wykonaniarobot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonywanychrobét
5.2.1.Podbudowa:
Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych czastek , ktére ostabiaja
przyleganie taki jak olej, thuszcz, trawa, ziemia,
farby, albo inne S$rodki zanieczyszczajace. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4%
(mierzony z wyposazeniem CM) , ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci wzglednej
stosownie do ASTM F 2170. Temperatura podbudowy musi mie¢ warto$§¢ przynajmniej 3 °C
powyzej aktualnej temperatury punkturosy.
5.2.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacjinawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punkturosy.
5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchnia placuzabaw
Podbudowe nalezy  zaimpregnowa¢  impregnatem, przygotowang podbudowe
asfaltobetonowa poprzez natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko taka
powierzchni¢ podbudowy betonowej , ktora w ciagu nastgpnych 8 godzin mozna przykry¢
warstwg nawierzchni. Dla podbudowy asfaltobetonowej ten czas to 24 godziny. W
przypadku przekroczenia tego czasu nalezy nanie$¢ nastgpng warstwe impregnatu, ktdra
polepszy przyczepnos$¢. Z warstwy impregnatu powinien odparowac rozpuszczalnik aby
podtoze bylo lepkie.
Granulat gumowy miesza si¢ z klejem uzywajac specjalnie zaprojektowanego miksera.
Warstwa bazowa uktadana jest r¢cznie przy pomocy packi . Nalezy pozostawi¢ ja na okres
wigzania systemu . Chroni¢ przed uszkodzeniami 1 osobami postronnymi. Proces wigzania
zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin.
Granulat EPDM 1 lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. Gorng
warstwe wykonujemy takze r¢cznie. W celu uzyskania prawidtowej jakosSci , jest wazne aby
wykona¢ ja jednorodng, dobrze zageszczong. Nalezy odczeka¢ zeby warstwa EPDM
stwardniata. Proces wigzania zalezy od temperatury 1 wilgotnosci. Zabezpieczy¢
nawierzchni¢ przed uszkodzeniami ( np. ruch pieszy) do momentu zakonczenia reakcji
wigzania.
Maksymalny odstep pomiedzy instalacja elastycznej bazowej warstwy 1 gornej wynosi 48
godzin. Gdy warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstgpie, nawierzchnia musi by¢
zaimpregnowana ponownie impregnatem.
5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczacenawierzchni

. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objetej
przetargiem — woryginale

J AtestPZH

o Sprawozdanie/raport z badan nawierzchni na H-krytyczna upadkow

(bezpieczna wysokoscupadku)
5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania pracnawierzchniowych
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1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszegozadania.
2/ Spelianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.
Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale)
pozwalajgcymi na ich weryfikacje.
3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig
dokumentu potwierdzong za zgodnos¢.
4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone
minimum pi¢cioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektow o powierzchni
nie mniejszej niz projektowane (dlakazdego).
5.2.6. Sposob uzytkowania i konserwacjinawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi S$rodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy narolkach
, towerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -rowniez ze wzgledu na no$nosé
podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogdlny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zroznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzglgdu na
to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci
dbatosci oprodukt.
UWAGI!
- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta 1 projektem
technicznym opracowanym dla okre§lonegozastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami 1 obowigzujagcymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r.,p0z.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wlasciwosci techniczno — uzytkowenawierzchni.
- Wykonanie 1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i PolskichNorm.
6. Kontrola jako$cirobot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontroli jako$ci robodt podlega jakos¢ uzytych materiatdéw - zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszejST.
6.2. Kontrola jakosci w trakcie robotobejmuje:
- kontrol¢ przygotowaniapodtoza,
- sposob przygotowaniamateriatow,
- kontrola utozenia nawierzchnipoliuretanowe;,
7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiorroboét
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8.1.0golne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.
8.2.Sposdb przeprowadzenia odbiorunawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowagrubos¢

* Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolitykolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,

= Powstate laczenia (wynikajagce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokow utrudniajacych pozniejszeuzytkowanie.

= Spadki poprzeczne 1 podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okre$lonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la)
lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortowitp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni
8.3.Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchnipoliuretanowych;

1. Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiardéw tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli wartoscidopuszczalnych.

2. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035
Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami,
Wiekszo$¢ producentow systemdw opiera si¢ na tej normie.

3. Techniczna 1T6 , ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonanianawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownos$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w
tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny
wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 ,
tabela nr.3, wiersz7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne warto$ci odchylek mierzonych w mm
pomigdzy dwoma mierzonymipunktami

9. PodstawaplatnoS$ci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- transport materiatow przewidzianych do wykonaniarobot,
- przygotowanie podtoza podnawierzchnig,
- przygotowaniematerialow,
- wykonanie impregnacji podtoza,
- wykonanie warstwynosne;j,
- wykonanie warstwyuzytkowej,
- montaz linii boisk,
- zasypanie nawierzchni piaskiemkwarcowym,
- przeprowadzenie pomiaréw ibadan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzeniarobot.
10. Przepisy zwigzane istandardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00
SPRZET ZABAWOWY STALY | ELEMENTY MALEJ

ARCHITEKTURY

1. Wstep
1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia
zawigzane ze ztobkiem w ramach projektu ,,MALUCH” .

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robot objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych iobejmuja:
- dostawa 1 montaz zabawek na placzabaw
- dostawa 1 montaz elementéw matejarchitektury
Uwaga: zakup urzqgdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy
w ramach CenyKontraktowej.
14. Okreslenie podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne”.
15. Ogoélne wymagania dotyczacerobodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniamilnzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczacemateriatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne”.
2.2. Beton i jegosktadniki
Dofundamentéwbetonowychdla urzadzenboiskanalezystosowacbetonklasyB20wgPN-EN206-
1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, Kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia placu zabaw
Tablica informacyjna z regulaminem.
Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub
aluminiowe, ptyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF.
Lawka.
Lawki powinny by¢ identyczne jak istniejgce na terenie szkoly.
Lawka betonowo drewniana z oparciem, bez podtokietnikow. Diugo$¢ ok. 150 cm. Mocowana do
podtoza na state. Elementy betonowe o fakturze grysu w kolorze czarno biatym. Elementy drewniane
z sosny, zabezpieczone lakierowane na kolorzielony.
Kosz na $mieci.
Kosz metalowy z obudowg betonowa, okraglty. Wysokosci ok. 60 cm. pojemnosc ok. 40 1.. Elementy
stalowe ocynkowane. Elementy betonowe o grysu w kolorze czarno biatym.
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Hustawka.

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno rdzeniowe,
impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe. Siedzisko
umozliwiajace hustanie si¢ kilkorga dzieci. Lancuch techniczny ocynowany.

Zestaw zabawowy lokomotywa .

Zestaw zabawowy skladajacy si¢ z:

- lokomotywy

Plyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub pltyty MDF. Stupy no$ne i poprzeczki z
belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Liny polipropylenowe. Zjezdzalnia wykonana z
tworzywa sztucznego lub stalowa. Elementy metalowe wykonane sa ze stali ocynowanej lub
nierdzewnej.

Bujak stojacy.

Bujak przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez trojke dzieci. Uzytkowanie w pozycji
stojace;j.

Plyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Uchwyty wykonane sa ze
stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprezyny stalowe.

Piaskownica przykrywana.

Minimalne wymiary: 2,5 x 2,5 x 0,25 m.

Plyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub pltyty MDF. Stupy no$ne i poprzeczki z
belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Elementy metalowe wykonane sa ze stali ocynowanej
lub nierdzewnej.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczacesprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane bedg recznie.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgcetransportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementow urzadzeniaboiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanierobot
5.1. Ogblne zasady wykonaniarobot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen:
-wykonanie wykopoéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiardw muszg by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,
-betonowanie fundamentow - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,
Montaz elementéw wyposazenia boiska:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktadac si¢ ze
stopy fundamentowej z betonu B20, w ktdrej zatopiona jest tuleja mocujgca. Tuleja musi by¢
wyposazona takze w pokrywe zastaniajgcg otwor, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.
6. Kontrola jakoS$cirobét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$cirobot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
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6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materialtow z Dokumentacja
Projektows.

7. Obmiarrobot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostka
obmiaru rob6t jest m® (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanej
zabawki na placu zabaw

8. Odbiorrobot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawaplatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczeniemateriatow,
- wykonanie robot ziemnych,
- montaz i rozbiorkadeskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow urzadzenboiska,
- zasypaniewykopu,
- montaz i regulacja poszczegdlnych zabawek na placuzabaw
- roboty wykor'lczeniowe i uporzadkowanieterenu,
przeprowadzenie pomiarow ibadan.

10 Przepisy zwigzane istandardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnosé¢
PN-EN197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN1008:2004  Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesubetonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749

EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00

OGRODZENIE

1. Wstep
11. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbiorurobét przy
ustawieniu ogrodzenia w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na
pomieszczenia zawigzane ze ztobkiem w ramach projektu ,,MALUCH” .

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetychST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robodt przy ustawieniu ogrodzenia
boiska i obejmuja:

- wykonanie ogrodzeniaterenu z paneli wys. 120 cm na stupkach stalowych
14. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne.
15. Ogoélne wymagania dotyczacerobodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Beton na fundamentstupkow

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i

PN-EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedtug PN-EN1008:2004.

2.2. Ogrodzenieterenu

Przewidziano ogrodzenie terenu placu zabaw o wym. 11,2x10,2 m

Shupy

Stupy wysokosci ok. 1,2 m powyzej gruntu, zagtebione w fundamencie na min. 80 cm. Wykonany
z profila stalowego ok. 50 x 50 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 2 m. Stupy zakonczone daszkiem
z ptaskownika stalowego. Elementy stalowe malowane na kolor uzgodniony z Inwestorem.
Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac si¢ ponizej
poziomy boiska (ostatnia warstwa poliuretanu powinna przykrywac fundament) oraz ponizej kostki
brukowej chodnika.

Przesta

Przesto wykonane z pretow stalowych o §r. 5 mm . Elementy stalowe malowane na kolor
uzgodniony z Inwestorem.

Furtka

Zaprojektowano furtke o szerokosci 1.00 m i wysokosci 1,2 m Skrzydta wykonane z elementow
identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposazona w blokade z zabetonowang tulejg
w podtozu. Brama zamykana tancuchem z ktodka. Kazde skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy.
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Laczenie elementéw metoda spawania, spawem ciaglym. Elementy stalowe malowane na kolor
grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejacym. Furtka wyposazona w zamek z klamka i
zamkniecie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa
zawiasy.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodniez
zaleceniami (instrukcja)producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozeniabetonu.

5. Wykonanierobot

5.1. Ogolne wymagania dotyczacerobot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transportmaterialow

Wykonawca robot zakupi i przewiezie materiaty na miejsce whudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszejspecyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamentystupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m i gleboko$¢ 1,0 m Otwory nalezy wykona¢ w rozstawie, co 3,0 m.
5.2.3. Wykonaniefundamentow

Fundamenty stupkow nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach.
Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ shupki.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.
6.2. Badania materialow w czasie wykonywaniarobot
Wszystkie materialy dostarczone na budoweg z zas§wiadczeniemojakosSci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegowymiarow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywaniaogrodzenia
a) zgodnos¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami DokumentacjiProjektowe;j,
b) prawidtowos¢ wykonaniawykopow,
c) prawidtowos¢ wykonania fundamentéwstupkow,
d) poprawnos$¢ ustawieniastupkow,
7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogdlne zasady
obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiodrrobét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawaplatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- prace pomiarowe iprzygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod fundamentystupkow,

- wytworzeniebetonu,

- wykonaniefundamentow,

- osadzeniestupkow,

- montazsiatki,
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- przeprowadzenie pomiaréw ibadan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonychrobot.

10. Przepisy zwigzane istandardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego

przeznaczenia.Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteriazgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji

procesubetonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262






