ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POMIESZCZENIE POW.
1 Komunikacja/Szatnia 30,93
2 Pomieszczenie socjalne 4,82
3 Pomieszczenie biurowe 9,12
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Wetna na szerokoSci 200 Wetna na szeroko$ci 200cm do

wysokoSci pierwszej kondygnacji e h _ producenta.
== fu [ wysokoSci pierwszej kondygnacji L.Zaleca sie dostosowanie wymiaréw otwrdw drzwiowych

do wymagah wybranego producenta.
5.Wymiary otwordw drzwiowych podane w Swietle o$cieznic
po ofwarciu drzwi o kat 90°(Swiatto przejscia)l!

UWAGA!!

Wymiary otwordw okiennych podane w $wietle ,dzwiowych podane w
Swietle oScieznic, wysoko$t i szeroko$C ustalic w porozumieniu z
producentem.

tynk strukturalny barwiony
styropian 15cm
pustak 56cm

tynk cem.-wap. + .
gtadZ gipsowa 1.5cm Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze!l!

tynk strukturalny barwiony

wj;::k ;5;(:'1 Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w
$ynk cem.-wap. + TEMAT . LOKALIZACJA Powierciu na pomieszczenia zwigzane ze ztobkiem w ramach projektu

gtadz gipsowa 1.5cm ,,MALUEH+”

tynk cem.-wap. +

T — TEMAT RYSUNKU INSTALACJA C.0. - Rzut parteru

tynk cem.-wap. +
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tadz gipsowa 15cm
glacz ge STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
fgz;ezn-s-:;s- * — BRANZA SANITARA PODPIS
g ; EP ” 1'2 mgr inz. Tadeusz Ogorzatek
eron komurkowy cm PRO_JEKTANT Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
fynklcern.—wap. + do projektowania bez ogranicze
gtadZ gipsowa 15cm Nr. GP 7342/113/94; UAN 8346/11/54/88

OPRACOWAL mgr inz. Przemystaw Byszyfski
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