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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na
pomieszczenia zwigzane ze ztobkiem w ramach projektu ,Maluch +”, na dziatce oznaczonej nr
ewidencyjnym 896, obreb ewidencyjny Powiercie Wies, gmina Koto.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr ewid. 896 zabudowana jest budynkami Szkoty Podstawowej. Dziatka jest terenem
0 hiezréznicowanej rzezbie terenu, zagospodarowana zielenig niskg oraz terenami utwardzonymi i
parkingami. W obrebie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. Brak obiektéw do
rozbiodrki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej na
pomieszczenia zwigzane ze ztobkiem. Zagospodarowanie terenu, tj. powierzchnia utwardzona,
powierzchnia biologicznie czynna nie ulega zmianie.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Nie projektuje sie. Dojscia i dojazdy oraz miejsca postojowe pozostajg bez zmian.

3.2 Sposob odprowadzanie lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie Sciekdw bez zmian, na dotychczasowych warunkach do sieci kanalizacyjne;.

3.3. Uktad komunikacyjny

Dojécie i dojazd do budynku pozostajg bez zmian.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej o nr ewid. 180/1.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Dziatka posiada petne uzbrojenie terenu tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, elektroenergetyczna,
gazowg i telekomunikacyjng. Nie projektuje sie zmian w infrastrukturze.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni

W miejscu lokalizacji elementéw projektowych nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.
Ewentualna ziemia z wykopow w catosci zostanie zagospodarowana na terenie dziatki. Teren
wokot budynku - tereny biologicznie czynne jest zagospodarowany roslinnoscig zimozielona,
trawa, krzewami i drzewami zdobnymi.

4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziafki: 12746,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana: 0m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow: bez zmian
Powierzchnia zabudowy razem: bez zmian

Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikow: 3600,00 m?



W tym:

Chodniki i tarasy bez zmian
Parkingi: bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna 9146,00 m?= 71,76 %

5. Informacje i dane:
5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie wynikajace z mpzm lub decyzji o warunkach
zabudowy

Zgodnie z decyzjg nr GGN.6733.4.D.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
17.04.2023 r. Wéjta Gminy Koto nie planuje sie zmiany gabarytéw budynku oraz zmiany sposobu
zagospodarowania.

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktoéry jest projektowany obiekt, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane
jest obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatka nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, ani gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco wptywac na srodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko. Projektowana budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na
Srodowisko, nie bedzie stwarzaé¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne oraz istniejgce drogi pozarowe. Do
budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI droga pozarowa jest wymagana.
Dostep do przedmiotowych pomieszczen — klubu malucha z istniejgcej ulicy, na odcinku ok. 20 m z
ktérego jest mozliwy manewr cofania. Droga pozarowa na szeroko$¢ 7,0 m posiada potgczenie z
wyjsciem z budynku, utwardzonym dojsciem pieszym o szeroko$ci co najmniej 1,50 m i dlugosci
nieprzekraczajgca 30,0 m.

Wymaga na ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni ponizej 1000 m?
i kubaturze ponizej 5.000m?® stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?/s. Wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie z istniejagce hydrantu o Srednicy DN 100
zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od przedmiotowego budynku.

przeciwpozarowg pozostaje bez zmian.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych



Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat konstrukcyjny (statyczny), o
powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej na
pomieszczenia zwigzane ze ztobkiem obejmuje dziatke nr ewid. 896 obreb Powiercie Wies.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Projektowat :

mgr inz. arch. Marlka '&;ypnh.wgka
Upr. bud. w spe cjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
nr ewid. 6/WPOKK/2016



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY  PODSTAWOWEJ W
POWIERCIU NA POMKIESZCZENIA ZWIAZANE ZE Zt OBKIEM NA DZIALCE O NR EWID. 896
W OBREBIE POWIERCIE WIES, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA KOLO,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Marlka Sypnle\fvska_
Upr. bud. w specjalnosci architektoniczne)

Projektant do projeklowania bez ograniczen
nr ewid. 6/WPOKK/2016

mgr inz. arch. Marika Sypniewska
specjalnos¢ architektoniczna
nr 6/WPOKK/2016
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu:

Przedmiotem inwestyciji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w
Powierciu na pomieszczenia zwigzane ze ztobkiem w ramach projektu ,Maluch +”. Inwestycja
realizowana jest na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 896, obreb ewidencyjny Powiercie Wies,
gmina Kofto.

Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty,
bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektowana czes¢ budynku bedzie petnita funkcje ztobka. Budynek dwukondygnacyjny z dachem
ptaskim. W czesci budynku objetej opracowaniem zaprojektowano komunikacje z szatnig na
odziez wierzchnig, pomieszczenie edukacyjne (sale zabaw), tazienke z toalete dzieciecg, WC dla
personelu, WC dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie biurowe, socjalne i pomieszczenie
kuchni pomocniczej.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:

Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Projektowana inwestycja
obejmuje wnetrze budynku. Z zewnatrz roboty obejmujg wykonanie wejscia do ztobka w miejscu
istniejgcego okna ze spocznikiem i stopniem oraz podjazd dla niepetnosprawnych, wykonanie
ocieplenia budynku materiatem niepalnym — wetng mineralng jak na rzucie parteru. Kolorystyke
budynku dostosowa¢ do kolorow istniejgcych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Parametry czesci budynku objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem 185,13 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 141,90 m?

Kubatura objeta opracowaniem 647,96 m?
Wysokos$¢ czesci objetej opracowaniem: 3,50m
Dtugosc¢ czesci objetej opracowaniem: 10,82 m
Szerokos¢ czesci objetej opracowaniem: 19,14 m
Liczba kondygnacji budynku : 2

Parametry techniczne budynku szkoty pozostajg bez zmian.

5. Opinia geotechnicznai informacja o sposobie posadowienia obiektu:
Nie projektuje sie robot ziemnych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Projektuje sie jeden lokal uzytkowy petnigcy funkcje ztobka.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych w przypadku
budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i uzytecznosci publicznej.



Budynek zostanie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie podjazdu
dla os6b niepetnosprawnych. W budynku przewidziano WC dla os6b niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne budynku charakteryzujgce jego wplyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia Sciekdw oraz wod
opadowych

Dostawa wody realizowana bedzie poprzez istniejgce przytgcze do sieci gminnej wodociggowe;.
Odbidr woéd opadowych realizowany bedzie grawitacyjnie z dachu na teren dziatki inwestora.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytéw i ptynéw, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie wytwarzania podczas uzytkowania budynku powyzszych zanieczyszczen.

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywac sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w kontenerach a nastepnie okresowe wywozenie na gminne skladowisko
odpadoéw komunalnych przez wyspecjalizowane firmy.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie

Eksploatacja budynku nie bedzie zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracjami, a takze
promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i
podziemnych, brak wptywu na istniejgcy drzewostan

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto:

Zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia sposobu ogrzewania budynku. Budynek ogrzewany
gazem ziemnym jak dotychczas.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature:

Technologia systemu ogrzewania wyposazona bedzie w regulacje pogodowg tzw. temperatura
czynnika grzewczego bedzie odwrotne zalezata od temperatury powietrza zewnetrznego.

Ponadto w pomieszczeniach bedg zamontowane termostaty regulujgce temperature w
pomieszczeniach. Automatyka ta jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem:

Nie projektuje sie wyposazenie budynku w dodatkowe instalacje.
Instalacja wody zimnej i cieptej — istniejgca sie¢ wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej — do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
Instalacja centralnego ogrzewania — istniejgca instalacja gazu ziemnego



Instalacja elektryczna — poprzez istniejgce przytgcze

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

. Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem 185,13 m?

. Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 141,90 m? < 200,00m?
° Kubatura objeta opracowaniem 647,96 m3

° Liczba kondygnacji nadziemnych -2

o Liczba kondygnacji podziemnych -0

o Wysokos$¢ budynku < 12m

° wysokos¢ pomieszczenia parteru -3,50m

° grupa wysokosciowa budynkéw - budynek niski (N)

Budynek szkoly podstawowej jest obiektem niepodpiwniczonym, posiada dwie
kondygnacje nadziemne. Budynek murowany z dociepleniem zewnetrznym oraz wykonang
wyprawa elewacyjng na wszystkich scianach. Stropy zelbetowe, wspartych na s$cianach
wewnetrznych oraz zewnetrznych. Dach ptaski.

Przedmiotowa adaptacja pomieszczen szkolnych na Ztobek wykonana zostanie w czesci
parterowej budynku, w poinocnej czesci budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach ,klasa odpornosci pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1.

Budynek w catosci zaliczany do klasy odpornosci pozarowej - D w budynkach
dwukondygnacyjnych o klasie D odpornosci pozarowej

W strefie ZL |l zlokalizowane sg wszystkie pomieszczenia wydzielone w celu adaptacji
pomieszczen budynku szkoty podstawowej na Ztobek. W przedmiotowych pomieszczeniach
przewiduje sie pobyt do 20 dzieci. Zapewnione jest wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenh
oddalonych od siebie o okoto 10 -15 m. Wszystkie drzwi w celach bezpieczenstwa otwierajg sie na
zewnatrz.

Dla wydzielonej czesci budynku szkoly podstawowej, objetej zakresem opracowania przyjeto
kategorie zagrozenia ludzi ZL Il w grupie budynkéw niskich (N) i klasie odpornosci ogniowej ,B” ,

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych objetych opracowaniem

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpornosci |qsyyng konstrukcj |strop® $ciana $ciana przekrycie
POZarowe] yonstrukcja |a zewnetrzna?? \wewnetrzna® dachu®
budynku  55¢na dachu
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 Nie REI130 |[EI30wpasie EI15 Nie dotyczy

dotyczy miedzyokienny

m

Na granicy strefy pozarowej zaprojektowano sciane REI 120.

Konstrukcja poszczegdlnych elementéw $ciennych inwestycji

Wszystkie sSciany zewnetrzne (istniejace oraz projektowane) dotyczace pomieszczenia
ztobk) w klasie odpornosci ogniowej REI 120 .

Skrzydta drzwiowe p. pozarowe osadzone w przepierzeniu korytarza gtéwnego na granicy
strefy pozarowej o wymiarach 1,20 x 2,0 m w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Na granicy strefy pozarowej sciany z materiatéw niepalnych.



Sciany szkoty pod kontem 90° oddalone o ponad 4,00m od okien ztobka.

Elementy wykonczenia wnetrz.

W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZLII zabronione jest stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatdow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny sufitbw oraz sufity
podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych Iub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wpltywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych budynku, przez ktére lub obok
ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. We wszystkich pomieszczeniach stref
pozarowych ZLII, stosowanie wykfadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Pomieszczenia zlobka stanowig jedna strefe pozarowg ZLIl o powierzchni wewnetrzne;.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego wynosi 5000 m? i zostata
zachowana.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiektéow
sgsiadujacych.

Wszystkie pomieszczenia ztobka zaprojektowane zostaty w czesci parterowej budynku szkoty
podstawowej jako odrebna strefa pozarowa. Minimalna dopuszczalna odlegto$¢ od granic dziatki
objetej opracowaniem wynosi co najmniej 4 m i zostata zachowa. Minimalna dopuszczalna
odlegtosc od budynkdéw sgsiadujgcych wynosi co najmniej 8,0 m i zostata zachowana.

Warunki ewakuacji z projektowanych pomieszczen.

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen, zostanie zapewniona poprzez wyjscie z sal
dydaktycznych na ciggi komunikacyjne gtéwne, a nastepnie na zewnatrz budynku. Wszystkie
otwory drzwiowe z pomieszczen wewnetrznych o szerokosci minimum 0,90 cm, wszystkie
prowadzgce na droge komunikacyjng gtéwng oraz na zewnagtrz drzwiami o wymiarach 1,20 cm.
Drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz o wymiarach co najmniej 120 cm (szerokosc¢
nieblokowanego skrzydta co najmniej 90 cm) Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego - gtéwnego 2,70
m. Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego wynoszgca 40 m zostata zachowana.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, wynoszgca 10 m
zostata zachowana.

Przejscia instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci  ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz
grzewczej, wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o
srednicy nie przekraczajgcej 0,04 m. Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy
konstrukcyjne zabezpieczy¢ do REI 120.

Hydranty wewnetrzne
Brak wymagan.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W projektowanych pomieszczeniach ztobka, na drogach komunikacji ogélnej nalezy zastosowaé
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc
natezenie co najmniej 1Ix, a w miejscu lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych co najmniej 1Ix lub 5Ix jezeli sprzet gasniczy lub urzadzenia przeciwpozarowe
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej. Instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania i oznakowaé zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Dla strefy pozarowej bedacej przedmiotem opracowania nie jest wymagany przeciwpozarowy



wytacznik pradu.
Kubatura strefy pozarowej nie przekracza 1000 m?, obiekt nie zawiera strefy pozarowej zagrozonej
wybuchem.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl droga pozarowa jest wymagana.
Dostep do przedmiotowych pomieszczen — klubu malucha z istniejgcej ulicy, na odcinku ok. 20 m z
ktérego jest mozliwy manewr cofania. Droga pozarowa na szeroko$¢ 7,0 m posiada potgczenie z
wyjsciem z budynku, utwardzonym dojsciem pieszym o szerokosci co najmniej 1,50 m i dtugosci
nieprzekraczajgcej 30,0 m. Wymaga na ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku o
powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5.000m® stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi 10 dm?®s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie z istniejgce
hydrantu o $rednicy DN 100 zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od przedmiotowego budynku.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie dotyczy

Projektowat :

mgr inz. arch. Marlka sypult,waka
Upr. bud. w spe cjalnosci archite ktonicznej

do projeklowania bez ograniczen
nr ewid. 6/WPOKK/2016



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POWIERCIU NA POMKIESZCZENIA ZWIAZANE ZE Zt OBKIEM NA DZIALCE O NR EWID. 896
W OBREBIE POWIERCIE WIES, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA KOLO,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Marlka &ypnlt’waka
Upr. bud. w spe cjalnosci architektonicznej

Projektant do projeklowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marika Sypniewska ar ewid. 6WPOKK/2016
specjalnosC architektoniCzna
nr 6/WPOKK/2016

mgr inz. Andrzej Przybystawski
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
nr UAN.105/8346/11/17/85



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W POWIERCIU NA
POMIESZCZENIA ZWIAZANE ZE ZL OBKIEM W RAMACH
PROGRAMU ,MALUCH +”

KATEGORIA OBIEKTU IX

BUDOWLANEGO:

ADRES BUDOWY:

NAZWA JEDNOSTKI EWID.,: 300907_2 GMINA KOLO
NAZWA | NR OBREBU EWID.,: 0018 POWIERCIE WIES
NR EWID.DZIALKI: 896

INWESTOR: GMINA KOLO

UL. SIENKIEWICZ 23
62-600 KOLO



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Koto
ul. Sienkiewicza 23
62-600 Koto
RODZAJ INWESTYCJI: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku

Szkoty Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia
zwigzane ze ztobkiem

LOKALIZACJA: obreb ewidencyjny Powiercie Wies$, gmina
Kolo, dz. nr ewidencyjny 896

PROJEKTANT : mgr inz. Marika Sypniewska
62-500 Konin, ul. Wiosny Luddéw 5

1. Zakres i kolejno$¢ robot catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robét obejmuje zmiane sposobu uzytkowania czeéci budynku Szkoty Podstawowej w
Powierciu na pomieszczenia zwigzane ze ztobkiem
Kolejnosc robot :

- wykonanie robét rozbiérkowych

- wykonanie robot murarskich, tynkarskich, dekarskich itp.
- wykonanie prac instalacyjnych

- wykonanie prac wykonczeniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka inwestora jest zabudowana budynkami oswiaty.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét budowlanych:

Prowadzenie prac na wysokosci do 5m a w szczego6lnosci :
a. wznoszenie scian: niebezpieczehstwo upadku z rusztowan
b. wykonanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
C. wznoszenie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie wykopdéw o s$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3,0m.

Wykonanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia.

Wykonywanie scian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo przysypania
ziemiag.

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac jedynie czasowo i czas ich wystepowania
uzalezniony bedzie od przecietnej technologii robét, zaangazowania Srodkéw technicznych i
ludzkich oraz realizacji poszczegdélnych etapéw robot.



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz ogolny dot. przestrzegania przepisow bhp i p.poz., szczegdlnie przy korzystaniu z
urzgdzen elektrycznych,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (przy wykopach, na
wysokosci na rusztowaniu),

- udokumentowanie szkolenia pracownikdbw na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i
szkolonego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adres i numer telefonéw:

a. najblizszego punktu lekarskiego

b. strazy pozarnej

c. posterunku policiji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/'w umieSci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komdrkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski ochronne , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m, oznakowac¢ na planie j/w

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu.

Wysoko$¢ skarpy zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy z pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng na planie j/w

6. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i

wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy.

7. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania roboét
szczegolnie niebezpiecznych oraz prac zwigzanych z uzyciem materiatéw wybuchowych.

Sporzadzit:






