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PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu
pomieszczen biblioteki, korytarza, biura, na parterze oraz pokoi internatu (39,43,50 11
pietra) w budynku ,,C” ZSCKR w Lututowie. Prace polegajace na renowacji scian 1
sufitow oraz wymianie oktadzin podtogowych.

Niniejszy projekt prac remontowych w budynku ,,C” ZSCKR w Lututowie, nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowg.

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 369/4, 369/5, 369/19, 0b.0020 Lututéw,
m. Lututéw

Podstawy prawno-merytoryczne
1) Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
umowe zawartg pomiedzy ZSCKR w Lututowie a ZNB INBUD Piotr Woszczyk
2) Inwentaryzacja architektoniczna oraz inwentaryzacja fotograficzna dla celow
projektowych;
3) Ustalenia programowe z Inwestorem
4) Obowigzujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania;

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Nieruchomos¢ , na ktorej planuje si¢ remont budynku budynku ,,C” ZSCKR
zlokalizowana jest w Lututowie, 98-360 Lututéw, ul. Klonowska 3, dz. nr ewid. 369/4,
369/5, 369/19, 0b.0020 Lututow,

Remontowany budynek jest jednym z obiektéw zespotu dydaktycznego.

Dziatki 369/5, 369/19, 0b.0020 Lututéw, na ktérych potozony jest remontowany
budynek graniczg od strony péinocnej z zabudowg handlowo-ustugowa, od strony
wschodniej z drogg (ul.Klonowska) od strony potudniowej z zabudowa mieszkalng.

Inwestycja polegac¢ bedzie przede wszystkim na remoncie pomieszczen. Nie
zmienia si¢ zagospodarowania przedmiotowej dziatki. Obstuga komunikacyjna
kompleksu piesza 1 kotowa nie zmienia si¢. Zostanie wykorzystane istniejgce wejscie
do budynku. Nie planuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

* zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przylacza energetycznego,

* zaopatrzenie w wodg z istniejgcego przylacza sieci wodociggowej,

* zaopatrzenie w energi¢ cieplng z indywidualnej kottowni,

» odprowadzenie wéd opadowych z dachu poprzez system rynien, rur spustowych i
przykanalikow do kanalizacji deszczowe;j

* gospodarowanie odpadami — w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadéw



statych (znajdujacych si¢ na terenie posesji) systematycznie opréznianych na bazie
podpisanej umowy ze specjalistyczng firmg utylizacyjna.

» okreslenie dost¢pu do drogi publicznej na posesje — istniejacy zjazd z ulicy
Klonowskiej na teren szkoty nie zostaje zmieniony.

Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich:

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesOw 0sob trzecich, w tym:

* pozbawienia dostepu do drogi publicznej,

* pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury techniczne;,

* pozbawienia dostepu do §wiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,

* ucigzliwosci wywolanych przez halas, wibracje, zaklcenia elektryczne

1 promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i wody.

Dane ogolne, rozwiazania architektoniczno-budowlane

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN REMONTOWANYCH
POMIESZCZENIA ZINWENTARYZOWANE POWIERZCHNIA [m’]
BIBLIOTEKA-PARTER 78,83m>
BIURO ZAOPATRZENIA-PARTER 19,80m>
KORYTARZ-PARTER 75,76 m>
POKOTJ 39 - I PIETRO 19,25 m?
POKOJ 43 - Il PIETRO 19,63 m
POKOJ 50 - Il PIETRO 20,00 m?

Remont pomieszczen w catosci bedzie wykonywany w technologii tradycyjnej, z
zastosowaniem atestowanych materiatéw dostepnych na rynku, posiadajacych wszelkie
aprobaty i certyfikaty. W zakres projektowanej inwestycji wchodzg prace polegajace
na renowacji $cian oraz wymianie oktadzin podtogowych o nastepujacym zakresie
IZECZOWYym:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz wyktadzin PCV w pomieszczeniach biblioteki, biura zaopatrzenia
- skucie ptytek w korytarzu na parterze

- wykonanie wylewek samopoziomujacych

- montaz ptytek gresowych

- montaz opraw oswietleniowych i1 gniazdek wtyczkowych

- wymiana drzwi w pomieszczeniach



- montaz oktadzin na $cianach z ptyt G-K

INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA.

Zakres robot.

Zakres robot do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w poszczegdlnych punktach opisu technicznego niniejszego
projektu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot
Proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji inwestycji:

a. urzadzenie =zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i
wodnym,

b. wykonanie robét rozbiorkowych polegajacych na wyburzeniu 1
wymurowaniu czesci scianek,

c. wykonanie rob6ot ogdlnobudowlanych (potozenie ptytek na posadzce 1
scianach, malowanie $cian 1 sufitow, potozenie tynku na Scianach) 1
instalacyjnych (demontaz i wymiana na nowg instalacji elektrycznej, wod-
kan, c.0. oraz wentylacyjnej)

d. wykonanie rob6t wykonczeniowych

e. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki ktore moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen , oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.



Podczas realizacji robot remontowo — budowlanych w budynku socjalnym
wysypiska §mieci zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuja
Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji roboét.

Przed przystgpieniem do realizacji robot uprawniony pracownik Wykonawcy

winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP.

Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajace szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczyC strefy niebezpieczne, przejscia
1 dojscia, odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazy¢ pracownikbw w odpowiedniga odziez robocza, sprzgt ochronny
osobisty

c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozoér techniczny,

e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlang. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,

f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem 1 nanieS¢
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym znajdujacym
si¢ na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wykonawcy  przedmiotu projektu  zobowigzani sg do  przestrzegania



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 2002 r z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pOzniejszymi zmianami) Ww sprawie ogolnych przepisOw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowal wylgcznie materiatly posiadujace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty 1 dopuszczenia w budownictwie ze szczeglélnym
uwzglednieniem materialow stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Klasyfikacja dopuszczalnych nieistotnych odstapien od projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a ustep 6 Prawa Budowlanego projektant wyraza zgod¢ na
dokonywanie nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich
uzgodnieniu na pismie z Inspektorem nadzoru. Jako zmiany nieistotne uznaje si¢:

Mato znaczacg zmiang¢ kolorystyki, zmian¢ materiatbw budowlanych na takie,
ktorych parametry techniczne nie sg gorsze od proponowanych w projekcie

OPRACOWAL:
Il. CZESC GRAFICZNA
- Szkic pomieszczenia biura rys. nr A-1
- Szkic pomieszczenia biblioteki rys. nr A-2
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