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mgr inz. Jan Chajdasz dn. 15.01.2024 r.

Uprawnienia nr GP7342/180/94

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze wykonany
projekt zagospodarowania terenu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w m. Zalesie, gm. Krzymoéw na dzialtkach: Obreb Zalesie: 92, 130, 137, 139, 138/16, 205,
Gmina Krzyméw zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zagospodarowania terenu wykonano w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktoremu ma

stuzy¢.

Projektant




BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PL.US

OPIS DO PROJEKTU i ol Ptk
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
W M. ZALESIE GM. KRZYMOW

1. Dane ewidencyjne.

1.1.Inwestor: Gmina Krzymow

ul. Koscielna 2

62-513 Krzymow

1.2.Zadanie inwestycyjne:  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w miejscowosci Zalesie, gm. Krzymow

1.3.0biekt: Rurociggi sanitarne

1.4.Lokalizacja: Obreb Zalesie: dz. nr 92, 130, 137, 139, 138/16, 205
1.5.Branza Sanitarna

1.6.Faza Projekt budowlany

1.7.Autor opracowania: mgr inz. Jan Chajdasz

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

na terenie miejscowosci Zalesie, gm. Krzymow.

Kanalizacja zostala zlokalizowana na dziatkach zgodnie z decyzja nr 7 o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.7.2023 z dn. 05.01.2024r.



3, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktéry przebiega projektowana trasa kanalizacji, jest uzbrojonym

terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskiej.

Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej
znajdujg si¢ n/w urzadzenia: sie¢ i przytacza wodociggowe, kabel telefoniczny, kabel
energetyczny. Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna, polozony jest

gtéwnie w ciagu drog gminnych.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1.Urzgdzenia budowlane zwigzane z siecig kanalizacyjna.

Zasigg projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVCp200/5,9mm o tacznej
dlugosci wynoszace] 913,0 m, obejmuje istniejgce budynki 1 dziatki polozone
w m. Zalesie gm. Krzymow. Dla umozliwienia sprowadzenia $ciekéw z calosci terenu
przewidzianego do skanalizowania, maksymalnego wyplacenia sieci oraz zrzutu $ciekow

do istniejgeej kanalizacji przewidziano min. Spadki kolektoréw grawitacyjnych 5%o.

Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami

grawitacyjnymi w ilosci 4 szt. do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S
o srednicy ¢ 200/5,9 mm utozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci
stanowi¢ beda typowe studnie kanalizacyjne rozgalezne z kregéw betonowych 1000
z betonu B-45, z wlazami typu ciezkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanalow
w odleglosciach 30-50 m, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkow oraz w miejscach,
gdzie jest mozliwe podiaczenie do nich przykanalika. Wszystkie studnie zaprojektowano
jako przelotowe, zbiorcze i kaskadowe o Srednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych

elementéw betonowych i zelbetonowych z betonu klasy B-45.

4.2. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Sie¢ kanalizacyjng zlokalizowano gtéwnie w ciggu drog gminnych, a czesciowo w
dzialce prywatnej. Zadrzewienie przy drogach publicznych praktycznie nie wystepuje,
wige nie bedzie koniecznodci usuwania go. Trasa kolektorow jest tak prowadzona, aby

unika¢ kolizji z istniejgcymi nielicznymi drzewami. Teren, na ktérym prowadzona jest



kanalizacja, jest terenem typowo nizinnym, z minimalnymi spadkami terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie zmieni uksztattowania terenu i zieleni.

Zrzut $ciekow przewidziano do oczyszezalni §ciekéw w m. Brzezifiskie Holendry,

gm. Krzymow.
4.3.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Laczny zakres dokumentacji projektowej wynosi:

— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC@200/5,9mm o tgcznej diugosei 913,0 m,

w tym:
e kolektor S-1dt. 531,0 m
e kolektor S-2dh 116,0 m
e kolektor S-3 dt. 219,0 m
o kolektor S-4 di. 47,0 m

—  Przykanaliki PVC@160/4,7mm — 33 szt. / 145,0 m diugosci

Uktad grawitacyjny zaprojektowanych przewodéw kanalizacyjnych zapewnia ich
samooczyszczenie i powinien dziala¢ nie blokujac przeptywéw, a tym samym nie
powinien doprowadzi¢ do podtopien nieruchomosci, z ktdrych sg odprowadzane $cieki
oraz do spigtrzen $ciekow w studzienkach usytuowanych w sieci kanalizacyjne;.
Projektowane czgs$ciowe napetnienie przewodéw kanalizacyjnych do 0,6 $rednicy
umozliwia niezbedny przeptyw powietrza, ktérego tlen op6znia zagniwanie Sciekow.
Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten si¢ juz rozpoczat,
przeptyw powietrza usuwa wyzwalajace si¢ gazy, jak: metan, siarkowodér i dwutlenek
wegla, nie powodujgc dokuczliwodci zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami
1 toksycznoscia.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosei, nie
narazajac na niebezpieczenstwo istniejagcych w  sgsiedztwie innych obiektow
i infrastruktury technicznej.

Przewidziano wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu
w celu niedopuszczenia do przedostawania sig sciekow do gruntu.

Zapewniono odpowiedni dostgp do obiektow zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej,

potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.



5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojta Gminy
Krzyméw dla dziatek: Obreb Zalesie: 92, 130, 137, 139, 138/6, 205, gm. Krzymow
dopuszcza na tych dziatkach lokalizacje sieci kanalizacyjnej projektowanej jako

infrastruktura techniczna podziemna.
6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktorym jest projektowana sie¢ wodociggowa, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. Jednakze w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — wykonawca
zobowigzany jest wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢, zabezpieczy¢
odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw oraz miejsce jego odkrycia, jak
rowniez niezwlocznie powiadomi¢ Wojta Gminy Krzymoéw. Po zakonfczeniu roboét teren

Ren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy - projektowana sie¢ kanalizacyjna nie znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego.

8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

W zakresie ochrony $rodowiska projektowana sie¢ kanalizacyjna nie stanowi zagrozenia
dla otoczenia. Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest zgodna z przepisami i zasadami

okreslonymi w:

—  Ustawie o ochronie $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami

korzystania z jego zasobow z uwzglgdnieniem wymagan zrownowazonego rozwoju.



— W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419)

— Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko
wystepujacych i objetych ochrona, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie oraz kierunku odplywu znajdujgcej si¢ na gruncie
wody opadowej. Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsigkania
sgsiednich terendw; Na terenie inwestycji nie wystepuje wycinka drzew i krzewow.

Nie planuje sig zmian uksztattowania zieleni na trasie projektowanej inwestycji.
W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu.

W zakresie ochrony konserwatorskiej — patrz pkt. 6.

W zakresie ochrony p.poz nie podlega uzgodnieniu.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie w zaden sposob oddziatywaé na
tereny sgsiednich nieruchomosci. W szczegoélnoscei nie bedzie wytwarzaé emisji substancii,
hatasu, ciepla, wibracji oraz pola magnetycznego, ktore mogloby przenika¢ na tereny
sasiednich nieruchomosci. Oddziatywanie w postaci hatasu, wibracji wystepuje jedynie

w fazie realizacji inwestycji w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz o przeciwpozarowym zabezpieczeniu w wodg

wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.
10. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
Kategorie obiektow zgodnie z zalacznikiem ustawy Prawo budowlane:

Kategoria obiektow budowlanych: XXVI — sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe



o diugosei 1,0 km, wspétezynnik kategorii obiektu 8,0, wspotezynnik wielkosci obiektu
1,0.

11.  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenie  obszaru  oddziatywania  projektowanego  obiektu  (Kanalizacja
sanitarna z przykanalikami w m. Zalesie, gm. Krzyméw) dokonano w oparciu o Ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) Art. 3 pkt. 20 i

obejmuje on nastgpujace dziatki:
Obreb Zalesie: 92, 130, 137, 139, 138/16, 205

Na  powyzszych  dziatkach  projektowany  obiekt  spowoduje  ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
12.  Powierzchnia zabudowy.

Nie dotyczy.

Styczen 2024 r.

Opracowal:

AO
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mgr inz. Jan Chajdasz dn. 15.01.2024 r.

Uprawnienia nr GP7342/180/94

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze wykonany
projekt architektoniczno - budowlany pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w m. Zalesie, gm. Krzymoéw na dzialkach: Obr¢b Zalesie: 92, 130, 137, 139, 138/16, 205,
Gmina Krzyméw zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz =zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zagospodarowania terenu wykonano w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktoremu ma

stuzy¢.

Projektant




BIURO OBSLUGI INWESTYCJ1
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62-513 Brzezno, ul. Lesna 21A

OPIS TECHNIC ZN Y NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

do projektu architektoniczno — budowlanego kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w m. Zalesie, gm. Krzymow

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone

do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspolezynniku wielkoSci obiektu = 1,0

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

-~ zamowienie Gminy Krzymow woj., wielkopolskie,

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 dla m. Zalesie, gm. Krzymow

— wizja terenowa i lokalizacja studni w terenie wraz z okresleniem miejsca i glebokosci
odprowadzenia sciekdéw z poszczegdlnych posesji,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— ocena warunkow gruntowo — wodnych.
2. Zamierzony sposob uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej

Zasieg projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC¢200/5,9 mm o tacznej dtugosci
wynoszacej 913,0 m, obejmuje istniejace budynki i dziatki polozone w m. Zalesie,
gm. Krzymoéw. Dla umozliwienia sprowadzenia Sciekow z calosci terenu przewidzianego do
skanalizowania, a takze maksymalnego wyplacenia sieci oraz zrzutu $ciekéw do istniejacej
kanalizacji przewidziano minimalne spadki kolektorow grawitacyjnych 5%o.

Trasy kanatow pokazano na planach syt-wys. w skali 1:500.

Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone begdg kolektorami
grawitacyjnymi w ilosci 4 szt., do istniejacej sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie. Kolektory
zlokalizowano gléwnie w pasach drég gminnych, a cz¢sciowo w dziatce prywatnej.

Zaglebienic kanalizacji okreslono na profilach podluznych projektowanych

kolektoréw. W projekcie dazono do lokalizacji kanatéw mozliwie ptytko przy mozliwosci

A\



wykonania wiasciwie przylgczy przykanalikowych. Glgbokosci ich w wigkszosci nie
przekraczajg 3,00-3,50 m. Wyjatek stanowi kolektor S-1 na odcinku od S istn. do S7.

Na zalgczonych profilach podtuznych kanaléw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. $rednice, material, konstrukcje, podiloze, spadki, glebokosci oraz
lokalizacj¢ studni. Dla kolektorow przewidziano $rednice PVC¢200/5,9 mm. Projektowane

spadki dostosowano do warunkéw terenowych oraz optymalnych zaglgbien kanatdw

1 wynoszg one 5 promili.

3. Uklad przestrzenny sieci kanalizacyjnej

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma charakter liniowy. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana
gldwnie w ciggu drég gminnych, a czesciowo w dzialce prywatnej. Obszar, przez ktory
przebiega projektowana trasa kanalizacji, jest uzbrojonym terenem zabudowy mieszkaniowe;j
niskiej wiejskiej.
Na trasie projektowanych kolektoréw oraz w ich sgsiedztwie wystgpuja urzadzenia

poziemne, a mianowicie:

-  wodocigg

— kable energetyczne

— kable linii telefonicznych.

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjne w trakcie aktualizacji map
syt. — wys. w skali 1:500 w 2023 r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robot
przewiduje sie wykonanie probnych przekopoéw rgcznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja
sanitarng w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto
w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylgczenie energii elektrycznej
w rejonie prowadzonych robdt. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania projektowanych

kolektorow z kablami energetycznymi.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowosci Zalesie, gm. Krzymow.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastgpujgcy zakres robot kanalizacyjnych:
— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC@200/5,9mm o tacznej dlugosci 913,0 m,
w tym:
e kolektor S-1 dt. 531,0 m
e kolektor S-2 dt. 116,0 m
e kolektor S-3 dt. 219,0 m
e kolektor S-4 dt. 47,0 m

—  Przykanaliki PVCq160/4,7mm — 33 szt. / 145,0 m dtugoscei

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia sieci kanalizacji

sanitarnej

Ustalono na podstawie badan podloza gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie
w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystgpuja warunki gruntowe proste — grunt
kategorii .

7 wykonanych w 2010 roku badan geotechnicznych wynika, ze w podtozu
budowlanym dokumentowanego terenu bezposrednio pod nakiadem znajduje si¢ grunt
rodzimy wyksztatcony jako piaski drobnoziarniste, szare, suchy, sredniozaggszczony.

Utwory te srednio do glebokosci 1,50 m p.p. terenu sg sredniozaggszczone, gigbiej
zaggszczone.

Ponizej tej warstwy wystepuja dalej piaski drobne z domieszkg zwiru. Miazszos¢
ich waha sie od 1,50 m p.p. terenu do glebokosci 5,00 m p.p. terenu. Ponadto ustalono,
ze woda gruntowa wystepuje srednio na glgbokosci od 1,50 do 2,00 m p.p.t. na trasie
projektowanych kolektorow. W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam,

gdzie roboty ziemne konieczne sa do wykonania ponizej poziomu wody gruntowej:



— przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopéw zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng odbywac sie bedzie okresowo w zaleznosei od
wahania stanu wod gruntowych,
— odpompowana przy pomocy iglofiltrow woda bgdzie odprowadzana przy
pomocy rurociggdw tymeczasowych do istniejgcych rowow,
— wody te nie spowodujg podtopienia terendw przylegtych jak réwniez zalania
studzienki lub innych urzadzen bgdgcych w sasiedztwie,
— planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iz ilos¢
wod koniecznych do odprowadzenia begdzie stosunkowo niewielka.
Reasumujge, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle do
planowanych robot ziemnych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S o $rednicy
¢ 200/5,9 mm utozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda
typowe studnie kanalizacyjne rozgalezne z kregdw betonowych ¢l1000 z betonu B-45,
z wlazami typu cigzkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanaléw w odleglodciach
30-50 m, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkow oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe
podigczenie do nich przykanalika. Wszystkie studnie zaprojektowano jako przelotowe,
zbiorcze i kaskadowe o srednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normg DIN 4034
czgst 1, taczonych na uszczelke elastomerowa. Kineta studni wykonana jest jako monolit
z wyprofilowanym dnem, przejsciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub
taczonym za pomocg uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i recznym w szalunkach stalowych o scianach pionowych. Na prace te nalezy zwrocié
szczegdlng uwage, zwlaszcza na umocnienie $cian wykopow. Zaleca sig, aby dlugosce
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odleglosei od budynku — 5 m.
Przy zakladaniu rurociggow nalezy zwroci¢é uwage na staranne wykonanie podioza
tj. zageszczenie podsypki. Po ukltadaniu rurociggow, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem rodzimym z czesciows lub catkowita wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykona¢ analogicznie jak na kolektorach gtownych.
Zaleca si¢ w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wylaczenie energii elektrycznej.
Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowa¢, zagesci€, doprowadzajac nawierzchnig drog

stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot budowlano — montazowych

o



wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowaé organizacje ruchu kotowego,

ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze, wykonaé zabezpieczenie i o$wietlenie wykopow oraz

kladki dla pieszych. Zasypki wykopéw dokonaé bezposrednio po odbiorze odcinka robot

przez inspektora nadzoru.

Rury oraz studnie z betonu B-45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia

antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych na

sieci nalezy zadba¢, aby powloki te nie stykaty si¢ z materialami z mas bitumicznych

/destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robot przestrzegaé przepiséw BHP.

b)

d)

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystani oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce

pod wzgledem:

przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatow, paliw i energii (w trakcie budowy):
~ ok. 20 m’ wody wodociagowej do prob szczelnosei przewodow
kanalizacyjnych i studzienek,
emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, gazdéw, pytéw z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci oraz zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy;
rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko:
— 1z terenu projektowanej kanalizacji scieki bytowo — gospodarcze w ilosci ok.
Q dsr. 12,4 m’ldobe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji
w m. Zalesie, gm. Krzymow,
whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow oraz zasiggu ich rozprzestrzeniania sie —
nie dotyczy;
projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na istniejacy

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.,



Rozwigzania chronigce $rodowisko:

— wigkszos¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem rgcznym
i mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow
wykopow, temu samemu shuzy¢ bedzie ograniczenie glebokodei potozenia
przewodow kanalizacyjnych do maksymalnej 4,40 m p.p.t.,

— teren po wykopach bgdzie przywrécony do stanu wyjsciowego.

Zastosowana technologia przewiduje szczelng sie¢ kanalizacyjng oraz studnie,
co uniemozliwi ewentualng penetracje wod lub $ciekow. Zabezpiecza to wplyw jej na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie Sciekdw przez
kanalizacj¢ gromadzonych dotychczas w ,,szambach” poprawi znacznie warunki zdrowotne,
higieniczne i maksymalnie zmnigjszy uciazliwo$¢ dla mieszkafncow. Przyjete rozwigzania
techniczne spelniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt. 10 Rozporzadzenia w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7. Dane dotyczgce warunkéw ochroni przeciwpozarowej stosownie do zakresu

projektu
Nie dotyczy.
8. Warunki wykonawstwa

1. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony
w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wylgcznie sposobem rgcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosic to inspektorowi nadzoru.
Kolizje zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szezegolnej ochronie
pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz. U. Nr 25 poz. 11521956 r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy dojazd mieszkancow

do nieruchomosci.

Ao



6. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawcze;
sieci.

7. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonac
odpowiednie zabezpieczenie i o§wietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obshugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji podwykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
9. Uwagi koncowe
Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych” wyd. w 1994 r. oraz przepisami BHP i obowigzujacymi

normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu B-45.
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PLUS
62-513 Brzezno, ul. Ledna 21A

CZEsC’ OPISOWA NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. czg$¢ opisowa

zawiera:

1. Zakres robét
— kanalizacja sanitarna -913,0m

— przykanaliki - 33 szt. / 145,0 m dt.
Przewiduje sig¢ kolejnos¢ realizacji:
I etap — kanalizacja sanitarna
IT etap — przykanaliki

111 etap — roboty naprawcze nawierzchni drog, wjazdow i innych

2. Wykazy istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym inwestycja istniejg urzgdzenia nadziemne i podziemne takie jak:

— slupy energetyczne
— kable telefoniczne
— kable energetyczne

- wodociggi
Obiekty nadziemne istniejace:

— zabudowa ciggta i budynki mieszkalne
— drogi umocnione:

e pgminna

3. Elementy zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarza¢ zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci



Takimi elementami sa:

wykopy ziemne liniowe przekraczajgce gleb. 3,5 m,
montaz rurociggdéw i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,
przewierty pod drogami umocnionymi, ktorych wykonanie warunkujg komory

montazowe o znacznych glebokosciach i rozmiarach.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia:

Porazenie pradem — przed rozpoczgciem robét budowlano — montazowych pod

i w poblizu linii elektroenergetycznej wysokiego i niskiego napigcia.

Kierownik budowy uzgodni w Zakladzie Energetycznym termin ewentualnego

wylgczenia napigcia sieci.

Przysypanie ziemig w wykopie — wykopy zabezpieczy¢ szalunkiem azurowym.

Nie sktadowac urobku obok krawedzi wykopu.

Obecnos¢ o0so6b nieupowaznionych w  sgsiedztwie wykonywanych robot
ziemno — montazowych — nie zezwala¢ na przebywanie osob postronnych,
a w szczegolnosci dzieci.

Dbac¢ o zapewnienie mozliwosci wejscia i wjazdy na teren posesji.

Nie zostawiac na noc otwartych wykopow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem

nalezy zapoznaé pracownikow z:

technologig ich wykonawstwa,

przestrzeganiem zabezpieczen, urzadzen,

dokumentacjg budowlang ze wskazaniem szczegblowym urzadzen
podziemnych migdzy innymi: kable energetyczne, wodociag, kanalizacja
sanitarna,

organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystapienie wypadku.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w sferze szezegélnego
zagrozenia zdrowia
1) Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w §rodki BHP, p.poz i podrgczne

medykamenty,
2) Zapewnienic sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu w ciggu robdt, na ktorych przewiduje sig roboty.

Zaleca si¢, aby Kierownik budowy opracowal plan ,bioz” przed przystgpieniem
do robdt zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003 r. Ministra Infrastruktury
§ 3-7.
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