Isrojekt Budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania

sie za pozytywny jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a spadek cisnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bar.
Caloéé rob6t wykonaé zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji Kanalizacyjnych, Zeszyt 12, Wodociagowych
Zeszyt 7 W-wa, maj 2003r.
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3.4 Zrédlo ciepta 4 Lf/ /
. (A
Zrodto ciepta dla budynku stanowi kociot elektryczny, indukcyjny o mocy 10 kW

wspotpracujacy z buforem ciepta o poj. 5001, pompa c.0, haczynie przeponowe,
armatura odcinajacao-zwrotna. Kociot bedzie zasilany z instalacji fotowoltaicznej;
docelowo mozliwe takze zainstalowanie pompy ciepta.

3.5 Instalacja c.o.

Projektuje sie instalacje c.0. wodng pompowa, dwururowa o parametrach 55/45°C, z
grzejnikami. Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegdinych pomieszczen
wykonano dla normatywnych temperatur, zaznaczonych na rys. S-2.

Dla wyznaczonego zapotrzebowania ciepta wykonano grzejnikéw, zaprojektowano

instalacje.

Elementy grzejne i armatura.

> Grzejniki plytowe typu CV z zasilaniem od dotu wyposazone we wkiadke
zaworowa, pozwalajgca na zainstalowanie glowicy termostatycznej z wbudo-
wanym czujnikiem. Grzejniki nalezy wyposazyé w zestawy przylaczeniowe
grzejnikowe zintegrowane katowe, odcinajgce, pozwalajgce na spuszczenie
wody. Grzejniki posiadaja odpowietrznik.

Grzeiniki zamontowaé zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania

producenta.
Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach.

Przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikow.

Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE/X/AI/PE-HD, z wkiadka
antydyfuzyjna, $rednice przewodoéw zaznaczono na rysunkach. Prowadzenie
przewod6éw w podtodze i w $cianie W bruzdach. - -

Instalacje c.o. wykona¢ w izolacji termicznej:
> érednica wewnetrzna do 22mm — 20mm




