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Charaklerystyka energetyczna budynku: - 169, 38-307 Sekowa Qwczary

3. Wentylacja ‘ES
Wentylacja grawitacyjna,
| Krotno$é wymiany powietrza w budynku, n50: 1,0 1/h tl 6.
S
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K] 7.
powietrza [m®h}] W
naturalna 92,41 35,94
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdinych miesiacach 8.
| Il mn v v VI vil Vil IX X X1 Xl 8.1
31,0 28,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 31,01
ud
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 1840,92 kWh/rok ﬂ 8.2
Stata czasowa budynku, 7 49,30 h [
Wewnetrzna pojemno$é cieplna, Cm 29517280 J/K L
Zyski ciepta od storica 1219,67 kWh/rok __VE
Zyski ciepta wewnetrzne 1158,05 kWh/rok _U_d
Zyski ciepta razem 2377,72 kWh/rok
Straty ciepla przez przenikanie 3115,21 kWh/rok 8_3_
Straty ciepta na wentylacje 937,25 kWh/rok
Straty ciepta razem 4052,46 kWh/rok L
| Wa
5.1. Instalacja c.o. [Ue:
Kociot elektryczny instalacja c.o. wodna- grzejniki z zasialniem od dotu, zawory termostatyczne.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 652,81 kWh/rok (sr:::
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 1958,43 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,82 8.4.
Sredni wspélczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w ’_Ng
5.2. Projektowe obciaZenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) :”3'3:
Projektowe obcigzenie ciepine 4,23 kW J ,
9. §)
[Wsk
6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieplg wode uzytkowa [Wek:
|Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa, QW,nd 2153,92 kWh/rok j T
6.1. Instalacja c.w.u. . i i i f
-bodgrzewacze elektryczne wody
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 3232,18 kWh/rok 1 |
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 9696,53 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepfa na c.w.u. nW,tot 0,67
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