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1. Opis techniczny

(do Projektu Wykonawczego budowy instalacji fotowoltaicznej i zasilania pompy
ciepta dla budynku mieszkalnego dwulokalowego petnigcego funkcje mieszkania
komunalnego na dz. ewid. nr 169 w miejscowosci Owczary, gmina Sgkowa).

1.1 Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora dotyczgce opracowania Projektu Wykonawczego instalaciji
fotowoltaicznej i zasilania pompy ciepta dla budynku mieszkalnego dwulokalowego;

—  Projekt architektoniczny, konstrukgji i technologii obiektu (elementy);

—  Projekty branzowe;

— Katalogi producentéw;

—  Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem, warunki
techniczne budowy i uzytkowania obiektéw;

— Normy techniczne, przepisy, zarzgdzenia oraz rozwigzania typowe;

1.2 Projekty zwigzane

a Projekt Architektoniczno-Budowlany: ,Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny
dwulokalowy petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany na dz.
nr. 169 w Owczarach, gm. Sekowa’.

a Projekt Budowlany: ,Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych dla rozbudowy
i przebudowy wraz ze zmiang uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny
jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek
Zlokalizowany na dz. nr 169 w Owczarach, gmina Sekowa”.

a Projekt Wykonawczy: ,Budowa systemu grzewczego opartego na pompie ciepta o mocy
12kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym, petnigcego funkcje
mieszkania komunalnego”

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto instalacje fotowoltaiczng. W projekcie rozwigzano
nastepujace instalacje elektryczne:

— instalacje fotowoltaiczng o mocy 4,5kWp,

— ochrona przeciwprzepigciowg instalacji PV,

— instalacje odgromowa,

— instalacje zasilania pompy ciepfa;

1.4 Instalacja fotowoltaiczna
1.4.1 Instalacja PV — opis stanu projektowanego

Projektowana instalacja PV pracujaca na sie¢ (on grid) bedzie sktadata sie z jednego
tancucha zawierajgcego 12 modutéw monokrystalicznych o mocy znamionowej 375 W,
(w warunkach STC). Potgczone szeregowo moduty stanowi¢ bedg generator PV pozwalajgcy
otrzymac 4,5kW,. Proj. generator PV bedzie potagczony z proj. falownikiem trojfazowym typu
o wyjéciowej mocy nominalnej 4kW.



1.4.2 Instalacja PV — strona statoprgdowa DC

Projektowane moduty PV zabudowaé¢ na potudniowo-zachodniej stronie pofaci
dachowej do wczeéniej zamontowanej konstrukcji wsporczej. Nalezy zastosowaé konstrukcje
systemowg aluminiowag na dach skosny z montazem modutéw w ukfadzie wertykalnym (V).
Konstrukcje montowac scisle wg zalecen zawartych w dokumentacji producenta. Konstrukcje
wsporczg nalezy uziemi¢ przewodem LgY UV 16mm2 w RS &16mm n/t (odpornym na UV)
poprzez gtbwna szyne wyréwnawczg GSW zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni.

Moduty taczy¢ w tancuch za pomocg dedykowanych ztgczek MC4 przestrzegajgc
dopuszczalnego promienia giecia przewodow.

Generator PV potgczyé z proj. prefabrykowang, dedykowang do systemow
fotowoltaicznych rozdzielnica PV-DC za pomocg przewodéw 4mm? w podwodjnej izolacji
dedykowanych do inst. PV. Przewody wcigga¢ w rury elektroinstalacyjne sztywne <18
odporne na UV. Na koncach przewoddéw zainstalowac ztgczki typu MC4 spetniajgce wymogi
normy PN-EN 62852. Proj. prefabrykowana rozdzielnica PV-DC w Il kl. ochronnosci
o stopniu ochrony IP65 wyposazona jest w roztgczniki bezpiecznikowe oraz ogranicznik
przepie¢ typu 1+2. W rozdzielnicy PV-DC w roztgczniku bezpiecznikowym zabudowaé
wktadki bezpiecznikowe typu CH10 gPV 16A.

Nastepnie pomiedzy rozdz. PV-DC, a falownikiem utozy¢ linie analogicznie jak dla
potaczenia generatora PV z rozdz. PV-DC. Trase przewoddw oraz lokalizacje rozdzielnicy
PV-DC pokazano na rys. E-01 i E-02 oraz schemacie ideowym z rys. E-04.

1.4.3 Instalacja PV — strona zmiennoprgdowa AC

Wyprowadzenie mocy tj. wyjscie falownika (strona zmiennoprgdowa — AC) wykonaé
przez potaczenie kablem typu YDY 4x6mm? w rurze RS @22 n/t z istn. rozdzielnicg kottowni
Rk. W rozdzielnicy Rk zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy trzypolowy o 1,=63A w ktérym
to zabudowac wktadki bezpiecznikowe typu D02 gG 10A.

1.4.4 Falownik instalacji PV

Projektowany trojfazowy falownik trojfazowy PV o wyjsciowej mocy znamionowej
Pacinv=4kW zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie instalacji rys. E-01. Falownik
nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie potgczenia przewodem LgYzo 16mm? w RS &16mm n/t
z gtbwng szyng wyrownawczg GSW w pom. kottowni.

Montaz, podtgczenie i konfiguracje falownika wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta zawartymi w DTR.

1.5 Ochrona przeciwporazeniowa instalacji PV

W celu ochrony uzytkownikow urzgdzen i instalacji elekirycznej przed porazeniem
pragdem elekirycznym obowigzkowo nalezy zastosowaé nastepujgce srodki ochrony
przeciwporazeniowe;j:

— samoczynne wytgczenie zasilania,

— izolacje podwdjng lub wzmocniona,

— potgczenia wyrbwnawcze miejscowe;

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez zastosowanie samoczynnego,
wylgczenia zasilania za pomoca urzgdzen nadmiarowo-pradowych tj. bezpiecznikow
topikowych dla strony i wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych.



Urzadzenia Il klasy ochronnosci posiadajg izolacje czesci czynnych wykonang w taki
sposob, aby uszkodzenie jej w stopniu wywotujgcym zagrozenie porazeniowe byto mato
prawdopodobne. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonac
oceny skutecznosci dziatania srodkdéw ochrony przeciwporazeniowych. Catosé instalacii
wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia’.

1.6 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji PV

Do ochrony instalacji PV przed skutkami przepie¢ nalezy w rozdzielnicy PV-DC
zabudowac¢ ogranicznik SPD typu 1+2 typu. W rozdzielnicy Rk dla strony AC zabudowac
SPD typu 142 przy czym zaciski uziemiajgce proj. ogranicznikédw potaczy¢ przewodem typu
LgYzo 16mm?2 w RS @16mm n/t z uziemiong gtéwng szyng wyrownawczg GSW.

1.7 Ochrona odgromowa

W celu ochrony obiektu, instalacji i urzadzen elektrycznych przed wytadowaniami
atmosferycznymi zewnetrznymi nalezy wykona¢ instalacje odgromowa w Il klasie LPS.
Instalacje odgromowg wykona¢ wedtug planu z rys. E-03. Wykonaé¢ zwody poziome (siatka
15x15m) drutem stalowym ocynkowanym DFeZn &8mm, ktdry nalezy mocowaé do dachu
(jak najblizej krawedzi) za pomocg uchwytow dystansowych przykrecanych w odstepach co
1m. Na szczycie dachu zabudowa¢ dwie iglice o h=1m typu. Iglice potaczy¢ ze zwodem
poziomym. Przewody odprowadzajgce wykona¢ w odlegtosciach co 15m. Przewody
uziemiajgce od ztgcz kontrolnych typu ptaskownik - ptaskownik wykona¢ bednarkg FeZn
25x4mm, natomiast uziom otokowy FeZn 40x5mm. Zigcza kontrolne montowa¢ na
wysokosci 1,5m. Do zwodu poziomego, nalezy przytgczy¢ wszystkie urzgdzenia metalowe
znajdujgce sie na nim, takie jak: wywietrzaki, wentylatory itp. Catos¢ wykona¢ zgodnie
z normg PN-HD 62305 ,,Ochrona odgromowa”.

Uwaga:
* po wykonaniu instalacji obowigzkowo wykona¢ komplet pomiaréw przewidzianych w/w norma.

1.8 Instalacja elektryczna zasilajagca pompe ciepta i urzadzen towarzyszacych
1.8.1 Linia zasilajgca jednostke wewnetrzng pompy ciepta

Projektowang jednostke wewnetrzng pompy cieptg (wg opracowania branzowego)
zasili¢ z rozdzielnicy kottowni Rk. W tym celu z Rk wyprowadzi¢ linie zasilajacg typu YLYzo
3x2,5mm? w RS @18 n/t. Linie zakonczy¢ w formie wypustu elektrycznego z pozostawieniem
zapasu przewodu na podtgczenie urzgdzenia. Miejsce wypustu elektrycznego dla zasilania
jedn. wewn. wskazano graficznie na planie z rys E-O1. Linie zabezpieczy¢ w rozdz. Rk
poprzez zabudowe aparatéw elektrycznych wg schematu ideowego rys. E-05. Doktadng
lokalizacje wypustu ustali¢ na etapie wykonawstwa.

1.8.2 Linia zasilajgca jednostke zewnetrzng pompy ciepta

Jednostke zewn. pompy ciepta zasili¢ kablem YLYZo 3x6mm? ktéry nalezy uktada¢ od
rozdz. Rk w rurze RS @22 n/t w pom. kottowni, natomiast w pom. 1.6 i 1.7 linie uktada¢
w rurze typu Peschel RKGL @25 p/t. Linie zabezpieczy¢ w Rk poprzez instalacje wytgcznika
nadmiarowo-prgdowego In=25A, charakterystyka B.



1.8.3 Linie zasilajgce moduty grzejne

Dla zasilania modutow grzejnych (2x4kW) nalezy wyprowadzi¢ z rozdz. Rk dwie
niezalezne linie zasilajgce typu YLYZzo 5x2,5mm? w rurze RS 22 n/t oraz rurze DVK40
w warstwach podfogi. Lokalizacje wypustéw elekirycznych dla zasilania modutéw
grzewczych wskazano na planie instalacji rys. E-01. Linie faczy¢ z modutami grzewczymi
zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR producenta. W rozdzielnicy Rk zabudowa¢ aparaty
elektryczne wg schematu z rys. E-05.

1.8.4 Linia zasilajgca elektroniczny modut sterujgcy

Modut sterujgcy zasili¢ z rozdzielnicy Rk uktadajac przewdd kabelkowy typu YLYZo
3x2,5mm? w RS @18 n/t. Projektowane pompy obiegowe (wg opracowania branzowego)
zasili¢ z proj. modutu sterujacego przewodem typu YLYzo 3x1,5mm2. Obwod zasilania
modutu sterujgcego zabezpieczy¢ w Rk wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o In=10A,
charakterystyka B.

Uktad automatyki (czujniki temp.) oprzewodowa¢ zgodnie ze schematem S-1
zawartym w opracowaniu branzy sanitarnej oraz instrukcjami, zaleceniami zawartymi w DTR
montowanych urzadzenh.

2. Obliczenia techniczne

2.1 Dobér mocy falownika

Peenpv = (0,8 + 1,2) - Pyaxiny
PGEN.PV =n- PN_PV =12- 375 = 4500 [Wp]

PGEN PV l:)GEN PV
0,8 = I'MAX.INV = 1’2

3750 < Pyaxuny < 5625

gdzie:

Psen.pv — MOC generatora fotowoltaicznego

Puaxiny — Moc maksymalna inwertera (falownika)

n — liczba zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych

Przyjeto falownik trojfazowy o mocy znamionowej wyjsciowej 4kW.

2.2 Obliczenia zmiennos$ci napiecia w skrajnych temperaturach

2.2.1 Sprawdzenie napiecia toru otwartego przy ujemnej temperaturze:

Br
Uocmin(Tr) = Upc - [1 + (T — 25) m]
—0,276
Uocmin(—25°C) = 41,3 [1 +(—25—25) - . ] — 47 [V]
U 1100
DC max _ _ 23’4 ~ 23

M Y cmin(—25°C) 47
UOCmin(_ZSOC) ‘N < Upg max



564 [V] < 1100[V] - napiecie w fancuchu nie przekracza maksymalnego napiecia

wejsciowego falownika

2.2.2 Sprawdzenie napiecia toru otwartego przy dodatniej temperaturze:

-0,276

Uocmax(70°C) = 41,3~ [1+ (70 — 25) - 322¢| = 36,18 [V]

2.3 Obliczenia napiecia w skrajnych temperaturach w punkcie mocy maksymalnej MPP:

2.3.1 Sprawdzenie napiecia dla temperatury dodatniej w pkt MPP:

B
Unmpp(T) = Uppp - [1 + (T, — 25) Wf()
-0, 6
Umpp(70°C) = 34,57 [1 + (70 = 25) - — 55 ] = 30,28 [V]

2.3.2 Sprawdzenie napiecia dla temperatury ujemnej w pkt MPP:

- )

6
Unpp(—25°C) = 34,57 [1 + (=25 —25) ] = 39,34 [V]

n-Uppp(70°C) < Upc max
n-Uypp(70°C) = 12-39,34 = 472,08 < 1100[V]

2.4 Dob6r przewoddw oraz ich zabezpieczen:
2.4.1 Dobor wkiadki zabezpieczajacej strone DC
1,25 Isc < Ipg

1,25-11,32 = 14,15 [A] < I_ng = 16 [A]

U, =1,2-Ugcmin ' 1

U, = 1000 [V] > 1,2-47-12 = 676,8 [V]

W  rozdzielnicy PV-DC w roztgczniku bezpiecznikowym typu zabudowaé wktadki
bezpiecznikowe typu CH10 gPV 16 o I,=16A i U,=1000VDC.

2.4.2 Dobor i sprawdzenie dobranych przewodoéw strony DC na dtugotrwatg obcigzalnosé
pradowa

Ing = 16A< 1y
1 >k-lng_1,6-16_1765A
Z='145 "~ 145 " 4]

Instalacje DC nalezy oprzewodowa¢ stosujgc przewody do inst. PV 1x4mm? w podwadjnej
izolacji (sposéb utozenia B1)

Idd =k'IZ' ZIZ
Idd = 0,9 34 > 17,65

Iqq = 30,6 = 17,65 — wyznaczona dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu



Dobrany przewo6d spetnia wymagany warunek na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowa.

2.4.3 Dobor i sprawdzenie dobranych przewodoéw strony AC na dtugotrwatg obcigzalnosé
pragdowag

Paci 4000
IB — AC inv — — 7,2[A]
V3-Uy-cosp +/3:400-0,8
k-1, 1,45-10
I > = =10 [4]

1,45 1,45

Dobrany falownik nalezy potgczyé¢ z rozdzielnicg Rk w pomieszczeniu kottowni kablem typu
YDY 4x6mm? (sposéb utozenia B1).

lgg =k 1,y =1,

Iqqa = 0,950 > 22,07

Iqq = 45 = 10 — wyznaczona diugotrwata obcigzalnos¢ przewodu

Dobrany przewo6d spetnia wymagany warunek na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowa.

2.4.4 Obliczenia spadku napiecia w instalacji dla DC

2-P-L-100
AU% = 2
VS Ukpp(Tay)
2:4500'6:100 . .
AUy, = SSr(1z30287 = 0,18 % < 1% — warunek spadku napiecia jest spetniony

W tabeli 1 zestawiono materialy montazowe podstawowe potrzebne do budowy
instalacji PV.

Tabela 1. Zestawienie montazowe materialéw podstawowych potrzebnych do budowy instalaciji
fotowoltaicznej PV

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr  |Wyszczegdlnienie Typ llosé, szt. |Producent / Uwagi
1 |Modut monokrystaliczny Pn_pv=375Wp (STC) 12 szt.
Kompletna konstrukcja wsporcza
2 |aluminiowa na dach skosnyw | —eememmemememeee- 1 kpl. |Konstrukcja systemowa
uktadzie V
Falownik tréjfazowy PV Pac_inv=4kW 1 szt.
Przewod PV Przewdd do inst. PV w 18 mb [(9mb — czerwony, 9mb- czarny)

podwdjnej izolacji 4mm?

(uziemienie konstrukcji

L, . . 2
Przewdd uziemiajgcy UV LgY UV 16mm 6 mb wsporczej)

Przewdd uziemiajgcy LgYzo 16mm? 6 mb
DC 1000V IP65 Kl. 11, rozt.
7 |Rozdzielnica nascienna PV-DC bezpiecznikowy 1n=32A, 1 kpl.
SPD typu 1+2

8 |Whkiadki topikowe PV CH10 gPV 16A 2 szt.
9 |Wktadki topikowe D02 gG 10A 3 szt.
10 |Roztgcznik bezpiecznikowy [=63A 1 szt.
11 |Kabel YDY 4x6mm? 6 mb
MC4 Multi-Contact 1 komplet (plus i minus) wraz

12 |Ztaczka MC4 4 kpl. |ze stykami, kompatybilne z

1000DC 30A . .
zastosowanymi modutami




W tabeli 2 zestawiono podstawowe parametry modutu PV, a w tabeli 3 parametry

podstawowe falownika PV.

Tabela 2. Podstawowe parametry modutu PV:

Parametry elektryczne STC:

— moc znamionowa: 375Wp

— prad zwarciowy: 11,32A

— pragd maksymalny: 10,86A

— napiecie jatowe: 41,3V

— napiecie maksymalne: 34,57V
— wydajnosé: 20,5%

Parametry elektryczne NOMT:
— moc znamionowa: 282Wp

— prad zwarciowy: 9A

— pragd maksymalny: 8,53A

— napiecie jatowe: 38,67V

— napiecie maksymalne: 33,04V

Parametry mechaniczne:
—dtugosé: 1760mm

— szerokosc¢: 1040mm

— grubosc¢: 40mm
—waga: 20kg

Budowa:

— szyba frontowa: 3,2mm hartowana

— enkapsulant: folia EVA

— rama: anodowane aluminium, srebrna

— typ ogniw: monokrystaliczne

—ilos¢ ogniw: 120

— gniazdo przytgczeniowe: IP67, 3 diody by-pass
— okablowanie: 2x1m 4mm?2

— konektory: MC4 kompatybilne, IP68

Parametry stosowania:

— tolerancja mocy: 0/+4,99Wp

— klasa bezpieczenstwa: Il

— maksymalne napiecie systemu: 1000/1500VDC
— temperatura robocza: -40 / +85 °C

— zabezpieczenie wsteczne pradu: 22A

Parametry temperaturowe:

— NOMT (800 W/m?, 1.5 AM, 20 °C, 1 m/s): 42.7 °C
— temp. wsp. natezenia: 0,045 %/°C

— temp. wsp. napiecia: -0,276 %/°C

— temp. wsp. mocy: -0,36 %/°C

Tabela 3. Podstawowe parametry falownika:

— maksymalne napiecie wejéciowe: Upc pax = 1100V

— napiecie rozruchowe: Upc geare = 200V

— zakres napiec pracy: Upc range = 140 + 980V

— znamionowe napiecie wejsciowe: 600V

— zalecana maksymalna moc PV: 6000W,

— znamionowa mocy wyjsciowa: Pyc yy = 4000W
— maksymalna moc pozorna: Sacny = 4400VA

— regulowany wspétczynnik mocy: 0,8 ind. + 0,8 po;.
— maksymalny prad wejsciowy dla MPPT: Ipc max = 11A
— maksymalny prad zwarciowy: Ipc shortmax = 15A

— maksymalny prad wyjsciowy: Ixc max = 6,8A
— liczba trakerow MPP: 2

— maksymalna liczba wejs¢ na traker MPP: 1
— stopien ochrony: IP65

— zabezpieczenie przed praca wyspowg

— zabezp. przed odwrotng polaryzacjg DC
— roztgcznik po stronie DC

— monitorowanie stanu izolacji

— ochronnik typ 2 dla strony AC i DC

— monitoring pradéw réznicowych (RCMU)
— zabezp. nadpragdowe AC

— zabezp. przeciwzwarciowe AC

— chtodzenie: konwekcja naturalna
—waga 17kg

— stopien ochrony: IP 65

— wyswietlanie: wskazniki LED,
zintegrowana WLAN + aplikacja

— komunikacja: RS485, WLAN/Ethernet —
modut komunikacyjny (opcjonalnie)




Uwagi koncowe:

1.

2.

v

Czes$¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé
dokumentacji wykonawczej.

Przy przejsciu przewodéw w ostonach rurowych przez przegrody budowlane, stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe zastosowa¢ odpowiednia mase uszczelniajagcg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej (np. zastosowac system Hilti).

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie. Ewentualne zmiany wynikte w czasie prac nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.
Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.
Niniejsze opracowanie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat, po tym okresie nalezy sprawdzi¢
zgodnosé zawartych w nim rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat: Projektant:
inz. Szymon Puscizna mgr inz. Rafat Kapanowski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EQR-QYN-9PM *

Pan Rafat Kapanowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0460/09

adres zamieszkania ul. Dukielska 113, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

/ N MALOPQLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 r.
ZHANNRSJ! OKREGOWA
JIWVNRE T 72 B A
: {’ INZYNIEROW
11 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0034/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneé (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz, U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze'

Pan mgr inz. Rafal Pawel Kapanowski
urodzony dnia 15.01.1975 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny MAP/0034/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Rafal
Kapanowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

] POUCZENIE .
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzyni Budownictwa w W ie, za posredni
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk ’

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja;

1. Pan Rafat Kapanowski

ul. Dukielska 113

38-300 Gorlice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
a/a

wN



