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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang uzytkowania budynku handlowego na budynek
mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje mieszkania komunalnego.
Budynek zlokalizowany na dz. nr 169 w Owczarach, gmina Sekowa, zostat opracowany zgodnie
z wymaganiami ustawy [Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — z pdzniejszymi zmianami],

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Rafat Kapanowski
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1. Opis techniczny

(do Projektu Budowlanego budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla rozbudowy
i przebudowy wraz ze zmiang uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny
jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany
na dz. nr 169 w Owczarach, gmina Sekowa)

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekty branzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi producentéw,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.
(Dz. U. nr 121 z p6z. zm.).

1.2 Projekty zwigzane

o Projekt Architektoniczno - Budowlany ,Rozbudowa i przebudowa wraz ze Zzmiang
uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy
petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany na dz. nr 169
w Owczarach, gm. Sekowa.”.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:
- rozdzielnice R i linie zasilajace,
- instalacje elektryczne wewnetrzne,
- zasilanie urzadzenh technologicznych,
- instalacje uziemiajacg i odgromowa,
- potaczenia wyréwnawcze.

1.4 Rozdzielnice R oraz linie zasilajgce rozdzielnice
1.4.1 Rozdzielnica RG oraz linia zasilajgca rozdzielnice

Z planowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK+SP (wg oddzielnego opracowania
i postepowania w zakresie Tauron Dystrybucja S.A.) wyprowadzi¢ linie kablowg zalicznikowg
typu YKY 4x16mm? do proj. wytgcznika gtéwnego pradu WG (wyt. ppoz.) na elewacji budynku.
Jako WG zastosowac typowg szafke z tworzywa termoutwardzalnego w |l klasie izolacji typu
OW 40x40. W szafce WG zabudowaé roztgcznik izolacyjny typu RA 100 o In=100A.
Nastepnie na odcinku od WG do proj. rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu utozy¢ linie typu 4xLgY
25mm?2 w RKGL p/t. Rozdzielnice gtéwng RG w wersji wnekowej o stopniu ochrony IP40
zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie rys. E-01. Rozdzielnice RG wykona¢ wedtug
schematu ideowego rys. E-03.

1.4.2 Rozdzielnica Rk oraz linia zasilajgca rozdzielnice

Na potrzeby urzadzen technologicznych montowanych w pom. kottowni zaprojektowano
rozdzielnice Rk w wersji nasciennej w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP65.
Rozdzielnice zasili¢ z proj. rozdzielnicy RG poprzez utozenie linii typu YLYZzo 5x16mm?2.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty elektryczne wg schematu ideowego rys. E-04.

1.4.3 Rozdzielnica R1 i R2 oraz linie zasilajace rozdzielnice

Dla zasilania urzadzen odbiorczych w pomieszczeniach lokali mieszkalnych projektuje sie
rozdzielnice wnekowe R1 i R2. Nalezy zastosowac rozdzielnice wykonane w Il klasie
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ochronnosci o stopni ochrony minimum IP 40. Rozdzielnice zasili¢ z porj. RG poprze utozenie
linii kablowych przewodowych typu YDYzo 5x10mm?2 w RKGL p/t. Trasy linii pokazano na rys.
E-01. Rozdzielnice wykona¢ wg schematow ideowych z rys. E-05 i E-06.

Uwaga:
- Dobér aparatury, producenta, sposobu budowy instalacji z pokazaniem dokladnego ukiadu
potaczen na etapie Projektu Wykonawczego.

1.5 Instalacje elektryczne odbiorcze

Instalacje wewnetrzne w poszczegoinych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca
przewodéw kabelkowych, typu YDYZo 3x1,5mm?2 dla o$wietlenia i YDYzo 3x2,5mm? dla gniazd
wtykowych o napieciu izolacji Un=450/750[V], uktadanych pod tynkiem. Prowadzenie niektérych
przewodow oraz rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego pokazano na planie rys. E-01.

1.6 Zasilanie urzadzen technologicznych
1.6.1 Zasilanie kotta grzewczego.

Dla zasilania kotta grzewczego z rozdzielnicy Rk wyprowadzi¢ linie kablowg typu YLYZo
5x10mm? uktadang w RKGL p/t lub w RL n/t. Linie zabezpieczy¢ w Rk poprzez dobér aparatow
elektrycznych wg zalecen zawartych w DTR montowanego urzgdzenia.

1.7 Osprzet instalacyjny i oprawy oswietleniowe.

Zastosowac osprzet instalacyjny natynkowy oraz wtynkowo-natynkowy.
Osprzet montowany w pomieszczeniach wilgotnych jak tazienki, powinien mie¢ stopien ochrony
co najmniej IP 44. W pomieszczeniach wilgotnych montowac tylko oprawy wykonane w Il klasie
ochronnosci oraz stopniu ochrony co najmniej IP X4. Oprawy oswietlenia zewnetrznego
montowane na budynku powinny posiada¢ stopiernn ochrony minimum 1P54. Dob6r opraw oraz
ich rozmieszczenie podano rys. E-01.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim

W celu ochrony uzytkownikdédw urzgdzen i instalacji elekirycznej przed porazeniem prgdem
elektrycznym obowigzkowo nalezy  zastosowaé  nastepujgce  srodki ochrony
przeciwporazeniowe;j:

— samoczynne szybkie wytgczenie zasilania;

— urzadzenia Il klasy ochronnosci;

— potaczenia wyréwnawcze.

Ochrone przed dotykiem posrednim w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym przy zwarciu
przewodu fazowego (L) do dostepnej czesci przewodzacej zrealizowano przez zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wytgczenia zasilania za pomocg urzadzen nadmiarowo prgdowych
tj. bezpiecznikow topikowych (ztgcze kablowe) i wytgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych np.
typu S 300 (oprawy oswietleniowe oswietlenia podstawowego i gniazda wtyczkowe) oraz
wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych Fl serii P300 o znamionowym pradzie
réznicowym IA, =30mA dla obwodédw gniazd wtykowych i os$wietlenia podstawowego.

Urzadzenia Il klasy ochronnosci majg izolacje czesci czynnych wykonang w taki sposéb, aby
uszkodzenie jej w stopniu wywotujgcym zagrozenie porazeniowe byto mato prawdopodobne.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ oceny skutecznosci
dziatania srodkoéw ochrony przeciwporazeniowych.

Catosc instalacji wykonaé¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.

UWAGI:
e caly zakres robét wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" tom V Instalacje elektryczne, oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
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i Budownictwa z dnia 1994.12.14 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U. nr 10/95 z dnia: 95.02.08).

1.9 Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe

W rozdzielnicy RG listwe przytgczowg PE nalezy uziemi¢ przewodem LgYzo 16mm?
poprzez gtbwng szyne wyréwnawczg GSW zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni.

Potaczenie wyrbwnawcze gtéwne nalezy zrealizowac przez umieszczenie w pomieszczeniu
kottowni gtéwnej szyny wyrbwnawczej do ktorej nalezy przytaczyc¢:

e przewody uziemiajgce,

e przewody ochronne lub ochronno - neutralne,

e metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
gorgcej, ciekdw, centralnego ogrzewania, gazu oraz klimatyzaciji o ile wystepuje,

e metalowe elementy konstrukcji budynku takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzgce wprowadzone do budynku z zewnatrz powinny byé przytaczone do

gtéwnej szyny wyrownawczej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o szczegb6lnym zagrozeniu porazeniem powinny byé wykonane
potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe). Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe
(miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne tj.:

e czedci przewodzace dostepne,

e czesci przewodzgce obce,

e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustow
oSwietleniowych,

e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

1.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej oraz urzgdzen odbiorczych przed przepieciami
w rozdzielnicy RG zabudowaé ogranicznik przepiec typu I+l dla catosci instalacji. Ogranicznik
przepie¢ nalezy witgczy¢ pomiedzy przewody robocze (Li,L2,L3,N) a przewdd PE, przy czym
zaciski uziemiajgce ogranicznikdw potgczyé z uziemiong szyng wyrbwnawcza.

1.11 Instalacja odgromowa

W celu ochrony obiektu, instalacji i urzadzen elektrycznych przed wytadowaniami
atmosferycznymi zewnetrznymi (przepieciami) proponuje sie wykonanie instalacji odgromowe;j
w IV klasie LPS. Ze wzgledu na pokrycie dachu budynku blachg o grubosci 0,5mm mozna jg
wykorzysta¢ jako naturalny zwdd poziomy. Zwody poziome na czapach komindéw wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym DFe & 8mm i potgczy¢ metalicznie z pokryciem dachu.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ w odlegtosciach co 20m drutem DFe & 8mm w rurze
o PVC spetniajacej wymagania normy PN-EN 62305. Przewody uziemiajace od zigcz
kontrolnych typu drut - ptaskownik wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm, natomiast uziom otokowy
wykonaé poprzez utozenie w ziemie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m ptaskownika FeZn
40x5mm w odlegtosci 1,0m od fundamentéw. Do zwodu poziomego, ktoéry stanowi pokrycie
dachu budynku nalezy przytgczy¢ wszystkie urzgdzenia metalowe znajdujgce sie na nim, takie
jak: wywietrzaki, wentylatory itp.

Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. E-02. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie
z normg PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa’.
Uwaga:
* po wykonaniu instalacji obowigzkowo wykona¢ komplet pomiaréw przewidzianych w/w norma.



2. Obliczenia techniczne

2.1 Mocy zapotrzebowania Pz [kKW] obiektu
Obliczenia mocy zapotrzebowania obiektu podano w tabeli 1.
Tabela 1. Zapotrzebowanie mocy obiektu.

Moc Moc Moc Prad Moc. Zabezp.
zainstal. [ Wsp. [ Wsp. | oblicz. Wsp. | zapotrze. |szczyt. |przytacz. | linii.zasil.
Lp Wyszczegdblnienie Pni [KW] | kz Kij Po [kW] [Kkj Pz [kW] Iszcz [A] [ Pp [kW] Ibn [A]
1. Rozdzielnica R1
gniazda wtycz.
ogdlnego.
1.1 przeznaczenia 230V 46 08 3,7
1.2 oswietlenie 0,2 0,7 0,1
1.3 czajnik 20| 0,7 1,4
1.4 pralka 2,0 0,6 1,2
1.5 ptyta indukcyjna 70 0,6 4,2
Suma 15,8 10,6 1 10,6 15,9 --- 25
2. Rozdzielnica R2
gniazda wtycz.
ogdlnego.
2.1 przeznaczenia 230V 3,4 0,8 2,7
2.2 oswietlenie 0,2 0,7 0,1
2.3 czajnik 20| 0,7 1,4
2.4 pralka 2,0 0,6 1,2
2.5 ptyta indukcyjna 70 0,6 4,2
Suma 14,6 9,6 1 9,6 14,4 --- 25
Rozdzielnica Rk
3.1 oswietlenie podst. 0,1 0,7 0,1
gniazda wtycz.
ogolnego.
3.2 przeznaczenia 230V 0,8 0,8 0,6
gn. sitowe ogdlnego
przeznaczenia
3.3 230/400V 3,5| 0,8 2,8
3.4 kociot elektryczny 30,0 0,8 24,0
Suma 34,4 27,5 1 27,5 42,7 --- 50
Rozdzielnica RG
41 oswietlenie podst. 0,1 0,7 0,1
gniazda wtycz.
ogdlnego.
4.2 przeznaczenia 230V 3,0 0,7 2,1
4.3 rozdzielnica R1 15,8 10,6
4.4 rozdzielnica R2 14,6 9,6
4.5 rozdzielnica Rk 34,4 27,5
Suma 67,9 49,9
SUMA
5. (R1+R2+Rk+RG) 67,9 499| 0,8 39,9 61,9 40 63




Uwagi koncowe:

1.

2.

3.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé
dokumentaciji projektowe;.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy opracowac projekty wykonawcze i zapozna¢ sie
z uwagami instytucji uzgadniajgcych niniejszy projekt.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Ewentualne zmiany wynikte w czasie prac nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.
Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie BHP.

Niniejsze opracowanie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat, po tym okresie nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢é zawartych w nim rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt Budowlany nie stanowi podstawy do prowadzenia prac montazowych na budowie,
dlatego przed rozpoczeciem budowy, opracowac Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych bedacy podstawa prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Projektant:
mgr inz. Rafat Kapanowski



3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat Projektu:

Inwestor:

Projektant:

Jednostka
Projektowa:

Opracowat:

Instalacje elekiryczne wewnetrzne dla rozbudowy i przebudowy wraz
ze zmiang uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny
jednorodzinny  dwulokalowy  petnigcy  funkcje mieszkania
komunalnego. Budynek zlokalizowany na dz. nr 169 w Owczarach,
gmina Sekowa.

Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252

mgr inz. Rafat Kapanowski

PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH
“EL-PROJEKT” mgr inz. Rafat Kapanowski
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 39

mgr inz. Rafat Kapanowski



Czes¢ opisowa

1. Zakres robdt przewidziany do wykonania przy budowie instalacji elektrycznej

Realizacja Projektu Technicznego budowy instalacji elekirycznej bedzie wymaga¢ wykonania
nastepujgcych prac budowlano — montazowych:
— transportu i sktadowania materiatéw niezbednych do zabudowy

— zabudowy rozdzielnic R

— zabudowy przewodow i osprzetu elektroinstalacyjnego
— zabudowy opraw oswietleniowych

— montaz elementdw instalacji odgromowej

— potaczenia wszystkich elementéw instalacji elektrycznej
— pomiaréw opornosci izolacji i rezystancji uziemien

— wykonczeniowych i pomontazowych

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
— brak

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
— brak

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych
— Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy montazu: instalacji, uziemien, zwoddw poziomych,
instalacyjnego oraz prob pomontazowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu kierownik rob6t powinien przeprowadzi¢ szkolenia
pracownikéw w zakresie:
— BHP i ochrony zdrowia

— bezpieczenstwa przeciwpozarowego

6. Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
— oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem ziemig lub
upadkiem z wysokosci,

— oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciagéw komunikacyjnych;

— zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych;

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen;

— bezposredni nadz6r nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

— oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Projektant:
mgr inz. Rafat Kapanowski
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Pochylnia z kostki brukowej

| Dz/1Dz2

WG (wyt. ppoz.) YDYzo 5x10mm? w RKGL p/t do R2 - linia zasilajgca rozdzielnice

kabel zalicznikowy typu YKY 4x16mm? do szafki pomiarowej SP

YLYzo 5x16mm? w RKGL p/t do Rk - linia zasilajgca rozdzielnice

oprawa 0$w. zewn. z wbudowanym czujnikiem zmierzchu,

Zrodto LED 10W, IP54, min. 100Im/W

YDYzo 5x10mm? w RKGL p/t do R1 - linia zasilajgca rozdzielnice

LYZo 16mm? w RKGL p/t do GSW - uziemienie rozdzielnicy gtéwnej RG

OZNACZENIA:

RG, R1, R2 mm
Rk =

7%
i

{
oA —

&, D X ;2 X —

rozdzielnice wnekowe

rozdzielnica nascienna

tgcznik jedno i dwubiegunowy, podtynkowy, 10A, 230 [V]

tgcznik jedno i dwubiegunowy, podtynkowy, 1P44, 10A, 230 [V]

przycisk, 10A, 230 [V] - sterowanie oswietleniem

gniazdo wtyczkowe pojedyncze i podwojne 1-faz, podtynkowe, 16A, 230 [V]

gniazdo wtyczkowe pojedyncze i podwdjne hermetyczne, IP44, 1-faz,

wtynkowe, 16A, 230 [V]
gniazdo RTV-SAT

oprawa o$w. nascienna, zrodto LED

oprawa o$w. nastropowa (zyrandol), zrédto LED

oprawa o$w. nastropowa, zrédto LED

dzwonek elektryczny

wytgcznik dzwonkowy podswietlany, podtynkowy, IP44

gtéwna szyna wyréwnawcza
PP B puszka fgczeniowa z listwg LZ
PIR@®  czujka ruchu 360 st. z czujnikiem zmierzchu
TN C S 400/230[V]
T 3xL+N+PE
samoczynne szybkie wytgczenie
S PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania budynku kala:
OBIEKT . . ) skala:
ADRES handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 1:50
petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany '
na dz. nr 169 w Owczarach, gm. Sekowa.
INWESTOR Gmina Sekowa .
ADRES 38-307 Sekowa 252 stadium: PB
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Kapanowski | nr upr. MAP/0034/PWOE/09 format: 3xA4
OPRACOWAL inz. Szymon Puscizna data:  12.2020
SPRAWDZAJACY strona:
PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH | nrrys.
"EL-PROJEKT" mgr inz. Rafat Kapanowski E-01
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709
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OZNACZENIA:
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- pofaczenia skrecane

- zacisk probierczy instalacji LPS

S PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT POLACI DACHOWEJ
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania budynku kala:
OBIEKT : . X skala:
ADRES handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 1:100
petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany '
na dz. nr 169 w Owczarach, gm. Sekowa.
INWESTOR Gmina Sekowa -
ADRES 38-307 Sekowa 252 stadium: PB
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Kapanowski nr upr. MAP/0034/PWOE/09 format: 2xA4
OPRACOWAL inz. Szymon Puscizna data:  12.2020
SPRAWDZAJACY strona:
PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH | nrrys.
"EL-PROJEKT" mgr inz. Rafat Kapanowski E-02
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709
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UWAGA: W rozdzielnicy przewidzie¢ wolne pola rezerwowe

400/230[V]

TN'C'S 3xL+N+PE

samoczynne szybkie wytgczenie

TEMAT
RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG

OBIEKT
ADRES

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy
petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany
na dz. nr 169 w Owczarach, gm. Sekowa.

skala:

1:100

INWESTOR
ADRES

Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252

stadium: PB

PROJEKTANT

mgr inz. Rafat Kapanowski

2xA4

nr upr. MAP/0034/PWOE/09 format:

OPRACOWAL
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12.2020

data:

SPRAWDZAJACY
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PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH
"EL-PROJEKT" mgr inz. Rafat Kapanowski
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709

nrrys.

E-03




Rk

S 301 B10A~L

YDYZo 3x1,5mm?

05 @ o$w. podstawowe
04] S301 C16A \4‘& YDYzo 3x2,5mm? [ gn. 230V
P302
40A 30mA ¢ 103 s301c1ea 2 | voviossmmt
., { gn. 230V
P304
1 20a30mA Y L 5303C16A 2 | voviossmm 2 .
02 v, { gn. sitowe
01 S303 C50A \Z& YLYZ0 5x10mm* _ o kociot elektryczny
=z L435
<3 r——"
o I__X__I N
PE
FR 100A _T_‘_‘_
YLYZo 5x16mm? w RKGL p/t

- do rozdzielnicy RG
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UWAGA: W rozdziel d I |
rozdzielnicy przewidzie¢ wolne pola rezerwowe TN_C_S AL +N+PE
samoczynne szybkie wylgczenie
TEMAT
RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY Rk
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania budynku kala:
OBIEKT : ! X skala:
ADRES handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 1:100
petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany '
na dz. nr 169 w Owczarach, gm. Sekowa.
INWESTOR Gmina Sekowa .
ADRES 38-307 Sekowa 252 stadium: PB
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Kapanowski | nr upr. MAP/0034/PWOE/09 format: 2xA4
OPRACOWAL inz. Szymon Puscizna data:  12.2020
SPRAWDZAJACY strona:
PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH | nrrys.
"EL-PROJEKT" mgr inz. Rafat Kapanowski E-04
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709
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(kazienka dla niepetnospr.)

pom. 1.7 (Pokdj IlI)
pom. 1.6 (Pokdj II)
pom. 1.5 (Pokdj I)

pom. 1.3 (Kuchnia I)

pom. 1.2, 1.3
(Przedpokaj, Kuchnia 1)

1.3 (Kuchnia 1)
plyta indukcyjna

UWAGA: W rozdzielnicy przewidzie¢ wolne pola rezerwowe

TN-C-S

400/230[V]

3xL+N+PE

samoczynne szybkie wylgczenie

TEMAT
RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY R1
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania budynku kala:
OBIEKT . . . SKala:
ADRES handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 1:100
petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany '
na dz. nr 169 w Owczarach, gm. Sekowa.
INWESTOR Gmina Sekowa .
ADRES 38-307 Sekowa 252 stadium: PB
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Kapanowski nr upr. MAP/0034/PWOE/09 format: A4
OPRACOWAL inz. Szymon Puscizna data:  12.2020
SPRAWDZAJACY strona:
PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH | nrrys.
"EL-PROJEKT" mgr inz. Rafat Kapanowski E-05
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709
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plyta indukcyjna

UWAGA: W rozdzielnicy przewidzie¢ wolne pola rezerwowe

TN-C-S

400/230[V]

3xL+N+PE

samoczynne szybkie wylgczenie

TEMAT
RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY R2
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania budynku kala:
OBIEKT . . . SKala:
ADRES handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 1:100
petnigcy funkcje mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany '
na dz. nr 169 w Owczarach, gm. Sekowa.
INWESTOR Gmina Sekowa .
ADRES 38-307 Sekowa 252 stadium: PB
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Kapanowski nr upr. MAP/0034/PWOE/09 format: A4
OPRACOWAL inz. Szymon Puscizna data:  12.2020
SPRAWDZAJACY strona:
PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH | nrrys.
"EL-PROJEKT" mgr inz. Rafat Kapanowski E-06
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EQR-QYN-9PM *

Pan Rafat Kapanowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0460/09

adres zamieszkania ul. Dukielska 113, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

/ N MALOPQLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 r.
ZHANNRSJ! OKREGOWA
JIWVNRE T 72 B A
: {’ INZYNIEROW
11 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0034/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneé (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz, U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze'

Pan mgr inz. Rafal Pawel Kapanowski
urodzony dnia 15.01.1975 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny MAP/0034/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Rafal
Kapanowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

] POUCZENIE .
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzyni Budownictwa w W ie, za posredni
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk ’

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja;

1. Pan Rafat Kapanowski

ul. Dukielska 113

38-300 Gorlice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
a/a

wN



