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. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA ‘

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0254/14
N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), att. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z p6zn. zm.).

) Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze ,

Pan mgr inz. Krzysztof Dominik Chochelek

urodzony dnia 14.01.1982 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniézer’n
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Chocholek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegotowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

N POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki ‘

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PH8-UBS-UKU *

Pan Krzysztof Dominik Chochotek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0307/14
adres zamieszkania ul. Nowodworze 16, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora;

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

Projekt budowlany pt. ,,Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy pehigcy funkcje
mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany na dz. nr. 169 w Owczarach, gm S¢kowa”
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 415 (wraz
z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 (wraz z pdzniejszymi zmianami);

Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego;

Obowiazujace normy oraz literatura fachowa.

ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu grzewczego opartego na pompie

ciepta o mocy 12 kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym, petnigcego funkcje

mieszkania komunalnego.

Zakres opracowania obejmuje:

>
>

Technologi¢ systemu grzewczego

Adaptacje zaprojektowanej instalacji c.o. do wymogéw Inwestora.

WYMAGANIA INWESTORA.

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania powinna by¢ rozdzielona na dwa niezalezne obiegi.
Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowej zgodnie z projektem budowlanym
tj. za pomoca lokalnych podgrzewaczy elektrycznych.

Kazdy lokal powinien mie¢ licznik ciepta umozliwiajacy rozliczenie zuzytego ciepta do

ogrzewania pomieszczen.
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4. ZRODLO CIEPLA.

Zgodnie z projektem budowlanym zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku wynosi
7 600 W. Jako zrédilo ciepta zaprojektowano kociot elektryczny, indukcyjny o mocy 10 kW
wspolpracujacy z buforem ciepta o poj. 5001, pompa c.0, naczynie przeponowe, armatura

odcinajaco-zwrotna.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w miejsce kotla elektrycznego projektuje si¢ uktad grzewczy
opary o pompe¢ ciepta. Mocy pompy zostata dobrana do zapotrzebowania na ciepto budynku
i wynosi 12 kW.

5. TECHNOLOGIASYSTEMU GRZEWCZEGO.

Dla celow centralnego ogrzewania (Q=7,6 kW) dobrano pompg ciepta o tacznej mocy 12 kW.
Pompa ciepta begdzie stanowi¢ podstawowe zrodto ciepta, dodatkowo zaprojektowano dwa moduty
grzejne elektryczny o mocy 4,0 kW. Moduly te zostang zabudowane w buforze ciepta i beda
wspomagal prace pompy ciepta. Uklad sterowania ma zalagcza¢ moduty w ukladzie
2-stopniowym. Pierwszy stopien bedzie realizowany za pomoca pierwszego modutu grzewczego,
drugi stopien bedzie realizowany za pomocg obu modutéw pracujacych z pelng moca. Moc pompy
ciepta wraz z mocg pierwszego modutu jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania na ciepto
budynku dla obliczeniowej temperatury zewnetrznej tj. -20°C. Ponizej temperatury zewnetrznej
-20°C, pompa ciepla zostanie automatycznie wytaczona. Po wyltaczeniu pompy zostanie zatgczony

drugi modut grzewczy.

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZA:

- Pompa ciepta powietrze/ woda typu SPLIT o0 mocy 12kW,
— bufor ciepta o pojemnosci 300 dm?,

- dwa moduty grzejne o mocy 4,0 kW,

- uklad rur oraz armatury,

- dwa obiegi centralnego ogrzewania,

- uklady pomiarowe,

Caly uktad technologiczny zabezpieczony zostanie przed wzrostem ci$nienia za pomoca:
- Zaworow bezpieczenstwa przy pompie ciepta,

- naczynia przeponowe, wzbiorcze zabezpieczajace instalacje c.o.
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ZASTOSOWANE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE:

POMPY CIEPLA

W uktadzie grzewczym zastosowano pompg ciepta powietrze/woda typu SPLIT.
Jednostka zewnetrzna :

Pobor mocy elektryczne (wg EN 14511, przy A7/W35) 1,09 [kW]
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35) 5,21 [kW]
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A7/W35) 12,5 [kW]
COP (wg EN 14511, przy A7/W35) 4,78
Zasilanie 1x230V
Czynnik chtodniczy R410A
Ilo$¢ czynnika chtodniczego 2,9 [ko]
Masa urzagdzenia 74 [kq]
Jednostka wewngetrzna:
Zasilanie 1x230V
Masa urzagdzenia 15 [kq]

BUFOR CIEPLA

W ukladzie zastosowano bufor ciepta:

Pojemnos$¢ catkowita 300 [1]
Straty postojowe 94,6 [W]
Max. temp. pracy zbiornika 85 [°C]
Max. ci$nienie pracy zbiornika 6 [bar]
Masa urzadzenia 113 [kg]

MODOE GRZEJINY, ELEKTRYCZNY
W uktadzie zastosowano dwa moduty grzejne:
Modut o mocy 4,0 KW (zasilanie 3x400V)

Zabezpieczenie STB 95 [°C]
Dhugo$¢ elementu grzejnego 420 [mm]
POMPY

Pompy obiegu pompy ciepta:
Pompa obiegowa w dostawie pompy ciepta (dobér wykonany przez producenta pompy ciepta).
Pompa obiegowa instalacji c.o.

Dane techniczne pompy:

Przeptyw G =0,65m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=2,3 mHO
zasilanie: ~1 230V, 50Hz
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URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE UKLAD GRZEWCZY

Zabezpieczenie strony pierwotnej (pompy ciepla)

Do zabezpieczenia pompy ciepta dobrano zawoér bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej DN15,
do=12mm i ci$nieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm?.
Dobor naczynia wzbiorczego wykonano w oparciu 0 PN-B-02414-1999.

NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE ZL.ADU
Napehnienie ztadu poprzez zawor odcinajacy, kulowy DN20, zawor zaznaczony zaznaczono na

schemacie. Zaleca si¢ napetnianie instalacji poprzez przenos$ng stacj¢ zmigkczania wody.

RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociagi grzewcze i zabezpieczajace wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, taczonych ze
sobg za pomocg ksztaltek poprzez zaprasowanie — sSystem press. lfaczenie rurociggow
z urzadzeniami i armaturg za pomoca potgczen gwintowanych. Rurociggi prowadzi¢ zgodnie
z trasami przedstawionymi na rysunkach nr S-1 oraz S-2. Na w/w rysunkach przedstawiono réwniez
$rednice rur. Rury montowacé na systemowej konstrukcji wsporczej, ktora zostanie zamontowana do
scian oraz stropu.

Armature odcinajacg i zabezpieczajaca, nalezy zamontowaé zgodnie z jej przeznaczeniem,
zgodnie z kierunkiem przeplywu czynnika grzewczego, zgodnie z zestawieniem materialow oraz
wg. schematu technologicznego rysunek nr S-1.

IZOLACJATERMICZNA
Przewody grzewcze w kotlowni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. Wykonaé izolacje
welng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej. Grubo$¢ izolacji zgodna z obowigzujacymi
normami i przepisami:
- $rednica wewngtrzna do 22mm — 20mm
- $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

- $rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm — réwna $rednicy wewngtrznej rury

Catos¢ robot izolacyjnych winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421.

PROBY HYDRAULICZNE

Przed przeprowadzeniem prob hydraulicznych oraz oddaniem rurociagow do eksploatacji
nalezy wykona¢ ptukanie instalacji .

Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddéw oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Prob¢ wykona¢ z odlaczonymi: pompa ciepta, zaworem bezpieczenstwa oraz
naczyniem wzbiorczymi. Probe przeprowadzamy na cisnienie Ppr = 1,5 x PO = 1,5 x 3,0 = 4,5 bar.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng o ile ciSnienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1 godzine
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jest niezmienne. Po wykonaniu proby cisnieniowej na zimno, nalezy wykona¢ probe ci$nienia na

goraco przy parametrach roboczych pracy, cisnienia oraz temperatury. Po pozytywnym wykonaniu

proby szczelnosci, nalezy wykona¢ probeg zadziatania zaworu bezpieczenstwa.

WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA ELEKTRYCZNA

» nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne pompy ciepta, 1~230V

» nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne dwoch modutéw grzejnych, 3~400V, 4,0 kW

» nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne pomp obiegowych, 1~230V

» nalezy podpia¢ uklad automatyki zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepta oraz
schematem rys. nr S-1,

POMIAR ZUZYCIA ENERGII

lokale, przewidziano montaz dwoch licznikoéw ciepta (cieptomierzy).

W celu pomiaru ilosci zuzytej energii dla celow centralnego ogrzewania przez poszczegolne

- Cieplomierz DN15 powr6t (instalacja c.0.) z mozliwoscig zdalnego odczytu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p.

Wyszczegdlnienie

llos¢ szt.

[ERN

Pompa ciepta — jednostka zewnetrzna zasilana powietrzem zewnetrznym o
modulowanej mocy 3,5-12 kW;

1

Pompa ciepta — jednostka wewnetrzna;

Zbiornik buforowy o pojemnosci 300 dm3, ocieplony, nieemaliowany

Modut do sterowania pracg systemu z powietrznymi pompami ciepta

Modut grzejny elektryczny o mocy 4,0 kW, 400 V

Zawor bezpieczenstwa DN15, d=12mm, po=3 bar

Naczynie przeponowe o pojemnosci 35 dm3

Ztacze odcinajgce %”

O IN OO U |Dd W N

Pompa obiegowa pomp ciepta (w dostawie z pompg ciepta)

=
o

Pompa obiegu c.o. G= 0,65, H=2,3mH.0

=
[y

Zawor odcinajgcy DN25

[uny
N

Zawor odcinajgcy DN20

=
w

Zawor spustowy ze ztgczkg do weza DN20

-
.|>

Zawor spustowy ze ztgczkg do weza DN15

[uny
(%,

Zawor zwrotny DN25

=
(e}

Filtr skosny, siatkowy DN25

N[N (RPN R | R|RP|IR|R|INR R |k

17

Cieptomierz DN15 powrot (instalacja c.o.)
z mozliwoscig zdalnego odczytu

N

18

Automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem stopowym

19

Termometr 0-120°C

20

Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa
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6. ADAPTACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w projekcie budowlanym jako
instalacja dwururowa z jednym obiegiem grzewczym. W celu dostosowania jej do wymagan
Inwestora tj. dwoch obiegéw grzewczych niezaleznych dla kazdego lokalu z opomiarowaniem
kazdego lokalu - projektuje si¢ zmiang tras prowadzenia zaprojektowanej instalacji c.0. Zmiang

przedstawiono na rysunku nr S1.

Instalacj¢ c.0. nalezy wykona¢ zgodnie rysunkiem nr S1 oraz zapisami projektu budowlanego:
,Instalacja c.o. wodng pompowa, dwururowg o parametrach 55/45°C, z grzejnikami..
ELEMENTY GRZEJNE | ARMATURA.

e Grzejniki ptytowe typu CV z zasilaniem od dolu wyposazone we wkiadke zaworowa,
pozwalajaca na zainstalowanie glowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zestawy przylaczeniowe grzejnikowe zintegrowane katowe,
odcinajace, pozwalajace na spuszczenie wody. Grzejniki posiadajg odpowietrznik.

Grzejniki zamontowac zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania producenta.

Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach.

PRZEWODY ROZPROWADZAJACE I PODEJSCIA DO GRZEJNIKOW.
Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE/X/AI/PE-HD, z wktadkg antydyfuzyjna,
Srednice przewodow zaznaczono na rysunkach. Prowadzenie przewodéw w podlodze i w $cianie

w bruzdach.

Instalacj¢ c.0. wykonaé w izolacji termicznej:
e $rednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

e $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

Calo$¢ robdét izolacyjnych winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421.

Stosowac rury o $rednicach zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne,
wykonane z rury o $rednicy wewnetrznej wigkszej o co najmniej 2 cm od przewodu instalacji.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od przegrody o Scm z kazdej strony.

Nie zaleca si¢ oprdznia¢ instalacji napetnionych woda.

.Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, maj 2003r.

WSZELKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE APROBATY | ATESTY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA ICH W INSTALACJACH C.O.
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PROBA HYDRAULICZNA INSTALACJI C.O.

Instalacj¢ wewngtrzng nalezy poddaé probie hydraulicznej na ci$nienie 0,45 MPa po doktadnym

odpowietrzeniu instalacji. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20 minut nie wystapi spadek

ci$nienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydraulicznej wykona¢ probe na gorgco z doktadng

regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji nastapi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalacji.

A\

YV V. VYV V

UWAGI KONCOWE.

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacijg graficzng - rysunkami.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania poszczegoélnych instalacji powinny by¢
zgodne z normami i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie (atesty i certyfikaty).

Przy montazu stosowac si¢ do wytycznych producentéw urzadzen.

Uruchomienie pompy ciepta powinien dokona¢ autoryzowany serwis.

W trakcie realizacji robdt przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz.,

Dla zaprojektowanych instalacji nalezy wykona¢ instalacj¢ automatyki i skonfigurowaé
w jeden system.

Gorlice, lipiec 2021 .

Projektant - inst. sanitarna:
mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWOS/14
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