Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzerinego“gminy
Sekowa dziatka ta znajduje sie¢ w terenie oznaczonym symbolem 1.MN (tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej).
Powierzchnia zainwestowana nie bedzie podlega¢ wytgczeniu z produkcii rolnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Budynek mieszkalny

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek handlowy przeznaczony do przebudowy i
rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania na mieszkalny wg niniejszego projektu. Wymiary
zewnetrzne budynku po rozbudowie i przebudowie bedg wynosi¢ 19,24m x 8,31m. Budynek
parterowy bez uzytkowego poddasza , nie podpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana,
przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia gtéwnych pofaci 35° .

Budynek zlokalizowany jest 5,90m od najblizszej granicy z dziatkg sgsiednig. Wzajemne odlegtosci
pomiedzy opracowywanym budynkiem a granicami dziatek, sasiednimi budynkami oraz
infrastrukturg techniczng spetniajg obowigzujgce przepisy.

Dojazd i dojécie do budynku sg zapewnione poprzez istniejacy zjazd z drogi oraz projektowane
utwardzenie terenu. Zaprojektowano niezbedne miejsca postojowe.

Wody opadowe z potaci dachowych budynku beda nadal odprowadzone za pomoca rynien i rur
spustowych bezposrednio na teren nieutwardzony Inwestora, w sposéb nie pogarszajacy stanu
gleb oraz wod powierzchniowych i podziemnych, a takze nie naruszg stosunkow wodnych dziatek
sgsiednich i nie spowodujg ich zalewania.

Budynek zostat przystosowany dla osob niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie pochylini
przed wejéciem, miejsca postojowego , odpowiednie szerokosci przej$¢. Jeden lokal przeznaczony
jest do zamieszkania przez osobe/osoby niepetnosprawnag/e.

3.2. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w wode bedzie realizowane z istniejgcego wodociggu
znajdujacego sie na dziatce Inwestora, projektowanym przytaczem wodociggowym. Wpiecie do
sieci na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i wedlug oddzielnego opracowania i
postepowania.

3.3.0dprowadzenie $ciekow

Scieki z budynku beda odprowadzane tak jak do tej pory , istniejacym odcinkiem zewnetrznym
instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacego, szczelnego, bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte okresowo opréznianego przez wywoéz $ciekéw do najblizszej oczyszczalni.
Istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekte jest w dobrym stanie technicznym, brak spekan

i zarysowan. Prébe szczelnosci przeprowadzono przy pomocy wody. Nie stwierdzono przeciekow i
nieszczelnosci. Zbiornik o pojemnosci do 6,5m°. Wielko$¢ zbiornika jest wystarczajgca na pokrycie
zapotrzebowania do odbioru $ciekéw z budynku mieszkalnego.

3.4. Zasilanie w energig elektryczng
Zasilanie budynku istriejace.
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Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;
(po przebudowie i rozbudowie) przedstawia sie nastepujgco:

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki —-3200[m? -100%

— Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku
=  przed zmiang - 150,23 [m?]



