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Opis zastosowanej metody obliczeniowej
Projektowana  charakterystyke  energetyczng  obliczono  zgodnie  z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku stanowigcej samodzielng catos¢  techniczno -uzytkowg
oraz sposobu sporzadzania | wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Obliczenia w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci  budynku  stanowigcej
- samodzielng calo¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow  $Swiadectw ich

charakterystyki energetycznej

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz

690)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .

(z pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012

nr 0 poz. 462)

4. Wytyczne NFOSIGW okreslajace podstawowe wymogi niezbedne do osiggniecia oczekiwanych

standardéw energetycznych dla budynkéw mieszkalnych oraz sposéb weryfikacii projektéw i sprawdzenia

wykonanych doméw energooszczgdnych

5.. Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r ciepiny i

wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

6. Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiadciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie

zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia” q

7. Polska Norma PN-EN 1SO 13370:2008 ,Cieplne ~wilasciwoséci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie
ciepta przez grunt - Metody obliczania”

8. PN-EN [SO 10211:2008 ,Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczegétowe” ‘

9. Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego” ) )

10. PN-EN - ISO 13789:2008 - ,Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspéiczynniki przenoszenia
ciepla przez przenikanie | wentylacje. Metoda obliczania”

11. PN-EN-ISO  10077-1:2007 ,Cieplne wlasciwoéci uzytkowe okien, - drzwi i zaluzji.  Obliczanie
wspéiczynnika przenikania ciepta”

12. PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacia w budynkach mieszkalnych -zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”

13. PN-EN  308: ,Wymienniki ciepta. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci urzadzen do
odzyskiwania ciepta w uktadzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe” A
14, PN-EN = 13829:2002  Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie przepuszczalnosci  powietrznej
budynkéw. Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora”

15. PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obficzanie. ~wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych”
16. IEC 60034-2-1 ,Rotating electrical machines — Part 2-1:. Standard methods for determining losses

and efficiency from tests (excluding for traction vehicles)” z 2007 roku 2
17. PN-EN ~ ISO 10456:2009 ,Materialy i = wyroby -budowlane. Wtasciwosci ciepino-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartoéci. obliczeniowe ..i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych - warto$ci |_l
cieplnych”

18. PN-EN ISO  13788:2005 ,Cieplno-wilgotnoéciowe  wiasciwosci komponentéw‘ budowlanych i
elementéw  budynku. Temperatura powierzchni ~wewnetrznej konieczna do unikniecia  krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania”
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