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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek mieszkalny, jednorodzinny, dwulokalowy, petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie:

- przytgcza wodociggowego — wedtug odrebnego opracowania i postepowania
na dziatce nr 169 w Owczarach gm.Sekowa.

1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt powstat na zlecenie Inwestora.

1.3. Materiaty wyj$ciowe

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sekowa,
— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z p6zn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.z2012r., poz. 463),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462, z p6zn. zm.).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja terenu — dziatka nr 169 w Owczarach, gm. Sekowa
Powierzchnia dziatki - 3200m?, 0,32ha

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest w rejonie zainwestowanym zabudowaniami
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz gospodarczymi. Obecnie dziatka zabudowana jest budynkiem
handlowym oraz matym budynkiem gospodarczym. Na dzialce znajdujg sie rowniez stupy
energetyczne z liniami napowietrznymi, zbiornik na Scieki z zewnetrznym odcinkiem instalacji
kanalizacyjnej oraz wodocigg wo110.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem. Powierzchnia
terenu na obszarze objetym opracowaniem posiada niewielki spadek w kierunku poétnocno-
zachodnim.



Zgodnie z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Sekowa dziatka ta znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem 1.MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej).

Powierzchnia zainwestowana nie bedzie podlega¢ wytgczeniu z produkciji rolnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Budynek mieszkalny

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek handlowy przeznaczony do przebudowy i
rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania na mieszkalny wg niniejszego projektu. Wymiary
zewnetrzne budynku po rozbudowie i przebudowie bedg wynosi¢ 19,24m x 8,31m. Budynek
parterowy bez uzytkowego poddasza , nie podpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana,
przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia gtéwnych pofaci 35° .

Budynek zlokalizowany jest 5,90m od najblizszej granicy z dziatkg sgsiednig. Wzajemne odlegtosci
pomiedzy opracowywanym budynkiem a granicami dziatek, sgsiednimi budynkami oraz
infrastrukturg techniczng spetniajg obowigzujace przepisy.

Dojazd i dojscie do budynku sg zapewnione poprzez istniejgcy zjazd z drogi oraz projektowane
utwardzenie terenu. Zaprojektowano niezbedne miejsca postojowe.

Wody opadowe z potaci dachowych budynku bedg nadal odprowadzone za pomocg rynien i rur
spustowych bezposrednio na teren nieutwardzony Inwestora, w sposéb nie pogarszajacy stanu
gleb oraz wod powierzchniowych i podziemnych, a takze nie naruszg stosunkéw wodnych dziatek
sgsiednich i nie spowodujg ich zalewania.

Budynek zostat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie pochylni
przed wejsciem, miejsca postojowego , odpowiednie szerokosci przejsé. Jeden lokal przeznaczony
jest do zamieszkania przez osobe/osoby niepetnosprawna/e.

3.2. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w wode bedzie realizowane z istniejgcego wodociggu
znajdujgcego sie na dziatce Inwestora, projektowanym przytgczem wodociggowym. Wpiecie do
sieci na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci i wedlug oddzielnego opracowania i
postepowania.

3.3.0dprowadzenie sciekow

Scieki z budynku bedg odprowadzane tak jak do tej pory , istniejgcym odcinkiem zewnetrznym
instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego, szczelnego, bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte okresowo oproznianego przez wywdz sciekéw do najblizszej oczyszczalni.
Istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekte jest w dobrym stanie technicznym, brak spekan

i zarysowan. Prébe szczelnosci przeprowadzono przy pomocy wody. Nie stwierdzono przeciekdéw i
nieszczelno$ci. Zbiornik o pojemnosci do 6,5m>. Wielkos¢ zbiornika jest wystarczajgca na pokrycie
zapotrzebowania do odbioru Sciekow z budynku mieszkalnego.

3.4. Zasilanie w energi¢ elektrycznag
Zasilanie budynku istniejgce.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;
(po przebudowie i rozbudowie) przedstawia sie nastepujgco:

Powierzchnia dziatki —-3200 [m?] -100%



— Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku

*  przed zmiang —-150,23 [m?]
*  po zmianie - 159,88 [m?]
- Pow. zabudowy istn. bud. gospodarczego - 16,18[m?
— Powierzchnia schodéw i podestéw - 14,97 [m?]
— Powierzchnia zabudowana ogétem - 191,03 [m?] - 5,96%<40%
— Pow. chodnikéw, drdg i placéw utwardzonych - 266,20 [m? - 8,31%
— Powierzchnia biologicznie czynna —2742,77 [m?] - 85,71% > 50%

Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,04 — dopuszczone 0,01 - 0,5

5. Charakterystyka terenu

Teren nie znajduje sie w obszarze o predyspozycjach osuwiskowych, nie podlega ochronie
konserwatorskiej oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Architektura budynku bedzie
harmonizowa¢ z istniejacg zabudowg lokalna.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w strefie wplywow
eksploatacji gorniczych.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

7.1. Wplyw na przyrode

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko ani do
przedsiewziec, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze
by¢é wymagany.

Przedmiotowy budynek mieszkalny nie bedzie powodowaé zacienienia otoczenia. Nie
wprowadza rowniez szczegodlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja nie bedzie wymagaé wycinki drzew ani
krzewéw.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu srodowiska oraz
higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikow jak i otoczenia.

Przedmiotowa dziatka w zakresie opracowania potozona jest w granicach Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Beskid Niski” (PLB 180002) i w granicach Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja bedzie realizowana poza strefami
ochronnymi ptakow. Na terenie dziatki nie wystepuja rosliny objete ochrong. W miejscu planowanej
inwestycji nie wystepujg zakrzaczenia ani tereny podmokte, nie stwierdzono siedliska zadnych
zwierzagt. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow.

Przedsiewziecie obejmujgce rozbudowe i przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek mieszkalny, dwulokalowy, petnigcy funkcje lokalu komunalnego
z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng realizowane na terenie dziatki przeznaczonej pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary cenne
przyrodniczo, w tym oddziatywaé na cele ochrony obszaru Natura 2000 ,Beskid Niski”.

Przedsiewziecie nie bedzie:

— pogarszac stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,



— wptywac¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
— pogarszac¢ integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzan z innymi obszarami.

7.2. Odpady state

W ramach projektowanego zagospodarowania dziatki przewidziano ustawienie pojemnikéw na
odpady state z mozliwoscig ich segregacji. Odpady te bedg wywozone przez wyspecjalizowane
stuzby na sktadowisko odpadéw komunalnych. Do czasu wywozu nalezy je gromadzié¢
w stalowych lub plastikowych pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi.

7.3. Emisja zanieczyszczen

Ogrzewanie budynku mieszkalnego bedzie sie odbywaé za pomocg kotta indukcyjnego bez
emisji spalin do atmosfery, posiadajgcym stosowne badania i atesty. Emisja zanieczyszczen
spetnia wiec warunki ochrony srodowiska.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji

Przedmiotowy obiekt - dom mieszkalny jednorodzinny z wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji przekraczajgcej dopuszczalne
normy zaréwno na etapie projektowanych zmian jak i dalszego uzytkowania.

7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynku nie dotyczg budynkow
o wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 §213 pkt. 1a, z pdzn. zm.).

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa nalezy elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi
(ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi do granicy trudnozapalnosci.

Budynek nie wymaga wyznaczenia dojazdu pozarowego. W przedmiotowym budynku
mieszkalnym nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

8. Inne konieczne dane

8.1. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej dla terenu objetego zakresem niniejszego
opracowania ustalono:

— warunki gruntowe proste,
— brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
— woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu.

Ponadto obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie (wykonywany w tradycyjnej technologii
murowanej, powszechnie znanej, prostej i nie wymagajacej dodatkowych danych).

W zwigzku z powyzszym obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, kiéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach
gruntowych.

Przedmiotowg rozbudowe i przebudowe budynku zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla
trzeciej strefy przemarzania gruntu. Szerokos¢ taw fundamentowych zaprojektowano odpowiednio
do przyjetego odporu gruntu na poziomie qf=210 kPa. Przyjeto posadowienie na gruncie rodzimym,
powyzej zwierciadta wody gruntowej, na gtebokosci min. 1,20m od poziomu terenu.

Po wykonaniu catosci wykopow w przypadku wystgpienia gruntéw o silnie zréznicowanych
wtasciwosciach geotechnicznych, nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy
przyjac¢ i ustali¢ zmiane posadowienia lub wzmocnienia konstrukcji fundamentow.

W czasie wykonywania robét nie dopusci¢ do nawodnienia wykopu.



8.2. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje dziatke nr 169 pot. w Owczarach, gmina Sekowa.

Analize oddziatywania obiektéw przeprowadzono na podstawie §13.1, §60, §40, §23.1, §31, §40
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
zm.).

Zabudowa terenu nawigzuje do otoczenia i jest zgodna z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dziatke nr 169 pot. w Owczarach, gm. Sekowa.

8.3. Ochrona intereséw osob trzecich

Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zgodnie z art. 5.1
ust. 9 ustawy Prawo budowlane, gdyz wpltyw tej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci dla
najblizszych dziatek.

8.4. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami
oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody projektanta przed ich
wprowadzeniem do realizaciji.

Projektant:

techn. Jerzy Korzen



Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy, petnigcy funkcje mieszkania
komunalnego wraz z instalacjami wod.-kan., elektryczng i c.0. na dzialce nr 169 potozonej w

Owczarach, gmina Sekowa zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje rozbudowe i przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny, dwulokalowy, petnigcy
funkcje mieszkania komunalnego.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy znajduje sie maty budynek gospodarczy oraz budynek
handlowy bedacy przedmiotem opracowania.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie wystepuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

a) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow
- nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatdw palnych.

b) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw elementow
konstrukcyjnych i odpadéw:

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy,

- awarie sprzetu w czasie pracy,

- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

c) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu
- potkniecie sie, upadek ze srodkéw transportu,
- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet.

d) Zagrozenia zwigzane z wykopywaniem wykopow, pracg sprzetu i robotami
ogolnobudowlanymi
- zasypanie ziemig,
- upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,
- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow
np. przy wykonywaniu opasek odwadniajgcych,
- zastabniecie w czasie robot w wykopach.

e) Zagrozenia w czasie montazu sieci

- poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania,

- niebezpieczenstwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone
powietrze),

- porazenia prgdem elektrycznym,



- przygniecenia przez ciezkie przedmioty,
- wysoki poziom wody gruntowe;.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP,

muszg posiadac¢ swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz

stanowiskowy zawierajgcy:

- omodwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- wyznaczanie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw
w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub
brygadziste.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- szelki do ewakuacji z wykopow i studni z zamocowang ling i asekuracje
na poziomie terenu,

- pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego - 999
- pogotowia gazowego - 992
- pogotowia energetycznego - 991
- strazy pozarnej - 998
- policji - 997

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY DWULOKALOWY PEENIACY FUNKCJE MIESZKANIA
KOMUNALNEGO

INWESTOR:

Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr 169 w Owczarach, gmina Sekowa

AUTOR OPRACOWANIA: e



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

Badany teren stanowi dziatka o numerze ewid. 169 pot. w Owczarach, gm.
Sekowa. Pod wzgledem uksztattowania teren ten stanowi wycinek ptaszczyzny z
potnocno - zachodnig ekspozycjg. Spadek na dziatce w rejonie lokalizacji budynku
wynosi ok 1%. W poblizu nie stwierdzono terenéw predysponowanych do osuwisk.
Przedmiotowa dziatka potozona jest na terenach o niskim stopniu intensywnosci
zabudowy jednorodzinnej. Pod wzgledem morfologicznym badany teren budujg
utwory czwartorzedowe, utozone réwnolegle do powierzchni terenu.

Grunty w rejonie posadowienia obiektu wykazujg przecietne parametry
geotechniczne. Na podstawie §4 Rozp. MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w rejonie
przedmiotowej zabudowy wystepujg proste warunki gruntowe. Na poziomie
posadowienia zalegajg gliny, czynigc grunt odpowiednim dla posadowienia
matego obiektu budowlanego. Na przedmiotowej dziatce wystepuje niski poziom
wod gruntowych. Biorgc pod uwage powyzsze jak rowniez czynniki konstrukcyjne
projektowanego obiektu (budynek mieszkalny, dwulokalowy 1-kondygnacyjny o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym ) ustala sie:

| kategorie geotechniczng (wg Rozp. MTBIGM z dnia 25.04.2012 r.)

Gtebokos¢ posadowienia obiektu: min. 1,20 m ppt.
Warstwy badanego podtoza:
- | warstwa: gleba urodzajna — humus od 0,00 m do 0,30 m ppt.

- Il warstwa: gliny od 0,30 m do 1,80 m ppt.
Dane techniczne warstwy |l bedgcej warstwg nosng fundamentow:
- kolor jasno — brgzowy
- ciezar objetosciowy p = 19,00-21,00 kN/m?
- stopien zageszczenia I, = 0,20
- wilgotnos¢ naturalna Wn = 16%
- opor jedn. podfoza q,= 0,21MPa
Projektant

Gorlice, grudzien 2020r.



EKSPERTYZA
TECHNICZNA STANU
ISTNIEJACEGO
ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI PLYNNE



1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Inwentaryzacja architektoniczna,
— Ogledziny obiektu,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego zbiornika na nieczystosci
ciekle oraz sprawdzenie poprawnosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych. Ninigjsza
ekspertyza ma na celu ocene stanu technicznego istniejagcego zbiornika na nieczysto$ci ciekte dla
okreslenia mozliwos$ci jego dalszej eksploataciji po planowanej rozbudowie i przebudowie wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny
dwulokalowy petnigcy funkcje mieszkania komunalnego.

3. Lokalizacja
Zbiornik zlokalizowany jest na dziatce nr 169 potozonej w Owczarach, w gminie Sekowa.
4. Przeznaczenie zbiornika na nieczystosci ciekle

Zaplanowano odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego szczelnych zbiornika na nieczystosci
ciekte, zbiornik zlokalizowany na dziatce inwestora.

5. Konstrukcja istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekle

Istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekte zbudowany zostat z kregdw betonowych o srednicy 1.0
m i gtebokosci okoto 4,00 m. Dno zbiornika stanowi ptyta zelbetowa gr. okoto 15 cm. Przestrzenie
miedzy kregami uszczelniona zaprawa cementows.

6. Ocena stanu technicznego istniejgcego zbiornika na nieczystosci
ciekte

Konstrukcja zbiornika jest w dobrym stanie technicznym, brak widocznych uszkodzen
elementéw zbiornika.

7. Whnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw istniejgcego zbiornika na nieczystosci
ciekte mozna sformutowa¢ nastepujace wnioski:

— Elementy istniejacego zbiornika sg w dobrym stanie, zbiornik szczelny, brak przeciwskazan do
dalszej eksploataciji.

Projektant:
techn. Jerzy Korzen



BK.6727.1.235.2020 Sekowa, 18.11.2020 r.

Wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sekowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm.) Urzad Gminy Sekowa stwierdza, ze zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa zatwierdzonym Uchwatg Nr
XVII/112/2004 Rady Gminy Sekowa z dnia 26 listopada 2004 r. (Dz.Urzedowy Wojewdédztwa
Matopolskiego Nr 439 poz. 5076 z dnia 18 grudnia 2004 r. zp6zn. zm.) zmienionym Uchwatg Nr
XIX/210/2020 Rady Gminy Sekowa z dnia 14 wrzeénia 2020 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego poz. 5932 z dnia 24 wrzeénia 2020 r.)) dziatka w miejscowosci Owczary potozona jest:
® 169 - w catosci w terenach o symbolu 1.MN

§ 3. 1. Ustala sie nastepujacy symbol dla okreélenia podstawowego przeznaczenia terenu:
1.MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 4. 1. Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji obiektéw tymczasowych, za wyjatkiem tymczasowych obiektéw na czas budo-
wy;

2) zabudowe ksztattowaé w dostosowaniu do lokalnego krajobrazu, otaczajacego zainwestowania,
wkomponowujac nowe elementy zagospodarowania w otoczenie, a takze uwzgledniajac uksztat-
towanie i potozenie terenu, wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, zapewnienie funkcjonalnoéci i
estetyki;

3) forme architektoniczng wszystkich obiektéw na dziatce nalezy wzajemnie zharmonizowa¢ oraz
dostosowac do krajobrazu i zabudowy w otoczeniu.

2. Ustala sig nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zachowac powierzchnig biologicznie czynna zgodnie z ustaleniami szczegétowymi zawartymi w
ustaleniach dla poszczegdlnych terenéw niniejszej uchwaty;

2) zakaz realizacji inwestycji, ktérej ucigzliwoéé wykraczataby poza granice terenu lub granice wia-
snosci podmiotu prowadzacego dziatalnosé, na ktérym przedsiewziecie bedzie realizowane.

3. Ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci
zabudowy:

1) wysokos¢ zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi zawartymi w niniejszej uchwale;

2) wskaznik powierzchni zabudowy i wskaznik intensywnosci zabudowy zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi zawartymi w niniejszej uchwale;

3) zachowat nieprzekraczalne linie zabudowy - wedtug rysunku zmiany planu. Dopuszcza sie prze-
budowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcych budynkéw potozonych pomiedzy wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczajacymi tereny drog, z zakazem zmniej-
szania odlegtosci budynku od drogi za wyjatkiem okapéw, daszkéw, schodéw, balkonéw, wyku-
szy, ramp dla 0sob niepetnosprawnych oraz elementéw ocieplenia.

4) nakazuje sie realizacje miejsc parkingowych dla przedsigwzig¢ w ramach dziatki lub zespotu dzia-
tek, na ktorej istnieje lub bedzie realizowane przedsigwzigcie, w ilosci okre$lonej niniejsza
uchwaty;



1) w zakresie sktadowania i magazynowania odpadéw nakaz prowadzenia gospodarki odpadami na
zasadach obowigzujgcych w gminie Sekowa;

2) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a)
b)

c)

d)

e)

zaopatrzenie w wode z lokalnej sieci wodociggowe;j,

doprowadzenie wody w obszar objety zmiang planu poprzez magistrale wodociggowg o prze-
kroju nie mniejszym niz dn100 oraz istniejace wodociagi rozdzielcze oraz przytacza,

w przypadku realizacji zabudowy w terenach gdzie projektowana jest sie¢ wodociggowa — do
czasu jej wykonania, dopuszcza sie zaopatrzenie w wode ze zrédet indywidualnych,

dla zapewnienia mozliwosci intensywnego czerpania wody do celéw przeciwpozarowych rea-
lizacja hydrantéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odrebnymi,

dopuszcza sig korekty przebiegu, przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych sieci i
urzadzen infrastruktury wodociggowej, stosownie do szczeg6towych rozwiazar technicznych,
w sposdb nie kolidujgcy z innymi ustaleniami zmiany planu;

3) w zakresie gospodarki ciekowej:

a)

b)

odprowadzenie $ciekdw komunalnych do lokalnej oczyszczalni $ciekéw, poprzez podigczenie
do istniejacego kolektora kanalizacji, realizacja nowych sieci o przekroju nie mniejszym niz
dn160. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie indywidualne rozwigzania
w zakresie gospodarki $ciekowej zgodnie z przepisami odrebnymi,

wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ powierzchniowo po terenie, docelowo od-
prowadzenie wéd opadowych i wdd roztopowych poprzez rozsgczanie, studnie chfonne lub
poprzez urzadzenia oczyszczajgce do kanalizacji deszczowej,

dopuszcza sig korekty przebiegu, przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych sieci i
urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do szczeg6towych rozwigzan technicznych,
w sposob nie kolidujgcy z innymi ustaleniami zmiany planu;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)
b)

zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejgcej sieci gazowej,

do czasu rozbudowy sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz terenéw bedacych poza zasiegiem ist-
niejacej sieci gazowej poprzez indywidualne rozwigzania (lokalny zbiornik propan — butan, bu-
tle gazowe),

dopuszcza sig korekty przebiegu, przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych sieci i

urzadzen infrastruktury gazowej, stosownie do szczegétowych rozwigzan technicznych, w
sposdb nie kolidujacy z innymi ustaleniami zmiany planu;

5) w zakresie infrastruktury energetyczne;j:

a)

b)

zaopatrzenie odbiorcow w energie elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetycznej poprzez
stacje transformatorowe SN/nN oraz linie $redniego i niskiego napiecia,

mozliwo$¢ przebudowy istniejgcych lub budowy nowych stacji transformatorowych SN/nN oraz
linii zasilajgcych SN i nN, stosownie do szczegétowych rozwigzar technicznych, w sposéb nie
kolidujacy z innymi ustaleniami zmiany planu;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepfo:

a) ogrzewanie projektowanych obiektéw poprzez sie¢ cieptowniczg lub w oparciu o indywidualne

rozwigzania przy zastosowaniu paliw - medidw przyjaznych $rodowisku nie powodujgcych
przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczen powietrza,



4)

dojazdy niewydzielone i dojécia.

3. W terenie wyznaczonym w ust.1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenu i
ksztattowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40 %;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy:

a) maksymalny -0,5,

b) minimalny —0,01;

3) wysokos$¢ zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — do 10 m,

b) dla obiektéw drobnej wytwdrczosci oraz obiektéw garazowych - 8 m

c) dla pozostatej zabudowy - 6 m,

4) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50 %,

5) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 30 m.

4. Pozostate ogodlne zasady jak w §4 niniejszej uchwaty.

Zatacznik: Wyrys z MPZP Gminy Sekowa.

’

GMINY

inz. Urszul bylowicz
Kierownik Refératu Budownictwa,
Gospodarki Kémunalnej, Zaméwien
Publicznych | Oghreny Srodowiska

Wydanie niniejszego wypisu jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie

art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej.

9 rzymujg:
@ Whioskodawca

a/a



A A
TESE
A 2 mm
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA Q7 3528
PRZESTRZENNEGO GMINY SEKOWA = mmmm
Y D535
RYSUNEK ZMIANY PLANU g
Skala 1:1000 Zatacznik nr 1 N SXga
0 25 50 75 100 m do Uchwaty nr X1X/210/2020
Rady Gminy Sekowa
z dnia 14 wrzes$nia 2020 r.
Przewodniczacy Rady Gminy
i -
twm%\xfw mmmm.\,.:‘ m\mﬂ%\s
Strona 8

Id: B2A9009B-4B71-4FEF-89F3-COEE6E1COABY. Podpisany



o e
Z\ 8523
[:=ES
E3 o
O |28
& A\ - i it NG 2 >
\ kN o // .N\\ % EX m
*, et \ - S<
i A / Podkiad mapowy w granicy obszaru objetego zmiang planu zostat przygotowany z ", S oE m
N wykorzystaniem urzedowej kopii mapy zasadniczej, przekazanej przez Powiatowy R~
X \ W I
/.. h Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach o 2iSiG
\ - - v EES
i ia zmi e 11
Wyrys ze Studium Uwarunkowa i Kierunkéw Ustalenia zmiany planu: B gpos
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sekowa w N Bxg2
skali 1:25000
= =m = =e omm omm wp Jranica obszaru objetego zmiang planu
linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania
nieprzekraczalne linie zabudowy
1.MN | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Elementy informacyjne oraz wynikajace z przepiséw
¢ . iiati o odrebnych:
viskazana adaptacia starych zagrdd ia cela (ekreadyjnz
,__oboud: : kompleksowe zenie w infrastrukiirg techniczna . . .
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego
Krajobrazu (caty obszar zmiany planu)
Obszar specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000
PLB180002 "Beskid Niski" (caly obszar zmiany planu)
"/ /157 /A  napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz
Fees i z pasem technologicznym
V\Mu i M s p gicznyl i
przewodniczacy Rady Gty
- O.Q.%\ans Moron
Strona 9

14: B2A9009B-4B71-4FEF-89F3-COEEGE 1 COABY. Podpisany



Ekspertyza techniczna
stanu konstrukcji |
elementow budynku

Z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego



1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Inwentaryzacja architektoniczna,
— Ogledziny obiektu,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego istniejacego budynku handlowego,
elementéw konstrukcyjnych oraz sprawdzenie poprawnosci zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjnych. Niniejsza ekspertyza ma na celu ocene stanu technicznego istniejgcego budynku
dla okreslenia mozliwosci jego dalszej eksploatacji po planowanej zmianie polegajacej na
rozbudowie i przebudowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek
mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje mieszkania komunalnego.

3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 169 potozonej w Owczarach, gm. Sekowa.
Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:

— Ill strefa obcigzenia wiatrem,

— Ill strefa obcigzenia $niegiem,

— Il strefa przemarzania gruntu.

4. Przeznaczenie budynku

Planuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku handlowego. Budynek po planowanej
zmianie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Nowo powstate pomieszczenia bedag
uzytkowane jako mieszkalne.

5. Konstrukcja budynku mieszkalnego

Istniejgcy budynek handlowy, oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu nr 1, o
wymiarach zewnetrznych w rzucie 7,95m x 18,88m. Po planowanej rozbudowie i przebudowie jego
wymiary bedg wynosi¢ 8,31m x 19,24m. Budynek ten jest konstrukcji murowanej, parterowy z
nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony.

5.1. Dach

Budynek ten jest przykryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia gtéwnych pofaci
dachowych rownym 30 stopni. Konstrukcja dachu jest drewniana. Pokrycie dachu stanowi ptaska
na rgbek stojgcy.

5.2. Strop

Nad parterem wykonany zostat strop drewniany



5.3. Sciany

Konstrukcie nosng budynku tworzg sciany zewnetrzne z cegly petnej grubosci 40cm na
zaprawie ~cementowo—wapiennej jak przedstawiono na rysunkach w inwentaryzacji
architektonicznej. Sciany fundamentowe wykonane sg z betonu zwirowego gr 40 cm.

5.4. Fundamenty

Wedtug informacji uzyskanych od witasciciela nieruchomosci oraz na podstawie wykonanych
odkrywek fundamenty posadowione sg ponizej poziomu przemarzania gruntu tj. na gtebokosci min.
1,20m od przylegtego terenu. Stanowig betonowe fundamenty o0  szerokosci
ok. 40 cm.

6. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

6.1. Dach

Konstrukcja dachu na przedmiotowym budynku jest w ztym stanie technicznym, widoczne
uszkodzen elementéw konstrukcyjnych dachu oraz pokrycia. Istniejacy dach przeznacza sie w
catosci do rozbiorki zgodnie z niniejszym projektem.

Strop

Istniejacy strop wykazuje ugie¢ wieksze od dopuszczalnych, widoczne spekania
i uszkodzen, istniejacy strop przeznacza sie do rozbiorki.

6.2. Sciany

Po wstepnych ogledzinach zauwazono oznaki uszkodzenia $cian nosnych budynku, widoczne
spekania na tynkach. Istniejgce Sciany przeznacza sie do rozbiérki

6.3. Fundamenty

Brak widocznych spekan i uszkodzenh. Nie zauwazono nieréwnomiernego osiadania budynku.
Istniejgce fundamenty nalezy wzmocni¢ prze podbicie.

7. Whnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyjnych stanu istniejacego
i projektowanego mozna sformutowaé nastepujace wnioski:

— Nosnos¢ pionowych i poziomych ustrojow budynku $cian, stropéw i dachu jest nie
wystarczajgca. Sciany, strop i dach przeznacza sie do rozbidrki.

— Podtoze gruntowe oraz fundamenty po wykonania podbicia posiadajg dostateczng
wytrzymatosé¢ dla przeniesienia obcigzen eksploatacyjnych.

— Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku jest zgodna z przyjetymi zatozeniami i nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcej konstrukcji obiektu (fundamenty).

— Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki w obrebie dziatki oraz
budynki na dziatkach sasiednich — brak przeciwskazan do wykonania przedmiotowej
inwestycji.

Projektant:

techn. Jerzy Korzen
architektoniczna GPA-7342-80/94
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SKALA 1:100
Nr P;éﬁﬁg:%;gf Pow. [m*]Posadzka
1.1 Wiatrotap 6,31 | Terakota
1.2 Pom. handlowe | 17,44 | Terakota
1.3 Pom. handlowe |l 10,91 | Terakota
1.4 Pom.socjalne 1,60 Panele
1.5 Sanitariaty 6,57 Panele
1.6 Pom. handlowe Il 58,00 | Panele
1.7 Pom.gospodarcze | 4,50 Panele
1.8 tazienka 4,50 | Terakota

Powierzchnia uzytkowa 109.83

Powierzchnia zabudowy: 150,23 [m?]

109,83 [m?]

Powierzchnia uzytkowa:

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego.

Budynek zlokalizowany na dz. nr. 169 w Owczarach, gm Sgekowa

inwestor:
Gmina Sekowa
Sekowa 252, 38-307 Sekowa

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
RZUT PARTERU- STAN ISTNIEJACY 1:100 I-1
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:

techn. Jerzy Korzen architektura GPA-7342-80/94
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/O0WOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, grudzien 2020 r.
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SKALA 1:100

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego.

Budynek zlokalizowany na dz. nr. 169 w Owczarach, gm Sgekowa

inwestor:
Gmina Sekowa
Sekowa 252, 38-307 Sekowa

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 1:100 I-2
STAN ISTNIEJACY
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
techn. Jerzy Korzen architektura GPA-7342-80/94
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/O0WOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, grudzien 2020 r.
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mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego.

Budynek zlokalizowany na dz. nr. 169 w Owczarach, gm Sgekowa
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Gmina Sekowa
Sekowa 252, 38-307 Sekowa

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
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projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
techn. Jerzy Korzen architektura GPA-7342-80/94
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, grudzien 2020 r.
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TA;JRO}(N Dlzst;;\lbucja S.A. 70408.90387 \’
Oddziat w Krakowie

TAURON

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow

Infolinia: +48.32 606-0:616
ZAfo@tabron-dystrybutja.pl ,BVI DYSTRYBUCJA

[EEO[ROLA |y ;.

Nowy Sgcz, 03.02.2021r.
TD/OKR/OMD/2021-02-03
Mail 2021-01-20/0001841 GMINA SEKOWA
Sekowa 252
38-307 Sekowa

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie utwardzenia terenu dziatki nr 169 w
miejscowos$ci Owczary w strefie linii energetycznej sredniego i niskiego
napiecia, aktualizacja mapy. -

Odpowiadajgc na wniosek zawarty w mailu z dnia 20.01.2021 roku informujemy, ze
na zatgczonym planie zaznaczono kolorem czerwonym przebieg napowietrznych
linii energetycznych sredniego i niskiego napiecia w strefie utwardzenia dziatki. Sa
to:

1. linia napowietrzna $redniego napigcia SN — 15 kV relacji GLINIK — KRYG, odg.
stacja trafo Owczary 04 (81504) z przewodami AFL 3 x 35 mm=.

2. linia napow. niskiego napiecia z przewodami typu ASXS 4 x 70 ,4 x 50 mm? -
zasilanie stacja trafo Owczary 04.

Lokalizacje¢ utwardzenia fragmentu dziatki j. w. uzgadniamy z uwagami jak
nizej oraz uwaga zawarta w klauzuli informacyjnej umieszczong na odwrocie
planu sytuacyjnego.

Wszelkie prace realizowane pod i w poblizu istniejacych linii energetycznych
nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, bez uzycia narzedzi i sprzetu
mogacych spowodowac zblizenie do linii oraz wymogami Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U.nr 47,poz.401 § 55.

Wobec obowigzujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenie
robét sprzetem mechanicznym pod i w odleglosci mniejszej niz 5,0 m dla
liniiSN-15 kV oraz 3,0 m dla linii NN wykonawca prac w powyzej okreslonej
strefie powinien prowadzi¢ roboty recznie. Pracownicy budowy i inne osoby
przebywajace pod i w bezposrednim sasiedztwie linii musza byé bezwzglednie

poinformowani o potencjalnie grozacym niebezpieczenstwie oraz o
warunkach bezpiecznego wykonania pracy.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen. ponosi kierujgcymi pracami ti. osoba z
uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja
S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Z powazaniem

Zat.: mapa szt.1 lista dls, w5,
Kopia;: OMD a/a NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 1 %
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X| Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



— 2 rB A —

Fbodetefma v gpii o dppr Ioppdn frtfopacaciu s i ms

U useidn.
aoib te&: uS ¢L-09-ETLATL N 3000C00ZV Y
dn Kepo; £LG 20008 'LZ LLZST i 1M

mz_.>NmnOm0 ensn

OZ0Z 7007 09990475062 Y LT I_V e E«&i

-rrsy :
0202 80°90 > A&Eu..gan;%utn 4
P " \
L0 AT Gy S D MY .m.&..&t@a:hm =T
o TSz iy owo iy \asmizpod <00
oepoen b aed rens o syl o ADZIHD6000:5040 o b
A2 DR DS F]ONDHOI0.0 8650008 4 P 3060) & CRRLISI 9 ST O DHOYES ZB0GHZE :0uRi) ol \
_ 6 P06 pomod - /
) o ftaond g RDo00 apsiodopi omjzpousfom -
_ bonn rsnmtes mes s drarnd £YEZIZSUL 0POD Gt N\ N
03701280 ANoRROOSN POP) = \ N
R WOD0Z, AN APz pdsi popy) \ N
“HZ0L YoRpnsd oyi0) T 00GL YIS o " <
[P — HOAMOLEN04d MO T2 0 Yyl '\ N
FNOAUSO0EYIN Pt ——— = / N
. omasaly| L \ \
| eaoknypp| Mmoudsy ey ur e / r\f
| O3 Ao 7 | 8}e6z waawnu pod 16702007 mup L \ P
) nyosez 4+ \ -
s el e op osializd ofiuidzeposs auomcoesdo arsouycz T F& sl b
L aetid 2 Adew 18595 o50UPGS: PP N i - \
- _._..-z.?;ﬂ.-ﬂku_...w“ TNET5IIED e / Q A ___ ~~ \
apls udaeszsng m od 691 7 7 | e . o
Awslexomap * o
o¥ounj waprd Wydie rape ) vnzy
s pewidgApslad aSfs [reure tosE g U6 =
SIIOL 085 * 61 epodon T 11
]
HOINVIAOGNA A ISAAN
HINAZAYALN [ AINVAOLODAZE BAOSNENGY
WIVOXLS, [ —
A.\ i
.
.
.
\

nvonfdprzog yueiqz Suazazs
i gerpdes el 2 oz Awedour Adngs
Awisasp Kzanpodiod *..%.:_ ©

Puzstiynd Borp 2 poefz F)
o170 Awrud Sbopom (3)
®
©)

g gy s ¥ gy
LT p— $

ey ewozplzin wojorz -

#o0q4ipo B L

lieys - (3)
yKims mopedpo enazprinod sosfoiu -
x#@:a._.n?%
¥
- ® ] oo 1 0]

TUIPIGROE Op SHiozIRwzZId AMAISJD - it

tuy § Azsd e ——=
P somest- sursosmids seiez -G

VIRIZSVNZG




»S TYGAR” KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE
g | PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Mariusz Stygar

ul. Biecka 8/49, 38-300 Gorlice

tel. 664 978 752

tel. biuro 690 884 890

e-mail: stygar.projekty@gmail.com

Projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy i przebudowy wraz ze
Zzmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny
jednorodzinny, dwulokalowy, petnigcy
funkcje mieszkania komunalnego

Inwestor: Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252

Adres inwestycji: dziatka nr ewid. 169 potozona w Owczarach,
gmina Sekowa, powiat gorlicki, woj. matopolskie

ZESPOt PROJEKTOWY:

Projektant: techn. Jerzy Korzen
GPA-7342-80/94

Opracowanie:
mgr inz. Mariusz Stygar
inz. Krzysztof Gawlak

Gorlice, grudzien 2020 r



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 poz. 1935)

1. Dane ogélne — program uzytkowy

— Budynek mieszkalny, dwulokalowy

— Liczba kondygnaciji: 1 — parter, poddasze nieuzytkowe

— Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 35°
— Ukfad funkcjonalny pomieszczen: wg rzutéw kondygnaciji.

2. Podstawowe dane gabarytowe

— Powierzchnia zabudowy

* przed zmiang —150,23[m?]

*  po zmianie - 159,88[m?]
— Powierzchnia uzytkowa

* przed zmiang - 109,83[m?]

*  po zmianie - 123,21[m?]
— Szeroko$¢ budynku

= przed zmiang —7,95[m]

" po zmianie - 8,31[m]
— Dtugos¢ budynku

* przed zmiang —18,88[m]

" po zmianie —19,24[m]
— Wysokos$¢ budynku od przylegtego terenu do kalenicy

* przed zmiang - 6,50[m]

" po zmianie - 6,32[m]
— Kubatura

* przed zmiang - 817,31[m3]

*  po zmianie - 755,55[m?%]

3. Warunki lokalizacyjne

Budynek mieszkalny, dwulokalowy zlokalizowany na dziatce nr ewid. 169 pot. w Owczarach,
gm. Sekowa powiat gorlicki, woj. matopolskie.

Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:

— Ill strefa obcigzenia wiatrem,

— Il strefa obcigzenia $niegiem,

— Il strefa przemarzania gruntu.

Przyjeto poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.



4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

4.1. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny, dwulokalowy, petnigcy funkcje mieszkania
komunalnego. Budynek tworzy prostg i zwartg bryle na rzucie prostokata. Projektuje sie
przebudowe budynku majgca na celu wyodrebnienie dwdch lokali mieszkalnych, ktére beda
petni¢ funkcje mieszkan komunalnych.

4.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana bryta budynku jest dostosowana do krajobrazu i dobrze wkomponowuje sie
w otaczajgcg zabudowe.

4.3. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Budynek zostat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie pochylni
przed wejsciem, zapewnienie miejsca postojowego oraz jeden z lokali funkcjonalnie bedzie
przystosowany do zamieszkania przez osobe niepetnosprawna.

5. Dane konstrukcyjno-materialowe

5.1. Uktad konstrukcyjny

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek mieszkalny, dwulokalowy, petnigcy funkcje mieszkania
komunalnego. Rozbudowa i przebudowa polega¢ bedzie na rozbiérce budynku do poziomu
fundamentéw ze wzgledu na zly stan konstrukcyjny dachu i $cian zewnetrznych. Projektuje sie
nowe $ciany z pustaka gazobetonowego, konstrukcyjne gr. 24cm , dziatowe gr. 12cm, zewnetrzne
ocieplone styropianem gr. 18cm. Nowy strop — ptyta zelbetowa gr. 16cm. Dach dwuspadowy ,
drewniany, jetkowy. Projektuje sie wzmocnienie fundamentéw $cian zewnetrznych na catym
obwodzie budynku. Wzmocnienie polega na podbiciu istniejgcych fundamentéw fawg
zelbetowg o wysokosci 40 cm wraz z dwustronnym poszerzeniem istniejgcych fundamentéw
do szerokosci 70 cm.

5.2. Przyjete materiaty konstrukcyjne

— Beton klasy C20/25 (B25)

— Stal zbrojeniowa klasy AllIN gatunek RB500
— Pustak gazobetonowy gr. 24 cm

— Zaprawa cementowo-wapienna

— Drewno konstrukcyjne C24

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz
spowoduje to uplastycznienie gruntow i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.
W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Zasypke
na Sciany fundamentowe wykonac recznie. W czasie wykonywania wykopow i faw fundamentowych
nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzaniem
podioza oraz zalewaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.



5.4. Projektowane fundamenty

Projektowane fundamenty posadowione bedg w gruncie rodzimym. Fundamenty nalezy
wykonac¢ na warstwie betonu klasy C12/16 i grubosci min. 10 cm i zawsze posadowi¢ min. 1,20 m
ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu. Fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy
C16/20 i zbroi¢ wg czesci konstrukcyjnej projektu.

5.5. Sciany

Sciany nosne zaprojektowano z pustaka gazobetonowego grubosci 24 cm, zewnetrzne
docieplone styropianem gr.18 cm. Warstwg zabezpieczajgcg ocieplenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz czynnikami atmosferycznymi jest tynk cienkowarstwowy na siatce z
widkna szklanego (ocieplenie metodg lekkg mokrg wg rozwigzan systemowych stosowanych
w budownictwie). Sciany dziatowe gr. 12 cm z pustaka gazobetonowego.

5.6. Stropy

Nad kondygnacjg parteru zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny grubosci 16 cm
(zbrojone zgodnie z projektem konstrukcyjnym).

5.7. Kominy

W pomieszczeniu kottowni budynku zaprojektowano komin systemowy np. firmy Schiedel.
Wykonanie zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

5.8. Schody, pochylnia
Schody zewnetrzne i pochylnie projektuje sie z kostki brukowej i palisady.

5.9. Nadproza, wience

Projektuje sie wience i nadproza zelbetowe , monolityczne — wykonanie wg branzy
konstrukcyjnej

5.10. Dach

Projektuje sie dach dwuspadowy , drewniany, jetkowy z drewna klasy C-27 , kryty
blachodachowka. Przekroje elementow wiezby zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

5.11. lzolacje

Przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowaé do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntdw mato wilgotnych przyjeto:

— pozioma $cian fundamentowych i posadzek na gruncie: 2x papa termozgrzewalna — nalezy
zachowac ciggtosc¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzic jg po zewnetrznej stronie $cian min. 35
cm nad poziom terenu;

— &cian fundamentowych: obustronnie abizol (do stosowania pod styropian) lub dysperbit
(dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa);

6. Elementy wykonczenia zewnetrzne
— pokrycie dachu: blacha dachéwkowa

— stolarka okienna i drzwiowa: z PCV lub drewniana wg technologii wybranej firmy; montaz
stolarki wg wskazdéwek producenta;

— obroébki blacharskie : z blachy stalowej powlekanej;

— cokot: oktadzina kamienna
— opaska wokoét budynku: zwirowa

— rynny i rury spustowe : z tworzywa sztucznego




Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowa
dodatkowo srodkami przeciw owadom i grzybom oraz ogniochronnymi.

7. Instalacje

— instalacja wodociggowa

— instalacja kanalizacyjna ( odcinek zewnetrzny istniejgcy)
— instalacja elektryczna

— wentylacja grawitacyjna,

— instalacja centralnego ogrzewania

8.Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Projektant:
techn. Jerzy Korzen
GPA-7342-80/94
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UWAGA:

A éciany projektowane
| Elementy do wyburzenia/otwory do wybicia
Projektowane elementy zelbetowe

Projektowana izolacja termiczna styropianem 18cm

1.

2.

czesci

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach .
e obowigzkiem wykonawcy g’]est sprawdzenie wymiaru w naturze, zwtaszcza dla
udynku istniejgcych.

w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej pomiedzy

projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany do skorygowania wymiaru.

3.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegly biezaca

koordynacjg miedzybranzowag.

elementu.

. Okna montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

. Przed zamowieniem elementow stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej wykonawca
ma obowigzek zdja¢ rzeczywiste wymiary otworéw po zakonczeniu stanu surowego.

. Ze wzgledu na sposdb zaokrgglania wymiaréw w uzytym programie AUTOCAD
mogg wystapi¢ niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

RZUT PARTERU
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:100

Nr P;z;zi:ggéggrlie Pow. [m?*]|Posadzka
11 Wiatrotap 6,14 | Terakota
1.2 Przedpokdj 2,31 | Terakota
1.3 Kuchnia | 12,14 | Terakota
- 1.4 Holl | 7,61 Panele
S 15 Pokd] | 7,58 | Panele
1.6 Pokoj I 9,44 Panele
- 1.7 - P.oktli(j ”(|j| 6,56 Panele
° 1.8 niep:?r:?)r;p(:ow: ych 8,26 | Terakota
1.9 Przedpokdj 2,10 | Terakota
1.10 Kuchnia Il 15,50 | Terakota
T 1.1 Holl I 6,00 | Panele
S|l 112 tazienka 6,20 | Terakota
SIS 113 Todleta 1,72 | Terakota
1.14 Sypialnia 9,75 Panele
2 1.15 Pokdj V 14,42 | Panele
R 1.16 Kotfownia 7,68 | Terakota
S Powierzchnia uzytkowa 123.21
(or Powierzchnia zabudowy: 159,88 [m?]
aéve Powierzchnia catkowita: 159,88 [m?]
o Powierzchnia uzytkowa: 12321 [m?]
jednostka projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego.

Budynek zlokalizowany na dz. nr. 169 w Owczarach, gm Sgekowa

inwestor:
Gmina Sekowa
Sekowa 252, 38-307 Sekowa

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
RZUT PARTERU- STAN PROJEKTOWANY 1:100 A-1
projektant: branza: nr uprawnien: podpis:

techn. Jerzy Korzen architektura GPA-7342-80/94
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/O0WOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, grudzien 2020 r.
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RZUT POLACI DACHOWEJ
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:100

UWAQA:

Ptotki Sniegowe zastosowal wedtug potrzeb.

UWAGA:
Spadki rynien - 0,5% w kierunku odptywu.

UWAGA:

Przewdd dymowy i spalinowy wyprowadzi¢ ponad
betonowa nakrywe komina.

WD - Wytaz dachowy 86x86 (Fakro)

Rn - Rynna o Srednicy 120mm

Rs - rynna spustowa o $rednicy 100mm

jednostka projektowa:
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INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
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RZUT POLACI DACHOWEJ
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:100

1A - POSADZKA NA GRUNCIE - ciepta

1 | Ptytki ceramiczne / panele 2 cm
2 | Wylewka cementowa 5 cm
3 | Folia PCV

L4 | Ocieplenie - styropian EPS 10 cm
5 | 2 x papa izolacyjna na lepiku + folia PCV

6 | Wylewka befonowa lub gruzobeton 15 cm
7 | Zasypka zwirowa zageszczona 30 cm

SF - SCIANA FUNDAMENTOWA

Izol. term. Sciany fund. styropian laminowany |15 cm

N

Izol. p.wilg.pionowa $ciany fund. "abizol"R+P 2x
Wzmocniona $ciana fundamentowa LO cm

SZ - SCIANA ZEWNETRZNA

w

1 | Tynk cementowo - wapienny 15 cm
2 | Pustak z betonu komérkowego 2L cm
3 | Izolacja termiczna - styropian EPS 18 cm
4 | Tynk strukturalny

2A - STROP MIEDZYPIETROWY

1 | Wylewka cementowa betonowa 5 cm
2 | Folia PCV

3 | Ocieplenie-styropian EPS 20 cm
4 | Folia PCV

5 | Konstrukcyjna ptyta zelbefowa 16 cm
6 | Tynk cementowo - wapienny 15 cm

3A - DACH POtAC NIEOCIEPLONA

R\

A

N
O\\

N

\

NS

S0 Fundament istniejacy

O\
O
O\
O\
NN
N

1 | Blacha dachéwkowa

2 | taty 4,5%5 cm 5 cm

3 | Kontrtaty (wzdtuz krokwi) 5x2 cm 2 ¢m

4 | Folia paroprzepuszczalna

5 | Konstrukcja dachu - krokwie 7 x 18 cm 18 cm
jednostka projektowa:
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ELEWACJA POELNOCNO - WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA

T

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

P
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STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:100

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - kominy - oktadzinna ceglana

2

QO - oy U B~ W

kolor brazowy
kolor brazowy
kolor brazowy
kolor biaty

kolor brazowy
kolor brazowy
kolor brazowy
kolor brazowy

pokrycie dachu-blacha dachowkowa
deski okapowe drewniane
elewacje-Sciany tynk gtadki
rynny, okucia

stolarka okienna i drzwiowa
parapety

cokot-oktadzinna kamienna

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
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Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego.
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

ELEWACJA POENOCNO -ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

I M N 0 = M S S E AN

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

 — 3| £ 0 I 0 = O |

STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:100

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - kominy - oktadzinna ceglana
pokrycie dachu-blacha dachowkowa
deski okapowe drewniane
elewacje-Sciany tynk gtadki
rynny, okucia

stolarka okienna i drzwiowa

2

QO - Oy Ul &~ W

cokot-oktadzinna kamienna

kolor brazowy
kolor brazowy
kolor brazowy
kolor biaty

kolor brazowy
kolor brazowy
kolor brazowy
kolor brazowy
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY JEDNORODZINNY DWU LOKALOWY PELNIACY
FUNKCJE MIESZKANIA KOMUNALNEGO.

. PROJEKT BUDOWLANY- KONSTRUKCJA

1.Podstawa pracowania:
- zlecenie inwestora,
- obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

2.Zakres opracowania:

Tematem projektu jest projekt budowlany konstrukcji rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwu

lokalowy petnigcy funkcje mieszkania komunalnego.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU - OPIS

1. Zatozenia techniczne do projektu,

PN —-82/B - 02000 Obcigzenia budowli

PN —82/B - 02001 Obcigzenia state.

PN — 82 / B — 02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN — 82 /B - 02010 Obcigzenie sniegiem.

PN — 82 /B - 02011 Obcigzenie wiatrem.

PN — B — 03002;1999 r. Konstrukcje murowe.

PN — 81 /B — 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN — B — 03150;2000 r. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych..
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 90 / B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — B- 03264;2002 r. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.Konstrukcja budynku

Podbicie istniejacych fundamentow.

Projektuje sie wzmocnienie fundamentow Scian zewnetrznych na catym obwodzie
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budynku. Wzmocnienie polega na podbiciu istniejgcych fundamentéw fawg zelbetowg o
wysokosci 40 cm wraz z dwustronnym poszerzeniem istniejgcych fundamentéw do
szerokosci 70 cm. Odkopanie istniejgcych fundamentéw wykonaé jednorazowo na
odcinkach do 5,0 m systemem mechanicznym i recznym. Miejsce odkopania i podbicia
fundamentéw kazdorazowo uzgodni¢ z kierownikiem robét. Wzmocnienie (podkop taw i
podbicie) nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci 1,0 m mijankowo co czwarte pole.
Pogtebienie wykopow z podkopem wykonaé recznie, fundament doktadnie oczysci¢ z
gruntu, podtoze pod fundament zagesci¢ mechanicznie. Szczegoty wzmocnienia wedtug
rysunku K-1. Przy wykonaniu jednego odcinka wzmocnienia, zbrojenie podtuzne wypusci¢
z obu stron odcinaka poza obrys betonu na diugosci 15 cm celem zapewnienia ciggtosci
zbrojenia poprzez styk na zakfadke zbrojenia sgsiedniego odcinka. Podbicie sgsiednich
odcinkow fundamentow wykona¢ w odstepach co najmniej 6 — dniowych ze wzgledu na
uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci betonu. Do podbicia stosowaé beton B25 o
konsystencji gestoplastycznej, doktadnie zagesci¢ i podbi¢ pod istniejgcy fundament. Na
fundamentach wykonac¢ na biezgco izolacje dwuwarstwowg z mas bitumicznych. W trakcie
wykonywania projektowanych robot, wykopy bezwzglednie zabezpieczyC przed ich
zalaniem wodami opadowymi. Zasyp wykopéw gruntem wykonaé¢ warstwami grubosci
30cm z zageszczeniem mechanicznym.

Projektowane fundamenty.

Posadowienie projektowanych scian wewnetrznych zatozono na poziomie 1.20 m ppt. lecz
nie nizej niz istniejgce fundamenty. tawy fundamentowe wewnetrzne o szerokosci 60 cm i
wysokosci 40 cm z betonu C20/25 zbrojone podtuznie w obrysie scian 4 # 12 stal A-IlIN,
strzemiona @ 6 co 30 cm stal A-l. Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ 10 cm
warstwe chudego betonu — C12/15.

Sciany fundamentowe wewnetrzne.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako betonowe o szeroko$ci: zewnetrzne 24 z
betonu C20/25.

Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakéw z betonu komoérkowego gr. 24 cm z
dociepleniem wetng mineralng grubosci 18 cm. Warstwa konstrukcyjna nosna z pustaka
grubosci 24 cm. Warstwa zabezpieczajgcg ocieplenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz czynnikami atmosferycznymi jest.

Stropy.

Strop nad parterem zelbetowy monolityczny gr. 16 cm zbrojony zgodnie z obliczeniami i
rysunkami konstrukcyjnymi.

Wience.

Wieniec zewnetrzny W-1 wykona¢ w poziomie zakonczenia istniejgcych i projektowanych
Scian fundamentowych, wieniec zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny zbrojony
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wieniec zewnetrzny W-2 wykonaC w poziomie posadowienia murtaty (w poziomie
projektowanego stropu) wieniec zaprojektowano jako monolityczny zbrojony zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Z wienca nalezy wypusci¢ prety w celu zakotwienia murtat w
rozstawie 1,0 do 1,5 m.
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statycznych i rys. konstrukcyjnych.
Dach.

Dach nad zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji jetkowej, drewniany z drewna
klasy C-27 kryty blachodachowka. Wigzary w odstepie osiowym srednio ok. 0,9 m. Oparcie
krokwi na $cianach zewnetrznych wzmocnionych rdzeniami zelbetowymi za
posrednictwem murtat kotwionych w wiencu opaskowym srubami M16 co 1,0 — 1,5 m.
Oparcie krokwi na murtacie powinno by¢ réwniez przegubowe — krokiew opiera¢ na ptatwi
za pomocg siodetka .W potaczeniach elementéw drewnianych zaleca sie stosowanie
tagcznikdw stalowych ocynkowanych zgodnie z rozwigzaniami systemowymi danego
rodzaju fgcznikow.

Elementy konstrukcyjne dachu zaimpregnowaé przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

4. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy
technicznej.

Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano-montazowych.

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwitocznie powiadomi¢ Projektanta.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami normowymi, pod
nadzorem os6b uprawnionych.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-6811306050 - Roboty ziemne w budownictwie.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzgcych z opadoéw atmosferycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory. Rodzaj wibratoréw i sposéb
wibrowania wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie.
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5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

5.1.Poz.1. Wiazar dachowy jetkowy

DANE:

Szkic wigzara

4 905 , 18 755,0 18, , 905
L 972,0

7

K K

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,0°

Rozpietos¢ wigzara | =9,72 m

Rozstaw murtat w Swietle 1s=7,55m

Poziom jetki h=1,85m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,33 m
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,70 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7/18 cm (zaciosy: murtata - brak, jetka - brak) z drewna C27
- jetka 2x 5/18 cm z drewna C27,

- murtata 18/18 cm z drewna C27

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

.

1,12

1,69

y 085 o 241 v 1,60 v 1,60 v 241 y 085 o
a A a a
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Obwiednia przemieszczen [mmj:

y 085 o 241 v 1,60 v 1,60 v 2,41 y 085
a a A a

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 16,25 12,63 K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
15,49 13,92 I
K15: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant
Il
6 (B) 16,25 -12,63 K29: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
15,49 -13,92 prawej-wariant Il

K27: state-max+$nieg-wariant [1+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
lewej-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fmk =27 MPa, fiok = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fux = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?

Krokiew 7/18 cm (zaciosy: murtata - brak, jetka - brak)

Smukitos¢

Ay =753 < 150

Az=16,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K24 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-2,59 kNm, N = 14,26 kN

fmyd = 16,62 MPa, fe0d = 13,54 MPa
Omyd = 6,85 MPa, ocod = 1,13 MPa
kc,y = 0,510

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,576 <1

((th,O,d/fc,O,d)2 + omy,d/fmyd =0,296 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-1,10 kNm, N = 18,10 kN

fmy,d = 16,62 MPa, fco04 = 13,54 MPa

Omy,d = 2,91 MPa, Gc,0d = 1,44 MPa

((th,O,d/fc,O,d)2 + omy,d/fmyd = 0,187 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K24 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant [1+0,80-zmienne na jetce
M =-2,59 kNm, N = 14,26 kN

fmyd = 16,62 MPa, fc04 = 13,54 MPa

omyd = 6,85 MPa, ocod = 1,13 MPa

(0c,0,/fc,0,d)? + omy,dfmyd = 0,419 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 5,88 MM < Unetfin =1/200 = 4891/ 200 = 24,46 mm  (24,0%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 4,25 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-1042/ 200 = 10,42 mm  (40,8%)
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Jetka 2x 5/18 cm z drewna C27

Smuktosé
Ay =615 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K63 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg
M =1,59 kNm, N =11,26 kN

fmyd = 12,46 MPa, fe04 = 10,15 MPa
Omyd = 2,95 MPa, ocod = 0,63 MPa
kc,y = 0,690

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + omy.d/fmyd = 0,326 < 1

((th,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,170 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K85 state-max+montazowe jetki

Usin = 3,95 mm < Unetfin =1/ 200 = 3197/ 200 = 15,98 mm  (24,7%)

Murtata 18/18 cm

Czes$¢ murlaty lezgca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 18,05 kN/m, Qy.max = -15,46 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K27 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant Il
Mz = 3,73 KkNm

fm,z,d = 16,62 MPa

Om,zd = 3,834 MPa

omzdlfmzd = 0,231 <1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 18,05 kN/m, Qy,max = -15,46 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K13 state-max+s$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant Il
My = 4,42 KNm, Mz = 3,79 kNm

fmyd = 16,62 MPa, fmzd = 16,62 MPa
Om,y,d = 4,55 MPa, Om,zd = 3,90 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,438 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,426 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 0,63 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-700/ 200 = 7,00 mm  (9,1%)

PLYTY ZELBETOWE

5.2.Poz.2.1 Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr.16cm

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Nr1 34410 1=7600
7600

w Nr2 2x10410 1=1831
=l 1760

- krawedz zamocowana

Nr3 42¢10 co 120 mm |=2713
2547 ]

200

Kierunek y:
Nr4 33410 1=5360
5360
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- krawedz zamocowana

1780

o
AN
-

Nr5 2x8¢10 1=7192

Zbrojenie naroza dotem:

5360

Nr6 60410 co 120 mm I=197c€'3

1

Nr7 10410 co 120 mm 1=620-2780

620-2780

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):

800

|5

bx 240, 36x 120 Ox 240,
TBXNr8,  33xNr4 8XNr 5, Y 60x Nr 6 co 120 Y
1 iy iy 1 1
$< 3 %E ok
N s
z
é< é
sl - B
|5 g
QIS ¥
ok
X =z
3
Sf* ’ §§ A BxNr5, BxNr5,
X Nr X Nr
Tg X 240 7160 240 240 7160 240
71 17 17 7
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢
catkowita
[m]
Nr Srednica Dtugosc pretow w elementéw | catkowita RB500
pret [mm] [mm] 1 pretow 10
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 7600 34 1 34 258,40
2 10 1831 20 1 20 36,62
3 10 2713 42 1 42 113,95
4 10 5360 33 1 33 176,88
5 10 7192 16 1 16 115,07
6 10 1976 60 1 60 118,56
7a 10 620 1 1 1 0,62
7b 10 860 1 1 1 0,86
7c 10 1100 1 1 1 1,10
7d 10 1340 1 1 1 1,34
Te 10 1580 1 1 1 1,58
7f 10 1820 1 1 1 1,82
79 10 2060 1 1 1 2,06
7h 10 2300 1 1 1 2,30
7i 10 2540 1 1 1 2,54
7j 10 2780 1 1 1 2,78
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 836,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [ka] 516,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali kg] 516,1
Masa catkowita [ka] 517

42x Nr 3 co 120

2D

G

4920

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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5.3.Po0z.2.2 Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr.16cm

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Nr1 20410 1=3370
3370

- krawedzie zamocowane
Nr2 2x12¢10 co 240 mm [=1303

1137 T:
o
N
Kierunek y:
Nr3 20410 1=3260
3260
- krawedzie zamocowane
Nr4  2x13¢10 co 240 mm 1=1276
1100 o
N
Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):
2x24Q, 15x 120 2x 24Q, v 13x Nr 4 co 240 v
1 a a 1 1 1
Y 20x Nr3 Y
1 1
ok =l
< <
$< K R X 3 ™
N
x
NR
o o
< <
ol— N N
[oV] ™ o 8 8 o
—|Z N ~ ~ N
B[S & S P -3
© z z
« < x
& o
*
X x ok X X =
2 S A
Tyﬁ X 240, 2930 240, y 13x Nr 4 co 240 Y
a1 11 246/ 2930 4240/
T T
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc
catkowita
[m]
Nr Srednica Dtugosc pretow w elementéw | catkowita RB500
pret [mm] [mm] 1 pretow 10
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 3370 20 1 20 67,40
2 10 1303 24 1 24 31,27
3 10 3260 20 1 20 65,20
4 10 1276 26 1 26 33,18
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 197,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic kgl 121,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali kg] 121,6
Masa catkowita [kg] 122

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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5.4.Poz.2.3 Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr.16cm

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:

Nr1 13910 1=4050

4050
- krawedzie zamocowane

Kierunek y:

Nr2 2x8¢p10 co 240 mm [=1529

Nr3 18410 1=2300

1363

2300

778
&( Nrd4_2x4¢10 1=3130

2300
- krawedz zamocowana

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gorg):

3x 240, 19x 120

18x Nr 3

3% 240,
JAX Nr 4,
a1 a

A 7
gx Nrd,,
A A

16¢10 co 240 mm |=956

780 =}
N

16x Nr 5 co 240

]

200

o SN
N o
Sl- J
S5 3 8
|& I
| P4
°>(§
% g: Nr 4, Nr 4,
4x , X
T)ﬁ X 240, 3610 240, 24 3610 7’&‘10,
1A A A A A A A
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc
catkowita
[m]

Nr Srednica Dtugosc¢ pretow w elementow catkowita RB500
pret [mm] [mm] 1 pretow 10

a elemencie

dla pojedynczej ptyty

1 10 4050 13 1 13 52,65

2 10 1529 16 1 16 24,46

3 10 2300 18 1 18 41,40

4 10 3130 8 1 8 25,04

5 10 956 16 1 16 15,30

Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 158,9

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617

Masa pretéw wg srednic kg] 98,0

Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 98,0

Masa catkowita [ka] 98

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

8x Nr 2 co 240

240

1860

240
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5.5.Poz.2.4 Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona gr.16cm

SZKIC ZBROJENIA

Nr4 $10 co 240 1=1089

913 °
)=
»6 co max. 300 ¢10 co 240 mm
5 / \
g A Py A A
$10 co 120 mm
, 240 2310 y 240
1 1 1 1
Nr1 10 co 360 1=2750
2750
Nr2 $10 co 360 1=2750
2750
569
o
76,0\ g}T Nr3 $10 co 360 1=2791
' 2076
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita RB500
pret [mm] [mm] 1 pretow 06 $10
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 2750 2,78 1 2,78 7,64
2 10 2750 2,78 1 2,78 7,64
3 10 2791 2,78 1 2,78 7,75
4 10 1089 4,17 1 4,17 4,54
5 6 1050 18 1 18 18,90
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 18,8 27,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw wg srednic kg] 4,2 17,0
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 21,2
Masa catkowita [kg] 22

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

5.6.Poz.2.5 Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr.16cm

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:

Nr1

17¢10 1=3840

- krawedzie zamocowane

Kierunek y:

3840

Nr2 2x10¢10 co 240 mm 1=1459

1293
N3 14¢10 1=2750
2750
913
Nr4 2x5410 1=3715 S

- krawedz zamocowana

Nr5 15410 co 240 mm
930

o
et

N

I=1106

2750

200

|
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Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gorg):

3x 240, 17x 120 3x240,
a a
5XNr 24.,4., 14x Nr 3 4.,4.,'5x Nray 5XNr4 , 5XNr4,
$<
$‘< 3 N 5
N
(§< o
<
ol BN
S|z o 8
x| x ®
SIS N
- x
o
A< -
N
NN (=2 N
<" Sk
N
1\% X 240, 3400 240, v 15x Nr 5 co 240 v
7 T 240 3400 240,
14 14
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc
catkowita
, [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita RB500
pret [mm] [mm] 1 pretow $10
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 3840 17 1 17 65,28
2 10 1459 20 1 20 29,18
3 10 2750 14 1 14 38,50
4 10 3715 10 1 10 37,15
5 10 1106 15 1 15 16,59
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 186,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg srednic kg] 115,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 115,2
Masa catkowita [ka] 116

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKI ZELBETOWE

5.7.Poz.3.1 Belka zelbetowa 24x30 cm

SZKIC BELKI
7AA | Z
¥ 24 ¥ 292 ¥ 24 ¥
GEOMETRIA BELKI

10xNr2co240

K

24Q

2310

240

str. 11



¥ 25 ¥

A 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 46,27 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o0 As = 8,04 cm? (p = 1,21%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 46,27 KNm < Mrd = 68,46 kKNm  (67,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)44,26 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 90 mm na odcinku 54,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vsq = (-)44,26 KN < Vrd3 =63,18 kN  (70,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 46,03 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 46,03 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,167 mm < wim =0,3mm (55,6%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 11,76 mm < aim = 3160/200 = 15,80 mm  (74,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 53,84 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,259 mm < wim=0,3mm (86,5%)

30

SZKIC ZBROJENIA
1
2912
ZI 4416
1
,  6x9=54 10 x 18 = 180 ,  6x9=54
24 i 292 i 24,

Nr2 2¢12 1=336

336
Nr1 4416 1=336

336
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26

Nr3 23¢6 1=103
21

1-1

v 25
A
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St3S-b RB400 RB500
pret [mm] [cm] [szt.] 6 912 $16
a
dla jednej belki
1 16 336 4 13,44
2 12 336 2 6,72
3 6 103 23 23,69
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 23,7 6,8 13,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic kg] 5,3 6,0 21,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 5,3 6,0 21,3
Masa catkowita [ka] 33

UWAGA: Diugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Zespol . Tytul, imig, na;lesko Podpis
projektowy: Nr uprawnien
Techn. Jerzy Korzen
Projektant: . 2 .
- specjalnos¢ konstrukcyjna
Konstrukej: GPA-7342-80/94
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Projektowane T W j I Projektowane
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PROJEKTOWANA tAWA FUNDAMENTOWA t-1 60x40 cm T
>
SKALA 1:25 =
R @
60 _E
18] 24 |18 »
TV = 71T
96 co 25 cm " S
M E /
" / m /
: O
c
o 5 o i / E “A s
N /
LT
LIS LU . 7/ S
4 $12 O
. : : Chudy beton : : . ' R 22 l 1. R y 1 l,. 4
Wieniec zelbetowy W-1 or-10cm Wieniec zelbetowy W-1 dzen zelbetowy RZ-1 24x24 cm
2Lx25cm L0x25cm ’ 70 k SKALA 125 4
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Y 20
7 / 20 20
20 36 96 co 25 cm 1=80 cm
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2 40 Beton : C 25/30 (B25)
Stal: Alll-RB500W (zbrojenie gtdwne)
UWAGA! Al-St3S-b (strzemiona)

Metoda wykoanania

wzmocnienia istniejgcych fundamentdow wg.

czesci_opisowe] branzy konstrulcyinej .

Otulenie zbrojenia: 5 cm

RZUT FUNDAMENTOW
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:100

SPOSOB ZBROJENIA NAROZY

t AW FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:25

i 55cm 6 co 25 cm

min.55cm

#2 A-IlN

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
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tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
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Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
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mieszkania komunalnego.
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Strop nad parterem

Ptyty: 2.1-25
Skala 1:25
42,95

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wymiar od pierwszej warstwy izolacji

Szczegdt zbrojenia krawedzi otworu Rdzed zelbetowy RZ-1

Skala 1:25

Zbrojenie gfdwne

442 co 5 cm

4#12 co

5¢

r_’nl‘in. 2h.q‘r
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1888
2Lx24 cm  WIENIEC MURLATY W-3 24x25 cm
SKALA 1:25 4, SKALA 1:25
/ M16 co 1,5m A
. 10 e Beton B25 (C20/25)
5
2 1l - w_s | Stal  RB500W
6 co 25 em S— 21 5 _
2 =90 cm v St35-b
6 co 25 cm 20 .
96 co 25 cm |¢24 ¢ 46 €0 5 o Otulina chom=20 mm
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W KODYGNACJI PARTERU
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:100

Wieniec Scian
szczytowych W-4
Skala 1:25

2412

Wieniec zbroi¢ 2412,
s strzemiona 6 co 20
" cm
8|y,
A,O\.’ . . .
i Wieniec zelbetowy W-2
|2 Skala 1:25
YL 4 12
: /77 st
X 2|
4 ]| 21
- L 21
S8 a 96/25 cm L=94
96 co 25 &m 21 cm
25

/brojenie ptyt zelbetowych, stupdw i belek zelbetowych
wqg obliczeri konstrukcyjnych!
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:100

UWAGA:

Elementy drewniane sasiadujgce bezposrednio z przewodem dymowym lub spalinowym
zabezpieczy¢ tynkiem gr. 1,5 cm na siatce (na dtugosci min 1m, stupy na catej dlugosci)

UWAGA:

Murtaty mocowa¢ do wienca opaskowego kotwami ocynkowanymi $rednicy 16 mm w odstepach
$rednioco 1,5-2,0 m.

UWAGA:

Pod murtate podtozyé pasek papy. Elementy drewniane oparte na murach nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig przektadkami z papy.

UWAGA:

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢ atestowanymi srodkami
ogniochronnymi oraz przeciwgrzybicznymi.

UWAGA:

Sruby osadzaé w otworach o $rednicy 0,97x@ $rub oraz stosowaé obustronnie podktadki o $rednicy
min 3xd sruby oraz grubosci min. 0,3x@ Sruby.

ZESTAWIENIE PRZEKROJOW DREWNA | UWAGA!
KONSTRUKCY JNEGO ,(?byhuzys'ka(:I rzeczywiste diugosci elementéw wiezby
- achowej nalezy:
NAZWA ELEMENTU: PRZEKRO J: *e,emen{y Sko'g;]% o o
P : zmierZone linijkg na rzucie poziomym, dtugosé
Krokwie gtowne, wymiany #x18 cm podzielié przez cosa (kata pochylenia):
2 |Murtata 16x16 cm -Idla kr?kwi a=35°; cosa=0,819
* elementy poziome:
3 |Jstka 2x5x18 cm zmierzyglinijka na rzucie

KONSTRUKCY JNE | DESKOWANIA
KLASA TARCICY
C 27 | C18

DREWNIANE
ELEMENTY

Potaczenia wykonat bez wrebdw, elementy drewniane
wiezby taczyt tacznikami stalowymi ocynkowanymi
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