5.4. Projektowane fundamenty

Projektowane fundamenty posadowione bedg w gruncie rodzimym. Fundamenty nalezy
wykonac na warstwie betonu klasy C12/16 i grubosci min. 10 cm i zawsze posadowi¢ min. 1,20 m
ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu. Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy
C16/20 i zbroi¢ wg czesci konstrukcyjnej projektu.

5.5. Sciany

Sciany nosne zaprojektowano z pustaka gazobetonowego grubosci 24 cm, zewnetrzne
docieplone styropianem gr.18 cm. Warstwg zabezpieczajacg ocieplenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz czynnikami atmosferycznymi jest tynk cienkowarstwowy na siatce z
widkna szklanego (ocieplenie metoda lekka mokra wg rozwigzan systemowych stosowanych
w budownictwie). Sciany dziatowe gr. 12 cm z pustaka gazobetonowego.

5.6. Stropy

Nad kondygnacjg parteru zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny grubosci 16 cm
(zbrojone zgodnie z projektem konstrukcyjnym).

5.7. Kominy

W pomieszczeniu kottowni budynku zaprojektowano komin systemowy np. firmy Schiedel.
Wykonanie zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

5.8. Schody, pochylnia
Schody zewnetrzne i pochylnie projektuje sie z kostki brukowej i palisady.

5.9. Nadproza, wierice
Projektuje si¢ wiefice i nadproza zelbetowe , monolityczne — wykonanie wg branzy
konstrukcyjnej
5.10. Dach
Projektuje si¢ dach dwuspadowy , drewniany, jetkowy z drewna klasy C-27 , kryty
blachodachowka. Przekroje elementéw wiezby zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
5.11. lzolacje
Przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowa nalezy kazdorazowo przystosowaé do istniejgcych warunkéw
wilgotno$ciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

— pozioma $cian fundamentowych i posadzek na gruncie: 2x papa termozgrzewalna — nalezy
zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzic jg po zewnetrznej stronie $cian min. 35
cm nad poziom terenu;

— &cian fundamentowych: obustronnie abizol (do stosowania pod styropian) lub dysperbit
(dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa);

6. Elementy wykonczenia zewnetrzne
— pokrycie dachu: blacha dachéwkowa

— stolarka okienna i drzwiowa: z PCV lub drewniana wg technologii wybranej firmy; montaz
stolarki wg wskazéwek producenta;

— obrébki blacharskie : z blachy stalowej powlekanej;
— cokét: oktadzina kamienna—

— opaska wokot budynku: zwirowa e
— rynny i rury spustowe : z tworzywa sztucznego AL
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