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l.  Opis techniczny.

Do projektu instalacji wod-kan, instalacji c.o0., zrodla ciepta w zwigzku z
rozbudowg i przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania  budynku
handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego, dz. nr 169 w Owczarach.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

vV V VvV B

Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace
zakresu projektowego,

» DTR i wytyczne doboru producentow urzgdzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
1. Kanalizacja sanitarna
2. Instalacja wodna
3. Instalacja c.o.

3. Opis stanu projektowego.

3.1 Zasilanie budynku w zimn g wod e

Budynek bedzie zasilany w zimng wode z sieci wodociggowej poprzez
projektowany przytgcz wody — wg odrebnego opracowania.

3.2 Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej

Budynek posiada odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika
szczelnego bezodptywowego.

3.3 Instalacja wod.-kan.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana dla kazdego lokalu niezaleznie przez
elektryczne ogrzewacze wody: podumywalkowy ogrzewacz wody poj. 5, moc 1,5kW
oraz pojemnosciowy : poj. 60l, moc 1,5kW.

Instalacja wody zimnej i ciepte]
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Instalacje cieptej i zimnej wody wykonac z rur polipropylenowych PP tgczonych przez
zgrzewanie. Trasy oraz $rednice rurociggbw podano w czesci rysunkowej
opracowania.

Przewody cieptej, zimnej wody prowadzi¢ w warstwie podtogi, zaizolowac¢ termicznie
izolacjg o0 grubosci — zgodnie z warunkami technicznymi. PodejScia do armatury
czerpalnej wykonac¢ w bruzdach $ciennych, ktére po zmontowaniu nalezy zamurowaé
i zatynkowac, izolowac termicznie. W miejscach przejs¢ przewodoéw, przez przegrody
budowlane nie mogg by¢ wykonywane Zzadne potgczenia. Podejscia do misek
ustepowych wyposazy¢ w kagtowe kulowe zawory odcinajgce.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykonac z rur PVC kanalizacyjnych tgczonych na kielich

I uszczelnianych uszczelkg gumowg. Wierzchotek pionu kanalizacyjnego PK2 nalezy
odpowietrzy¢ poprzez wywiewke do atmosfery, natomiast wierzchotki pozostatych
pionoéw kanalizacyjnych nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. W miare
mozliwosci podejscia do przyborow sanitarnych montowac¢ w bruzdach wykutych w
Scianach. Podejscia powinny by¢ prowadzone ze spadkami, dopuszczalny spadek
nie mniej niz 2 %.

Przy przejsciu przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
stosowac stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze o 2 - 3 cm od
grubosci przegrody. Wolng przestrzen nalezy wypemi¢ materiatami plastycznymi
deornymi na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

Srednice podejs¢ pod przybory

Przybdr sanitarny Srednica
Umywalka @ 40
Natrysk @ 50
Miska ustepowa @ 110

Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi instalacji wodociggowe] nalezy poddac¢ probie cisnieniowej, przy czym
cisnienie musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

Probe nalezy wykonac¢ przed zakryciem instalacji. Dla przewodow wykonanych z
polipropylenu nalezy wykonac prébe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut

Z podnoszeniem cisnienia do wartosci cisnienia prébnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym.

Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek
ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu proby wstepnej
mozna przystgpi¢ do proby gtbwnej trwajgcej 2 godziny. Wynik préby gtdwnej uznaje
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sie za pozytywny jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a spadek cisnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bar.

Cato$¢ robdt wykona ¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji Kanalizacyjnych, Zes zyt 12, Wodoci agowych
Zeszyt 7 W-wa, maj 2003r.

3.4 Zrédlo ciepta

Zrédio ciepta dla budynku stanowi kociot elektryczny, indukcyjny o mocy 10 kW
wspOtpracujgcy z buforem ciepta o poj. 500l, pompa c.0, naczynie przeponowe,
armatura odcinajgcao-zwrotna. Kociot bedzie zasilany z instalacji fotowoltaicznej,
docelowo mozliwe takze zainstalowanie pompy ciepta.

3.5 Instalacja c.o.

Projektuje sie instalacje c.0. wodng pompowa, dwururowg o parametrach 55/45°C, z
grzejnikami. Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegélnych pomieszczen
wykonano dla normatywnych temperatur, zaznaczonych na rys. S-2.

Dla wyznaczonego zapotrzebowania ciepta wykonano grzejnikéw, zaprojektowano
instalacje.

Elementy grzejne i armatura.

» Grzejniki ptytowe typu CV  z zasilaniem od dotu wyposazone we wkiadke
zaworowg, pozwalajgcg na zainstalowanie gtowicy termostatycznej z wbudo-
wanym czujnikiem. Grzejniki nalezy wyposazyé w zestawy przytgczeniowe
grzejnikowe zintegrowane katowe, odcinajgce, pozwalajgce na spuszczenie
wody. Grzejniki posiadajg odpowietrznik.

Grzejniki  zamontowa € zgodnie z  warunkami  _monta zu i uzytkowania

producenta.
Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach.

Przewody rozprowadzaj ace i podej scia do grzejnikow.

Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE/X/AI/PE-HD, z wkiadkg
antydyfuzyjng, $rednice przewoddéw zaznaczono na rysunkach. Prowadzenie
przewodow w podtodze i w Scianie w bruzdach.
Instalacje c.o0. wykonac w izolacji termicznej:

» $rednica wewnetrzna do 22mm — 20mm
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» $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm
Catosc robdt izolacyjnych winna byé wykonana zgodnie z wymaganiami hormy PN-B-

02421.
Stosowac rury o srednicach zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne, wykonane z rury o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.

Nie zaleca sie oprozniac instalacji napetionych woda.

.Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, maj 2003r.
Wszelkie u zyte materiaty powinny posiada ¢ odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczaj gce do stosowania ich w instalacjach c.o.

Proba hydrauliczna instalaciji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik préby jest pozytywny jezeli w ciggu 20
minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydraulicznej
wykona¢ probe na gorgco z dokladng regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalacji.

4.0 Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji i wytycznych producentow i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Moc¢ko




