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1. Cze$é ogolna.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbudowg i przebudowg wraz ze zmiang uzytkowania
budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy petnigcy funkcje
mieszkania komunalnego. Budynek zlokalizowany na dz. nr 169 w Owczarach, gmina S¢kowa.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST.

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
CPV 45314310-7 Uktadanie kabli
CPV 45316000-5 Instalowanie systeméw o§wietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej, okreslonych
w Przedmiarze Robét dla instalacji elektrycznych, ktére obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie, budowe instalacji elektrycznych w budynku
handlowym w Owczarach, gmina S¢kowa.:
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej (oprawy o$w., taczniki inst., gniazda, przewody),
- wykonanie linii zasilajagcych dla rozdzielnic R,
- zabudowa rozdzielnic R, montaz aparatury modutowej wraz z oprzewodowaniem,
- utozenie przewodéw kabelkowych dla obwodéw odbiorczych,
- montaz opraw o$wietlenia podstawowego,
- montaz tacznikéw instalacyjnych oraz gniazd wtyczkowych,
- wykonanie czynnosci sprawdzajacych i pomiaréw wykonanej instalacji elektrycznych.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci materialéw.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwos$ci 1 wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwos$ci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,



- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnoSci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych

1 jakoSciowych materiatow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie
rob6t w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢: utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowosci do pracy,
zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.1. Rozdzielnice R oraz linie zasilajace rozdzielnice.

5.1.1 Rozdzielnica RG oraz linia zasilajgca rozdzielnice

Z planowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK+SP (wg oddzielnego opracowania
1 postepowania w zakresie Tauron Dystrybucja S.A.) wyprowadzi¢ lini¢ kablowa zalicznikowa
typu YKY 4x16mm? do proj. wylacznika gléwnego pradu WG (wyl. ppoz.) na elewacji
budynku. Jako WG zastosowaé typowa szafk¢ z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie
izolacji typu OW 40x40. W szafce WG zabudowac rozlacznik izolacyjny typu RA 100
o In=100A. Nastgpnie na odcinku od WG do proj. rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu utozy¢ linie
typu 4xLgY 25mm? w RKGL p/t. Rozdzielnice gléwna RG w wersji wnekowej o stopniu
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ochrony 1P40 zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie rys. E-01. Rozdzielnice RG wykona¢
wedtug schematu ideowego rys. E-03.

5.1.2 Rozdzielnica Rk oraz linia zasilajgca rozdzielnice

Na potrzeby urzadzen technologicznych montowanych w pom. kotlowni zaprojektowano
rozdzielnice Rk w wersji nasciennej w II klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP65.
Rozdzielnice zasili¢ z proj. rozdzielnicy RG poprzez utozenie linii typu YLYZo 5x16mm>.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty elektryczne wg schematu ideowego.

5.1.3 Rozdzielnica R1 i R2 oraz linie zasilajace rozdzielnice

Dla zasilania urzadzen odbiorczych w pomieszczeniach lokali mieszkalnych projektuje
si¢ rozdzielnice wngkowe R1 i R2. Nalezy zastosowac rozdzielnice wykonane w II klasie
ochronnosci o stopni ochrony minimum IP 40. Rozdzielnice zasili¢ z porj. RG poprze ulozenie
linii kablowych przewodowych typu YDYzZo 5x10mm? w RKGL p/t. Trasy linii pokazano na
rys. E-O1. Rozdzielnice wykona¢ wg schematéw ideowych.

5.2. Instalacje elektryczne odbiorcze.

Instalacje wewngtrzne w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca
przewodéw kabelkowych typu YDYzo 3x1,5mm?, YDYzZo 4x1,5mm? dla oéwietlenia i YDYzZo
3x2,5mm? dla gniazd wtykowych o napieciu izolacji Uy=450/750[V], uktadanych pod tynkiem.
Zastosowac osprzet instalacyjny natynkowy oraz wtynkowo-natynkowy.

Osprzet montowany w pomieszczeniach wilgotnych jak fazienki, powinien mie¢ stopien
ochrony co najmniej IP 44. W pomieszczeniach wilgotnych montowa¢ tylko oprawy wykonane
w Il klasie ochronnosci oraz stopniu ochrony co najmniej IP X4. Oprawy o$wietlenia
zewngtrznego montowane na budynku powinny posiada¢ stopien ochrony minimum IP54.

5.3. Zasilanie urzadzen technologicznych

Dla zasilania kotta grzewczego z rozdzielnicy Rk wyprowadzi¢ linie kablowa typu
YLYzo 5x10mm? uktadanag w RKGL p/t lub w RL n/t. Linie zabezpieczy¢ w Rk poprzez dobér
aparatéw elektrycznych wg zalecen zawartych w DTR montowanego urzadzenia.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1. Sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materiatéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
Rezystancja izolacji obwod6éw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.



Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodéw: m,
- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
- dlaurzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t. W szczegd6lnosci mozna przyja¢ zasady podane w
katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
8. Odbiér robét budowlanych.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny.
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, Iacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia rob6t instalacji elektrycznej

8.2. Odbior czeSciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajacych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajace
ocen¢ prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

8.3. Odbioér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, cigglosci zyt 1 zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.



Parametry badan oraz

sposOb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach

PN-HD 60364. Wyniki badan zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Rozliczenia robot.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci.
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych nast¢puje jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicji

PN-HD 60364-4-41:2017

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetgzeniowym

PN-HD 60364-4-41:2017

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-51:
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
0goblne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i
przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe 1
instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs$¢ 5-56: Dobdr 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-EN 62275:2015-03

Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodéw do
instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncoéwek przewodow, a takze samych




przewodow

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych

instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Cz¢s¢ 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 Sprzet  elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i
przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny - Wylaczniki do zabezpieczen

przetgezeniowych instalacji domowych i podobnych - Czg¢s¢ 1:
Wylaczniki do obwod6éw pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2013 Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2013 Wyltaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do wuzytku domowego i
podobnego (RCBO) -- Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptlytki

odgatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach
do 50 mm?2. Wymagania i badania.

PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2018 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna -
Systemy okablowania strukturalnego — Cze¢$¢ 2: Budynki
biurowe;

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czgs$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

50346:2004/A2:2010 zainstalowanego okablowania;

10.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

7



zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze¢s¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



