]

Charalterysivka ensrgetyczna budynku: - 169, 38-307 Sekowa Owczary

cw.u,w

Sredni wspélczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na ‘

3,00 J

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

0,55 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energi¢ koricowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWhirok]
8. Podziat zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 14,94 - 17,48 - - 32,42
Udziat [%] 46,08 - 53,92 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ korficowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 5,30 - 26,23 0,00 - 31,53
Udziat [%] 16,80 - 83,20 0,00 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 15,90 - 78,70 0,00 - 94,59
Udziat [%] 16,80 - 83,20 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energig pierwotna: 94,59 kWh/

{(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nos$nik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia elektryczna (w 5,30 - 26,23 0,00 - 31,63

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagarn prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

94,59 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

95,00 kWh/m?rok
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