Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize
mozliwoséci  racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systeméw  alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo, o ile sg techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci ich
realizacji.

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg: ( w oparciu o projektowang
charakterystyke energetyczng budynku)

- do ogrzewania i wentylacji - 1840,92 kWh/rok
- do przygotowania cieptej wody uzytkowej - 2153,92 kWh/rok
- chtodzenie - nie dotyczy

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/m?*-rok]
; Oceniany budynek - 94,59
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T Wymagania dla nowego budynku - 95,00

2. Dostepne nosniki energii:

Ze wzgledu na lokalizacje budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
- prad,
3. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:

- Projektowany budynek posiada nastepujgce przyltacza na podstawie otrzymanych
warunkow technicznych lub decyzji o warunkach zabudowy:

- Przylgcze energetyczne,
4. Systemy zaopatrzenia w energie

- System projektowany - kociot elektryczny, indukcyjny, zasilany z paneli fotowoltaicznych.

System aiternatywny - pompa ciepta

5. Koszty realizacji wybranych systemoéw ogrzewania:
- System projektowany - koszt wykonania systemu grzewczego obejmujgcy wykonanie

ogrzewania szacuje sig na kwotg okoto - 66 000 zt netto;

- System alternatywny - koszt wykonania systemu grzewczego opartego na pompie ciepta,
obejmujgcy wykonanie kompleksowej instalacji centralnego ogrzewania, oszacowano ha
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