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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
/ sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 / 

 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu 

nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, przebudowie i budowie chodnika, wykonaniu 

odwodnienia drogi, oświetlenia na brakującym odcinku drogi i kanału technologicznego. 

Zakres opracowania obejmuje budowę/przebudowę odcinka drogi wraz z rowami, chodnikami, 

zjazdami i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, budowę oświetlenia ulicznego 

i kanału technologicznego. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania mogących stanowić zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi należy zaliczyć: 

a) urządzenia elektroenergetyczne (nadziemne i podziemne), 

b) podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesyłowe), 

c) drogi kołowe z czynnym ruchem kołowym i pieszym. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce  

i czas ich wystąpienia 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

- potrącenie, przejechanie przez pojazdy i maszyny budowlane – przez cały czas budowy 

nawierzchni 

- porażenie prądem elektrycznym nn. i w pobliżu sieci elektrycznej (porażenie prądem na 

skutek zerwania sieci przez maszyny budowlane, przez przemieszczający się pojazd, 

zbliżenie się do zawieszonej sieci narzędziami lub urządzeniami) – przez cały czas 

wykonywania robót w rejonie sieci energetycznych – zagrożenie wypadkiem śmiertelnym, 

ciężkim 

- przygniecenie i zasypanie (również w obrębie składowania materiałów sypkich lub 

elementów nawierzchni) – podczas robót drogowych – zagrożenie wypadkiem 

śmiertelnym, ciężkim, bardzo duże 

- przygniecenie – podczas robót montażowych nawierzchni – zagrożenie wypadkiem 

ciężkim 

- skręcenie, zwichnięcie, upadek, upadek z wysokości – podczas wszystkich robót – przez 
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cały czas wykonywania robót – zagrożenie duże 

- poparzenie – zagrożenie pożarem, wybuchem na skutek tankowania paliwa – miejsce 

wykonywania, magazynowania butli z gazami technicznymi, droga transportu materiałów o 

właściwościach wybuchowych - zagrożenia wypadkiem śmiertelnym, ciężkim 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych 

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika budowy należy określić zasady szkoleń BHP, 

szczególnie zasady prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych przy robotach 

szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno uwzględniać zapoznanie się ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót. 

Informacja o zagrożeniach 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy zobowiązany jest poinformować 

wszystkich pracowników (własnych, pracujących na zlecenie, pracowników firm – 

podwykonawców, pracowników firm – partnerów konsorcjum) o występujących zagrożeniach 

w zakresie wykonywania robót na terenie prowadzonej budowy i zapoznać z ustaleniami planu 

BIOZ. Z realizacji tego przedsięwzięcia kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić 

imienną listę wszystkich pracowników uczestniczących w szkoleniu z podpisami tych 

pracowników. 

Instruktaż BHP w trakcie prowadzenia budowy 

Obowiązek przeprowadzenia instruktażu istnieje każdorazowo w sytuacji, gdy: 

- występuje praca w sąsiedztwie dróg i sieci energetycznych, gazowych. 

- zajdzie niespodziewana konieczność wykonywania prac określanych jako szczególnie 

niebezpieczne, a prace te nie zostały przewidziane do wykonania na danym etapie budowy 

- następuje zmiana zakresu powierzonych wcześniej obowiązków 

- powstania nowych warunków pracy spowodowanych zmianą lokalizacji wykonywanych 

robót. 

- Instruktaż powinien być przeprowadzany przez osobę kierującą pracą posiadającą 

stosowne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP. Osoba ta zobowiązana jest udzielić 

instruktażu wszystkim pracownikom, którzy wykonywać będą prace niebezpieczne na 

danym etapie budowy (własnym, pracującym na zlecenie, pracownikom obcych firm 

pracującym na sprzęcie wynajętym od tych firm). Z przeprowadzonego szkolenia kierownik 

budowy zobowiązany jest sporządzić imienną listę wszystkich pracowników 

uczestniczących w szkoleniu z podpisami tych pracowników. 

 

Zakres instruktażu winien obejmować: 

- przekazanie zakresu robót, które mają być realizowane przez pracowników 

- omówienie warunków pracy, zagrożeń i sposobów ochrony przed zagrożeniami 

- przypomnienie podstawowych przepisów i zasad BHP w zakresie prowadzonych prac 

- określenie i wydanie środków ochrony indywidualnej 
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- określenie środków ochrony zbiorowej 

- określenie zasad postępowania pracowników w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych należy stosować następujące ochrony osobiste: 

- do prac na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu – kamizelki ostrzegawcze koloru 

pomarańczowego z elementami odblaskowymi 

- narzędzia i urządzenia zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 

oraz spełniających warunki wynikające z przepisów bhp 

- wyposażenie pracowników w telefony 

- żądanie od uprawnionej jednostki wyłączenia napięcia przy pracach w obrębie sieci 

energetycznej przy wejściu w obszar zagrożenia (1,4 m od sieci), wyłączenie napięcia 

potwierdzone zezwoleniem na wykonywanie prac w obrębie sieci wydanym przez 

uprawnioną jednostkę 

- oznakowanie miejsca robót oraz miejsc niebezpiecznych 

- na okres wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków ostrzegawczych, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

- wygrodzić i oznakować miejsca przemieszczania się różnych pracowników i osób 

postronnych 

- umieszczenie tablic ostrzegawczych 

- wyłączenie napięcia 

Do podstawowych środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych zaliczyć można w szczególności: 

- obowiązek pouczenia pracowników każdorazowo przed rozpoczęciem pracy o warunkach 

BHP w zakresie robót przewidzianych do wykonania 

- okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP 

- każdorazowe wyznaczenie zastępcy w sytuacji opuszczenia terenu robót przez kierownika 

budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracowników wykonujących dane 

prace 

- wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujące sposób wykonywania 

pracy na określonym stanowisku 

- sprawdzanie przed rozpoczęciem pracy maszyn i urządzeń po względem ich sprawności 

techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego użytkowania 

W przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia pracownik zobowiązany jest: 

- natychmiast przerwać pracę i oddalić się z miejsca zagrożenia 
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- o wystąpieniu zagrożenia natychmiast powiadomić przełożonego. 

- Miejsce zagrożenia do czasu usunięcia zagrożenia oznakować barwami bezpieczeństwa 

oraz stosownymi znakami ostrzegawczymi. 

- W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia we własnym zakresie, powiadomić 

specjalistyczne służby ratownicze. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez 

ustawienie  tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

Wykonawca planu BIOZ powinien ustalić koordynatora do spraw BHP. 

 

Opracował 
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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr uchwały: 
XXIX/361/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług komercyjnych 
w Żernikach. 
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