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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni

jezdni z betonu asfaltowego, przebudowie i budowie chodnika, wykonaniu odwodnienia drogi,

oswietlenia na brakujgcym odcinku drogi i kanatu technologicznego.

W zakresie niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr B-FP.272.1.18.2021 z dnia 20.04.2021 r.

Inwentaryzacja obiektow budowlanych, pomiary geodezyjne

Aktualna mapa do celdw projektowych,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra ADMINISTRACII | CYFRYZACII z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne. (t.
j. Dz. U. 2015 poz. 680 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdziniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2004 Nr 171 poz.
1800 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace i
cementu powszechnego uzytku.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
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— ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

— ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania

— ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania

— ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

— ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

— ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

— ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

— PN-EN IEC 61386-21:2021-12 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw.
Czesc 21: Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

— PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

— PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.

3. STAN ISTNIEJACY
Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi brak jest kanatu technologicznego nalezacego do

zarzadcy drogi.

4. ZAKRES RZECZOWY
¢ Budowa kanatu technologicznego (dtugos¢ trasowa) — 735m (709m)

¢ Budowa studni kablowych SKR-2 — 7szt.

5. STAN PROJEKTOWANY
Na potrzeby Zarzadcy drogi i przysztych Operatoréw zaprojektowano kanat technologiczny.

Nalezy wybudowac kanat technologiczny sktadajacy sie z trzech rur RHDPEwp 40/3,7mm i
jednej wigzki prefabrykowanej, w podwdjnym ptaszczu, sktadajgcej sie z 7 mikrorur o $rednicy
10mm (wew. 8mm) oraz jednej rury karbowanej dwuwarstwowej sztywnej DVK 110/95mm. Do

przepustow zastosowac rure HDPE 110/6,3. Do przepustow dla rurociaggu i pakietu zastosowac

str. 4

WRG PROJEKT



Projekt Techniczny

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

rure RHDPE 125/7,1dmm. Kanat nalezy zakopac na gtebokosci 0,7m w chodnikach i terenach
zielonych, 1m pod jezdniami. Dno wykopu - przed utozeniem kanatu technologicznego - musi
by¢ oczyszczone z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy
nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm. Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w
Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Po
utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg piasku. Dalej wykopy zasypywac
warstwami po 20-30 cm, z ubijaniem kazdej warstwy. Do zasypania rowu mozna uzy¢ gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze jest on pozbawiony kamieni, gruzu oraz innych zanieczyszczen.
Rury uktadac réwnolegle w Scistej wigzce. Rury w gruncie prowadzi¢ tagodnymi tukami. Na catej
dtugosci nie powinny sie w zadnym miejscu krzyzowa¢. Prawidtowe ich utozenie powinno zostac
potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggdow wykonanymi po zakonczeniu
prac montazowych. W potowie gtebokosci utozenia rurociggu nalezy utozy¢ pomararnczowg
tasme ostrzegawczg z napisem: ,UWAGA! Kanat Technologiczny” o szerokosci 20 cm. Jako
czynnik lokalizacyjny nalezy zastosowa¢ dodatkowa tasme ostrzegawczg o parametrach jw.
wyposazong w czynnik lokalizacyjny. Tasme utozyé bezposrednio na rurociggu. Korice tasmy
nalezy zakonczy¢ w puszce w studni kablowej. Rurocigg do studni kablowej wprowadzamy
poprzez krotki odcinek rury ostonowej, ktdrg nalezy uszczelnic pianka poliuretanowga. Wszystkie
rury mocowaé¢ do studni uchwytami stalowymi z uszczelkg. Nalezy tgczenia rurociggu i
mikrokanalizacji wykona¢ w studni. Potgczenia mikrorurek wykonaé w mufach systemowych.
Dla zapewnienia dtugotrwatej funkcjonalnosci, kanat nalezy uszczelni¢ przed zanieczyszczeniami
statymi i ptynnymi zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji. W ciggu kanatu
technologicznego wybudowac studnie kablowe typu SKR-2. Dostep do studni zabezpieczy¢ za
pomoca systemu zamkow z uktadem zasuwowo- ryglowym. Studnie wyposazy¢ w pokrywy z

logo uzytkownika.

Wszelkie materiaty do budowy kanatu technologicznego powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U. 2015 poz.

680.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Podstawa sporzadzenia informac;ji:

e art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z

pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

2) Zakres robdt dla projektowanej budowy:

e zabezpieczenie placu budowy;

e przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;
3) Kolejnosé realizacji budowy infrastruktury telekomunikacyjnej:
e prace geodezyjne — wytyczenie trasy;

e wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod rurociag;
* posadowienie rurociggu kablowego i studni;

* inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne;
¢ odbidr techniczny;

* zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu;

e roboty wykonczeniowe;

e odbidr koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych rurociggéw

telekomunikacyjnych.
4) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - brak

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5) Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpic¢ przewidywane zagrozenia:
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* roboty wykonywane przy uzyciu i w obrebie sprzetu mechanicznego;
e prace ziemne w wykopach i nad wykopami;

* prace w obrebie pasa drogowego;

e zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng;

e zblizenia i skrzyzowania z siecig gazowa;

6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP

7) Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich

sgsiedztwie:

» Witasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
— wszystkie wykopy;

» wtasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki wykopow i miejsca, z ktdrych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu);

» wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot budowlanych

na przedmiotowych dziatkach.

7. UWAGI KONCOWE
Zakres prac powinien zosta¢ wykonany zgodnie z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 ze zmianami), obowigzujacymi normami oraz
przepisami BHP, a takze z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), zgodnie z przedmiotowym projektem
z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do zabudowy, dostepnych na rynku,

posiadajgcych deklaracje zgodnosci lub europejskie opinie techniczne. Trasa rurociggu
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kablowego podlega geodezyjnemu wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zgodnie z art. 22 Prawa budowlanego. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
kierownika robdét posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane — zgodnie z art. 17.

Prawa budowlanego.

Prace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potaczyé¢ z pracami drogowymi,
aby nie bylo koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy

telekomunikacyjne;.
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Pozna, 12.2022 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 zfdejszymi zmianami); projektantwiadcza,ze projekt

pn.:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Zerniki.
Kanat technologiczny

zostatl wykonany zgodnie z obawujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej it jes
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

Projektant

inz. Robert Jaszczur

DT-WBT/02459/03/U

w specjalnosci telekomunikacyjnej
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Uprawnienia

504
PREZES URZEDU
REGTLACI TELEKOMUNIKACII I POCETY

DECYZJA Nr DT-WRT/02459/031)
z dnin 59 crerwies M3 v

MNa podstewic § 1F mosporesplboenia Ministta Laezoodel z doia B0 pakdeernika 1995 ¢ w
sprawic samadzietnych funkep techrieznveh w bndowndetwic telekomumikacyinym (e ll « 1005
Mo 120, poz 3822 poda. zin) oiaz azt, 104 § 1 nstawy 7 dnia {14 ezereaea 1960 r- Kodeks posippowania
adminismacyinege (1. Pzl 2 2000 © Ne 98, poe. 1071z pdEn o), po Tozpairzeriu wodoskin Pana
Roberts lusaceom x dnia 29032003 r., w sprawle uadama uprawnien hodowlatech w telekoemsikag

Nadaj¢ Panu Ruhertowi Jasmomorowi
urmbionemu T1.12.1975 k. w Koscalinie

uprawnienia hudowlane w telekomunikacy:

iy Projehtuwania
w specjalnnsciach instutacyinych
w telckomunikacji preewodowe] wraz 2 nfrastrukivrg wwarzyseges

w rakresie Hni, inztalacfi i wreadee liniowych orax siacyinych

LEASADNIENIE

iz predsiawie dokiicesicw ocomych proce ubicggeepo sy o upEwiicaia mmhoelane woebeboogomkacii Konusja Epsimimacyma w
nusippwnmin kwniiffarnym sowierkriby e snelil oo wanmbd w ralresic provmsomimin oscelo e nassbednga deowx, Sanin
apzimeig wi wiokkosanem skreeic, Jeinoczsinie abiepujacy sip ZiodH  coFamHn pircd oo Leoolwatng o posstins n
wymkacim, Witbus pawpesarps nehozalo arcce gk na wabgpic.

Biecyeja jel wnbibecsuy w sdminidracyjnem ok inslaneji

Poagaarnanr

O e milvahe e w mepehenia pediek v
iRt 0 nedreenizeiz shaoy proven wleneoi
winreky o pumrens pepsnanie sprawy  thy Presom
Liraudu Fopaii Tedekrmunikayiji i Pozxly
il Kuspiekha LE20 OL-22 [ Wacizwenl o bormearic 19 dni
ool ooy aers decyai |2ri 1275 38 129 5 2 koar
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Izba

Zaswiadczeniz
O NUMERZE weryTinoygjnym
WEP-FR4-Ce0-6H1 *

Pan Robert Artur Jaszczur o numerze ewidencyjnym WEKP/BET/0386/06

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 11 A6, 75-453 Koszalin

jest cztonkiern Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie zostafo wypenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elsktroniczriym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby inZynisrow Budownictwa.

[Zgpdrie 7 mt. 78 K.

§ 1. Do zachowenis efektroricene] formy CEyRRoSc prawne] wysarza Hoderse ossisdozenia woll w posted elektroneconej i opatoenis po
nuﬁmwwmpu@muﬂuummvm } .

§ 2. Orwimckcrenie woli 2iodone w formie alektronicns) jat rownownine 7 powiado enism woli Ziodomym w formis pissmne]

* wergfikmcs poprEwnasd deryth w Riniejszyn maowisdoenit moine sprewidc 8 pomocy mumery werylikecinego mowisdczenia re
stronie Folsiiej oy Indynierow Eudownichws waw.piinonspl LD kontachsac sis @ murem wiatowe] Okregowej lby InSymieros
Evadowmichas.
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TABELE

Tabela 1. Zestawienie materiatow podstawowych
Tabela 2. Zestawienie odcinkdw rurociggow
Tabela 3. Zestawienie rur ostonowych KTp
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 0 Mapa poglagdowa
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny
Rys. nr 2 Schemat blokowy
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TABELA 1 Zestawienie materiatéw podstawowych

L.p. Rodzaj materiatu jm llos¢
2 3 4
Pozostate materiaty
1 |Wigzka mikrorur 7x10/8mm w podwojnym ptaszczu m 735
2 | ztaczka do mikrorurki 10/8mm szt. Leiaie na
3 |Uszczelka mikrorurek 10/8mm (puste) szt. 14
4 [Mufa systemowa do tgczenia WMR w ziemi kpl Leiaie na
5 [Studnia kablowa SKR-2 (rama+pokrywa wzmocniona) logo Uzytkownika kpl 7
6 [Pokrywa wewnetrzna z uktadem zasuwowo-ryglowym + ktdédka lub zamek kpl 7
7 |Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyr6znikiem czerwonym m 735
8 [Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem zielonym m 735
9 |Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem niebieskim m 735
10 | Ztgczka prosta do rury HDPE 40mm szt. 15
11 |Zaslepka skrecana do rury HDPE 40mm szt. 6
12 |Rura DVK 110/95 ze ztgczkg m 718
13 [Rura HDPE 110/6,3 m 17
14 (Ztgczka HDPE gruboscienna 110mm szt. 2
15 |Marker EMS 1255 szt. | ‘Sane
16 |Tasma ostrzegawcza pome_lrarﬁczowa 0 szerokosci min. 20 cm z napisem: m 735
+UWAGA! Kanat technologiczny.
17 |Tasma ostrzegawcza pome_lrarﬁczowa o] szerokoégi miq. 20 cm z napisem: m 735
LUWAGA! Kanat technologiczny. Z wkiadkg lokalizacyjng
18 |Puszka dla tasmy lokalizacyjnej montowana w studni szt. 7
19 | Ztaczka HDPE gruboscienna 125mm szt. 6
20 |Rura RHDPE 125/7,1 m 69
21 |Opaski zaciskowe do rurociggu szt. 368
22 |Uchwyt stalowy z uszczelkg do rur 32-40 - montaz w studni szt. 14




TABELA 2 Zestawienie odcinkéw projektowanych rurociggéw

Dlugos¢
Diugos¢ - instalacyjna llo$¢ rur P s Dtugosé rur Dlugosé ru Diugosc¢ ru Dlugosé ru Dlugos¢ wiazki
Lp Odcinek trasgwa V‘g':tzed"r:? ruro_ciqg:; z | RHDPEwp "°fﬂ"’ ‘:’i'qkzr:;”' D'”f’::]s;n:“' RHDPngp 40/3,7 RHDPngp 40%,7 RHDF?Ewp 40%,7 RHDPngp 40%,7 m?krorur *
h odcinka wylozeniem i 40/3,7 (faczna odcinka) (czerwona) (zielona) (niebieska) (faczna odcinka)
falowaniem
od Do [m] [m] [m] szt. szt. szt. [m] [m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Odcinki rurociagow

1 Studnia nr 1 Studnia nr 2 92,0 2,0 96 3 7 96 288 96 96 96 96
2 Studnia nr 2 Studnia nr 3 112,0 2,0 116 3 7 116 349 116 116 116 116
3 Studnia nr 3 Studnia nr 4 104,0 2,0 108 3 7 108 324 108 108 108 108
4 Studnia nr 4 Studnia nr 5 132,0 2,0 137 3 7 137 410 137 137 137 137
5 Studnia nr 5 Studnia nr 6 93,0 2,0 97 3 7 97 291 97 97 97 97
6 Studnia nr 6 Studnia nr 7 176,0 2,0 182 3 7 182 545 182 182 182 182
Razem| 709,0 735 735 2206 735 735 735 735




TABELA 3 Zestawienie rur ostonowych

Rodzaj rury ?)t‘i?;lztstf Sposéb wykonania
Lp. ochronne; ochronnego przepustu Rodzaj przeszkody [Nr mapy| Uwagi
wykop . .
typ [mb] otwarty przecisk | przewiert
1 | HDPE 125/7,1 6 6 zjazd 1
. . “+rura

2 | HDPE 125/7,1 17 17 jezdnia 1 110/6.3
3 | HDPE 125/7,1 6 6 zjazd 1

4 | HDPE 125/7,1 6 6 zjazd 1

5 | HDPE 125/7,1 7 7 zjazd 1

6 | HDPE 125/7,1 10 10 zjazd 2

7 | HDPE 125/7,1 9 9 zjazd 2

8 | HDPE 125/7,1 8 8 zjazd 2

Suma 69 69 0 0
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski

Gmina: Kérnik

Obreb: Zerniki

Sekcja: 6.175.12.05.2.1; -2.2; -2.3;
6.176.12.25.4.2;-4.4

Dziatka nr: 28/2
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany W wyniku p
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za Zozenie
fatszywego oswiadczenia.

rac geodezyjnych

18
o

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GKG.G22.4071.8335.2021

P

Organ stuiby geodezyjnej, ktory
otrzymaf zgtoszenie

Starosta Poznanski

Wykonawca prac geadezyjnych

F
/‘4&5&9?&%?&

uUsiugi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent

ul. Bazejewska 50, 62-835 Kérnik
NIP: 7851430804 REGON: 639708758
+48 607 606 787 naskrentgeodeta@wp.pl
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Legenda:

Granice ewidencyjne nieruchomosci

— — — Granica inwestycji

@ I\_Iumery dziatek ewidencyjnych na ktérych
Jest realizowana inwestycja

[ | Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

[ | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

[ | Przebrukowanie istniejacej nawierzchni chodnika z kostki bet.

[ | Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

Nawierzchnia zjazdbéw z bruku z rozbiorki
[ | Nawierzchnia zjazdéw tluczniowa
[ | Nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych
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