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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego, przebudowie i budowie chodnika, wykonaniu odwodnienia drogi,
oswietlenia na brakujgcym odcinku drogi i kanatu technologicznego.

W zakresie niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej polegajaca na przebudowie
nawierzchni jezdni (km 0+000 - 0+125) oraz budowie nowej nawierzchni jezdni na pozostatym
odcinku z przebudowa i budowg chodnika, budowg miejsc postojowych i odwodnienia drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.18.2021 z dnia 20.04.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektdw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr uchwaty: XX1X/361/2001 Rady
Miejskiej w Kérniku z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ustug komercyjnych w Zernikach.

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.75.2021 z dnia
12.11.2021r.

3. STAN ISTNIEJACY
Droga gminna nr 332002P ma charakter drogi dojazdowej do posesiji.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ okoto 13 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami
od 10,0 m do 28,0 m wystepujgcymi po lewej lub prawej stronie.

Istniejgca nawierzchnia ulicy mineralno-asfaltowa na poczatku przebudowy oraz brukowcowa w
obrebie zabudowan czesSciowo pokryta ttuczniem. Na koncowym odcinku ttuczniowa, az do
wlotu skrzyzowania z ul. Stachowskg o nawierzchni mineralno-asfaltowej . Szerokos¢ jezdni od
4,0 do 5,50 m.

Wzdtuz drogi po prawej stronie znajduje sie chodnik z kostki betonowej szerokosci okoto 1,5 m.
Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, brukowcowe, gruntowe;j lub ttuczniowe.
Odwodnienie ulicy powierzchniowe na przylegty teren oraz do wpustu ulicznego.

Na przebudowywanym odcinku, na poczatku droga faczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte
tréjwlotowe z drogg gminng. Na koncu taczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte

z ul. Stachowska, ktéra jest drogg gminng nr 332074P o nawierzchni mineralno-asfaltowe;j
szerokosci okoto 7,5 m.

W pasie drogowym przy granicy znajduje sie infrastruktura techniczna telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, wodociggowa i gazowa.
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4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Powierzchniowg warstwe migzszosci od 0,5 do 1,5m stanowi nasyp budowlany. Wyjatkiem jest
lokalizacja na trawniku w poblizu przystanku autobusowego na poczatku przebudowy, gdzie na
powierzchni wystepuje nasyp niebudowlany, ktory musi byc¢ usuniety.
Wierzchnia warstwa nawierzchni drogi wykonana jest z bruku z kamienia polnego pokrytego
miejscami warstwg kruszywa tamanego lub betonowego pod ktérym znajduje sie warstwa
zageszczonego piasku. Ponizej nasypu budowlanego przewaznie znajduje sie warstwa piasku
drobnego do gtebokosci min. 1,6 m p.p.t. W dwodch otworach na poczatku i na koricu
przebudowy bezposrednio pod nasypem wystepuje glina piaszczysta. Gtebsze warstwy podtoza
sg zréznicowane w zaleznosci od lokalizacji. W poczatkowym i srodkowym odcinku, w obrebie
zabudowan, ponizej ww warstw wystepujg grunty piaszczyste w postaci piaskdw drobnych lub
Srednich, ktérych gtebokosc¢ siega przynajmniej do 3,0 m p.p.t. W koricowym odcinku drogi pod
ww warstwami wystepuje warstwa gruntdw spoistych w postaci glin piaszczystych.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w dwdch otworach na gtebokosci 1,91 2,0 m p.p.t.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
Grupa nosnosci podtoza G1, a na poczgtku i na koricu przebudowywanego odcinka G3.

5. UKLAD PROJEKTOWANY
Droga gminna nr 332002P ma obecnie charakter drogi dojazdowej do poses;ji. Kiedys stanowita

potaczenie Tulce - Gadki, ale po wybudowaniu drogi powiatowej nr 2489P oraz ulicy
Stachowskiej stracita swojg funkcje. Zgodnie z ww miejscowym planem zagospodarowania
droga w granicach planu jest cze$ciowo drogg wewnetrzng i ciggiem pieszojezdnym. Zgodnie z
ustaleniami z Zarzadcg Drogi parametry drogi na terenie zabudowanym, gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe, przyjeto jak dla klasy D, a na pozostatym odcinku jak dla klasy L.
Zakres inwestycji obejmuje budowe jezdni o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego.
Istniejgca nawierzchnia mineralno asfaltowa zostanie wykorzystana jako podbudowa.
Nawierzchnia brukowcowa zostanie rozebrana.

Wykonana takze zostanie nawierzchnia zjazdéw jak w stanie istniejgcym z kostki betonowej,
brukowca lub z ttucznia. Przyjeto nastepujgce parametry ulicy:

— droga w terenie réwninnym, zabudowanym (zgodnie z MPZP),

— droga wewnetrzna o parametrach klasy D (na odcinku km 0+000 - 0+125) oraz publiczna
klasy L na pozostatej czesci (od km 0+434 do korica budowy cigg pieszo-jezdny),

— predkosc¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia dwukierunkowa o dwéch pasach ruchu szerokosci 2,50 na odcinku klasy D z
poszerzeniami na tukach. Na odcinku klasy L szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m. W miejscach
uspokojenia ruchu szerokos¢ pasow zwezona o 25 cm (do 2,50 m). Na witgczeniu do ul.
Stachowskiej szerokos¢ paséw ruchu dostosowana do istniejgcej szerokosci 3,25 m,
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— w obrebie istniejgcej zabudowy zastosowano rozwigzania uspokajajgcych ruchu progi
zwalniajace,

— chodnik przy krawezniku jezdni szerokosci 2,00 m, a odsuniety od krawedzi szerokosci
1,50 m,

— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-20 cm, pochylenia
podtuzne od 0,3% do 3,0%,

— pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2% z uwagi na wymogi odwodnienia,

— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na pofaczeniu z jezdnig skosem lub tuk o
promieniu 3,0 m (kraweznik najazdowy obnizony na krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie uktadu drogowego do rowéw drogowych.

Geometria jezdni ulicy nie ulega wiekszej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na gestg zabudowe i waski pas drogowy. Projektuje sie skrzyzowania z drogami o parametrach
skrzyzowania typu zwyktego, z fukami wyokraglonymi promieniem réwnym 6,0 m. Szerokos¢
wlotéw 5,00 m.

Na trasie wystepuje pie¢ tukdw poziomych. tuki o promieniu R=180 m i R=400 m nie wymagaja
poszerzenia paséw ruchu.

Na tuku W2 o promieniu R=20 m okreslono poszerzenia dla kazdego pasa odrebnie. Dla pasa
wewnetrznego poszerzenie wynosi 1,60 m, a dla pasa zewnetrznego 1,45 m. taczna szerokos¢
jezdni 8,05 m.

Na tuku W5 o promieniu R=60 m okreslono poszerzenie dla kazdego pasa 0,50 m.

W ramach projektu nie przebudowuje sie skrzyzowan. Na poczgtkowym odcinku projektuje
naktadke (remont) nawierzchni na istniejgcym skrzyzowaniu zwyktym. Szerokos¢ wlotu 5,00 m.
Wzdtuz drogi wystepuje szereg zjazdéw indywidualnych o szerokosci jezdni od 3,0-5,0 m o
krawedziach zfazowanych 1,5:1,5 m lub wyokraglonych tukami o promieniu 5,0 m (zjazdy na
pole).

Ponadto wystepujg zjazdy publiczne o szerokosci jezdni od 3,5-5,0 m o krawedziach
wyokraglonych tukami o promieniu 5,0 m.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejgcych zjazdéw. Pochylenie podtuzne ulicy od 0,3% do 3,0%. Niweleta drég podrzednych w
obrebie skrzyzowan o pochyleniu do 3%. Niweleta zjazdéw o pochyleniu do 5% w granicach
pasa drogowego.

Ze wzgledu na droge zlokalizowang na terenie zabudowanym lub przeznaczonym pod
zabudowe w MPZP zastosowano pochylenia poprzeczne jak na odcinku prostym jednostronne o
wartosci 2%. Pochylenie jednostronne ze wzgledu na gestg infrastrukture podziemna i brak
mozliwosci zlokalizowania urzadzen odwadniajgcych po obu stronach jezdni.
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W zwigzku z pochyleniem jak na odcinku prostym nie przewiduje sie krzywych przejsciowych na
tukach poziomych.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia jak dla ruchu KR-1.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm — AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,

Warstwa mrozochronna (na poczatkowym i koricowym odcinku) z kruszywa stabilizownego
cementem C1,5/2 grubosci 22 cm. Na pozostatym odcinku istniejgce podtoze (nasyp
budowlany) zostanie dogeszczone (E2>80 MPa).

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych ptyt azurowych grubosci 8 cm (z wypetnieniem
pustych przestrzeni zwirem) utozonych na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm.

Warstwa mrozochronna z kruszywa staro uzytecznego gr. min. 15 cm.

Od strony jezdni miejsca postojowe ograniczone kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od
strony posesji oraz z boku kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm gr. 15 cm.

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 6x20 cm.

Chodnik przebrukowywany - dostosowywany wysokosciowo do projektowanej jezdni, z
wykorzystaniem nie zniszczonych materiatéw staro uzytecznych.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm.

Warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizownego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji
oraz z boku opornikiem wtopionym 12x25 ¢cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnia zjazdow z brukowca z rozbidrki istniejgcej nawierzchni.
Bruk uktadac na zaprawie cementowej C20/25, gr. 15 cm.
Warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizownego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Nawierzchnia zjazdéw ttuczniowa gr. 20 cm. Do wykonania nawierzchni zjazdéw mozna
wykorzystaé niezanieczyszczony gruntem organicznym material z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej drogi. Tak samo wykonane utwardzenie kruszywem pomiedzy
przebrukowywanym chodnikiem, a krawedzig jezdni.
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Pobocza przy krawezniku pokryte warstwg humusu gr. 10 cm i obsiane trawg. Pobocza przy
krawedzi jezdni bez kraweznika umocnione warstwg kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm. Do
wykonania pobocza mozna wykorzysta¢ niezanieczyszczony gruntem organicznym materiat z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni ttuczniowej drogi.

Nawierzchnia jezdni przy chodniku ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Na fragmentach ulicy w celu uzyskania $cieku nawierzchnia
ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22 c¢cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Na
pozostatym odcinku brak kraweznikow.

7. ODWODNIENIE
Woda opadowa z drogi bedzie odprowadzona powierzchniowo do projektowanych rowow

chtonnych. Rowy trawiaste, pokryte warstwg humusu i obsiane trawa. Skarpy rowéw o
pochyleniu 1:1,5. Szeroko$¢é dna rowu 0,4 m, a na dwdch odcinkach 1,0 m. Pochylenia podtuzne
rowoéw okoto 0,2 - 2%. Na odcinku od km 0+625 do km 0+651 ze wzgledu na pochylenie 5,6 %
dno rowu umocnione brukiem na sucho.

W miejscach, gdzie woda sptywa ze S$cieku przykraweznikowego do rowu po skarpie
zastosowano zabezpieczenie odptywu poprzez sciek skarpowy z bruku wg KPED k. 01.35. Poza
terenem zabudowanym zamiast scieku z bruku mozna wykona¢ Sciek z elementow
prefabrykowanych wg KPED k. 01.11. Odcinek ulicy odwadniany poprzez wpust uliczny i
kanalizacje pozostajg bez zmiany odwodnienia. Nastgpi jedynie regulacja istniejgcego wpustu.
W przypadku stwierdzenia ze wpust nie spetnia wymagan obcigzenia kl. D400 nalezy dodac
pierscienie odcigzajace i utrzymujgce lub wymieni¢ na nowy.

8. ORGANIZACIJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Przewiduje sie ustanowienie
strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h oraz wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki
betonowe;j. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng czes¢ dokumentacji.
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Zataczniki

Pozna 12.2022 r.
Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 zzbejszymi zmianami); projektant i sprawdazy projekt

pn.:

Przebudowa drogi gminngl w miejscowosci Zer nikKi

obejmujca przebudowdrogi wewrtrznej w km 0+000 - 0+125 oraz budewdrogi
gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+43z kbica budowy cig pieszo-jezdny)

oswiadczaj, iz niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obgmujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkidzenia celu, ktbremu ma gié.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza inz. Danuta Ciszewska
WKP/0254/PO0OD/08 395/77/PW
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.) i art. 12 ust. ] pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6éin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASkDN]EN]E
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K
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Projekt techniczny

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

N

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZBWODNICZACY

Okregowe| Komisji KwalifkJoyjnej
jej j lzby Intynierow Budownictws

drin2. Daniel Paulicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgérze 34/27
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Projekt techniczny

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zerniki

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
WHKP-1U)-FBY-46Z *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0059/09

adres zamieszkania ul. adm. lézefa Unruga 32, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. T K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziofenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 1 oswiadczeniemn woli ziodonym w formie pisemnaj.|

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadcrenia na

stronie Polskiej Izby iniyniendw Budownictwa www_ piiborgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

J TR AT
S
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Projekt techniczny

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zerniki

URZLD WOJEWDDZKI
W POZNANIU : i
WYDZIA% COSPODSREI FRZESTRZENNET '
I CCHRONY SEDDGJISH Fozned 15 XII. g'r'.‘u'
ot dnla TR

. {phaergy
w395/ TT/ B ) .
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- _"' t!u: pelniénia anlfnl:'!ﬂzieidﬂyl?!n funkcji techniczogch w budownictwis
__ "~ Na podstawic § ¥ Rolees .§'F L ot omrmiede, H B XY sk, 1 et B e B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks = dnis 20 lutego 1975 :

w sprawie ramodzielnyeh funkefi technicenveh w budownictwie (Dz.UJ, Nr 8, poa. 46) stwierdze sie;

IIEIJLJ.‘I.':E ]3‘ zhieta CISZEH‘L‘EKR

....................................................................

Obywatel (ka) ...

thrtul mauikowy — sawodowy)

urodzony (&) dnia EEH‘EJB 1948, ., Poznenin

posiada preyvgotowanie zawodowe vpowadniajace do wylkonywania samedzielne] funkefi

projektants

............................................................................. R
1 onnt rukoyjno-inéynigryjnej

w epecjalnogel Ay
: IZ:I'I.P-dH.'l ll?l‘l:l*]flﬁi?h ‘t‘ﬂﬂ'l.ﬂl.%l‘ll:l h;‘rm“"*"““

W zakresie

] i n: tch!
MA-BIIAM q“ 3 -

CWD MA-BTFA-1d zam, 1GE-Kw-W-T8 WhA zam, 2§ .BEI: .ﬂ:l II:II ]:!!rn 'Fl:
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Projekt techniczny

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zerniki

INZY NIERDW

BUDDWNICTIA

faswiadczenie
o numerme wenydikacyjnym

WEKP-3HP-C5L-Y6R *

Fani Danuta Ciszewska o numerze ewidencyjnym WHKP/BD/0620,/01

adres zamieszkania ul, Chocimska 504, 60-688 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-24 roku priez:

Andrzej Kulesa, Preswodniczgcy Rady Wielkopalskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.
[Zgodnie art. 5 ust I wstawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elelroniczne] opatrione berprecinym podpaem elektroniconym weryfowanym przy pomocy wiinege bwalfkowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem shutidw prawmych dolumentom ooItritny™ podoaami wikinorecIrym ]

"W danych w ninicsTym Zaswisdczeniv moina sprawdiic 13 pomocg numery weryfikacyjoego rafwisdoenia na

poprawnodc
stronie Polioe] lrby Indynierow Budownictwa www.piborg.pl lub kortaktujge zig z burem whadcwe] Olrggowe] lzby Indynierow
Budawnictwa

e
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Projekt techniczny

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski

Gmina: Kérnik

Obreb: Zerniki

Sekcja: 6.175.12.05.2.1; -2.2; -2.3;
6.176.12.25.4.2; -4.4

Dziatka nr: 28/2

Stan aktualny na dzier : 26.05.2021
Ukiad wysokosci: PL-KRON86_NH
Uktad wspétrzednych prostokatnych
ptaskich: 2000/6

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byty 2gloszone do
inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowvch.
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Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychﬁ
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem éwiadomy odpowiedzialnosci karnej 2a zlozenie
fatszywego oswiadczenia. o

o

13
o

Identyfikator zgfoszenva prac GKG.G22.4071.8335.2021
geodezyjnych

Organ stuiby geodezyjnej, ktory Starosta Poznaniskl

otrzymaf zgtoszenie
1
//Msmzﬁw

Wykonawca prac geadezyjnych
uUsiugi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent o
ul. Blazejewska 50, 62-835 Kérnik <
NIP: 7851430804 REGON: 639708758 :
+48 607 606 787 naskrentgeodeta@wp.pl
Nr oraz data sporzadzenia o
dokumentu zawi:ra' :ego wynik Protokét weryfikac nr 1
b 2 dnia 23.06.2021r. o
pozytywnej weryfikacji A Lo
L,
o
o
Cd
o
'l
imig i nazwisko oraz nr uprawnien ',l
zawodowych kierownika prac id
7

293 %

S LOI11

' £ Rura_ochronnd
r-\ \ .
AP Przecisk — quy
T2 SRS 975 L=8.0_
22\ B2\ / 3
2\ .,?\
2y > I11/2
AN
2,2\ \ u IT1
%J‘; (@Y g g
\ .
. f‘?‘ s </\/ ,Y !
\ . )
o, \ @ d /E /5 e
o ®, @, \ P / DIl
© * Rura ochronna | o7 R D N ok g L oo
. . h Przecisk B % 1402 A 2 RN ¥ L “~
6 i jem na sucho 27\ : 2 (>
Réw umocniony brukiem SRS 975 L =§:0 P g “;’3% 2 ' % // N
% l" “ 7« N "' .
- \ N\ : £ - /
- oo -----------n-------u‘h -oe Pid ‘/ //// > "l : y
o, < P L Px %’ / /
- ‘-?— - 'l & ’
8 o D e’, , "
76 ; € = // 'l' Y,
+ [=) { = > /// "" "
******* A — =4 N S ~111/3 X “
T T : . .
==t tEE ' Rura_ochronna /s
— o R SR —_— = AT & o Prz7e§lst_9 0 97(
= = 65" 8y . —<o SRS #75 L=9. .
111/4 - o F
/&
/

\‘/ ¢
II | ﬁ‘ .
] o
i
75
\
\\
\
\
WP

Legenda:

Granice ewidencyjne nieruchomosci

— — — Granica inwestycji

[ | Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

|:| Nawierzchnia z betonu asfaltowego naktadka/remont

[ | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowsj

[ | Przebrukowanie istniejacej nawierzchni chodnika z kostki bet.
[ | Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

Nawierzchnia zjazdbéw z bruku z rozbiorki

[ ] Nawierzchnia zjazdéw tluczniowa

[ | Nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych

Projektowana krawedz jezdni

Projektowany kraweznik

Projektowany kraweznik najazdowy lub opornik
Projektowane pobocze

Krawedz zjazdu

[T[T[T]T] Skarpa rowu

(C}-—memeee Kanat technologiczny

—?— Oswietlenie

4 .
] Zinwentaryzowane drzewo z numerem
o Zinwentaryzowane drzewo do wycinki

Planowane nasadzenie - Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 12 szt.
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SPRAWDZAIACY o o 122002
PODPIS
s  DAUTACISZEWSKA 395/77/PW o
w specjalnosci drogowej 12,2022
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PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50

Od poczatku przebudowy do km 0+047

0.75 5,00 2,15

Szczegb

t B

2,50 2,50

Poszerzenie nawierzchni
10-0,5090,25

tA

O-

Szczeg

|
| \ 2% —2% !
| == — i L —
| -
-y |
| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
po sfrezowaniu wyréwnujacym istniejacej nawierzchni
Od km 0+047 do km 0+275
0,75 5,00-8,05 2,15
2,50-3,95 , 2,50-4,10 Chodnik
Szczegot B | Szczegdt A
I | _2% 8% :
| 8% . 2% 2% |
| |‘|_= ] =_|_ - |
! /

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego
spoiwem C1,5/2 gr. 22 cm na odcinku w km 0+047 - 0+100

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1: 25

Szczegot A

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

po sfrezowaniu wyréwnujacym istniejacej nawierzchni

Istniejgca nawierzchnia mineralno-asfaltowa

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm

L 3008

0.35

Istniejaca podbudowa

Szczegot B

olET dagtayd  [o015

\ 3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

0,75
¢ 18 OZ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

| 8%

| T T T T I | |
ll EET=ETERL= 804
9l M 0,20
Sls| @
S 0,22
0.25

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Humusowanie gr. 10 cm

i obsianie trawg Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem C1,5/2 gr. 22 cm na odcinku w km 0+000 - 0+100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

"= MIASTO | GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGLOSCI 1

BIURO PROJEKTOWE

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa

ul. adm. J. Unruga 32

62-035 KORNIK 60-480 Poznani
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRANZA
W ZERNIKACH UKLAD DROGOWY
STADIUM NAZWA RYSUNKU NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE NORMALNE 3

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA

wanz.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 1:50 1:25
SPRAWDZAJACY PODPIS DATA

INL DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW 12.2022




PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50

Wzdtuz parkingu od km 0+163 do km 0+193

6,00 5,00 2,15
Istniejacy chodnik Micgjsca postojowe 2,50 2,50 Chodnik
Szczeg6t C |
| |
- 0,5-2% 29 2%
[ I ;
| | \ i -]

Betonowa ptyta azurowa gr. 8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala 1: 25

Szczegét C

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Dogeszczone podioze E2=80 MPa

Dogeszczone podioze E2=80 MPa

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Od km 0+275 do km 0+425

0,75 5,00 1,0-2,0 1,50
2,50 ) 2,50 Utwardzenie Istn. chodnik
kruszywem Przebrukowanie
Szczegbt B |
| |
| 8% 2%, 2% J_ T |
: E— =<2 ——
|

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
hiezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Dogeszczone podioze E2=80 MPa

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Podsypka piaskowa gr.3 cm

Betonowe piyty azurowe gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

8081
sHS o
s Y 0
" 4
0,15 | Qg a2d4ad
b = ,.4 4 /\4 4ﬁ
0,15 ) |
N -
A (=)
: / 0.25

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15 cm
Warstwa z mieszanki ttuczniowej

starouzytecznej gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

INWESTOR

MIASTO | GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGLOSCI 1

BIURO PROJEKTOWE

ul. adm. J. Unruga 32

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa

62-035 KORNIK 60-480 Poznani
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRANZA
W ZERNIKACH UKLAD DROGOWY
STADIUM NAZWA RYSUNKU NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE NORMALNE 4

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA

wanz.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 1:50 1:25
SPRAWDZAJACY PODPIS DATA
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PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50

Od km 0+425 do km 0+565

0,75 5,00-5,50 0,75
2,50-2,75 . 2,50-2,75
| Szczeg6t D
| N
8% 2% _2% 8%_ | |
——— |
| \ AN I
1 [
|
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
Podbudowy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm
Dogeszczone podioze
Od km 0+565 do konca przebudowy
0,75 5,50-6,50 0,75
Row drogowy 2,75-3,25 . 2,75-3,25

!
2% —2% 8% |

N
o

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego
spoiwem C1,5/2 gr. 22 cm na odcinku w km 0+630 - do korica przeb.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1: 25

Szczego6t D

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
0,75

pra v

Utwardzenie pobocza kruszywem 0,15 0,20 0,20 0,06
0/31,5 mm gr. 10 cm

Humusowanie gr. 10 cm
i obsianie trawag

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego
spoiwem C1,5/2 gr. 22 cm na odcinku
w km 0+630 - do korica przebudowy

INWESTOR 74 BIURO PROJEKTOWE
MIASTO | GMINAKORNIK | \WRG PROJEKT
A Robert Giemza Pracownia Projektowa
PL. NIEPODLEGEOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32
62-035 KORNIK 60-480 Poznari
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNE) BRANZA
W ZERNIKACH UKLAD DROGOWY
STADIUM NAZWA RYSUNKU NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE NORMALNE 5
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
wanz.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/POOD/08 1:50 1:25
SPRAWDZAJACY PODPIS DATA
N2 DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW 12,2022




PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50 Szczeg6t D
WZzDLUZ ROWOW

Od km 0 +060 9 d o) km O+O 8 7 7 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

0.75 5.15-8.05 215 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
Row drogowy 2,50-3,95 2,65-4,10 Chodnik 0,75

w Utwardzenie pobocza kruszywem 0,15 0,20 0,20 0,06

0/31,5 mm gr. 10 cm
. . Humusowanie gr. 10 cm
Szczeg6t D — | Szczegot A i obsianie trawg

0,40 8%
=1 - _2% 8% : |
2% 2% | .
¥ I

— | =]
SRR

of,44 ,
) SLY, L P

X F g

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Od km O+205,2 dO km O+21 5,4 Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem C1,5/2 gr. 22 cm na odcinku w km 0+000 - 0+100
i na odcinku w km 0+630 - do korica przeb.

2,40-3,00 5,00 2,15
Row drogowy 2,50 . 2,50 Chodnik
Szczegét D | Szczegdt A
1,00 | 2% 8% :
I 6% 2% | —2% i
'r /] | =£ - !
I 45 R W2 i
Od km 0+239 do km 0+255
2,10-2,30 5,00 2,15
Réw drogowy 2,50 ) 2,50 Chodnik
‘ INWESTOR A BIURO PROJEKTOWE
| MIASTO | GVINAKORNIK  [SiRG PROJEKT
Szczeg6t D | Szczegot A PL. NIEPODLEGLOSCI 1 ﬁf";ﬁﬁﬂeﬁjﬁu@?;‘z’w“"" Projektowa
0,40 | 62-035 KORNIK 60-480 Poznani
ﬁ 2% 8%
| \ 29% | 2% — i OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNE/ BRANZA
| 6% — — F | W ZERNIKACH UKtAD DROGOWY
' I — STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS,
Z. = 5 ﬁ / [ __
N Y PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE NORMALNE 6
! | PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
wanz.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 1:50 1.25
SPRAWDZAJACY PODPIS DATA
. DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW 12,2022




PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50 SZOZEGOLY KONSTRUKCYINE
WZDtUZ ROWOW Szczegot E

Od km O+386,2 do km 0+407,2 R6w na odcinku od km 0+625 do km 0+651

dno umocnione brukiem

0,75 5,00 1,0-2,0 1,50
Réw drogowy 2,50 . 2,50 Utwardzenie Istn. chodnik Humusowanie gr. 10 cm |
w kruszywem Przebrukowanie i obsianie trawg

Szczeg6t D |
/\ .
1,00 |

SR . | o e

| 8% 2% — 2% J— T —] |

| | == !

I

- |
|

Umocnienie dna brukiem starouzytecznym

Od km 0+407,2 do km 0+421 na sucho

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 10 cm

0,75 5,00 1,0-2,0 1,50
Réw drogowy 2,50 , 2,50 Utwardzenie Istn. chodnik
‘ kruszywem Przebrukowanie
Szczegot D |
0,40 Y |
| ' ‘_2% 8% :
| 8% 2% —2% J— |
| 1
= — — |
| Ly 3 A2 L / J
I .’\y "'.L \ .
[=)

Od km 0+565 do km 0+687

0,75 5.50-6,50 0,75
Row drogowy 2,75-3,25 . 2,75-3,25
" INWESTOR M IASTO I G M I NA KO’ R N I K BIURO PROJEKTOWE
WRG PROJEKT
7 Robert Gi P ia Projekt
Szczegot D | PL. NIEPODLEGEOSCI 1 adm ) ey o
Y | 62-035 KORNIK 60-480 Poznari
Szczegot E : . o5 | BT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRANEA
2% —2% - 2 X W ZERNIKACH UKLAD DROGOWY
/' | N\ ‘i STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS,
7 ! J I PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE NORMALNE 7
| PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
wrwne.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/POOD/08 1:50 1:25
. . . SPRAWDZAIACY PODPIS DATA
Na odcinku od km 0+625 do km 0+651 dno umocnione brukiem " DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW 122002




SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDOW

Skala 1

Zjazd o nawierzchni ttuczniowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Nawierzchnia tuczniowa gr. 20 cm

materiat z rozbiorki istn. nawierzchni

$
8
S
10 rzedna
S istniejgcego
S wjazdu
S o max*5% -
S
zT =T {7 =T = ay 2
I (a3 a%340%%1125%44 244534 454435447,4 I
al.f4 442991244020 84524 24%44%344%4
,og. 14 ,.44/\ A 4024 4 1544 ,%9447,%44,°4
i\444444 SIhad =X s I [
a 44 Gt &eae] <v> 1 |
pda 7410 S .
d N
0.25 Dogeszczone podioze

Zjazd o nawierzchni z brukowca

Kraweznik naj

azdowy 15x22 cm

Brukowiec gr. ~15¢cm

Zaprawa betonowa C20/25 gr. 15 cm

0,5-5%

Opornik betonowy 12x25 cm

I

R NNNSNKNY

.25

N
\
NIARY N NN N NN AL
N

CV)V
SRS

. 15[

0.25

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

NN I

0.35

: 25

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm
Kostka betonowa gr. 8 cm

Opornik betonowy 12x25 ¢m

0.02-0.05
N
n
X

Granica

ISk

&
. -
4 (=)
14 4 44 Lo a Lo Tt
4 = -
DHRRPY == Zg:y@)a)/VQ/,a
|4_.4_A_._ - *4'.//\/?30 /
o

oS
N
[

0.25
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15 cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

INWESTOR 4 BIURO PROJEKTOWE
MIASTO | GMINAKORNIK  [\WRG PROJEKT
A Robert Giemza Pracownia Projektowa
PL. NIEPODLEGLOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32
62-035 KORNIK 60-480 Poznari
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNE) BRANZA
W ZERNIKACH UKLAD DROGOWY
STADIUM NAZWA RYSUNKU NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ZJAZDU 8
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
wene  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 1:25
SPRAWDZAJACY PODPIS DATA
MGRINZ. 12,2022




PRZEKROJE NORMALNE PRZEZ PROG ZWALNIAJACY Skala 1 : 50

1,00 2,10 1,00
Szczegat A
010 010
0,00 9 AV o 0,00
L _’_V 1% 10% 2 v J

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1:25 i
Szczegot A

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

6:03

0.20 804

0,20
0,22

- - - - 0722
Nawierzchnia z kostki betonowej gr.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cemente 0.30

C8/10 gr. 20 cm

Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanegg
spoiwem G1,5/2 gr. 22 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

INWESTOR 4 BIURO PROJEKTOWE
MIASTO | GMINAKORNIK | \WRG PROJEKT
i Robert Giemza Pracownia Projektowa
PL. NIEPODLEGLOSCI 1 ul. adm. Jozefa Unruga 32
62-035 KORNIK 60-480 Poznari
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNE) BRANZA
W ZERNIKACH UKEAD DROGOWY
STADIUM NAZWA RYSUNKU NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY PRZEKRO) PROGU ZWALNIAJACEGO 9
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
wanz  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 1:50 1:25
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
e DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW 12.2022




Przekrdo] poprzeczny Przekrd] poprzeczny Przekrd] poprzeczny Przekrd] poprzeczny

0+050.000 0+150.000 0+250.000 0+550.000
84—=E- == 84 80 == =87 80 ZE- =87 80 ZE-
Wykop=3.23 == == Wykop=2.42 == == Wykop=2.83 == == Wykop=1.97 ==
S —== —= 02 S0—== ——= o0 S0—== —= o0 30—
Nasyp=0.00 —= S e —— Nasyp=0.02 —= —— Nasyp=0.17 —— —— Nasyp=0.03 —=
o — T = o = = o == = o e Legenda
/djecie humusu=0.93 80—::— —::—80 /djecie humusu=0.81 78—::— —::—78 /djecie humusu=1.18 78—::— —::—78 /djecie humusu=0.61 78—:_—
T == L= == L= == L= == Wykop
Rzgdne drog s ¥y 1 1 /8 Rzgdne drog o 7T 1 1 ©® /6 Rzgdne drog o /6 Rzedne drogi o I 1 @ /6
Rzedne terenu % : i ¢ 2 Rzedne terenu i :’ ; :* é’ Rzedne terenu 2 :; P; f; :z j f; ::E° Rzedne terenu % :; :; :i ri Nasyp
Odsuniecia od osi ﬁ # 3 i 3 Odsuniecia od osi % i 3 i & Odsuniecia od osi 5 b ¥R 3 i ¢ Odsuniecia od osi % i 3 ik
Zdjecie humusu/rozbiorki
Przekrdo| poprzeczny Przekrdo] poprzeczny Przekrdo| poprzeczny Przekro| poprzeczny Teren istn.
0+100.000 0+200.000 0+500.000 0+400.000
S —==" —= 0/ S/ —==— —= 02 S—== —= 0/ SO== —= 00
Wykop=4.20 == == Wykop=4.69 == == Wykop=1.93 == == Wykop=3.22 —= %_//ié
80—= —= 50 BU0—==- —= 050 SO—=&- —=30 on== T —=/8
Nasyp=0.12 —= —— Nasyp=0.00 %;I o - —— Nasyp=0.05 —— —— Nasyp=0.00 — ——
/djecie humusu=1.19 78—22— —22—78 /djecie humusu=1.61 78—;;— —22—78 /djecie humusu=0.63 78—22 —22—78 /djecie humusu=0.80 76—22— —22—76 MIASTO | GMINA KORNIK WRG PROJEKT
—= — — — — — — — PLNEPODLEGOSCI 1 o) oo e
— o i —— —1— —— —— —1— 62-035 KGRNIK 60-480 Poznar
AR R — R — o R — R — 70 R — R — 7 A R — R — OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEI BRANZA NRRYS,
Rzedne drogi I TR i 3 o /0 Rzedne drogi F ¥ & @ % * o /0 Rzedne drogi r ﬁ 3 @ T8 /0 Rzedne drogi a & ¥t o9 & ik /4 T W ZERNIRACH Nmﬁ%owv 0
I : i : i : — : ; 3 e : 5 RO TECHNCEN RIEROI POPLECN o
Rzedne terenu 53 8 ! $d Rzgdne terenu : ! i Rzgdne terenu B : i Rzedne terenu SRR $ 2 e ROBERTGENEA Weimsaroonjos | o
Odsunigcia od osi 5§ g 3 i § Odsunigcia od osi i i 3 i & Odsunigcia od osi # it 3 ik Odsunigcia od osi S 2 o T CIEWA i oS o




Przekrdo] poprzeczny

CO
N

o
O

~J
08

~
®))

~J
o~

Przekrdo] poprzeczny

CO
N

0
@)

~J
00

~
®))

~J
o~

Przekrdo] poprzeczny
0+650.000

G0
@)

~J
Q0

Wykop=23.98

Nasyp=0.06

7\4

0
@)

~J
00

I‘I [T
~
@)

~J
N

~J
N

0+450.000

37 ——
30 —=E-
Wykop=2.20 —=
e e T~ ——
Nasyp=0.14 / ——
/djecie humusu=0.76 /O —ii—
74 — . — ==

Rzgdne drog e : c

Rzedne terenu r’ :) r c; ra :

Odsuniecia od osi TE R 2 T b

Przekro] poprzeczny

0+500.000
34 ==
32 =
Wykop=2.25 ==
30 B
Nasyp=0.03 —
/djecie humusu=0.75 /8 /’_‘%“ -------------- FWE—
72 —
7O

~ o 00 00
co o NP>

~
@)

Rzedne drogi

0+2550.000
82 —— R —
502 L
Wykop=1.62 —= n/
78—:i—//‘@'7“ """"""""""" 7 =
Nasyp=0.07/ —= ——
/djecie humusu=0.74 76—22— —ii—
F4—F s ; . ==
Rzgdne drogi 53 : x
Ragdne trenu
Odsuniecia od osi Bk $ T
Przekrdo] poprzeczny
0+600.000
80— __
50== B
Wykop=5.18 — —=
s==m —
Nasyp=0.00 —= —_
/djecie humusu=1.13 76%2— —ii—
i —4—
i F P

~N N 0 O
S 0 O N

~J
N

Rzedne terenu

Rzedne drogi

TZO
7-Z0

/Zdjecie humusu=1.15 /4 — —
72 —— : S =
Rzedne drogi 5 ¥ £ @ i $ &4
Rzedne terenu r) j :: E) r: :3 :3 j
Odsuniecia od osi ¢ B g 4§ 3 388
Przekrdo] poprzeczny
0+ /700.000
Wykop=2.49 v —— ——
Nasyp=0.11 — —_
- e —
/djecie humusu=0.83 74—:;/—’/:“% I
~0n == —
/L o b

o0
O

~J
00

~
@)

Legenda
Wykop
Nasyp

Zdjecie humusu/rozbiorki

Teren istn.

~J
o~

INWESTOR

MIASTO | GMINA KORNIK WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa

PL. NIEPODLEGLOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32

~
N

Odsuniecia od osi

—3.56|78.10178.10

N JE1T70 NQlT70 140
L. 7I9170.UI7T70.7T0
oO-00 O N1 170 27
\"ZA"AY) 7O UT 70720
o 70 199 A9lJg nqg
LTI 70701 70. 23
ZEN 170 EZ170 O
JoIT 70, J9J170. 2J

Rzedne terenu

LEX=Al
7T
7T

Rzedne drogi

6

74

7.

Z QZ O EZ170 E A
T ITJ 70, JJ170.J7

Odsuniecia od osi

E AQl 77 Q177 50
. 77 77

4 2Ql77 sqlan ~g
. 773 7 .

(=]
Z
ZEN 177 20177 20
779 7

o 70 199 cgl99 24
77 7

oO-00 7_1 24 7_1 209
o

2 79| 77 24177 272
7 7 7
\"Av}

by & =~ 4 7_1 & 7_1 10
rary

IS
7J

Rzedne terenu

462

7

E o7 0 00lJ0 oo
o 7 7 . 7 .

Odsuniecia od osi

4.02
A OO0, 4 4
TSIV 7T UL 77010

Z OBl 74 Q174 o
N ZOT7 OO/ OO
oool7acolg4 90

\TAviv) 7. U0 77.70
Z o0 A E7174 74

T LI 7. J7

A OO 174 Ea 174 70
DAY 7 7 oy

A A A A

i TS B I A FYS IR Iy s FYw )

62-035 KORNIK 60-480 Poznan
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNE! BRANZA NRRS.
UKLAD DROGOWY 1
STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE POPRZECZNE 1:100
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
war.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 122022
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS STR.
" DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW




		2024-02-16T09:56:35+0100




