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WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej w Zernikach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
zaktadaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach, sadzeniem drzew i krzewow na terenie
ptaskim i na skarpach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze wykonane w toku prawidtowych zabiegoéw agrotechnicznych, zapewniajace
roslinom prawidlowy rozwoj, posiadajagce wymagane wlasciwosci sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiatl roslinny - sadzonki drzew, krzewow, bylin, trawy ozdobne i in.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami
ro$liny(dotyczy mtodych sadzonek drzew).
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢gtym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Zadrzewienie- pojedyncze drzewa, krzewy albo skupiska roslinnosci, wraz z terenem na ktorym wystepuja
i pozostatymi sktadnikami szaty roslinnej tego terenu.
1.4.8. Drzewo przyuliczne - pojedyncze drzewo w sgsiedztwie jezdni, a takze na oraz w sasiedztwie chodnika,
$ciezki rowerowej i miejsca postojowego; wieloletnia, zdrewniata ro$lina o jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo
zdrewniatych kilku pgdach gléwnych i galeziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju
ro$liny, wraz systemem korzeniowym.
1.4.9. Drzewostan przyuliczny - regularne i nieregularne obsadzenia drzewami oraz samosiewy w sasiedztwie
jezdni a takze na oraz w sasiedztwie chodnikow, $ciezek rowerowych i miejsc postojowych.
1.4.10. Krzew- wieloletnia roslina rozgal¢ziajaca si¢ na wiele rownorzgdnych zdrewniatych pgdow, nietworzaca
pnia ani korony, wraz z systemem korzeniowych, niebedaca pnaczem.
1.4.11. Misa chodnikowa - otwor w nawierzchni chodnikowej wolny od zabrukowania z drzewem lub
nawierzchnig ziemna przewidziang do uzupeknienia drzewa
1.4.12. Misa na drzewo - nawierzchnia wokét drzewa pozbawiona darni, wypelniona S$ciotka.
1.4.13. Zadrzewienia naturalne- gesto porosni¢te tereny zieleni z drzewami zréznicowanymi pod wzgledem
wielkosci i gatunku.
1.4.14. Zasieg rzutu koron drzew- powierzchnia znajdujaca si¢ wokot nasady pnia drzewa/drzew, wyznaczona
przez rzut poziomy korony drzewa; dla drzew swobodnie rosnacych moze wynosi¢ kilkanascie metrow, dla
drzew przyulicznych kilka metrow; powierzchnia ta pokrywa si¢ z czgscia trzonu systemu korzeniowego.
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1.4.15. Forma pienna- forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkoélce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.16. Przewodnik- ped glowny stanowiacy o$ drzewa.
1.4.17. Pien- dolna, wolna od galezi czg$¢ przewodnika,
1.4.18. System korzeniowy- zespo6t korzeni uformowany przez rosling, w tym centralny system korzeniowy
(szkieletowy), korzenie zywicielskie i wlosnikowe.
1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7% materii
organicznej,
- ziemia nie moze by¢ zasolona,
- ziemia do =zalozenia trawnikow 1 pod obsadzenia nie moze pochodzi¢c z wykopu (grunt
martwicowy),
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy- nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczna,
- wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa ziemi urodzajne;j
na teren budowy,

- wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemi¢ urodzajng : ci¢zar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j :

zawarto$¢ mineratoéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mgl0-15 mg na 100 g gleby

- zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1

odczyn pH 5,7- 6,5

- zalecane proporcje poszczeg6lnych frakeji ziemi urodzajne;j:

frakcja ilasta - wielko$¢ ponizej 0.002 mm - zawarto$¢ 12-18% frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002- 0.05 mm -
zawarto$¢ 20-30% frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0,05- 2,0mm -zawartos¢ 45-70% frakcja zwirowa 1 kamienista
- zawartos$¢ ponizej 5%

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewoéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5]

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowe;j
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i1 krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
- nalezy opracowac osobna tabelg¢ ze specyfikacja materiatu roslinnego stanowigcego czgsciowa rekompensatg,
w ktorej winny by¢ zawarte nastgpujace wskazania: nazwe¢ gatunku: polska/tacinska, obwdd pnia drzewa na wys.
130 cm przewidzianego do posadzenia, parametry materiatu szkolkarskiego,
- tzw. misy drzew winny mie¢ $rednice 1,5 m, wyscidotkowane zrebkami przekompostowanymi o drobnej
frakcji,
- materiat ro$linny powinien by¢ zdrowy i pozbawiony uszkodzen mechanicznych
- wymagane jest zastosowanie materiatu roslinnego najwyzszej jakosci, charakteryzujacego si¢ ponizszymi
parametrami:
- ilo$¢ pedow szkieletowych: minimum 6-10 sztuk,
- wysokos$¢ pnia minimum 220-250 cm,
- wymagany charakterystyczny dla gatunku pokroj, symetryczne rozmieszczenie pedow szkieletowych
wzgledem przewodnika, symetryczna korona, prosty przewodnik, wyrdwnany materiat,
- nie dopuszcza si¢ stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem,
- $rednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej na
wysokosci 15 cm,
- bryla korzeniowa nie moze si¢ rozpada¢ ani nie moze by¢ przesuszona, liczba szkétkowan minimum 2 x
(zwiazana jest z wiekiem i wielkos$cig drzewa - im wigksza, tym bryta korzeniowa bardziej zwarta, a tzw. balot
wiekszy,
- przygotowane pod obsadzenia doty nie moga by¢ mniejsze niz 1.5 x 1.5 x 0,7 m, do zaprawy dolow nalezy
uzy¢ ziemi urodzajnej, wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej,
- drzewa winny by¢ opalikowane: paliki drewniane 8x300 cm, impregnowane ci$nieniowo, 3
szt./drzewo; rygle impregnowane ci$nieniowo, tasma do mocowania drzew szer. 5 cm, 4,5 mb/1 szt. drzewa,
- trawniki nalezy zatozy¢ (wysia¢) na warstwie 10 cm ziemi urodzajnej, wykluczone jest zastosowanie gruntu
martwicowego (pochodzacego z wykopu z glebokosci nizszej anizeli 30 cm) lub tez mieszanie go z ziemia
urodzajna,

Wady niedopuszczalne:
- uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- §lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- brak przewodnika, brak paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy pierme;j,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka,
- zle uformowany pokroj drzewa, zdeformowany ksztatt

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczegsciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
3. sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

str. 5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
—  walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
—  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowe;j
lub korzeni i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajnag (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim, a potem walem -
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione ziemia urodzajna,

— ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glgbiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

—  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
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—  przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

—  korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemig, a nast¢gpnie prawidlowo ubi¢, uformowac miske i
podla¢,

— drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

—  wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

—  palik powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

5.3.3. Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczgsciej tam, gdzie prowadzone sa
roboty modernizacyjne drég i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i uwzgledniac:
gatunek drzewa, wiek i rozmiary drzewa, przewidywana mas¢ drzewa i ziemi tworzacej bryle korzeniowa,
warunki transportu przesadzanych drzew, warunki pielggnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowanej firmie.
5.3.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejacych
drzew, nastepuje pogorszenie warunkdéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.
Tereny zieleni osiedlowej za chodnikami winny by¢ wygrodzone maksymalnie, tymczasowym ogrodzeniem.
Nalezy odpowiednio dostosowac sposob zabezpieczenia drzewostanu. Przed przystapieniem do robot, nalezy
wyznaczy¢ i uzgodni¢ miejsce przeznaczone do skladowania sprzgtu i materialdow budowlanych, tak by nie
dopusci¢ do powstania szkod w terenach zieleni.
Ponadto podczas odstonigcia systemu korzeniowego podczas prowadzenia robdt drogowych, konieczne jest
odpowiednie jego zabezpieczenie, tak by nie dopusci¢ do jego przesuszenia. W przypadku przesuszenia systemu
korzeniowego w wyniku niewla$ciwie prowadzonych prac, konieczne bedzie wprowadzenie zabiegéw
pielegnacyjnych takich jak podlewanie.

Wymagane jest zabezpieczanie pni drzew na placu budowy poprzez:

- oszalowanie ich deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze slomy, widknin,
deski w szalunku nalezy zamontowa¢ wokol calego obwodu pnia, na calej jego wysokosci,
dolna cze§¢ deski powinna opiera¢ si¢ na podilozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana
w ziemi¢ o ile drzewo nie ma nabiegdéw, opaski mocujace cato$¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku
poziomach, zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego
zastosowanie samego mi¢kkiego materiatu jest niewystarczajace,

- w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy
zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcja osadzong na podlozu i przymocowang do podiloza (dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go
przy pomocy sprzetu); niedopuszczalne przykrycie nabiegdbw samym podltozem jako warstwa
ochronng),

Wymagane jest zabezpieczanie koron drzew poprzez:

- przewigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie gal¢zi: do przewodnika i do gornych konarow,
- wymagane jest zabezpieczanie korzeni drzew i krzewow przed zgniataniem oraz

zabezpieczenie podtoza pod koronami drzew przed nadmiernym zaggszczeniem poprzez:

- wykonanie zabezpieczen w postaci wygrodzenia catego terenu z drzewostanem lub pojedynczymi drzewami,
Iub wygrodzenie pojedynczych okazow - oplotowanie o wymiarach mozliwie najwigkszych,

- zorganizowanie ruchu pojazdow cigzkich poza rzutami koron, (ruch pojazdéw ewentualnie po ulozonych
drogach tymczasowych np. z desek, palet, plyt betonowych); nawierzchnia tymczasowa zabezpiecza¢ bedzie
przed zageszczaniem gruntu.

Zabrania si¢ w trakcie prowadzenia inwestycji magazynowania materiatdéw budowlanych w poblizu pni drzew
oraz:

- wylewania jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych,

- lokalizowania zapleczy budowy pod koronami cennych drzew.

5.3.5. Wymogi technologiczne w zakresie rekultywacji terenéw zieleni po zakonczeniu robot drogowych
- trawniki moga by¢ zatozone tylko na urodzajnym podlozu; wykluczone jest zastosowanie gruntu
martwicowego, pochodzacego z wykopu z glgbokosci nizszej anizeli 30 cm.
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- przy przemieszaniu warstwy wierzchniej podloza z warstwami spodnimi wymagana jest wymiana gruntu z
przygotowaniem podglebia,

- na przygotowane podglebie musi zosta¢ nawieziona warstwa ok. 12-15 cm zyznego podtoza urodzajnego,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozs§cielona rowng warstwa,

- kraweznik/ obrzeze powinno znajdowac si¢ 2 do 3 cm powyzej poziomu gruntu z zatozonym trawnikiem,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gltadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane powinny by¢ w ilosci ok. 3-4 kg na 100 m2,

- uzyta mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu dostosowanego do
konkretnego miejsca.

- prace rekultywacyjne w systemach korzeniowych drzew nalezy wykonywaé w sposob nie powodujacych
uszkodzen (dopuszczalne jest zmniejszenie migzszos$ci warstwy ziemi urodzaj tak by nie odspaja¢ dodatkowo
gruntu w obrebie korzeni).

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin™),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdéw polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkow pod drzewka i krzewy,

—  zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,

— materialu ros$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew, odpowiednich terminéw sadzenia, wykonania prawidlowych misek przy drzewach
po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew
i krzewow, zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

— m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,

—  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi

urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

—  zakladanie trawnikow,
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

10. przepisy zwigzane

1.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

T-01.01.01 TELETECHNIKA

SPIS TRESCI
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg kanatu technologicznego w ramach realizacji zadania ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Zerniki’.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument kontraktowy przy realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do projektu wykonawczego budowy kanatu
technologicznego.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy budowie kanatu
technologicznego.
W zakres tych robot wehodza:

e wykonanie przeciskéw i przewiertéw pod drogami i ciekami,

e wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

e ulozenie rur,

e budowa studni kablowych;

e badania i pomiary.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami:

Ciag kanatu technologicznego — odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi
lub zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw
kanatu technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach
drogowych obiektéw inzynierskich;

Mikrokanalizacja kablowa — zesp6t podziemnych mikrorur stuzacy do prowadzenia
mikrokabli swiattowodowych;

Gardito studni - zwezona czes¢ studni miedzy komorg a czotem zestawow
kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.

Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtoérna lub rurocigg kablowy.

Uszczelki koncoéw rur - zespot elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji
wtérnej i rurociggow kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej
pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Tasma ostrzegawcza - tasma o szerokosci min. 20cm zazwyczaj polietylenowa w
kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA! Kabel $Swiattowodowy. Kabel nie
zawiera metalu. Uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia
o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.
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1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz STWIORB.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w STWiIiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2.1. Rury
e RHDPE ¢ 125/7,1i110/6,3 — rura ostonowa pod drogami, wg dokumentacji
projektowej,

e Rura g DVK 110/95mm — rura ostonowe, wg dokumentacji projektowej,
e Rura HDPE @ 40/3,7 — rurociagi ostonowe, wg dokumentacji projektowe;j,

e Wigzka prefabrykowanych rur, w podwoéjnym ptaszczu, sktadajgcej sie z 7 mikrorur o
Srednicy 10mm (wew. 8mm).

2.2. Studnia kablowa

e Studnia SKR-2 — Studnia w wersji dwuelementowe;j tj. gora i dot korpusu wg
dokumentacji projektowe;j.

Do budowy moga zosta¢ uzyte rowniez materiaty rownowazne z wiw lista.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé
wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
STWIORB. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne”.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegodlnych elementow.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIORB i projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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W trakcie budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ najmniejszych dopuszczalnych
odlegtosci projektowanej kanalizacji teletechnicznej od innych podziemnych kanalizaciji, tras
kablowych lub rurociggow.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Kontrola polega¢ bedzie na:
- sprawdzeniu lokalizacji i wysokoséci utozenia sieci teletechnicznych,
- pomiarach koncowych wykonanych sieci,

- badaniu zageszczenia obsypki i zasypki linii i kanatow technologicznych —
wskaznik zageszczenia odpowiedni do potozenia badanego elementu (w terenach zielonych
Is20,95, w drogach zgodnie z normg).

Wartosci dopuszczalnych odchytek muszg by¢ zgodne z wymaganiami gestora sieci
i/lub zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest”

- metr (mb) — rurociag, itp.,
- sztuka (szt.) — ztgcza, itp.,
— komplet (kpl) — pomiary, itp. .

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty
wyniki pozytywne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr
techniczny przez wtasciciela/ zarzadce linii.

9. Podstawa platnosci

W podstawie ptatnosci pozycji kosztorysowej jest stata zryczattowana wartosci
ustalona za jeden komplet robo6t. Komplet robét rozliczony bedzie w etapach, wydzielonych i
zatwierdzonych w ZPRS, poddanych rozliczeniu kazdorazowo po ich catkowitym ukonczeniu
i odebraniu przez Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru, o warto$ci poszczegdlnego
etapu odpowiadajgcej procentowemu jego udziatowi w ryczattowej wartosci catej pozyciji
kosztorysowej i fgcznej wartosci etapow odpowiadajgcej zryczattowanej wartosci tej pozyciji.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-79353/0-79353 Bebny do kabli i przewodow.

PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace i
cementu powszechnego uzytku.
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ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna.
Wymagania i badania

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Studnie  kablowe.
Wymagania i badania

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do

zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (t.
j- Dz. U. z 2015r. poz. 680)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 460)

o Ustawa z dnia 2 pazdziernika 2013 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.
1409 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
243 ze zmianami).
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E-01.01.01 ELEKTROENERGETYKA
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