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Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego, przebudowie i budowie chodnika, wykonaniu odwodnienia drogi,
oswietlenia na brakujgcym odcinku drogi i kanatu technologicznego.

W zakresie niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej polegajgca na przebudowie
nawierzchni jezdni (km 0+000 - 0+125) oraz budowie nowej nawierzchni jezdni na pozostatym
odcinku z przebudowa i budowg chodnika, budowg miejsc postojowych i odwodnienia drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.18.2021 z dnia 20.04.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektdw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podfoza gruntowego,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr uchwaty: XX1X/361/2001 Rady
Miejskiej w Kérniku z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ustug komercyjnych w Zernikach.

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.75.2021 z dnia
12.11.2021 r.

3. STAN ISTNIEJACY
Droga gminna nr 332002P ma charakter drogi dojazdowej do posesiji.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ okoto 13 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami
od 10,0 m do 28,0 m wystepujgcymi po lewej lub prawej stronie.

Istniejgca nawierzchnia ulicy mineralno-asfaltowa na poczatku przebudowy oraz brukowcowa w
obrebie zabudowan czesciowo pokryta ttuczniem. Na korncowym odcinku tfuczniowa, az do
wlotu skrzyzowania z ul. Stachowska o nawierzchni mineralno-asfaltowej . Szerokos¢ jezdni od
4,0 do 5,50 m.

Wzdtuz drogi po prawej stronie znajduje sie chodnik z kostki betonowej szerokosci okoto 1,5 m.
Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, brukowcowe, gruntowe;j lub ttuczniowe.
Odwodnienie ulicy powierzchniowe na przylegty teren oraz do wpustu ulicznego.

Na przebudowywanym odcinku, na poczatku droga faczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte
tréjwlotowe z drogg gminng. Na koncu taczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte

z ul. Stachowskg, ktéra jest drogg gminng nr 332074P o nawierzchni mineralno-asfaltowe;j
szerokosci okoto 7,5 m.
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W pasie drogowym przy granicy znajduje sie infrastruktura techniczna telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna, o$wietlenie uliczne, wodociggowa i gazowa.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Powierzchniowg warstwe migzszosci od 0,5 do 1,5m stanowi nasyp budowlany. Wyjatkiem jest
lokalizacja na trawniku w poblizu przystanku autobusowego na poczatku przebudowy, gdzie na
powierzchni wystepuje nasyp niebudowlany, ktory musi byc¢ usuniety.
Wierzchnia warstwa nawierzchni drogi wykonana jest z bruku z kamienia polnego pokrytego
miejscami warstwg kruszywa tamanego lub betonowego pod ktérym znajduje sie warstwa
zageszczonego piasku. Ponizej nasypu budowlanego przewaznie znajduje sie warstwa piasku
drobnego do gtebokosci min. 1,6 m p.p.t. W dwodch otworach na poczatku i na koricu
przebudowy bezposrednio pod nasypem wystepuje glina piaszczysta. Gtebsze warstwy podtoza
sg zréznicowane w zaleznosci od lokalizacji. W poczatkowym i srodkowym odcinku, w obrebie
zabudowan, ponizej ww warstw wystepujg grunty piaszczyste w postaci piaskdw drobnych lub
Srednich, ktérych gtebokosc¢ siega przynajmniej do 3,0 m p.p.t. W koricowym odcinku drogi pod
ww warstwami wystepuje warstwa gruntdw spoistych w postaci glin piaszczystych.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w dwéch otworach na gtebokosci 1,91 2,0 m p.p.t.

Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
Grupa nosnosci podtoza G1, a na poczgtku i na koricu przebudowywanego odcinka G3.

5. UKLAD PROJEKTOWANY
Droga gminna nr 332002P ma obecnie charakter drogi dojazdowej do poses;ji. Kiedys stanowita

potaczenie Tulce - Gadki, ale po wybudowaniu drogi powiatowej nr 2489P oraz ulicy
Stachowskiej stracita swojg funkcje. Zgodnie z ww miejscowym planem zagospodarowania
droga w granicach planu jest cze$ciowo drogg wewnetrzng i ciggiem pieszojezdnym. Zgodnie z
ustaleniami z Zarzadcg Drogi parametry drogi na terenie zabudowanym, gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe, przyjeto jak dla klasy D, a na pozostatym odcinku jak dla klasy L.
Zakres inwestycji obejmuje budowe jezdni o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego.
Istniejgca nawierzchnia mineralno asfaltowa zostanie wykorzystana jako podbudowa.
Nawierzchnia brukowcowa zostanie rozebrana.
Wykonana takze zostanie nawierzchnia zjazdow jak w stanie istniejgcym z kostki betonowej,
brukowca lub z ttucznia. Przyjeto nastepujgce parametry ulicy:
— droga w terenie réwninnym, zabudowanym (zgodnie z MPZP),
— droga wewnetrzna o parametrach klasy D (na odcinku km 0+000 - 0+125) oraz publiczna
klasy L na pozostatej czesci (od km 0+434 do korica budowy ciagg pieszo-jezdny),
— predkosc¢ projektowa V=30 km/h,
— jezdnia dwukierunkowa o dwéch pasach ruchu szerokosci 2,50 na odcinku klasy D z
poszerzeniami na fukach. Na odcinku klasy L szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m. W miejscach
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uspokojenia ruchu szerokos$¢ paséw zwezona o 25 cm (do 2,50 m). Na wtgczeniu do ul.
Stachowskiej szeroko$¢ paséw ruchu dostosowana do istniejgcej szerokosci 3,25 m,

— w obrebie istniejacej zabudowy zastosowano rozwigzania uspokajajacych ruchu progi
zwalniajace,

— chodnik przy krawezniku jezdni szerokosci 2,00 m, a odsuniety od krawedzi szerokosci
1,50 m,

— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-20 cm, pochylenia
podtuzne od 0,3% do 3,0%,

— pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2% z uwagi na wymogi odwodnienia,

— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na potfgczeniu z jezdnig skosem lub tuk o
promieniu 3,0 m (kraweznik najazdowy obnizony na krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie ukfadu drogowego do rowow drogowych.

Geometria jezdni ulicy nie ulega wiekszej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na gestg zabudowe i waski pas drogowy. Projektuje sie skrzyzowania z drogami o parametrach
skrzyzowania typu zwyktego, z tukami wyokraglonymi promieniem réwnym 6,0 m. Szerokos¢
wlotow 5,00 m.

Na trasie wystepuje pie¢ tukdw poziomych. tuki o promieniu R=180 m i R=400 m nie wymagaja
poszerzenia pasow ruchu.

Na fuku W2 o promieniu R=20 m okreslono poszerzenia dla kazdego pasa odrebnie. Dla pasa
wewnetrznego poszerzenie wynosi 1,60 m, a dla pasa zewnetrznego 1,45 m. tgczna szerokos¢
jezdni 8,05 m.

Na tuku W5 o promieniu R=60 m okreslono poszerzenie dla kazdego pasa 0,50 m.

W ramach projektu nie przebudowuje sie skrzyzowan. Na poczatkowym odcinku projektuje
naktadke (remont) nawierzchni na istniejgcym skrzyzowaniu zwyktym. Szeroko$¢ wlotu 5,00 m.
Wzdiuz drogi wystepuje szereg zjazdow indywidualnych o szerokosci jezdni od 3,0-5,0 m o
krawedziach zfazowanych 1,5:1,5 m lub wyokraglonych tukami o promieniu 5,0 m (zjazdy na
pole).

Ponadto wystepujg zjazdy publiczne o szerokosci jezdni od 3,5-5,0 m o krawedziach
wyokraglonych tukami o promieniu 5,0 m.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejgcych zjazddéw. Pochylenie podtuzne ulicy od 0,3% do 3,0%. Niweleta drog podrzednych w
obrebie skrzyzowan o pochyleniu do 3%. Niweleta zjazdow o pochyleniu do 5% w granicach
pasa drogowego.

Ze wzgledu na droge zlokalizowang na terenie zabudowanym lub przeznaczonym pod
zabudowe w MPZP zastosowano pochylenia poprzeczne jak na odcinku prostym jednostronne o
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wartosci 2%. Pochylenie jednostronne ze wzgledu na gestg infrastrukture podziemna i brak
mozliwosci zlokalizowania urzadzen odwadniajgcych po obu stronach jezdni.

W zwigzku z pochyleniem jak na odcinku prostym nie przewiduje sie krzywych przejsciowych na
tukach poziomych.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia jak dla ruchu KR-1.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm — AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm,

Warstwa mrozochronna (na poczatkowym i koncowym odcinku) z kruszywa stabilizownego
cementem C1,5/2 grubosci 22 cm. Na pozostatym odcinku istniejgce podtoze (nasyp
budowlany) zostanie dogeszczone (E2>80 MPa).

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych ptyt azurowych grubosci 8 cm (z wypetnieniem
pustych przestrzeni zwirem) utozonych na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm.

Warstwa mrozochronna z kruszywa staro uzytecznego gr. min. 15 cm.

Od strony jezdni miejsca postojowe ograniczone kraweznikiem najazdowym 15x22 c¢cm, a od
strony posesji oraz z boku kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (materiat z rozbidrki istniejgcej nawierzchni) gr. 15 cm.
Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 6x20 cm.

Chodnik przebrukowywany - dostosowywany wysokosciowo do projektowanej jezdni, z
wykorzystaniem nie zniszczonych materiatéw staro uzytecznych.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm.

Warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizownego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony poses;ji
oraz z boku opornikiem wtopionym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnia zjazddw z brukowca z rozbidrki istniejgcej nawierzchni.
Bruk uktadac na zaprawie cementowej, gr. 15 cm.
Warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizownego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Nawierzchnia zjazdow ttuczniowa gr. 20 cm. Do wykonania nawierzchni zjazdow mozna
wykorzysta¢ niezanieczyszczony gruntem organicznym materiat z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej drogi.
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Podtoze piaszczyste pod zjazdem nalezy dogescic.

Nawierzchnia jezdni przy chodniku ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Na fragmentach ulicy w celu uzyskania $cieku nawierzchnia
ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Na
pozostatym odcinku brak kraweznikdéw.

7. ODWODNIENIE
Woda opadowa z drogi bedzie odprowadzona powierzchniowo do projektowanych rowoéw

chtonnych. Rowy trawiaste, pokryte warstwg humusu i obsiane trawg. Skarpy rowdw o
pochyleniu 1:1,5. Szeroko$¢ dna rowu 0,4 m, a na dwdch odcinkach 1,0 m. Pochylenia podtuzne
rowow okoto 0,2 - 2%. Na odcinku od km 0+625 do km 0+651 ze wzgledu na pochylenie 5,6 %
dno rowu umocnione brukiem na sucho.

W miejscach, gdzie woda sptywa ze S$cieku przykraweznikowego do rowu po skarpie
zastosowano zabezpieczenie odptywu poprzez Sciek skarpowy z elementéw prefabrykowanych
wg KPED k. 01.11 lub Sciek z bruku wg KPED k. 01.35. Odcinki ulicy odwadniane poprzez wpust
uliczny i kanalizacje pozostajg bez zmiany odwodnienia. Nastgpi jedynie regulacja wpustu.

8. ORGANIZACIJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Przewiduje sie ustanowienie
strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h oraz wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki
betonowe;j. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng czes¢ dokumentacji.

str. 7

WRG PROJEKT



Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

Zataczniki

Pozna 08.2022 r.
Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnigpda 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 zjmdejszymi zmianami); projektant i sprawdgzy projekt

pn.:

Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci Zer niki

obejmujca przebudowdrogi wewrtrznej w km 0+000 - 0+125 oraz budedrogi
gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+43#kbica budowy cig pieszo-jezdny)

oswiadczag, iz niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obgmujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkidzenia celu, ktoremu ma sie.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza inz. Danuta Ciszewska
WKP/0254/PO0OD/08 395/77/PW
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
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CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne

el .

Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
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PRZEKROJE NORMALNE Skala 1: 50

Od km 0+060,9 do km 0+087,7

Szczegdt A

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

0,75 5,00-8,05 2,15
Row drogowy 2,50-3,95 . 2,50-4,10 Chodnik 0,75
Utwardzenie pobocza kruszywem 0,15 0,20 0,20 0,06
0/31,5 mm gr. 10 cm
, | i Humusowanie gr. 10 cm
Szczeg6t A p—— | Szczegbt A i obsianie trawg
0,40 o | ;]
=~ : =2% 8% | 105
2% —2% : 0,20
| ] — | 4_7_ 0,51
- &' 57 0,22
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego
Od km 0+205,2 do km 0+215,4 spoiwem C1,5/2 gr. 22 cm
2,40-3,00 5,00 2,15
Row drogowy 2,50 . 2,50 Chodnik
! Szczegbt A
1,00 | 2% 8% :
I 6% 2% | —2% : I i
| l7. AR ! ||
I S N |
Od km 0+239 do km 0+255
2,10-2,30 5,00 2,15
Réw drogowy 2,50 2,50 Chodnik
‘ INWESTOR 74 BIURO PROJEKTOWE
| MIASTO | GMINAKORNIK | \WRG PROJEKT
| SZCZGg ot A PL. NIEPODLEGLOSCI 1 Rlobzrt Gjiegza Pra;czywnia Projektowa
: . ul. adm. J. Unruga
0,40 | | 62-035 KGRNIK 60-480 Poznari
T_'I 2% 8%
[ 29 | 2% — | OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNE) BRANZA
| 6% —2% — i l W ZERNIKACH UKEAD DROGOWY
I 7 & / | =_ STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS.
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! | PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
wanz.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/POOD/08 1:50 1:25
SPRAWDZAJACY PODPIS DATA
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PRZEKROJE NORMALNE Skala 1: 50
Od km 0+386,2 do km 0+407,2

Szczeg6t B

Row na odcinku od km 0+625 do km 0+651
dno umocnione brukiem

0,75 5,00 1,0-2,0 1,50
Réw drogowy 2,50 . 2,50 Utwardzenie Istn. chodnik Humusowanie gr. 10 cm |
kruszywem Przebrukowanie i obsianie trawg
1,00 |
I N — 2%_ 8% I
I 8% =2% —2Z% =]_ ' — |
|
} — | = I
| < |
|
Umochnienie dna brukiem starouzytecznym
Od km 0+407 2 do km 0.|.42 1 na sucho (zamulony zwirem 0/31,5 mm)
’
0,75 5,00 1,0-2,0 1,50
Roéw drogowy 2,50 . 2,50 Utwardzenie Istn. chodnik
kruszywem Przebrukowanie
0,40 |
' ' 2% = % :
| 8% —2% — '
| : — | ] = |
W \._\:) |
|
Od km 0+565 do konca przebudowy
0,75 5,50-6,50 0,75
Row drogowy 2,75-3,25 2,75-3,25
INWESTOR M IASTO I G M I NA KO’ R N I K BIURO PROJEKTOWE
WRG PROJEKT
| A Robert Giemza Pracownia Projektowa
. PL. NIEPODLEGtOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32
| 62-035 KORNIK 60-480 Poznari
Szczeg(){ B : 29 8% I OBIEKT PRZEBUDO_WA DROGI GMINNEJ BRANZA
2% — <70 ——— — W ZERNIKACH UKtAD DROGOWY
ﬁﬁ | N | STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS.
! J I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEKROJE NORMALNE 4
| PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
i wanz.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 1:50 1.25
. . . SPRAWDZAIACY PODPIS DATA
Na odcinku od km 0+625 do km 0+651 dno umocnione brukiem " DAUTA CISZEWSKA 305/77/PW 08.2022




calosé

obwdd obwdd decyzja
numer | Nazwa gatunkowa nazwa gatunkowa drzewa drzewa . zezwalajace
inw. polska tacifiska mierzony na | mierzony na Hwasl na wycinke
1.3 mlcml 5cm[cml [tak/niel
1 wigz szyputkowy Ulmus laevis 72,45, 48 tak
2 wigz szyputkowy Ulmus laevis 70,57 tak
3 wigz szyputkowy Ulmus laevis 54, 40 tak
4 klon jawor Acer pseudoplatanus 210 tak
5 klon jawor Acer pseudoplatanus 162 tak
6 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 119 tak
7 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 108 tak
8 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 116 uszkodzenia na pniu po tak
wytamanym konarze
9 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 74 tak
10 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 37,33 powyzej 65 tak
11 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 133 tak
12 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 71,51 tak
13 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 53 77 tak
14 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 238 posusz 20% tak
15 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 33 46 nie
16 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 75 drzewo martwe tak
17 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 53 77 tak
18 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 97 tak
19 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 32 45 nie
20 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 49 58 nie
21 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 45 72 tak
22 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 44 55 nie
23 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 210 tak
24 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 295 tak
25 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 188 posusz 60%, drzewo w ztym tak
stanie, staba zywotnos¢
26 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 65 tak
27 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 94 tak
28 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 273 tak

Strona 1
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wewnatrz pnia jest gniazdo

29 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 235 tak
pszczot
30 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 228 ubytki powlloenrizuchmowe na tak
31 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 63 tak
. . .. . 35, 2 szt. po , . .
32 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia - odrosla korzeniowe nie
33 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 37, sj’zz;n' odrosla korzeniowe nie
34 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 238 posusz 60% tak
35 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 78 tak
36 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 42 54 nie
37 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 161 tak
38 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 275 pien drezwa Je_St silnie tak
wyprochniaty
39 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 121, 105 pien 0 obw. 105 cm ma tak
ubytek wgtebny
40 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 82 tak
41 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 72,42 tak
42 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 38 57 nie
43 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 66 tak
44 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 83 tak
45 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 79 tak
46 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 238 tak
47 wigz szyputkowy Ulmus laevis 289 tak
48 wigz szyputkowy Ulmus laevis 109 drzewo martwe tak
49 wigz szyputkowy Ulmus laevis 48 drzewo martwe tak
50 lipa drobnolistna Tilia cordata 152 tak
51 jesion wyniosty Fraxinus exclesior 70 tak
52 wigz szyputkowy Ulmus laevis 224 tak
53 wigz szyputkowy Ulmus laevis 210 tak
54 wigz szyputkowy Ulmus laevis 74 tak
55 wigz szyputkowy Ulmus laevis 130, 105 tak
56 wigz szyputkowy Ulmus laevis 175 tak
57 wigz szyputkowy Ulmus laevis 188 tak
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58 brzoza brodawkowata Betula pendula 45 67 tak
59 brzoza brodawkowata Betula pendula 39 55 tak
60 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 49, 38 tak
61 brzoza brodawkowata Betula pendula 52 tak
62 brzoza brodawkowata Betula pendula 65 tak
63 wigz szyputkowy Ulmus laevis 38, 28, 25 83 tak
64 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 3 szt. po 35 kepa drzew nie
65 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 62 tak
66 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 63 tak
67 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 248 tak
68 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 165 posusz 50% tak
69 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 76 tak
70 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 53 75 tak
71 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 69 tak
72 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia ok 300 doktadny Pomlér_ drzewa jest tak
niemozliwy
73 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 202 tak
74 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 102 tak
75 jesion wyniosty Fraxinus exclesior 257 tak
76 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 77 tak
77 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 64 tak
78 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 135 tak
79 wigz szyputkowy Ulmus laevis 89 tak
80 wigz szyputkowy Ulmus laevis 52 tak
81 wigz szyputkowy Ulmus laevis 119 tak
82 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 105 tak
83 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 58 tak
84 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 146 drzewo pochylone, stabilne tak
85 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 57 tak
86 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 105 tak
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87 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 56 73 tak
88 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 121,51 tak
89 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 49 69 tak
90 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 88 tak
91 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 93 tak
92 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 97 tak
93 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 60 tak
94 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 48 86 tak
95 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 66 tak
96 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 69 tak
97 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 119 tak
98 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 75 wywrto podparty, drzewo tak
martwe
99 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 53,59 tak
100 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 46 tak
101 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 74 tak
102 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 72 tak
103 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 50 79 tak
104 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 151 posusz 9(_)%' (':Irzewo tak
obumierajace
105 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 73 tak
106 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 52 77 tak
107 dab szyputkowy Quercus robur 70,115 tak
108 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 43, 55 tak
109 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 209 pOSL,JSZ 70%, pien .drzewa tak
jest wyprochniaty
110 klon jawor Acer pseudoplatanus 185 tak
111 dab szyputkowy Quercus robur 131 tak
112 wigz szyputkowy Ulmus laevis 46 tak
113 wigz szyputkowy Ulmus laevis 53 tak
114 wigz szyputkowy Ulmus laevis 40 55 tak
115 wigz szyputkowy Ulmus laevis 62,63 tak
116 wigz szyputkowy Ulmus laevis 61 tak

Strona 4




Starosta Poznanski
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

WS$.613.10.39.2022.XXV Poznad, 3( (8 2022

DECYZIA
Na podstawie art. 90 w zwigzku z art. 83a ust. 1, 2a, 83c ust. 1, 3,4 art. 83d ust. 1, 2 i 4, art. 86
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.) oraz
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r., poz. 735 ze zm.),

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kdrnik, reprezentowanego przez petnomocnika - Pana Roberta
Giemze (RG Projekt Robert Giemza Pracownia Projektowa, ul. adm. Jézefa Unruga 32, 60-480
Poznan):

Starosta

1. Zezwala na usuniecie wymienionych ponizej drzew:

Numer Numer Drzewa
o Obreb
Lp. dziatki arkusza i - K Hogé (szt Obwod .
ewidencyjnej | mapy yjny atune 0S¢ (szt.) wody pni (cm)
Robinia 9 (w tym dwie 119, 116, 133, 75,
1. R sztuki 97, 121+105,
J dwupienne) 72+42, 66, 83
Wiaz 6(wtymjedna | ., 46,53, 40,
2 rariil szyputkow sztuka 62+63, 61
28/2 1 Zerniki yp ¥ dwupienna) ,
3. Klon jawor 1 185

2. Ustala termin usuniecia ww. drzew do 30 czerwca 2024 r. Usuniecie drzew w okresach legowych
ptakow nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym.

3. Naktada obowigzek, w zamian za usunigcie drzew lisciastych, wymienionych w punkcie 1 decyzji,
dokonania nasadzeri rekompensujacych ubytek zieleni w $rodowisku w ilosci 24 sztuk drzew
lisciastych, np. lipa drobnolistna (Tilia cordata L.), gtég dwuszyjkowy (Crataegus laevigata L). Drzewa
wykorzystane do nasadzen powinny mie¢ na wysokosci 100 cm min. obwody pni 14 cm i wysoko$¢
min. 1,5 m. Po posadzeniu, drzewa nalezy zabezpieczy¢, np. palikami z poprzecznymi reglami, a pnie
drzew nalezy przywigzac tasma do palikow.

4. Ustala termin i miejsce dokonania nasadzen rekompensujacych ubytek zieleni w srodowisku do 30
czerwca 2024 r. oraz rozmieszczenie na terenie nizej wymienionych dziatek ewidencyjnych wedtug
ponizszego zestawienia:

DRZEWA
- Nri e -
P T w—— — ri obreb dziatki ewidencyjnej
12 szt. — lipa drobnolistna
- (Tilia cordata L.) .
PP Y Cp e — 28/2 (ark. mapy 2), obreb Zerniki
2. ;
(Crataegus laevigata L.)
8 szt. — lipa drobnolistna (Tilia L
3. I — 331 (ark. mapy 8), obreb Kamionki




5. Okreéla termin i miejsce ztozenia do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Starostwa Powiatowego w Poznaniu pisemnej informacji o wykonaniu nasadzen w terminie
do 31 lipca 2024 r., z podaniem ilosci, gatunkdéw, miejsca i numeréw ewidencyjnych dziatek oraz
terminu wykonania nasadzen zastepczych.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wptyngt wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kornik,
reprezentowanego przez petnomocnika - Pana Roberta Giemze (RG Projekt Robert Giemza Pracownia
Projektowa, ul. adm. Jézefa Unruga 32, 60-480 Poznan) z dnia 13.06.2022 r., o wydanie zezwolenia
na usuniecie drzew, wymienionych w punkcie 1 decyzji, rosnacych na dziaice o numerze
ewidencyjnym 28/2 (ark. mapy 1), obreb Zerniki, gmina Kérnik, stanowigcej wtasno$¢ Miasta i Gminy
Kérnik. Celem rozpatrzenia wniosku, w dniu 13.07.2022 r. przeprowadzono ogledziny z udziatem
przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Podczas ogledzin terenowych stwierdzono, ze
wnioskowane do usuniecia drzewa rosng w pasie drogowym drogi publicznej i kolidujg z planowang
inwestycja, polegajacg na przebudowie drogi gminnej w miejscowoséci Zerniki, co przesadza
o koniecznosci ich usuniecia. W zwigzku z powyzszym, usuniecie przedmiotowych drzew w celu
przeprowadzenia ww. inwestycji, w ocenie Organu orzekajgcego nalezy uznac za zasadne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o ochronie przyrody nie nalicza sig opfat za usuwanie
drzew w zwigzku z przebudowag drég publicznych.

Starosta Poznanski, okreslajagc obowigzek dokonania nasadzer zastepczych w zamian za
usuniecie drzew, wymienionych w punkcie 1 decyzji, wzigt pod uwage kryteria, o ktérych mowa
w art. 83 c ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Drzewa zachowaty zywotno$¢ i usunigcie ich
spowoduje ubytek zieleni w srodowisku, co wymaga stosownej rekompensaty, o ktérej mowa w pkt
3 i 4 decyzji. Organ w oparciu o art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody w zamian za usunigcie
drzew, wymienionych w punkcie 1 decyzji, natozyt na Gmine Kérnik, obowigzek posadzenia 24 szt.
drzew liciastych na terenie dziatek, stanowigcych wtasnos$¢ Miasta i Gminy Kérnik w stosunku liczby
drzew wycietych do nasadzonych 1:2 w przypadku drzew o obwodach powyzej 100 cm oraz 1:4
w przypadku drzewa o obwodzie pnia powyzej 200 cm. Usunigcie ww. drzew nie jest
przedsiewzieciem, ktére moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000,
a ponadto w dniu ogledzin nie stwierdzono w obrebie wnioskowanych do usuniecia drzew
wystepowania gatunkéw chronionych zwierzat, roslin i grzybéw oraz ich siedlisk. Podczas ogledzin
nie stwierdzono réwniez wystepowania siedlisk ptakow.

Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody Starosta Poznanski uzgodnit
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu wydanie zezwolenia na usunigcie drzew,
wymienionych w punkcie 1 decyzji, rosngcych w obrebie pasa drogowego drogi publicznej.

Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody organem wtasciwym do wydania niniejszego
zezwolenia na usuniecie drzew z terenu nieruchomosci gminnej jest starosta. Dlatego,
po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy oraz stwierdzajac,
iz zostaty spetnione przestanki uzasadniajgce usuniecie drzew, wymienionych w punkcie 1 niniejszej
decyzji, Starosta Poznanski udziela zezwolenia zgodnie z sentencjg niniejszej decyzji.

Pouczenie.

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, za posrednictwem Starosty Poznarskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji.

2. Z dniem doreczenia Staroscie Poznanskiemu os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna i nie
bedzie podlegata zaskarzeniu do sadu administracyjnego.

3. Jezeli w trakcie prac zwigzanych z usuwaniem drzew stwierdzone zostang gatunki chronione, prace
powinny zostaé¢ przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazéw.
Zezwolenie takie zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 wyzZej-cytowanej ustawy o ochronie przyrody moze
wydawac odpowiednio Generalny Dyrektor Stod
Srodowiska w Poznaniu.




Zatgcznik:
1. Plan sytuacyjny w zakresie rozmieszczenia drzew wskazanych do nasadzen.

Strony postepowania:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik, reprezentowany przez Pana Roberta Giemze, RG Projekt Robert Giemza
Pracownia Projektowa, ul. adm. Jézefa Unruga 32, 60-480 Poznan

2. aa

Sprawe prowadzi: Ewa Juszczak, inspektor, tel. (61) 2269-225

Nie pobrano optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 oraz zatacznika cz. Ill ust. 44 kol 4 pkt 6 ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 t.j.).

Ponadto informujemy: Niniejsze zezwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania decyzji wymaganych
przepisami odrebnymi.
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KOrniK

Robert Giemza Pracownia Projektowa

WRG PROJEKT it omons

tel.: 607 66 5501  rgprojekt@op.pl

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Zerniki
obejmujaca przebudowe drogi wewnetrznej w km 0+000 - 0+125 oraz budowe drogi
gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+434 do konca budowy cigg pieszo-jezdny)

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
USYTUOWANY Gmina Kornik; Obreb Zerniki; Dz. ew. nr 28/2; 31/79
NA DZIAtKACH:
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Koérnik

UMOWA: B-FP.272.1.18.2021
STADIUM: Projekt architektoniczno - budowlany

OPRACOWANIE:

2. Kanat technologiczny

ZESPOL AUTORSKI: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowat inz. Robert Jaszczur SPEC. TELEKOMUNIKACYINE]
DT-WBT/02459/03/U

2 AWARTOSE CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPRACOWANIA:

CZESC Il. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DECYZIE

CZF,S(’Z l1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Uktad drogowy
2. Kanat technologiczny
3. Elektroenergetyka

Poznan, sierpien 2022 r. EGZ. NR




Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

CZESC 1ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. Kanat technologiczny
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Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni

jezdni z betonu asfaltowego, przebudowie i budowie chodnika, wykonaniu odwodnienia drogi,

oswietlenia na brakujgcym odcinku drogi i kanatu technologicznego.

W zakresie niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr B-FP.272.1.18.2021 z dnia 20.04.2021 r.

Inwentaryzacja obiektow budowlanych, pomiary geodezyjne

Aktualna mapa do celdw projektowych,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra ADMINISTRACII | CYFRYZACII z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (t.
j. Dz. U. 2015 poz. 680 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdziniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864 z pdiniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2004 Nr 171 poz.
1800 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace i
cementu powszechnego uzytku.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
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Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

— ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

— ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania

— ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania

— ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

— ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

— ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

— ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

— PN-EN IEC 61386-21:2021-12 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw.
Czesc 21: Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

— PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

— PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.

3. STAN ISTNIEJACY
Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi brak jest kanatu technologicznego nalezacego do

zarzadcy drogi.

4. ZAKRES RZECZOWY
¢ Budowa kanatu technologicznego (dtugos¢ trasowa) — 709m

5. STAN PROJEKTOWANY
Na potrzeb Zarzadcy drogi i przysztych Operatoréw zaprojektowano kanat technologiczny. Kanat

technologiczny bedzie stanowi¢ rurociag sktadajgcy sie z trzech rur RHDPEwp 40/3,7mm i
jednej wigzki prefabrykowanej, w podwdjnym ptaszczu, sktadajgcej sie z 7 mikrorur o Srednicy
10mm (wew. 8mm) oraz rury HDPE 110/6,3mm. Do przepustéw rurociggu bedzie

wykorzystywana rura RHDPE 125/7,1mm jako rura obiektowa (RO).
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Rurocigg nalezy zakopaé na gtebokosci min. 1,0m. Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu
kablowego - musi by¢ oczyszczone z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak
przygotowane dno nalezy nasypaé¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu
nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg piasku. Dalej wykopy zasypywa¢ warstwami po 20-30 cm, z
ubijaniem kazdej warstwy. Do zasypania rowu mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem,
ze jest on pozbawiony kamieni, gruzu oraz innych zanieczyszczen. Rury uktadaé réwnolegle w
Scistej wigzce. Rury w gruncie prowadzi¢ tagodnymi tukami. Na catej dtugosci nie powinny sie w
zadnym miejscu krzyzowaé. Prawidtowe ich utozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami
szczelnosci oraz kalibracjg rurociggow wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. W
potowie gtebokosci utozenia rurociggu nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczy z
napisem: ,UWAGA! Kanat Technologiczny” o szerokosci min. 20cm. Jako czynnik lokalizacyjny
nalezy zastosowaé dodatkowg tasme ostrzegawczg o parametrach jw. wyposazong w czynnik
lokalizacyjny. Tasme utozy¢ bezposrednio na rurociggu. Korice tasmy nalezy zakonczy¢ w puszce
w studni kablowej. Rurocigg do studni kablowej wprowadzamy poprzez krétki odcinek rury
gtadkiej ostonowej, ktorg nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Wszystkie rury mocowac do
studni uchwytami stalowymi z uszczelky. Nalezy tgczenia rurociggu wykona¢ w studni. Dla
zapewnienia dfugotrwatej funkcjonalnosci, rurocigg kablowy nalezy uszczelni¢ przed
zanieczyszczeniami statymi i ptynnymi zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji. W ciggu
kanatu technologicznego wybudowaé studnie kablowe typu SKR-2. Dostep do studni
zabezpieczy¢ za pomocg systemu zamkow z uktadem zasuwowo- ryglowym. Studnie wyposazy¢

w pokrywy typu ciezkiego z logo inwestora.

6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Do budowy zostang wykorzystane rury typu PE, HDPE i studnie prefabrykowane betonowe.

Wszystkie wyprodukowane materiaty nie wchodza w reakcje chemiczng z zadnymi ze zwigzkéw
znajdujgcych sie w gruncie. Materiaty te s3 obojetne dla srodowiska. Oddziatywanie
materiatdw na otoczenie jest neutralne i nie powoduje zadnych ograniczern w dotychczasowym

i planowanym wykorzystywaniu terenow.

7. UWAGI KONCOWE
Zakres prac powinien zosta¢ wykonany zgodnie z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 ze zmianami), obowigzujacymi normami oraz
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przepisami BHP, a takze z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), zgodnie z przedmiotowym projektem
z wykorzystaniem materiatdw dopuszczonych do zabudowy, dostepnych na rynku,
posiadajgcych deklaracje zgodnosci lub europejskie opinie techniczne. Trasa rurociggu
kablowego podlega geodezyjnemu wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zgodnie z art. 22 Prawa budowlanego. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
kierownika robdt posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane — zgodnie z art. 17.

Prawa budowlanego.

Prace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zsynchronizowaé¢ z pracami
drogowymi, aby nie byto koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy

telekomunikacyjne;.

str. 6

WRG PROJEKT



Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

Zataczniki

Pozna 08.2022 r.
Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnigpda 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 zfdejszymi zmianami); projektantwiadcza,ze projekt

pn.:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Zerniki.
Kanat technologiczny

zostat wykonany zgodnie z oba@ujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej t jes
kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu mazgéu

Projektant

inz. Robert Jaszczur

DT-WBT/02459/03/U

w specjalnosci telekomunikacyjnej
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Uprawnienia

str. 8

WRG PROJEKT



Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Zerniki

e o
PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJII 1 POCZTY

DECYZJA Nr DT-WRT/02459/03/1)
Z dnia 50 crerwis 2003

Na podstwic § 1F mospomeplboenia Ministta bacznodcl = dnia B0 pagdecrnika 1995 v w
sprawie ramidiclnych funkep techraczayreh w budowrdetwic telekomumikacynym (i) = 1005 ¢
Mr 120, poz 3837 podn. zin) owaz azt, 104 § t nstawy 7 diia 14 czerwea 1960 r- Rodeks posipowania
adminisracyineze (j.1.. Pzl 2 2000 r Ne 98, poe. 1071z pdEn zm), po fospaizetiu wodoskis Pana
Feobirts Jusaseor = dnia 29.03.2003 r., w sprawic nadania uprawnien hodowlamech w telekormnikaci

Nadojg Pruun Raberiowi Jaszoarowi
urodkronvmu TLI12.1975 row Koscalinie

uprawnienia hudowlane w telekomunikaci:

i Prajehtiwania
w specjalnpsciach instutacyinych
w telckomunikaeji preewodowe] wraz 2 infrastrukiveg towarzysesgey

w sakresie HnH, inaalaci i ureadeeh lintowych oraxc stacyinych

LEASADNIENIE

sz prdsiawie dakiueesice docomych prace ubicggeepn sy o upEsnicaia mehoelane woeleboromkaci Konusja Epmimimacyima w
nusiypawaRin wnifirsynym spwieniriby meosnelnil on wanmbd woralresic provmdowimie aescelne s nazebednea deowry danin
upiimens wi wiioekowarsm zdereeic, Jeinocrsinis abiepajacy sip 2ok comamin pired Foeonsg Leamuorng & posstwnsm
wmsikdcim. Wikbes pawyrserps nehoealo arece gk na walgpic.

Becyeja jwl wbibecau w adminisbracyjnyem bk inslaaeji

Fanemorminr

O e milwohoa uw mebemic jedieh o
T hntealangg o welrepaniceia shaey prowo whkensuin
wapreky o pumdens  ErpHnaome o sprasy e Prosos
Ureedy — Fopagi  Thchemuniagii | § 0 Pucey
dvi Kampzrhd LB OL-25 [ Warizeest o formemic 13 dni
arl oo aers deepni lari 1 E7 5 38 129 52 khoar
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Zaswiadczenis
O NUMErzE weryTEkaoyjnyT
WEKP-FR4-Co0-6H1 *

Pan Robert Artur Jaszczur o numenze ewidencyjnym WEKP/BT/0386/06

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 11 A6, 75-453 Koszalin

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby infynisrow Budownictwa.

[Zppdriez mt. 78 K.

§ 1. Do zachowemis slekbroriczne) formy CEyPRoSc prewne] wysansa Hoderss ossisdoenia woll w posted slektronscone] i opatoeni= po
kwalifiowanym podpisem slsrtromomm.

§ 2. Owimdiczenie woli Ziodone w formie elektronicne) jest riwnoweine 2 powisdczeniem woli Zioiorym w formis pisemnei |

* wengfikac poprEwnosd demych w niniejszym saSwisdoenic moina sprewdnc I pomocy numeny wendikecineg mowisdczenis e
stronie Folskiej by Indynierow Eudownichws wew.pinongpl LD kontakhsgc sis @ murem wiaicwe] Okregowej by InSymieroe
Eudownictan,
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny zostat ujety w czesci 1 — Uktad drogowy
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obejmujaca przebudowe drogi wewnetrznej w km 0+000 - 0+125 oraz budowe drogi
gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+434 do konca budowy cigg pieszo-jezdny)
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu oswietlenia
drogowego.

W zakresie niniejszego opracowania jest rozbudowa oswietlenia drogowego na nieoswietlonym
odcinku drogi gminne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.18.2021 z dnia 20.04.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podfoza gruntowego,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr uchwaty: XXI1X/361/2001 Rady
Miejskiej w Kérniku z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ustug komercyjnych w Zernikach.

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.75.2021 z dn. 12.11.2021r.

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na odcinku drogi gminnej przy zabudowaniach znajduje sie oswietlenie drogowe na
sieci wspdlnej Enea Operator Sp. z 0.0. ktére pozostanie bez zmian. Na odcinku od konca
zabudowan do ul Stachowskiej nie ma oswietlenia i tam zostanie pobudowane nowe
osSwietlenie energooszczedne w technologii LED. Nowe oswietlenie zostanie podfaczone do
istniejacej szafki oswietleniowej (majatek Gmina Kérnik) SO przy ul Stachowskie;.

4. WARUNKI GRUNTOWE
Obszar na ktérym znajduje sie inwestycja zaliczono do kategorii geotechnicznej .

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego i w rejonie jego osuwisk.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Sie¢ energetyczna o$wietleniowa nn-0,4kV — linie kablowe.

5.1 Linia kablowa
W celu zasilenia projektowanych lamp oswietlenia ulicznego nalezy:

- z istniejgcej szafki oswietleniowej SO przy ul. Stachowskiej wyprowadzi¢ obwod

oswietleniowy, w kier. projektowanej drogi gminnej,

- istniejacg szafke oSwietleniowg nalezy wymieni¢ na nowg w miejscu istniejgcym,

- obwdd oswietleniowy wykonaé kablem YAKY 4x25mm?,

- latarnie pobudowac zgodnie z rys. nr 1,

- latarnie uziemi¢ zgodnie ze schematem (rys. nr 3) i zestawieniem montazowym tak, aby
wartos¢ rezystancji uziemienia spetniata warunek R<5Q na koncu linii. Bednarke
uziemiajgca zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm,
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uzupetnieniem uziomu poziomego sg uziomy pionowe pretowe stalowe, pomiedziowane.

5.2 Stupy oswietleniowe z oprawami
Na przebudowywanej drodze gminnej przyjeto klase oswietlenia M6. Do obliczen

przyjeto jezdnie o szerokosci 5m, chodniki 2m. Odlegtosci miedzy lataniami przyjeto 42m. Do
oswietlenia w projekcie zastosowano stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, wielokgtne,
spetniajagce wymagania PN-EN 40. Wysokos¢ latarni h=7m, z wysiegnikiem W=1m, kat
nachylenia 5 stopni, grubos¢ scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos$¢ wneki stupowej powinna
znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stup musi posiadac
mozliwos¢ mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia latarni
wskazano na planie mapy zasadniczej rys. nr 2.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowac¢ oprawe drogowa LED o mocy 16,6W.
Obliczenia wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307 T25 1xLED25 -4S/740 DN10.
Temperatura barwowa diod 4000<T,<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66.
Klosz wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO8. Oprawa wykonana w |l
klasie ochronnosci. Sprawnos¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg
parametrami minimalnymi. Mozna zastosowa¢ materiaty innych producentdéw pod warunkiem
ich réwnowaznosci.

Zacisk ochronny latarni pofaczy¢ z zaciskiem PEN - 1ZK-4-03 (zerowe) za pomoca
przewodu YLY 1x16mm?®. Zaprojektowano zabezpieczenie wewnetrzne dla stupéw
oswietleniowych — IZK . Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu
D01 z wktadka topikowa 2A.

5.3 Szafka oswietleniowa
Z uwagi na brak miejsca w istniejqcej szafce oswietleniowej na wyprowadzenie

dodatkowego obwodu nalezy jg odpowiednio rozbudowaé. Nalezy odbudowac dodatkowe
zabezpieczenie jednofazowe typu S301, oraz zacisk na wyprowadzanie obwodu
oswietleniowego jednofazowego.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-

001. W zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewododw i kabli oraz poprzez
obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg
w Il klasie ochronnosci.

5.5 Roboty ziemne
Kable ukfada¢ zgodnie z planami mapy zasadniczej — rys. 2. W miejscach skrzyzowan

projektowanych kabli z urzadzeniami podziemnymi stosowac ochrone kabla zgodnie z normg
N SEP-E-004. Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z
piasku, linig falistg z zapasem 4% dtugosci. Na catej dtugosci kabla, co 10m oraz na jego korcach
przymocowac opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia
oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie 15cm
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warstwg ziemi i potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Catos¢ wyrédwnac ziemig rodzima do
poziomu gruntu. Ziemie zageszcza¢ warstwami. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ Inspektorowi

Nadzoru celem dokonania odbioru. Trase projektowanych kabli nn-0,4kV pokazano na planie
mapy zasadniczej — rys. nr 2.

Opracowat:
mgr inz. G. Jarysz
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Pozna 31.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnigpda 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 zjmdejszymi zmianami); projektant i sprawdgzy projekt

pn.:

Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci Zer niki

obejmujca przebudowdrogi wewrtrznej w km 0+000 - 0+125 oraz budedrogi
gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+43kbica budowy cig pieszo-jezdny)

oswiadczaj, iz niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obgmujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkidzenia celu, ktbremu ma gi¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Grzegorz Jarysz mgr inz. Tomasz Wieczorek
WKP/0168/POOE/12 WKP/0314/PWOE/07
w specjalnosci instalacje i sieci w specjalnosci instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne elektryczne i elektroenergetyczne
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny zostat ujety w czesci 1 — Uktad drogowy
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N ZPROKOL” zaktAD USLUG GEOTECHNICZNYCH | PROJEKTOWYCH
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1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna, opracowana natpads wykonanych badageotech-
nicznych, ma na celu okilenie warunkéw gruntowo-wodnych w poditodla potrzeb projek-
towanej przebudowy drogi gminnejXernikach. Przebudowa obejmie wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego na istaiegj drodze, przebudawi budowe chodnika, wykonanie od-

wodnienia oraz uzupetnienigwietlenia.

Zaktada si wykonanie odwodnienia w postaci drepastudni chlonnych odprowadza-
jacych wody opadowe do gruntu. Ewentualny nadmiar ted@lizie retencjonowany w muldach
I sciekach przydranych. Jest to rozweanie tymczasowe do czasu budowy kanalizacji desz-

czowe).

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparaiastpujace akty prawne:

* Rozporadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznyemwakdéw posa-
dawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.201®e. U. z 2012 r. poz.
463),

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probeiktyr.

*  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie di@zfdnie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie (norma wycofarsgp@ona przez PN-EN
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009).

* PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstaasymbole literowe i
jednostki miar.

*  PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie gdwiezne - Zasady
ogodlne.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyan&gogolne.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geatiezhe — Cz& 1: Zasa-
dy ogdlne.
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PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie gdutezne — Cz& 2: Roz-
poznanie i badanie podda gruntowego.

PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrze&iR010 - Zadcznik krajowy NA - Postanowie-
nia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1997-1:2004

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania gbotezne — pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wwaghtowych — Cz& 1.:
Techniczne zasady wykonania.

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania gbotexne — pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wwaghtowych — Cz& 1.:
Techniczne zasady wykonania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O:{emia, symbole, podziat i opis grun-
téw (norma wycofana zagiiona przez PN-B-02481:1998).

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Camee i klasyfikowanie
gruntéw. Czé&¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Camae i klasyfikowanie
gruntéw - Cz&¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 — Zea#nik krajowy do Polskie] Normy.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. G&e: Zasady klasyfikowania. Polski

Komitet Normalizacyjny. Warszawa.

Podstaw formalno-prawn do sporzdzenia dokumentacji stanawi

zlecenie wystawione przez fitmRG PROJEKTRobert Giemza Pracownia Pro-
jektowa”, ul. adm. J. Unruga 32, 60-480 Pazna

program badaokreslony przez Projektanta.

1.2. Wykonane badania

W celu rozpoznania stanu poglogruntowego wykonano naptijapce badania polowe:

wytyczono otwory badawcze metpdomiar6w prostodtnych w oparciu o
uzgodniony program bafaotwory wiertnicze zlokalizowano w offsie istnieg-

cej jezdni drogi,
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» okreslono rzdne otworow metaginterpolacii liniowej, wykorzystuag istniejce
rzedne naniesione na mapie dokumentacyjnej,

* wykonano 6 makrednicowych otwordéw badawczych clgbkasci 3,014,0 m,
(potozenie otworow przedstawiono na mapie dokumentapyjrEahczniku 1 a
dzienniki otworow wiertniczych zawiera zaknik 5),

* wykonano 4 sondowania dynamiczne DPL do maksymglgepkaosci 3,0 m,
wyniki sondowania przedstawiono w zeniku 6,

* wykonano badania makroskopowe wszystkich prébektgm zgodnie z PN-
88/B-04481,

* wyznaczono parametry geotechniczne “metBtina podstawie cech wiadych
gruntéw, zgodnie z PN-81/B-03020 (gatnik 3).

1.3. Wykorzystane materiaty

Dla sporadzenia niniejszego opracowania wykorzystanocpagice materiaty:
* plan sytuacyjny rejonu baflav skali 1 : 500 otrzymany od Zleceniodawcy,
» dokumentacje archiwalne oraz literataiotyczca budowy geologicznej regionu,
* mapy i materialy geologiczno —zynierskie,

* normy i normatywy techniczne.

2. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgédem fizjograficznym obszar batlaalezy do makroregionu Pojezierze Wiel-
kopolsko-Kujawskie i znajduje siw obrebie Rowniny Wrzesiskiej - jednostki fizjograficznej
rzedu mezoregionu (wg. J. Kondrackiego).

Budowe geologiczg rejonu bada rozpoznano na podstawie otworéw badawczych

wykonanych do maksymalnejetpokasci 4,0 m, ktorych metryki przedstawiono w ganiku

5 oraz zestawiono na profilach geotechnicznyclafczniku 4.
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Gorm warstwe badanego podia (z wyptkiem otworu 6) stanowi nawierzchnia bru-
kowcowa (warstwa Ib), a w offsie zabudowa czesciowo pokryta niesortem (warstwa 1a).
W plytkim podiazu wystpujg grunty nasypowe (warstwy Il) o gaszasci od 0,5 do 1,0 m.
Nasypy wykonanesasgtdwnie z piasku drobnego, a w otworze 1 nawieocnasyp gliniasty.
W otworze nr 6 nasyp jest niekontrolowany, wykonargleby, gliny, gruzu oragmieci. Jego
Mmigzszas¢ wynosi 0,6 m. Grunty nasypowe (w otworach nr 24 3,5), spoczywaj na war-
stwie piaskow drobnychsrednich i piaskéw pylastych, wodnolodowcowych zladoenia
poinocnopolskiego (warstwy Ill). Ich piiszas¢ jest zr@nicowana i wynosi od 0,5 m (otw. 3)
do wkcej niz 3,0 m (otw. 4 i 5). W otworach nr 1 i 6 nasypyezsj na glinach zwatowych
zlodowacenia poétnocnopolskiego (warstwy 1V). Gliwatowych w otworach nr 1, 2 i 3 do

gkebokasci 3,0 i 4,0 m nie przewiercono.

3. STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych baflastwierdzono obecioi wody gruntowej w otworach
nr 3 i 6. Jest to woda o swobodnym zwierciadle,tgpygaca w obebie piaskéw wodnolo-
dowcowych. Jej ustabilizowany poziom znajdujersa gébokasci od 1,95 do 2,00 m od po-
wierzchni terenu. Okresowo po intensywnych opadabhw okresie roztopow wiosennych,
poziom wody mae by wyzszy i m@e pojawé sk woda zawieszona na stropie glin. Obser-

wacje wody gruntowej prowadzono w lipcu 2021 r.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych bagalowych (zat 5 i 6) oraz analizy profili geo-
technicznych (zat. 4), wydzielono w podionasgpujace zespoty warstw geotechnicznych:
| — istniejaca nawierzchnia drogi,gdzie ze wzgldu na rodzaj wyrzniono:
la —nawierzchng z niesortu (tlucznia),
Ib — nawierzchrg z bruku,

Il — zespdt nasypoww ktdrym ze wzgjdu na rodzaj i stan wygiono:
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lla — warstwe nasypu niekontrolowanego, zbudowanpiaskéw drobnych préchni-
czych, gliny, gruzu, kamienkmieci,

llb — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiasku drobnego, wilgotnego, w
stanie zagszczonym o frednionym stopniu zggzczeniad= 0,70,

llc — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiasku drobnego, wilgotnego, w
staniesrednio zagszczonym o frednionym stopniu zgagzczeniag= 0,50,

lld — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiasku drobnego, wilgotnego, w
staniesrednio zagszczonym na pograniczu stanurlego o grednionym stopniu
zag;szczeniad= 0,35,

lle —warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiaskusredniego, wilgotnego, w
stanie zagszczonym o frednionym stopniu zggzczeniad= 0,70,

lIf — warstwe nasypu budowlanego, zbudowangliny piaszczystej z domieszkami
piaskusredniego i gruzu, wilgotnej, w stanie twardoplagtyen o rednionym

stopniu plastycznai Ip= 0,05,

Il — zespdt plejstocaskich piaskdw wodnolodowcowych zlodowacenia pétnoopol-

skiego,w ktorym ze wzgjdu na rodzaj i stan wygfiono:
llla — warstwe zbudowan z piasku drobnego, wilgotnego, w stasrednio zagsz-
czonym o @rednionym stopniu zagzczeniagd= 0,50,
lllb — warstwe zbudowan z piasku drobnego, wilgotnego i nawodnionego, anist
srednio zagszczonym o frednionym stopniu zggzczeniag= 0,60,
lllc — warstwe zbudowan z piaskusredniego, wilgotnego i nawodnionego, w stanie
srednio zagszczonym o frednionym stopniu zggzczeniag= 0,50,
llld — warstwe zbudowan z piaskusredniego, wilgotnego, w stanieednio zagsz-
czonym o @rednionym stopniu zagzczeniagd= 0,60,
zespot plejstocaskich glin zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiegav ktérym
ze wzgtdu na rodzaj i stan wyp@iono:
IVa — warstwe zbudowag z gliny piaszczystej, wilgotnej, w stanie twardasgil/cz-
nym o érednionym stopniu plastyczéa I = 0,10,
IVb — warstwe zbudowan z gliny piaszczystej, wilgotnej, w stanie twardagtycz-

nym o uérednionym stopniu plastyczéa I, = 0,15.
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UWAGA: Usrednione wartéci parametrow geotechnicznych dla poszczegélnyaistwa

przedstawiono w zgdzniku 3.

5. WNIOSKI

Gormg warstwe badanego podia (z wyptkiem otw. 6), stanowi nawierzchnia ulicy w
postaci bruku (warstwa Ib) i thucznia (warstwa I&yuba¢ warstwy ttucznia wynosi od 0,05

m (otw. 4) do 0,20 m (otw. 1 i 3). Natomiast grébbruku wynosgrednio 0,15 m.

W otworze nr 6 usytuowanym poza jezgmw gornej strefie podi@a zalega nasyp nie-
kontrolowany o mjzszasci 0,6 m, wykonany z gleby, gliny, gruzémieci. Naley go w calo-
sci usun¢ z podiza. W pozostalych otworach, paej nawierzchni ulicy wyspuja nasypy
budowlane. Zbudowaney ®ne gtéwnie z piaskdw drobnych, a tylko w otworzel dodat-

kowo wystpuje glina piaszczysta.

Poniej gruntdw nasypowych zalegaj podiazu przewanie grunty niespoiste (piaski
drobne i piaskiérednie), w stanackrednio zagszczonych oraz w mniejszejdld grunty spoi-

ste (gliny piaszczyste), w stanach twardoplastydzny

Warunki wodne w podtau naley okresli¢ jako dobre, z uwagi na wygtowania wody

gruntowej tylko w 2 otworach, na minimalneglgbkosci ok. 2, 0 m od powierzchni terenu.

Bioragc pod uwag rodzaj gruntéw wyspujacych w gérnych warstwach podi oraz

warunki wodne, mezna okréli¢ nastpujace grupy nénosci podiaza:

- nasyp budowlany zbudowany z piasku drobnegoskpigredniego (warstwa Ilb, lic,
lId i lle), jako grunty niewysadzinowe,Zgce powyej zwierciadta wody gruntowej

nalezy zaliczy¢ do grupy néncsci podtaza nawierzchniz1,

- nasyp budowlany zbudowany z gliny piaszczystgrétwa IIf), jako grunt mato wysa-
dzinowy, lezacy powyzej zwierciadta wody gruntowej nale zaliczye do grupy néno-

sci podiaza nawierzchnz2,

- piaski drobne rodzime (warstviia ), jako niewysadzinowe, 2gce powyej zwiercia-

dia wody gruntowej naky zaliczy¢ do grupy nénosci podtaza nawierzchniz1,
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- gliny piaszczyste wyspujace plytko (warstwy IVa), jako grunty mato wysadzvey

nalezy zaliczy¢ do grupy nénosci podtaza nawierzchniG2.

Zaleca sj doggsci¢ dynamicznie grunty nasypowe pozostawione w padfirojektowa-

nej podbudowy nawierzchni ulicy oraz ptytko wystijace piaski rodzime.

Na podstawie przeprowadzonych bada nawizaniu do rozporgzenie MTBIGM w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posahgaviobiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), propersij zaklasyfikowg omawiany obiekt bu-

dowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej wspyoh warunkach gruntowych.
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Strona 1

INZPROKOL ZAL. 3.
60-461 POZNAN PARAMETRY GEOTECHNICZNE
ul. A. Czechowa 12A Temat: Droga gminna - Zerniki
Symbol .Stan gruntu . Ge.stoéc': Ggstos’é Spoj- Ka.t Edor'm_aFr_yczpy_ modut Modut odksztalcenia
Numer geolo- stopien stopien objetos- objetos- nos¢ tarcia scisliwosci
warstwy Rodzaj gicznej plasty- zagesz- ciowa * ciowa ** wewne- pier- Wtor- pierwo- Wtor-
geotech- gruntu konso- | cznosci czenia trznego wotnej nej tnego nego
nicznej lidacii IL ID p(n) p(n) Cu(n) q)u(n) Mo(n) M(n) Eo(n) E(n)
gruntu [t/m3] [t/m3] [kPa] [o] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
la Naw. Niesort - - - - -
b Naw. Bruk : i i i
lla nN(PdH,Gp,CK) | - : : - -
0,70 1,85 31,4 88,6 110,8 65,8 82,3
I1b nB(Pd) --- 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,85 --- - 28,3 79,8 99,7 59,2 74,0
0,50 1,75 30,4 61,9 77,4 46,2 57,8
llc nB(Pd) -— 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,75 --- --- 27,4 55,7 69,6 41,6 52,0
0,35 1,75 29,7 46,6 58,3 34,8 43,5
Ild nB(Pd) —- 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
~== ~== 1,75 --- --- 26,7 41,9 52,4 31,3 39,1
0,70 1,90 34,2 132,2 146,9 1111 123,4
e nB(Ps) -—- 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,90 --- --- 30,8 119,0 132,2 100,0 1111




Strona 2

0'05 2,20 25,6 17,2 42,2 70,4 29,6 49,3
I1f nB(Gp, Ps,C) C 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
--- --- 2,20 --- 20,5 13,8 33,8 56,3 23,7 394
0,50 1,75 30,4 61,9 77,4 46,2 57,8
I |a Pd == 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,75 - - 27,4 55,7 69,6 41,6 52,0
0,60 1,75 1,90 30,9 74,4 93,0 55,4 69,2
11 b Pd === --- 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,75 1,90 - 27,8 66,9 83,7 49,8 62,3
0,50 1,85 2,00 30,4 61,9 77,4 46,2 57,8
Ilc Ps --- 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,85 2,00 --- 27,4 55,7 69,6 41,6 52,0
0,60 1,85 33,6 112,3 124,8 94,6 105,1
I1d Ps —- 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,85 --- --- 30,3 1011 112,3 85,2 94,6
0,10 2,20 35,5 20,1 48,1 64,1 36,5 48,7
| Va Gp B 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 2,20 - 319 18,1 43,3 57,7 32,9 439
0,15 2,20 33,5 19,2 41,9 55,9 31,9 42,5
Vb Gp B 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 2,20 --- 30,1 17,3 37,7 50,3 28,7 38,3
wartag¢ charakterystyczna %
wspétczynnik materiatowy vy,
wartosé obliczeniowa x
UWAGA: * - w tabeli w kolumnie 6 podano gestosé objetosciows dla gruntéw spoistych lub gruntéw niespoistych wilgotnych,

** - w tabeli w kolumnie 7 podano gestos$¢ objeto$ciowg dla gruntéw niespoistych nawodnionych.
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75—
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73—

72—

74.75

—75
@ nB(Niesort)
0.20
L Cib)_ _ @ [ Lo NB(PA*C) 707 1
O nB(Gp,Ps,K,C) /0.05
0.70
—74
) Gp /0.1
_____ Jr2 _ _ _ _ _|
—73
o Gp /0.15
—72
Gt 3.0
=71
1

INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.1.
Data Nazwisko Podpis . ] Skala
Opracowat 20-07-2021 drinz. R. Porebski PrOfII geOteChnlczny_ OtW nr 1
Weryfikowal Droga gminna - Zerniki . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

78—

77—

76—

75—

77.65

—78
0.00
- (1a)®_| en_NB(NIesor)]
0.25 nB(Bruk) I
-~ (lle)_@| |oss NB(Ps) /0.7
@ © nB(Pd+C+Z]) /0.5
0.70 =77
Clia) @ Pd /0.5
- - — — 4 {200__ __ _ _ _]
e Pd /0.6
1.60
—76
P Gp /0.15
—75
Gt 3.0
—74
2

INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.2.
Data Nazwisko Podpis . ] Skala
Opracowal | 20072021 dr nz. R. Porehski Profil geotechniczny otw. nr 2
Weryfikowal Droga gminna - Zerniki . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




77.50
m n.p.m.
78 —78
) nB(Niesort)
_____ o2 __ _ _ _ _
__ NB(Bruk)
(b)) — @ |Joss NB(PAY7OT —
77— —77
] ® nB(Pd+//PdH+/Gp) /0.35
76— 1.50 ' 76
e © Ps /0.5
(VA 4
B 195 195 2.00 L
» Gp /0.15
1240
75— 75
o
() Gp+//Ps /0.15
L lw |
> | Gpziot 7
i G 4.0 i
73— —73
3
INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych ZatNr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.3.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowal | 20072021 r inz. R. Porgbski Profil geotechniczny otw. nr 3
Weryfikowal Droga gminna - Zerniki . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

79—

78—

77—

76—

78.70

—79
| _(laj=T00%s — — _— _— _
(b)) @ nB(Pd) /0.7
_____ o _ _ .
Qo) © nB(Pd+C) /0.5
—78
0.80
o Pd /0.5
® Ps+//Pd /0.6
1170 77
® Ps+//Pd /0.6
—76
Gt 3.0
=75
4

INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.4,
Data Nazwisko Podpis . ] Skala
Opracowal | 20072021 dr nz. R. Porehski Profil geotechniczny otw. nr 4
Weryfikowal Droga gminna - Zerniki . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

80—

79—

78—

77—

79.30
80
0.00
nB(Bruk)
0.18
((lb)_ _ @ | [z NB(PM) /0.7 | o
(i) © nB(Pd+H+C) [0.5
0.50
® Pd+//Ps /0.5
78
_____ 160 _ _ _ _ _
® Ps+//Pd /0.6
-
1240
® Ps /0.65
Gt 3.0
76
5

INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.5.
Data Nazwisko Podpis . ] Skala
Opracowal | 20072021 dr nz. R. Porehski Profil geotechniczny otw. nr 5
Weryfikowal Droga gminna - Zerniki . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

82—

81+

80—

79—

81.70

—82
i 0.00
[
\ L
. | | nN(PdH,Gp.C|K,$mieci)
\
[
‘ 0.60
—81
o Gp /0.05
1 1.00
o Gp /0.1
1.60
—80
@ ® Ps+//Pr /0.55
\VA 4 1200
NG Ps+//Pr /0.55
© Pd /0.6
1270 79
® Pd /0.65
Gt 3.0
—78
6

INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.6.
Data Nazwisko Podpis . ] Skala
Opracowal | 20072021 dr nz. R. Porehski Profil geotechniczny otw. nr 6
Weryfikowal Droga gminna - Zerniki . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.1.
Poznan, ul. A. Czechowa 12A . ] o
Profil otworunr: 1 Wiertnica: reczna
MiejscoWOéé: Zerniki Obiekt: Droga gminna System wiercenia: reczny - obroto\Ny
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik ]
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznari Rzgdna: 74.75 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-07-15
38 2 g o 5
o & 3 = N 3 =2
S0 S ] P“?f" Przelot o . g § z § 5
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
6z 2 g g =] 5
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
nasyp budowlany [Niesort], ciemnobrazowy nB(Niesort) la
pas)
o 0.20 nasyp budowlany [Pd+C], ciemnoszary nB(Pd+C) 1b
Sk 0.30
2z
nasyp budowlany [Gp,Ps,K,C], ciemny szaro-brgzowy nB(Gp,Ps,K,C)  IIf
0.70
glina piaszczysta, szaro-bragzowa IVa
1.20
w
tpl
ik
5| ©
G
2| @
8 o
glina piaszczysta, szaro-bragzowa Vb
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.2

Poznan, ul. A. Czechowa 12A . S
Profil otworu nr: 2 Wiertnica: reczna

MiejscoWOéé: Zerniki Obiekt: Droga gminna System wiercenia: reczny - obroto\Ny

Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik

Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznar Rzgdna: 77.65 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-07-15
92 = S o 5
] . c N =2
S0 S ] P“?f" Przelot o . g § z § 5
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
6rg| 2 ) g o <
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp budowlany [Niesort], ciemnobrgzowy nB(Niesort) la zg
0.10
nasyp budowlany [Bruk], szaro-brgzowy nB(Bruk) Ib
§ = 0.25 nasyp budowlany [Ps], brgzowy nB(Ps) lle zg
0
8|S 0.35
nasyp budowlany [Pd+C+Zl], ciemnoszary nB(Pd+C+2Zl) llc
0.70
piasek drobny, brazowy Ila
szg
1.00
Pd
piasek drobny, jasnobrgzowy b
w
1.60
Bl e
58
i
2| @
5 o
glina piaszczysta, szaro-bragzowa Gp Vb tpl
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak N 53,

Poznan, ul. A. Czechowa 12A . S
Profil otworunr: 3 Wiertnica: reczna

MiejscoWOéé: Zerniki Obiekt: Droga gminna System wiercenia: reczny - obroto\Ny

Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik

Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznar Rzgdna: 77.50 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-07-15
83 2 g 5
o ) c N Q 2
26 B _ Profi Przelot g 5 - g 2
235%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2R s 5 [S)
>z9| @ 2 =] S c
ORz| 2 £ = 2 = Il
< E 8 2 o
[mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NP
(}(\\ﬁé nasyp budowlany [Niesort], ciemnobrazowy nB(Niesort) la zg
N AN 021
é;?{yﬁf nasyp budowlany [Bruk], szaro-brazowy nB(Bruk) Ib
hr
¥ ’d
0.38 nasyp budowlany [Pd], jasnobrgzowy nB(Pd) 1lb zg
0.45
>
Z|Z
nasyp budowlany [Pd+//PdH+//Gp], szaro-brazowy nB(Pd+//PdH+//Gp)lld
szg
1.50
piasek $redni, brazowy Ps llic
VAR 4
1.95
w
2.00
glina piaszczysta, niebiesko-szara Gp
2.40
vy b
2602260 5|
£l g glina piaszczysta +//Ps, brazowo-szara Gp+//Ps
HE
tpl
= 3.10
— glina piaszczysta + zwir, brgzowo-szara Gp+Z IVa
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



Poznan, ul. A. Czechowa 12A Profil otworu nr: 4

INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.4.

Wiertnica: reczna

Miejscowos$é: Zerniki Obiekt: Droga gminna
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

System wiercenia: reczny - obrotowy

Rzedna: 78.70 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-07-15
38 2 g o 5
o & 3 = N 3 =2
S0 S ] P“?f" Przelot o . g § z § 5
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 oS5 g 5
6z 2 g g =] 5
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
:)‘;/:It nasyp budowlany [Niesort], jasnoszary nB(Niesort) la mw
A, 0.05 .
&/\ O /{ nasyp budowlany [Bruk], szaro-brazowy nB(Bruk) Ib
?yy\/\ 0.17
(‘Wé nasyp budowlany [Pd], jasnobrgazowy nB(Pd) 1b z9
= 5 ( /\\ 0.37
[ ] .
L 72
nasyp budowlany [Pd+C], szaro-brazowy nB(Pd+C) lic
0.80
piasek drobny, jasnobrgzowy Pd Ila
1.20
piasek $redni +//Pd, brazowy
i w
sz
1.70 g
Bl e
E [
gle
g |2
z|e
3|&2.0
Ps+//Pd Ind
piasek $redni +//Pd, jasnobrazowy
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




INZPROKOL ZUGIP

Poznan, ul. A. Czechowa 12A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworunr: 5

Zal.Nr: 5.5.

Wiertnica: reczna

Miejscowos¢: Zerniki

Obiekt: Droga gminna

Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik
Wiercenie: INZPROKOL ZUGiP Poznan
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski

System wiercenia: reczny - obrotowy

Rzedna: 79.30 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-07-15

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

Opis litologiczny

3| Glebokosé

[m] [m]

Warstwa
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N B
°
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7

©
=
o
[
[

© | Symbol gruntu

e
/<

(‘}?

nasyp budowlany [Bruk], szaro-brazowy

53

nB(Bruk)

nasyp budowlany [Pd], jasnobrazowy

nB(Pd) b zg

Nasypy
Nasyp

N
4 és

nasyp budowlany [Pd+H+C], ciemnoszary

B(Pd+H+C) llc

piasek drobny +//Ps, brazowy

Pd+//Ps lla

Czwartorzed
Plejstocen

1.60

piasek $redni +//Pd, brazowy

szg

Ps+//Pd

Ild

2.40

piasek $redni, jasnobrgzowy

Ps

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




INZPROKOL ZUGIP

Poznan, ul. A. Czechowa 12A

Profil otworu nr: 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.6.

Wiertnica: reczna

Miejscowos¢: Zerniki
Gmina: Koérnik (gmina miejsko-wiejska)

Obiekt: Droga gminna
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kérnik
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

System wiercenia: reczny - obrotowy

Rzedna: 81.70 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-07-15
3 % 2 g '3) S
o . c N =
£ 'g .| & _ Profil Przelot T 5 - g 2
S23g| & litologiczny Opis litologiczny = oS5 g 5
5:g B £ go 2 5
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
XA
4
555
N {‘ // . PN,
= 3 K nasyp niekontrolowany [PdH,Gp.C,K,Smieci], .
22 ‘{ V4 ) nN(PdH,Gp.C,K,§miedin mw In
p ciemnoszary
S e7s%
P47
SEEK
ya 0.60
glina piaszczysta, szaro-bragzowa
1.00
Gp IVa tpl
glina piaszczysta, brgzowa w
1.60
il
5| 0
% % piasek $redni +//Pr, ciemnobrazowy
k%)
5 & Ps+//Pr lic
VAR 4
2.00 2.00
piasek $redni +//Pr, ciemnobrazowy
szg
2.20
piasek drobny, jasnobezowy
nw
Pd Ilb
2.70
piasek drobny, jasnobezowy szg/zg
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




INZPROKOL ZUGiP WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 6.1

60-461 Poznan, ul. A.Czechowa 12A

Profil numer 3 Sonda Nr:

Miejscowos¢: Zerniki Obiekt: Droga gminna Typ sondy: DPL
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

Rzedna: 77.50 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data sondowania: 2021-07-15
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G, Wiciak



INZPROKOL ZUGiP WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.\r: 62

60-461 Poznan, ul. A.Czechowa 12A Profil numer 4 Sonda Nr-

Miejscowos¢: Zerniki Obiekt: Droga gminna Typ sondy: DPL
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik

Wiercenie: INZPROKOL ZUGiP Poznan
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data sondowania: 2021-07-15

Rzedna: 78.70 m n.p.m.

Interpretacja

Gtebokosé © Profil
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . .
=2 llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G, Wiciak



INZPROKOL ZUGiP WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 6.3.

60-461 Poznan, ul. A.Czechowa 12A Profil numer 5 Sonda Nr-

Miejscowos¢: Zerniki Obiekt: Droga gminna Typ sondy: DPL
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik

Wiercenie: INZPROKOL ZUGiP Poznan
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data sondowania: 2021-07-15

Rzedna: 79.30 m n.p.m.

Interpretacja

Gtebokosé © Profil
zwierciadta| & litologiczny
wody = s . -
=2 llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
8 Y Nio | Nior | Io/(I) | s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G, Wiciak



INZPROKOL ZUGiP WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.\r: 6.4

60-461 Poznan, ul. A.Czechowa 12A Profil numer 6 Sonda Nr-

Miejscowos¢: Zerniki Obiekt: Droga gminna Typ sondy: DPL
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kornik

Wiercenie: INZPROKOL ZUGiP Poznan
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data sondowania: 2021-07-15

Rzedna: 81.70 m n.p.m.

Interpretacja

Gtebokosé © Profil
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
=2 llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
8 Y Nio | Nior | Io/(I) | s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G, Wiciak
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