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PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zerniki bejmujgca przebudowe drogi wewnetrznej w km 0+000
- 0+125 oraz budowe drogi gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+434 do konca budowy cigg
pieszo-jezdny)

ADRES INWESTYCJI :  Gmina Kérnik; Obreb Zerniki;, Dz. ew. nr28/2; 31/79
INWESTOR : URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

ADRES INWESTORA  :  62-035 Kornik Plac Niepodlegtosci 1

BRANZA :  Drogowa

DATA OPRACOWANIA :12.2022

Poziom cen : IV kwartat 2022

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR OFERTA

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zerniki bejmujaca przebudowe drogi wewnetrznej w km 0+000 - 0+125 oraz budo-

grunt kategorii I-1V - zjazdy z ttucznia

we drogi gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+434 do konca budowy ciag pieszo-jezdny)
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKWE
1.1.|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej [m2 530.000
1/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 1 km
1.1.|KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 21.200
2101 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze -
destrutk
1.1.|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 21.200
3|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km - destrukt
1.1.|KNR 2-31 0804-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 328.500
4|03 nego o grubosci 10 cm
1.1.|KNR 2-31 0804-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m2 345.000
507 sokosci 13-17 cm
1.1.|KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 328.500
6/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze -
nawierzchnie z ttucznia
1.1.|KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 345.000
7(01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze -
nawierzchnie brukowca
1.1.|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 673.500
8|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 1 km
1.1.|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 566.220
9104 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km - tluczen z nawierzchni
87,6m3 i bruk 19,68m3 przeznaczone na nawierzchnie
Zjazdow
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, m 705.000
1/03 trasa drog w terenie réwninnym
1.2.|KNR 2-01 0228-| Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3 946.650
2102 KM) w gruncie kat. 11l - humus
1.2.|KNR 2-01 0229-| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 946.650
3|05 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
1.2.|KNR 2-01 0229-| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 946.650
4|08 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 30 do 60 m
1.2.|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 837.390
5|07 0214-04 mi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.10 km
1.2.|KNR 2-01 0228-| Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3 2380.200
6]02 KM) w gruncie kat. lll
1.2.|KNR 2-01 0229-| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 2380.200
7|05 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
1.2.|KNR 2-01 0229-| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 2380.200
8/08 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 30 do 60 m
1.2.|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 2325.150
9|07 0214-04 mi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.10 km
1.2.|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami m3 55.050
10{01
1.2.|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 55.050
1101 z.sz. 2.5.2. |ty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
9907
1.3 NAWIERZCHNIE
1.3.|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 131.250
1104 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
grunt kategorii I-1V - zjazdy z brukowca
1.3.|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 131.250
2|07 0105-08 chanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu -
zjazdy z brukowca
1.3.|KNR 2-31 0205-|Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o m2 131.250
3/01 wym. 16-20 cm - bruk z odzysku
1.3.|KNR 2-31 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- |m?2 190.000
4|04 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartosé
przedm.
1.3.|KNR 2-31 0204-| Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubo$¢ po za- |m?2 190.000
505 0204-06 geszczeniu 20 cm - zjazdy z tlucznia materiat z odzysku
1.3.|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 248.000
6|04 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
grunt kategorii I-1V - utwardzenie tluczniem
1.3.|KNR 2-31 0204-|Utwardzenie z tlucznia kamiennego - grubo$c¢ po za- m2 248.000
7|05 0204-06 geszczeniu 20 cm - materiat z odzysku
1.3.|KNR 2-31 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- |m?2 237.000
8|04 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
grunt kategorii I-1V - zjazdy z kostki
1.3.|KNR 2-31 0111-|Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoi- |m?2 237.000
903 wem C1,5/2 grubosci 15 cm - zjazdy z kostki
1.3.|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po za- m2 237.000
10/07 0114-08 geszczeniu 15 cm - zjazdy z kostki
1.3.|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 237.000
11/03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - zjazdy z
kostki
1.3.|KNR 2-31 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- |m?2 172.000
12|04 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
grunt kategorii |-1V - miejsca postojowe
1.3.|KNR 2-31 0111-|Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoi- |m?2 172.000
13/03 wem C1,5/2 grubosci 15 cm - miejsca postojowe
1.3.|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po za- m2 172.000
1407 0114-08 geszczeniu 15 cm - miejsca postojowe
1.3.|KNR 2-31 0502-| Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40 cm  |m?2 172.000
15|06 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- miejsca postojowe
1.3.|KNR 2-31 0107-| Wypetnienie pustych przestrzeni w nawierzchni grysem |m3 2.752
16]01
1.3.|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 3685.500
17|04 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
grunt kategorii I-1V - nawierzchnia asfaltowa
1.3.|KNR 2-31 0111-|Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoi- |m?2 3685.500
18/03 0111-04 wem C1,5/2 grubosci 22 cm - nawierzchnia asfaltowa
1.3.|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 3685.500
19/05 grubosci po zageszczeniu 10 cm - nawierzchnia asfalto-
wa
1.3.|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |m?2 3685.500
20|07 0114-08 po zageszczeniu 10 cm - nawierzchnia asfaltowa
1.3.|KNR 2-31 1004-| Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 - |m2 3685.500
21|07 nawierzchnia asfaltowa
1.3.|KNR 2-31 0310-| Warstwa wigzaca z betonu asfaltowa AC16W - grubos¢ |m?2 3685.500
22|01 0310-02 po zageszcz. 5 cm - nawierzchnia asfaltowa
1.3.|KNR 2-31 1004-| Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 - |m2 4215.500
23|07 nawierzchnia asfaltowa
1.3.|KNR 2-31 0310-| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowa AC11S - grubo$¢ |m?2 4215.500
24105 0310-06 po zageszcz. 5 cm - nawierzchnia asfaltowa
1.3.|KNR 2-31 0402-|tawy pod kraweznik 15x30 ; tawa betonowa z oporem  |m3 2.015
25|04 beton C12/15 - progi
1.3.|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 31.000
26|03 na podsypce cementowo-piaskowej - progi
1.3.|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z betonu C 8/10 - grubo$¢ warst- |m?2 63.550
27|03 0109-04 Wy po zageszczeniu 20 cm - progi
1.3.|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 63.550
28|03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - progi
1.3.|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 578.000
29/04 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
grunt kategorii I-1V - chodniki
1.3.|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po za- m2 578.000
30(07 0114-08 geszczeniu 15 cm - chodniki
1.3.|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 578.000
31|03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - chodniki
1.3.|KNR 2-31 1206-|Przebrukowanie chodnika z kostki - dostosowanie do m?2 232.500
32/03 projektowanej nawierzchni - materiat z odzysku
1.3.|KNR 2-31 0402-|tawy pod krawezniki 12x25 ; tawa betonowa z oporem |m3 24.960
33|04 beton C12/15
1.3.|KNR 2-31 0402-|tawy pod krawezniki 15x22 ; tawa betonowa z oporem |m3 14.040
34|04 beton C12/15
1.3.|KNR 2-31 0402-|tawy pod krawezniki 15x30 ; tawa betonowa z oporem |m3 57.255
35|04 beton C12/15
1.3.|KNR 2-31 0402-|tawy pod obrzeza 6x20 ; tawa betonowa z oporem be- |m3 73.700
36|04 ton C12/15
1.3.|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsyp-|m 384.000
37|05 ce cementowo-piaskowej

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351




PRZEDMIAR OFERTA

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartosé
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1.3.|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsyp-|m 216.000
38|05 ce cementowo-piaskowej
1.3.|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 694.000
39|03 na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 335.000
40(01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3.|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 715.000
41|04 trukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie,
grunt kategorii I-1V - pobocza
1.3.|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubosé po za- m2 715.000
42|03 geszczeniu 10 cm - pobocza
1.3.|KNR 2-01 0506-| Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gr.kat.I-Ill  |m2 920.000
43[01
1.3.|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m2 920.000
44|01 0510-02 musu 10 cm - humus z odzysku
1.3.|KNR 2-01 0512-|Brukowanie rowow na podsypce z piasku z zalaniem m2 35.000
45(04 szczelin zaprawg cementowg
1.3.|KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 15.000
46|01 podsypce piaskowej
1.3.|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. powyzej 75 cm) szt. 16.000
47|07
1.3.|KNR 2-01 0110-| Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3 24.100
48|01 0110-04
1.3.|KNR 2-21 0302-| Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 24.000
49|07 na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawag
dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m- sadzonki mio-
dych drzew od 15 do 18 cm obwodu pnia na wysokosci
m
2 ORGANIZACJA RUCHU
21 Droga
2.1.|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 16.000
101 mm
2.1.|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 19.000
2|01 zu,0strzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
2.1.|KNR 2-31 0702-|Stupek U12 ¢ szt. 5.000
3|03
2.1./KNR 2-31 0702-| Stupek U1a szt. 43.000
4|03
2.1.|KNR 2-31 0706-|Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach farbg chloro- |m2 41.470
5|05 kauczukowg
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zerniki bejmujaca przebudowe drogi wewnetrznej w km 0+000 - 0+125 oraz budo-
we drogi gminnej kl. L w km 0+125 - 0+704,67 (od km 0+434 do konca budowy ciag pieszo-jezdny)
1|ROBOTY DROGOWE 1.11 1.3.49
1.1|ROBOTY ROZBIORKWE 1.11 1.1.9
1.2|ROBOTY ZIEMNE 1.21 1.2.11
1.3|NAWIERZCHNIE 1.31 1.3.49
2|ORGANIZACJA RUCHU 2.1.1 2.1.5
2.1/Droga 2.1.1 2.1.5

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351




Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA

J. M.

ILOSC 1.M.

CENA

JEDNOSTKOW

A

WARTOSC
POZYCJI

2

5

6

Budowa KT Zerniki

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii
111, przepust dwoma rurami HDPE Fi 110 i
125'mm

17,00

1.2

Reczne wcigganie, w rury obiektowe, rur
kanalizacji wtérnej, rury w zwojach, 3xFi-40'mm i
1x Pakjet

69,00

1.3

Budowa KT na gtebokosci 0,7'm w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii
III-1V, 3x HDPE Fi-40'mm w zwojach, Pakiet, DVK
110/95

km

0,718

1.4

Montaz zigczy rur polietylenowych w
ziemi/kanalizacji, rury HDPE Fi*40°mm, ztgczki
skrecane

szt

15,00

1.5

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkdw,
rurociagi kablowe w ziemi, sprezarka, rury
Fi-40-mm-+pakjet

odcinek

4,00

1.6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III

szt

7,00

1.7

Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg osob nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
listwami, rama ciezka lub podwdijna lekka

szt

7,00

1.8

Montaz puszki w studni dla czynnika
lokalizacyinego

szt

7,00

1.9

Pomiary koncowe pradem statym, czynnik
lokalizacyiny

odcinek

6,00

Warto$¢ kosztorysu netto|

VAT

Wartos¢ kosztorysu brutto




FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWMS Pozran
KOBRAwer. 9.2

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa:  Linia elektroenergetyczna
Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej wmigiscono  $ai Zemniki
Adres:  Zemiki gmina Komik

Oswietlenie drogone

inestor: - URZAD MIASTA | GMINY KORNIK
Plac Niepodiegio $di 1, 62-035 Komik

BT 01072 1o PSRN
AGFES . o e
Warto S€ koSZLOrYSOWBLIODGOE :  .oeeceecerereriiere ceerereeseeeseesesseseeeenes z
Podatek VAT .......... D07 e e ——————— 7
Warto S€ robGt 0gOIEM . ....oveeeeereerererereireieens e 4

Slownie:




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWMS Pozran

KOBRAwer. 9.2
Oswietlenie drogone
Budowa: Linia elekiroenergetyczna .
Ohiekt: - Przebudowa drogi gminnej wmigjscowosci Zerniki
Adres:  Zemiki gmina Kornik
WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...coceveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materialow Kz: ... %
Narzut kosztow posrednich Kp: ..o %od Robocizny [Kp R] + oo %od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: oo %0d(R+KPR) + e %od (M K2) + oo %o0d (S+Kp )
Poziomeen:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Data : 2022-12-23 Sl
[ ] Opis stanu/ elementu Wartosé[ 2] \




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRAWer. 9.2
Oswietlenie drogone
Budowa: Linia elekiroenergetyczna .
Ohiekt: - Przebudowa drogi gminnej wmigjscowosci Zerniki
Adres:  Zemiki gmina Kornik
WODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny Rg: ... . zlrg
Narzut kosztow zakupu materiagddw Kz: ............... %
Narzut kosztow posrednich Kp: ... %0d RoboGZny [Kp_R] + eevcer. %od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysktl Z: oo %0d (R+KPR) + e %0d (MFKZ) + oo %od (S+Kp_S)
Poziomeen:
KOSZTORYS OFERTOWY
Data : 2022-12-23 S 1
Podstawa kalkulagji / opis pozyGii \ llosé \ Jm \ Cena jednostkona Wartosé [ 2]

1. ELEMENT: Oswietlenie uliczne

1 005-0701-02-00 B0 MB e ettt
Reczne kopanie ronow dia kabli, wgruncie : kat. Il

2. 005-0702-02-00 70,080 MB s e
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 1l

3. 005-0706-01-00 54,000 M e esteeeet st steneens
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m

4. 005-0725-01-00 LY 0,0 0 I =o = O
Wykonanie sciany oporows), dla sit 0 nacisku: do 25t - 1 piyta

5. 005-0724-02-00 11,000 M3 e e

Wykapy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego Waz z jego zasypaniem, w gruncie: nienawodnionym
kat. IlI-IV

6. 005-0723-03-00 FBO00M e
Przewierty mechaniczne pod obiektami dia rur SRS 75.
7. 005-0707-02-00 316,000 M e ettt e

Reczne ulkdadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll. Kabel YAKYAx25mm?2.

. 005-0713-02-00 65000 M i e ———

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m. Kabel
YAKYAx25mm2.

. 005-0726-10-00 18000 Szt i c—————

Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 KV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
korca kabla 4-zytowego, o przekroju zyt: 25 mm2.

10.

005-1001-01-00 9000 SZL e s
Montaz i stawianie stupdw odwietleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych. Stup osw. stalowy, ocynk.
wielokatny., zwezajacy sie ku gorze, H=7

11

005-1002-01-00 L0, 0 = PP
Montaz wysiegnikéw rurowych, mocowanych na stupie, o ciezarze: do 15 kg. Wysiegnik jednoramienny kat 5
stopni, W=1,0m

12. 005-1003-02-00 9000 Kl s et
Montaz przewoddw do opraw aswietleniowych, przez weigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latarf: ponad 4 do 7 m. Przewod YDY2X2,5mim2

13. 005-1004-02-00 L0, 0 = PP
Oprawa drogowa LED 16,6W, IP 66, Il K. Ochr

14. KNNR 005-0407-01-00 MRRiB LO00SZE e e

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytgczniki nadpradowe 1-biegunowe
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Lp. \ Podstawa kalkulagji / opis pozyGji \ llosé Jm Cena jednostkona Wartosé[ 2] \
15. 508-0608-07-00 218000 M e ettt eneens
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekrgj bednarki: do 120 mm2
16. 005-0606-04-00 D200 0 10 2 P
Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilonenej miedzionanej, w gruncie: kat.lll - dugos¢ uziomu 3 m
17. 005-0606-06-00 48,000 UZIOM  cocevcrerreesnirseniennens eetessnessenssesssssessssenns
Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilonanej miedzionanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5
m dhug.uziomu
2. ELEMENT: Badaniai pomiary
18. 005-1302-03-00 9000 00C e s
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
19. 005-1304-05-00 9000 SZL e s
Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania: - pierwszy pomiar
20. 005-1304-01-00 L0, 0 = PO
Badania i pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
21 LO0OKD e et

Obstuga geodezyjna

Warto $¢ kosztorysowa robdt
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