ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

< Elmix

Projekt wykonawczy

Opracowanie: Budowa i przebudowa napowietrznej linii
oswietlenia ulicznego 0,4 kV w m. Ropczyce
ul. Rolnicza

Obiekt :  Napowietrzna linia o§wietleniowa na dziatkach nr
70/2, 93/3, 95, 32/2, 96/2, 96/1, 98, 101/1, 101/9, 101/5, 101/4,
145, 141, 140/2, 137/2, 982/3, 982/5, 136/1, 136/2, 171, 172/2,
174, 980, 982/4, 982/5 (- budowa linii) , 153/2, 152, 149, 147,
144, 143, 142/1, 142/2, 138, 156, 137/1, 140/1 (-przebudowa
istn. linii o§w. AL na izolowang na istn. podbudowie)
polozonych w m. Ropezyce, ul. Rolnicza

. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
Adres obiektu: Ropczyce, Rejon Energstyczny Mielec

NINIEJEZY PRQJUEKT zostat zatwierdzony (uzgoenion
Obreb: Ropczyce . Q&/ W& I i

Pismem Znak: sussssspyete kM KA e earsogene

zdnia 2
Jednostka
ewidencyjna: Ropczyce - Miasto
Inwestor: Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce

Autor projektu: mgr inz. Piotr Przywara mgr inz. Piotr Przywara
upr. bud. PDK/0010/PWOE/15 umwnioﬂwemwama Lirewsna

robotami buddwtanymi bez ogrgniae@

w spesialnada i e, W zakresie siedl, instalacji

i urzadzen elekiryCzyych | elektroenergetycznych
DKR/O

Nr upr. PDK/0010/PWOE/15

Ropczyce, maj 2018

tel./fax 017/ 2210275 Konto bankowe: BPH Spétka Akcyjna O/ Ropczyce
tel. kom. +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333
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Spis zawartosci:

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej
Uzgodnienie koncepcji dokumentacji projektowe;j

Protokot z narady koordynacyjne;j

Uzgodnienie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kopia Decyzji o nadaniu uprawnien i za§wiadczenia o przynaleznosci projektanta do
wlasciwej izby zawodowej

Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Obliczenia statyczne

Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen

Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
Obliczenia spadkow napieé

Zestawienie materialow

Tabela montazowa

. Zestawienie podstawowych materiatéw do demontazu dla linii nN
19.

Rysunki

la. Projekt zagospodarowania terenu
1b. Projekt zagospodarowania terenu
3. Schemat Zasilania

4. Profile Skrzyzowania linii o$w. z linig telekomunikacyjng oraz drogg gminna.



ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX

7' e
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna "’ l!: [m l I

ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

Odpowiedz na uwagi do projektu'
dot. Protokolu nr 88/2018 z dn. 2018-06-08

Ad.1 W projekcie znajduje si¢ zapis informujacy o tym, ze przebudowane stupy
energetyczne w linii nN stanowig wtasno$¢ PGE po przebudowie nadal bedg wtasnoscia
PGE.

Ad.2 W projekcie znajduje sie zapis informujacy o Wybudowanych urzgdzeniach
pozostajacych na majatku odbiorcy.

Oswiadczam, ze wprowadzono uwagi do projektu.

tel./fax 017/ 2210275 Konto bankowe: BPH Spétka Akcyj na O/ Ropczyce
tel. kom.  +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333



PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2018-06-08
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 88/2018

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu wykonawczego pt : Budowa i przebudowa napowietrznej linii oSwietlenia
ulicznego 0,4 kV w m. Ropczyce ul. Rolnicza

Podmiot przytgczany:
GMINA ROPCZYCE

Autor projektu:
mgr inz. Piotr Przywara , uprawnienia budowlane: PDK/0010/PWOE/15

Sktad Komisii:

1. Wtodzimierz Czerwirski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

budowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego

Uwagi do projektu:

1. Przebudowywane stupy energetyczne w linii nN stanowigce wtasnoé¢ PGE po przebudowie
beda nadal wtasnoscig PGE.

2. Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku odbiorcy .

Whiosek Komisiji:

uzgodnié przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytgczenia znak
17-F2/S/02292 z dnia 28-12-2017r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2020-06-08

Podpisy@
2. o}%

3,

Zatwierdzam wniosek Komisji:

= Dystrybucja o.»
QOddziat Rzeszow

bk
o

str Bogacz



Mielec, 28-12-2017 r.
17-F2/5/02292
Zotgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F2/UP/02292 o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ROPCZYCE
ul. Krisego 1

39-100 ROPCZYCE

Warunki przylaczenia nr 17-F2/WP/02292 dia Podmiotu V grupy przyfgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowost Ropczyce, ul. Rolnicza

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-11-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: proj. stup nr 60/9/1 w linii nN Witkowice S.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe przewodow przyfgcza na odejsciu od linii zasilajgce] w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. W nawigzaniu do istniejgce] napowietrznej sieci nN Witkowice 8 dobudowal niezbedne
odcinki napowietrznego oswietlenia ulicznego przewodem — AsXSn 2 x o przekroju
wyniklym z oblicze min. 25mm’. Oprawy montowaé na wybranych stupach.

5.2. lIstniejgca podbudowe sieci nN dostosowad do nowych warunkéw pracy.

5.3. Caloé prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem.

5.4. Oswietlenie uliczne nalezy projektowal zgodnie z uzgedniong w RE Mielec koncepcig
projektu pn. "Budowa oswietlenia ulicznege w Ropczycach ul. Rolnicza” pismem znak
REZ2/RM/2017/6/124 z dnia 14.06.2017r.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zt

acze pomiarowe nN na stupie ni.



8.

10.

11.

12.

13,

14.

15.

Warunki przylgczenia opracowal:

Wymagania  dotyczgce ukifadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. Uklady: pomiarowy (jednofazowy bezposredni) i sterujgcy montowaé¢ w  skrzyni
os$wietleniowe] zabudowanej na projektowanym sfupie nr 60/9/1 - szczegdly dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodni¢ na robocze w RE Mielec (uklad pomiarcwy oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac do ilosci | mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldéwnego:

9.1. Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczert do wielkoéci mocy przylaczeniowej —~ maks. wg
obliczen .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjigé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

ckreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraZeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami {aczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkedami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiekiu Whnioskedawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacia warunkéw
przyfgczenia (w tym rozpoczecie prac projekiowych} wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przyfgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. Anuluje sie wczesniej okredlone warunki przylgczenia nr REOZ/RP/P/2016/3/1201/2016

z dnia 18.04.2016r.

15.2. Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswictleniowej
oznakowad 2 pasami zoltymi o szerokesci | w odstepie 10 cm maﬂ@wanymﬁ farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

15.2. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy

uzgodni¢ w RE Mielec.
S LySlyRuE:
O et Rz

fafon Ensgetyezoy Kielee

Wiestaw Mroczek
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PGE Dystrybucja S.A.
/" \ Oddziat Rzeszéw

PG h Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02.0R@pgedystrybucija.pl
Mielec, dn. 14.06.2017 r.
L. dz.RE2/RM/2017/6/124/w (150

o Zaktad Ustugowo-Remontowy

»ELMIX”
ul. Masarska 6
39-100 Ropczyce

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji dokumentacji projektowej

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia koncepcji projektu pn.,, Budowa oéwietlenia
ulicznego w Ropczycach, ul. Rolnicza ” Rejon Energetyczny Mielec informuje, ze nie wnosi uwag do
przedtozonej koncepcji.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon E ielec

0
Ryszard Mastyk

Otrzymuija:
1 x Adresat

1xa/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lub'in, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebicrcow prewadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wy ¢ Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: $46 3-8585,
REGON: 06 840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

polozonych wm. Ropczyce, Rolnicza

Skala 1:1000

INWESTOR: Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce

j) Legenda:
b - proj. napowietrzna linia o§wietlenia
ulicznego AsXSn 2x25mm?*

- istn. linia o§wietlenia ulicznego AL 25mm?

@

Inwestor:
Gmina Ropczyce
Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Viykonpsa: Z aktad U slugowo-R emontowy

=Ll B VeFenas Spélha
. ywara, M. Fe; awna
v ul Masarska 6, 39-100 Ropczyce

Tytut projektu:

Napowietrzna linii o$wietlenia
ulicznego w Ropczycach przy
ul. Rolniczej

Projektant:  mgr inz. Piotr Przywara Podple
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15
Sprawdzajacy: Podpis
Opracowal: Padpis
Stadium PB/PW Data 2017-06
Branza E Skala 1:1000

Tytut rysunku:

Nr rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu 1




ODPIS

Starosta Powiatu Ropczycko-Sedziszowski ROPCZYCE 2017-11-24
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5

t. 1722 28 958

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR WG-WGO0.6630.1.364.2017

Opis przedmiotu narady : PB - projekt napowietrznej linii oswietlenia ulicznego ul. Rolnicza

Whnioskodawca :

Zaklad Uslugowo-Remontowy

"ELMIX"-Stanislaw Przywara,Marek Feret Spélka Jawna
39-100 ROPCZYCE

Masarska 6

Whiosek z dnia : 2017-11-07

Inwestor :

Gmina Ropczyce

39-100 ROPCZYCE
Krisego 1

Starosta Ropczycko-S¢dziszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina : ROPCZYCE-MIEJSKA , obreb: Ropezyce Pietrzejowa,
dziatka : 181503_4.0007.70/2

Na podstawie decyzji: BPN.6733.48.2017

1.

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-11-14

Integralng czescig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia ternu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ( przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. W razie niezgodnos$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyc mape z wynikami pomiarow
powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach -

stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 1
Kartograficzne ( Dz.U. z 2016r. poz. 1629, art. 15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 45, poz. 454 ) a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych



i magnetycznych ( Dz.U. Nr 11 z 2001r. poz. 89).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw
zawartych w branzowych normach i warunkach technicznych.

Uwagi dodatkowe :

6. PSG - Roboty ziemne (lokalizacja stupéw) w poblizu istniejagcych gazociggéw wykonad

recznie pod odplatnym nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mlp. - uzyskaé
protokoét odbioru.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1 |Starostwo Powiatowe w Ropczycach [Danuta Gatarska nieczyt.
Wydzial Budownictwa i Gosp.Przestrz.

2 [Multimedia Polska S.A. Tomasz Podraza nieczyt.
3 |Wydzial Drog Powiatowych Beata Bak nieczyt.
4 [PSG-OZG Jasto Henryk Wojton nieczyt.
5 |ZE RE Mielec Andrzej Surdej nieczyt.
6 |PGKiM w Sedziszowie
7 |PUK Sp. z o.0. Jerzy Miaso nieczyt.
8 [UM Ropczyce Zofia Malinowska nieczyt.
9 [PZMiUW Ryszard Gwizdak nieczyt.
10 |GDDKIA Oddziat Rzeszow
11 |ZW-K Iwierzyce
12 [PZDW-Rzeszow
13 |PEC Ropczyce
14 OGP GAZ SYSTEM S.A. o/Tarnéw




R Pocchwvowe Ropczyce, 14 maja 20618 ¢,

W Gospodarstwo Wod

Waody Poiskie

RZZ.5.434.33.2018

Gmina Ropczyce
thﬁsegq t
39-100 Roporyee

Dotycry: budowy | przebudows napowietrzne] linli ofwietlenia ulicznego 0,4 k¥ w . Roperyee,
wl. Rofridcza.

Paistwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne!
w Rrzeszowie, Nadzér Wodny w Ropezyeach, w odpowiedzi na pismo znak: DGM.7021.21.2018 z dnia
11.05.2018r. Wnformuje, Ze projekfowane éé'af:;zy ofwietleniowe  w/w Inwestvell nie  kolidulz
z urradzaniand melorac wodnyah. .

Przekroczenie linig napowietrzng rowu melloracyjnege {dz. nr ewid. 32/2) wymags zgloszenia
WOOROETawnego. ’

Kierownik |

' ﬁP‘ib.tr Furtak

Qtrayoefa:

yd
%, Sharostwo Powiatowe w Ropesveach — Wydzial Sochiteltury i
3 [Q,f 8

folws



i UUI\AI(I?’ALJ&A URKREGUYVA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0015/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. I pkt4 lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpoéim.zm.) oraz §10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 22014 .,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Przywara
magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 22 grudnia 1985 r. miejsce urodzenia — Dgbica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0010/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSredniciwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

: Vi
Sklad Orzekajacy PDK OIIB ‘7/

megr inz. Andrzej Mameazar........ YA
i m A




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Przywara

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pki 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania prejektéw architektoniczne — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(DzU. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawma]q do pm]ektowama obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zquanyml z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjne;,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej

niniejszymi uprawnieniami.
Skiad Orzekajgcy PDK OIIB /A

mgr inz. Andrzej Mamczur

inz. Stanistaw Dok;&owslu

Atrzymujg:

Q\/j Pan Piotr Przywara
zam. Pustkdw 51
39-205 Pustkéw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



Podpis jest prawidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GC3-WTD-7ML *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15

adres zamieszkania m. Pustkéw 51, 39-205 Pustkdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA.,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0043/14 Rzesz6w,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z péin. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z poézn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Leszek Kubik
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 31 lipca 1982 r., miejsce urodzenia - Ropezyce
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0061/PWOE/M4

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane -

technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

Skiad Orzekajacy PDK (;Zi
mgr inz. Andrzej Mamczur .., // I o

inz. Stanistaw Dolegowski

inz. Andrzej Tarczynski =t
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Leszek Kubik

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budewlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjuych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
sporzagdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajgcy PDK OIiB

mgr inz. Andrzej Mamczur .../

Otrzymuja,

{1z Pan Leszek Kubik
zam. Zagorzyce 101
39-126 Zagorzyce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Stanistaw Dolegowski... X :

inz. Andrzej Tarczyﬁski




BUDOWNICL

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LVA-3VS-QUP *

Pan Leszek Piotr Kubik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0206/14

adres zamieszkania m. Zagorzyce 101, 39-126 Zagorzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX

St.Przywara, M.Feret Spotka Jawna
ul. Masarska 6
39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Ropczyce, 2018-05-11

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane /DZ.U.nr207,

poz.2016 tekst jednolity z 2003r. Z pdZniejszymi zmianami, projekt wykonawczy obejmujacy

budowe :, Budowa i przebudowa napowietrznej linii os$wietlenia ulicznego 0,4 kV

w m. Ropezyce ul. Rolnicza” sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Ropczyce, marzec 2018r.

magr inz. Piotr Przywara

uprawniony doyprs iektowania i kierowania

robotami budow W\i bﬁzogmmczen‘
w spegiaincac instalacying: ¥ zakresie sied, instalag
i urzadzet elekiryeznyeh | ebe}jmfnerggtymydw
Nr upr. PDK/0OY O/IPWOE/S



ZAKEAD USEUGOWO-REMONTOWY ELMIX ‘ "]
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna "* m IX

ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Obiekt :  Napowietrzna linia oswietleniowa na dziatkach nr
70/2, 93/3, 95, 32/2, 96/2, 96/1, 98, 101/1, 101/9, 101/5, 101/4,
145, 141, 140/2, 137/2, 982/3, 982/5, 136/1, 136/2, 171, 172/2,
174, 980, 982/4, 982/5 (- budowa linii) , 153/2, 152, 149, 147,
144, 143, 142/1, 142/2, 138, 156, 137/1, 140/1 (-przebudowa
istn. linii oSw. AL na izolowana na istn. podbudowie)
polozonych w m. Ropczyce, ul. Rolnicza

Adres obiektu: Ropczyce-Pietrzejowa

Inwestor: Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Opracowatl: mgr inz. Piotr Przywara mQar inz. Piotr Przywara
upr. nr PDK/0010/PWOE/15 uprawniony de propktowania i kierowania
robotami budowlénymi bez ograniczen

w‘s«;ﬂ:ja!m‘:id instalacy j: zakresie siedi, instalagi
I urzadzen el%“zrﬂyc:ny i elekiroenergetycznych
Nr upr. PDK/0Q10/PWOE/1 2

Ropczyce, maj 2018

tel./fax 017/ 2210275 Konto bankowe: BPH Spoétka Akcyjna O/ Ropczyce
tel. kom. +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669

+48 603591333



Cze¢s¢ opisowa:

1.Zakres robot dla calego zamierzenia :

Budowa i przebudowa linii o§wietleniowej zasilanej przewodem niskiego napiecia 0,4 kV AsXSn
2x25mm”

2.Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych zadan :
e wykonanie wykopdéw pod stupy o$wietleniowe
e stawianie stupéw oswietleniowych
e zawieszenie nowej linii napowietrznej
e montaz opraw oswietleniowych
e podlaczenie opraw oswietleniowych
e demontaz istniejgcej linii napowietrznej AL.25 mm?2 z istniejacej podbudowy
e montaz napowietrznej linii napowietrznej AsXSn 2x25mm?2 na istniejacej podbudowie
energetycznej
e podiagczenie przewodu zasilajgcego shupy oswietleniowe
e przylaczenie nowej linii do istniejgcej linii o§wietleniowe;j

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
e napowietrzna linia nN
e napowietrzna linia teletechniczna
e kanalizacja
e gazociag
e wodociag

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

e Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym ze skutkiem $Smiertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

e Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

e Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e Zagrozenie uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemne;,

e Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka,
elektronarzedzia itp.),

e Zagrozenie potracenia prze poruszajace si¢ pojazdy (w przypadku prac w pasie
istniejgcej drogi powiatowe]

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot

e Organizowaé stanowiska pracy w sposéb zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

e Egzekwowaé od pracownikéw przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e Poszczegoblni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,



e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposob, oraz skutek mogacy wystapic¢

w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
i zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalaczeniem napiecia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zalgczaé”,

Po dokonaniu czynno$ci taczeniowych sprawdzi¢ brak napigcia na wytaczonym
obwodzie, '
Wylaczone urzadzania uziemié¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywac¢ dopiero po wytaczeniu napigcia przez uprawnione
osoby Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,
W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegaé Scisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspotpracy pracownikéw brygady wykonujacej
pracg z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowaé odpowiedni sprzgt do prac
pod napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywac srodkéw ochrony osobiste]
(szelki),

Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiadaé¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowa¢ pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatow o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejaca infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odlgczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zgtosic¢
wykwalifikowanym stuzbom usuniecie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy $cisle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcja, pisemnym poleceniem wykonania
robét oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzadzen , lub upowaznionego

i b . . r
pracownika. mgr inz. Piotr Przywara
yprawniony dd\‘pﬁeﬁk‘lowama i k:erog«ama’

robotami budq nyqji bez ogramui:-rj

w spegaincsc instalasying % zakresie sieq, instalag

i ene nvch
2adzen elekirycznyon | elekiroenergetycznyc
}’\l:lrr upr. PDK/001 0/PWOE/15



8. Opis techniczny.

8.1

8.2

8.3.

Zalozenia projektowe :

= umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec nr 17-F2/5/02292 z dnia 2017-12-28

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Burmistrza Ropczye,

= aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

= inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

Stan istniejacy.

Teren przedmiotowe] inwestycji obejmuje swoim zakresem: tereny mieszkalne,
tereny upraw rolnych, jako tereny bezposrednio przylegajace do pasa drogi gminnej
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg urzgdzenia istniejgcej infrastruktury: sie¢
kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, oraz linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne. System pracy istniejgcej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma
zapewniony bezposredni dojazd z drogi gminne;.

Informacja o ochronie terenu

Dziatki, na ktérych projektowana jest linia o$wietlenia ulicznego nie sg wpisane jako
teren podlegajacy ochronie przyrody, ochronie obiektow zabytkowych i nie sg chronione
na podstawie zapiséw i ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, débr kultury
czy zabytkéw, teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, nie jest
zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie lezy na obszarze gorniczym. Teren
inwestycji lezy w strefie ochrony gléwnych ciggéw i osi widokowych.

Montaz shupoéw oraz przebieg linii oswietleniowej prowadzona jest w sposob
umozliwiajgcy prawidtowe i najkorzystniejsze zagospodarowanie dziatek, zgodnie z ich
przeznaczeniem, Ww sposob niekolidujagcy z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu,
zabezpieczajagc miejsca skrzyzowan sieci, w sposob niepowodujgcy ograniczenia w
zabudowie dziatek. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb umozlwiajgcy utrzymanie ciggtosei
ruchu. Lokalizacja inwestycji uwzglednia istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektoWanej napowietrznej linii o§wietleniowej

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia S$rodowiska ani zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Zastosowane rozwigzania technologiczne i materiatowe uwzgledniajg wymagania
przepiséw ochrony $rodowiska w tym zakresie.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice jej lokalizacji.
Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan Srodowiska
i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja i sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia
praw o0séb trzecich, w tym nie powoduje:

-ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich dziatek,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej , srodkow tgcznosei, wody,
kanalizacji,

- ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, promieniowanie, zaklocenia
elektryczne, ‘

- zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby.

Inwestycja nie powoduje zmiany przeznaczenia gruntu w zakresie ochrony gruntéw
rolnych.

Na terenie objetym inwestycjg nie ustanowiono obszaré6w podlegajacych ochronie na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Nie ustalono w trybie przepisow ustawy Prawo wodne warunkéw Korzystania z wod
regionu wodnego i zlewni czy stref ochronnych uje¢ wod, nie wystepuje w otoczeniu
zbiorniki wéd $rodladowych.

Teren inwestycji nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, dobr kultury
czy zabytkow, teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, nie jest
zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie lezy na obszarze gorniczym.

Obszar objety inwestycjg koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych szczegotowych, -
row melioracyjny — na etapie projektowanym uzgodniono kolizje zamierzenia
inwestycyjnego z urzadzeniami melioracji wodnych szczegétowych w Podkarpackim
Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych, Inspektorat Debicko — Ropezycki w Debicy,
ul. Rzeszowska 76 — biuro w Ropczycach, ul. NMP2 — aktualnie zmieniono nazwe na
Polskie Wody z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Ropczyach.

Inwestycja spelnia warunki wynikajgce z przepisoOw art.56 w.w ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostang wymagania dotyczgce ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow, w tym uwzglednione zostang zakazy zawarte w
nastepujacych aktach prawnych:

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. Nr 237, poz. 1419),

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r., poz. 81),

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko
wystepujgcych grzybdéw objetych ochrong (Dz.U. Nr 168, poz. 1765).



8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Dla posadowienia napowietrznej linii os$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Ropczyce ul. Rolnicza w my$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
- posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych linii o$§wietlenia

= Nie wymagajg barier ani ekran6w uszczelniajagcych
5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o nosnosci
okoto 0,2 MPa. Statecznos¢ podtoza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

= Nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopdéw i nasypow

= Do budowy Linii o§wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybdr metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopoéw 1 nasypow.

= Jnwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu

istniejacego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod

gruntowych na realizowane obiekty.

10.0Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody oczyszczania
gruntu.

= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie
ma konieczno$ci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo
dokumentacji badan podtoza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.



W poziomie projektowanego posadowienia i bezposrednio ponizej rozpoznano grunty
nosne.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podloza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie przepiséw: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
1. W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 46, poz. 401), przepisow branzowych opartych na polskich normach ustalono,
iz obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostal
zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zaprojektowane oswietlenie spelnia wymagania $wietlne dotyczace o$wietlenia drog
o ruchu mieszanym o ograniczonej predkosci i umiarkowanym natezeniu.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylgczenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie
linii o$wietleniowej projektuje si¢ poprzez podparcie sieci - wstawienie projektowanego
stupa energetycznego 60/9/1 w przgsto stup nr 60 a 61 w linii nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Witkowice 9. Na shupie nr 60/9/1 montowaé szafke pomiarowo-
sterowniczg.

Od proj. ukladu pomiarowo sterowniczego nalezy wyprowadzi¢ obwody dwa
oswietleniowe:

- pierwszy obwod — w kierunku dziatek 153/2, 152 (8 nowych stanowisk, 5 stanowisk
przebudowywanych, 3 stanowiska istniejace , stupy 60/9/10 — 9/270).

- drugi obwod — w kierunku dziatek 101/10, 101/1, 98 itd. (9 nowych stanowisk ,
1 stanowisko przebudowane, stupy 60/9/10 - 110),

Projektowane o$wietlenie shuzy¢ bedzie os$wietleniu drogi gminnej w Ropezycach
ul. Rolnicza na odcinku ok. 1200m. Jako przewo6d oswietlenia ulicznego stosowaé
przewéd AsXSn  2x25mm> Obliczenia statyczne dla  projektowanych
1 przebudowywanych stupéw w dalszej czesci opracowania.

Stupy energetyczne nr 94/9/80, 62/9/130 , 67/9/150, 68/9/17, 71/9/230, 72/9/240 nalezy
przebudowa¢ na nowa podbudowe po czy zostanie na nich zabudowany przewod
oSwietleniowy AsXSn 2x25mm?2. Istniejace przylacza nieizolowane AL. znajdujace
si¢ na slupach nr 94, 71, 68 nalezy przebudowa¢ na izolowane AsXSn. Przylgcza



kablowe znajdujace si¢ na przebudowywanych slupach nr 62, 67, 94 nalezy
przenie$s¢ na nowg podbudowe stosujac zlacza kablowe SSP-1.

Istniejgcy przewod AL. 25 w przesle 60- 61, 61-62, 61-63, 63-67, 67-68, 63-70, 70-71,
71-72 nalezy przebudowaé na przewo6d AsXSn 2x25mm?2 , w tym przewod istniejacy
przewod w przesle 60-61 po przebudowie poprowadzi¢ od slupa nr 60/1. Istniejace
trzy oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych gazociagéw wykonaé recznie pod
odplatnym nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mlp. — uzyskac¢ protokot
odbioru zblizen.

Zachowaé¢ normatywng odleglo§¢ przewodéw AsXSn 2x25mm2 nad
i od przewodéw oraz stupow telekomunikacyjnych min 1m.

Nad drogami gminnymi réwniez nalezy zachowac odleglosé od przewodu AsXSn
2x25mm?2 do asfaltu min. 6m.

Oprawy oswietleniowe typu Malaga SGS102 (szerokostrumieniowe) montowaé na
stupach nr 60/9/10, 30, S0, 70, 90, 110, 130, 160, 68/9/170, 180, 190, 210, 71/9/230,
250, 270 (15 szt). Miejsca posadowienia stupow, oraz miejsca montazu opraw pokazano
na Projekcie zagospodarowania terenu.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach Wo-2(stupy z zerdzi wirowanej ) i Wo-6 (stupy z
zerdzi ZN). Stosowaé wysiegniki o dtugosci 1m montowane na stupach pod katem 15°.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczyd
bezpiecznikami SV 19.25 6A.

Wszystkie wysiggniki oznakowa¢ 2 pasami zo6ttymi o szerokosci i w odstgpie 10 cm
malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Na przewodzie oswietleniowym (stupy proj. nr 60/9/10, 110, 62/9/130, 160, 210, 270)
instalowaé ograniczniki przepie¢ ASA-0,66/5kA. Konce 3odgromnikéw nalezy uziemic.
Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q).

Droge zakwalifikowano do klasy os$wietlenia M5 (drogi zbiorcze i przelotowe
mniejszego znaczenia, regulacja ruchu i separacja ruchu dobra). Zgodnie z ,,Zaleceniami
dotyczacymi oswietlenia drog i ulic” Polskiego Komitetu O$wietleniowego kryterium
kontrolnym o$wietlenia drog z ruchem pojazdéw mechanicznych jest poziom luminancji
i réwnomierno$¢ luminancji jezdni. Dla drogi M5 warto$¢ luminancji L> 0,5 cd/m?2 ;
Calkowita réwnomierno$¢ luminancji Uo= Lmin/L$r> 0,4 ; rownomierno$¢ wzdtuzna nie
wymagana.

Wszystkie prace przy budowie oswietlenia ulicznego realizowaé zgodnie z wszystkimi
wymaganiami podanymi W Protokole Narady Koordynacyjnej
NR WG-WGO0.6630.1.364.2017 z dn. 2017-11-24.

Demontaz rozliczy¢ w RE Mielec.
Wybudowane urzadzenia (oS§wietlenie uliczne) pozostaja na majatku odbiorcy.

)
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8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegajg oprawy
o$wietleniowe 1 wysiggniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy taczy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

8.9 Uwagi koncowe

* W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami

telefonicznymi nalezy zachowaé odleglosci zgodnie z norma PN-75/E-05100.
* Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z PN/E-05009
* Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
¢ Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne
przyrzagdami posiadajgcymi legalizacje i homologacje.
* Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawcza.
* Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostajg na majatku odbiorcy.

Ropczyce, maj 2018
Projektant
mgr inz. Piotr Przywara
upr. nr PDK/0010/PWOE/15

mgrinz. Riotwpes Sra

uprawniony d RKTOWaRE IR .
e NStk

st niczen
| Urzadeen elekirycznyef) | elektroer y:'
Nr upr. PDIK/0010/PWOE/ 1



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

o Obliczenie pradow obwodowych oraz dobor zabezpieczen.
= Stacja transf. Witkowice 9 shup nr 60/9

Obwdd nr 1
Oprawy Malaga SGS 102 150W - 6 szt. — projektowane oprawy
Obwdéd nr 2
Oprawy Malaga SGS 102 150W - 9 szt. — projektowane oprawy

proj. st.

nr80/8/10 v sy 4x120 mm2 L=180m Stacja Trafo
T 5 y . AT 4x50 mm2 [=330m Witkowice 9
proj. u pomiarowo-sterowniczy //;:,.5 TN-C
.

na s®upie nr 60/9/10

pa Sposéb podiaczenia oprawy

AsXSn 2x25mm2

a1
Theben Selekls 1072

N =7

o oo F1.5301 KWh
1[2[314

! n[l c25A L”I

ES 40A 230V
£UK|18
sterowanie ~ £UK 16_
automatyczne| sterowanie F2,F3

réczne s3 é\ —A\
Eessoiy T | SO FA i
B[10A

istn. st. nr60/9/10 proj. st. nr 20 proj. st. nr 30 proj. st. nr 4o proj. st. nr 50 proj. st. nr 6o proj. st. nr 70 istn. st. nr 94/9/80 proj. st nr 9o proj. st. nr 100
wymiana na N2-12/4,3 N2-10,5/4,3 N2-10,5/4,3 N2-10,5/4,3 N2-10,5/4,3 N2-10,5/4,3 wymiana na N2-10,5/4,3 N2-10,5/4,3
E-12/10 E-10,5/15

180 167° 760 ez 1670 1520 7o 166" 1677
istn. st. nr istn. st. nr istn. st. nr 71/8/230 istn. st. nr 72/9/240  proj. st. nr 250 proj. st. nr 260 proj. st nr 270
istn. st. nr 63/9/140 70/9/220 wymiana na wymiana na N2-10,5/4,3 N2-10,5/4,3 K2-10,5/6
61/9/120 RNP-10 P ZN-10 E-10,5/15 E-10,5/6 §
L=23/24m 152 L=48/50m _1js-  L=48/50m L=48/50m ? L=50/52m L=40/42m ? L=46/48m L=42/44m ? if
97‘ * s istn. sf.'nr 68/9/17 o v Ly i
proj. stnr21o istn. sk nr 67/9/150 '° n;: ;n’;;na 2 o proj. st nr 180 proj. st. nr 190 proj. st. nr 200 proj. st nr 210
L=51/53m K2-10,5/6 wymiana na é’ 10.5/12 N2-12/6 NZ ~oomo NZ oo K2-10,5/6
¥ 3 E-10,5/15 TESY s
stn. st nr 62/9/130 3 v g
wymiana na %} ? 555
E-10,5/15 = L=49/51m 114 L=48/50m L=51/53m L=50/52m L=40/42m L=45/47m £
L=20/21m 167 170° 94 180° 178° e
proj. AsXSn 2x25 L i

L=1178/1229m
15x Malaga S$GS102

e Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szczytowa Ps= 15*%150=2250 W
cosp=0,93
Un=230V

2250
[=— =10,52 A
230 - 0,93
Prad pobierany przy rozruchu - Ir=1,6 *1=16,83 A
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny S301 C25A.

proj. st. nr 110
K2-10,5/6

? L=40/42m L=48/50m ? L=48/50m L=51/53m ? L=51/53m L=50/52m ? L=39/41m L=50/52m ? L=49/51m L=53/55m ?

Proj. 4.
R0,



Dobér zabezpieczen obwodowych

Obwéd nr 1
Oprawy Malaga SGS 102 150W - 6 szt. — projektowane oprawy

Moc szczytowa Ps= 6*150=900W
c0sp=0,93
Un=230V

900
I=—=———=—==43] A
230 - 0,93

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 I = 6,73A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny S301 C16A
Zabezpieczenie opraw — BiWts 6A.

Obwéd nr 2
Oprawy Malaga SGS 102 150W - 9 szt. — projektowane oprawy

Moc szczytowa Ps=9*150=1350W
cosp=0,93
Un=230V

1350
[=——=631A
230 - 0,93
Prad pobierany przy rozruchu Ir=1,6 I=10,1A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny S301 C16A
Zabezpieczenie opraw — BiWts 6A.



Obliczenia statyczne stupow
Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samonosnymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm” na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na
zerdziach wirowanych Lnn Tom II Uktad Przewodow Plaski, czerwiec 1998

e  Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm®
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesiefi 1993

Zalozenia

a) Linia oswietleniowa AsXSn 2x25
b) Linia energetyczna AL4x50

¢) Strefa wiatrowa WI

d) Strefa sadziowa SI

Istniejgce stupy nr : 61/9/120, 63/9/140, 70/9/220 — pozostaja bez zmian. Ich funkcja nie zmienita
sig, dlatego teznie przeprowadzono obliczen wytrzymatosciowych.

Dla pozostatych istniejacych stupéw wykorzystanych do prowadzenia linii oswietleniowe;j
przeprowadzono obliczenia wytrzymalosciowe uwzgledniajgce zuzycie eksploatacyjne z uwagi na
zmiane funkcji shupow.

Dla nowo projektowanych stupow oswietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kazdego typu stupa uwzgledniajac najbardziej niekorzystny uktad (najwigksza
rozpietos¢ przesta, najwickszy kat zatamania linii itp.).

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czesci obliczen:

Puwa - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

P, - obcigzenie wiatrem przewodow

P, - obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego[daN]

P; - 20% wart. sktad. wypadk. naciagu podstaw przewodow przytaczy, prostopadtej do kierunku linii [daN]
N, - naciag przewodu [daN]

P, - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

N; - warto$¢ naciagéw podstawowych przewodow przytaczy [daN]
F, - dopuszczalne poziome obcigzenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obciazenie haka [daN]

a — rozpietos¢ przesta [m]

k — wspoétczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne



1. Istniejacy stup nr 94/9/80 — wymiana ze wzgledu na zmiane funkcji stupa- dobdr

Stup przelotowy dla projektowane;j linii o$wietleniowej

Pud ZPu
P,=P,+P,+P,
P,= (45%0,72)+ 22
a=45m

P, =54,5 daN

Koncowy dla istniejacej linii napowietrznej
Pud ZPuw

Puw = VPu + Pz

P, =N, +N,=1187+0=1187 daN
P,=P;+P,+ N, =50+50=100 daN

a=50m

P, = V1187°+ 100*= 1191 daN
Dobrano stup z zerdzi E-10,5/15 dla ktorego P 3= 1450daN
1450daN > 1191 daN — warunek spetiony

1450daN > 54,4 daN — warunek spelniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

=N,
e Hak:
M20x240 wieszakowy

e  Uchwyt narozny SO 270

2. Istniejacy stup nr 60/9/10 — wymiana na nowa podbudowe- dobor

Stup przelotowy dla istniejgcej linii napowietrznej

Pud ZPu

P,=P,+P,+P,

P,= (22x(4x0,46))+22+100
a=22m

P, = 162,5 daN

Koncowy dla przebudowanej linii napowietrznej o§wietleniowej:

Pud EPuw P;,
Puw = W

P, =N, + N, =213+0=213 daN ; AP
P,=P;+ P, + N, = 50+22+0=72 daN z uw
a=53m

P, = V2132 +722=225 daN

Dobrano stup K-12/10 z zerdzi E-12/10, dla ktérego P,q= 950 daN
950 daN > 225 daN — warunek spetniony
950 daN > 162,5 daN — warunek speliony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:



F,=N,= 225 daN

M16x320 wieszakowy
e  Uchwyt odciagowy SO 117.225S
e Uchwyt dystansowy SO 79.6
e  Uchwyt dwumetalowy 11 803

(U]

Koncowy dla istniejacej linii napowietrznej
Pud zpuw

Puw = vPu s Pz

P, =N, + N;=990+0=990 daN

P,=P;+ P, + N, = 50+22+100=122 daN
a=50m

P, = V990 + 122%= 1005 daN

Koncowy dla przebudowanej linii napowietrzne;j:

Pud EPuw

Puyw= VP, +P,

P, =N, + N;=213+0=213 daN }'3
P,=P;+ P, + N, =50+22+0=72 daN z
a=53m

P,, = 2137+ 72%=225 daN

Dobrano stup K-10,5/15 z zerdzi E-10,5/15, dla ktérego Pyy= 1450 daN
150 daN > 225 daN — warunek spetiony
1450 daN > 1005 daN — warunek spetmiony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fy=N,=225 daN
M16x320 wieszakowy
e  Uchwyt odciggowy SO 117.225S
e Uchwyt dystansowy SO 79.6
e Uchwyt dwumetalowy 11 803

4. Istniejacy stup nr 67/9/150 — wymiana ze wzgledu na zmiane funkcji stupa- dobor

Narozny dla projektowanej linii napowietrzne;j
Pud zpu

P, =2 N, cos(a/2) + P, + N,

a=114°

a=34m

P,=2-(213)- cos(114/2) +0+ 0 =232 daN

Narozny dla projektowanej linii napowietrznej
Pud ZPu

P, =2 N,- cos(a/2) + P, + N,

a=167°

a=49m

P,=2-(213)  cos(167/2) + 0 + 0 =48 daN

Stup przelotowy dla istniejacej linii napowietrzne;j

Istniejacy stup nr 62/9/130 — istn. stup z odciggiem - wymiana na nowa podbudowe- dobor



Pud ZI:’u
P,=P,+P,+P,

P,= (47x(4x0,46))+0+0
a=47m

P, = 86,5 daN

Narozny dla istniejacej linii napowietrznej
Pud ZPu

P, =2 N, cos(a/2) + P, + N,

a=114°

a=35m

P,=2-(990)- cos(114/2) + 0+ 0 = 1078 daN

Dobrano stup z zerdzi E-10,5/15 dla ktérego Pyq= 1450daN
1450daN > 232 daN — warunek spetiony

1450daN > 48 daN — warunek spetiony

1450daN > 86,5 daN — warunek spelniony

1450daN > 1078 daN — warunek spelniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

B,= N,
e Hak:
M20x240 wieszakowy
e  Uchwyt narozny SO 270
e  Uchwyt odciggowy SO 117.225S
e  Uchwyt dystansowy SO 79.6
L]

Uchwyt dwumetalowy 11 803

5. Istniejacy stup nr 68/9/170 — wymiana ze wzgledu na zmiane funkcji stupa- dobor

Narozny dla projektowane;j linii napowietrznej
Pud ZPu

P, =2 N cos(a/2) + Po+ N;

0=170°

a=49m

P,=2-(213) cos(170/2) +22 + 0 = 59 daN

Koncowy dla istniejacej linii napowietrznej
Pud ZPuw

Puw = VP“ + Pz

P, =N, + N; =990+0=990 daN

P,=P;+ P, + N, = 50+22+100=122 daN
a=50m

Puw = V9907 + 122%= 1005 daN

Dobrano stup z zerdzi E-10,5/12 dla ktérego P,q= 1150daN
1150daN > 59 daN — warunek spetiony

1150daN > 1005 daN — warunek speliony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

Fy= N,
e Hak:
M20x240 wieszakowy

e  Uchwyt narozny SO 270



6. Istniejacy stup nr 71/9/230 — wymiana ze wzgledu na zmiang funkcji stupa- dobor

Narozny dla projektowane;j linii napowietrzne;j
Pud ZPu

P, =2 N, cos(a/2) + P+ N;

a=96"

a=49m

P,=2-(213)" cos(96/2) + 22 + 0 =307 daN

Stup przelotowy dla linii gtownej

Pud ZPu

o o o o

P,= (48+22x(4x0,46))+22 daN
a=48m — dla linii gléwnej
P,=84+22+0=111daN

Koncowy dla istniejacej linii napowietrznej
Pud ZPuw

Puw = vPu + Pz

P, =N, +N; =891+0=891 daN

P,=P,+ P, + N, = 50+22+50=122 daN
a=48m

P = V8912 + 1222= 899 daN

Dobrano stup z zerdzi E-10,5/15 dla ktérego Pq= 1450daN
1450daN > 307 daN — warunek speliony

1450daN > 111 daN — warunek spelniony

1450daN > 899 daN — warunek spetiony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

F,= N,
e Hak:
M20x240 wieszakowy

e  Uchwyt narozny SO 130
7. Istniejacy stup nr 72/9/240 — wymiana ze wzgledu na zmiang funkcji stupa- dobor

Narozny dla projektowanej linii napowietrzne;j
Pud 2Pu

P,=2N,- cos(a/2) + P, + N;

o=171°

a=45m

P,=2-(213) cos(171/2) + 0 + 0 = 55,4 daN

Stup przelotowy dla linii gléwnej

Pud =P u

P, =P, kP +P;

P,= (45x(4x0,46))+22 daN
a=45m — dla linii gléwnej
P, =83 +22+ 0 =105 daN

Dobrano stup z zerdzi E-10,5/6 dla ktérego P,q= 5500daN
380daN > 55,4 daN — warunek spelniony



380daN > 105 daN — warunek speliony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

Fy=N,
e Hak:
M20x240 wieszakowy

e  Uchwyt narozny SO 270
8. Shupy projektowane narozne nr 9o - dobor

Pud ZPu

Py =2 N, cos(a/2) + Po+ N;

0=94°

a=53m

P,=2-213-cos(94/2) +22 +0 =313 daN

Dla a >160 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-12/6, dla ktérego P,q= 550 daN
550 daN >313 daN — warunek spetniony

Dobdr osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

e Hak:
Fyx =2 Nyasxsn)* cos(a/2) =313 daN
M20 x240 wieszakowy
e  Uchwyt narozno-przelotowy
SO 130
9. Shupy projektowane przelotowe nr 200 - dobér
Pud ZPu
P, =P, P +P,
P,=22 daN
a=42m

P,=43,5+22+0=65,5 daN

Dobrano stup P-10/ZN z zerdzi ZN 10/200, dla ktérego P,y = 190daN
190 daN > 65,5 daN — warunek speliony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

Fy=N,
e Hak:
M20 x200 wieszakowy
e  Uchwyt przelotowy
SO 270

10. Shupy projektowane narozne nr 7o - dobor

Pud Zpu

P, =2 N, cos(a/2) + P, + N;

0=152°

a=53m

P,=2-213"cos(152/2) +22 + 0 =125 daN

Dla a >160 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3, dla ktérego P,q= 380 daN
380 daN > 125 daN — warunek spelniony

Dobdr osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
E,=2 Np(AsXSn) y COS((I/Z) =125 daN
M20 x240 wieszakowy
e  Uchwyt narozny

180°+178°

o

0



SO 270
11. Stupy projektowany koncowy nr 110- dobor

Pud ZPuw

Puw i JPu + Pz

P, =N, + N, =213+0=213 daN
P,=P,+ P, + N, = 50+22+0=72 daN
a=53m

P = V2137 +722=225 daN

Dobrano stup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktorego P 4= 550 daN
550 daN > 225 daN — warunek spetniony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fy = Np= 225 daN
M16x320 wieszakowy
e  Uchwyt odciggowy SO 117.225S
e  Uchwyt dystansowy SO 79.6
e  Uchwyt dwumetalowy 11 803

12. Shupy projektowane przelotowe nr 20 - dobor
Stup przelotowy dla projektowanej linii o§wietleniowej

Pud ZPu
P,=P,+P,+P,
P,= (45x0,72)+ 22
a=45m

P,=32+22 =54 daN

Dobrano stup N-12/2,5 z zerdzi E-12/4,3, dla ktérego P,4= 380 daN
380 daN > 54 daN — warunek spetmiony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

Fy= N,
e Hak:
M20 x200 wieszakowy

o  Uchwyt przelotowy
SO 270

~
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Zestawienie materiatow
Budowa i Przebudowa linii oswietlenia ulicznego w Ropczycach ul. Rolnicza

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 0
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 1
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/15 szt. 4
4  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 9
5  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 5
6  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/10 szt. 1
7  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 1
8  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 1
9  Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 2
Rodzaje przewodéw:

L.p. Element Typ JM llos¢
10 Przewod AsXSn 2x25mm2 m 1229
Ustoje:

L.ps Element Typ JM llos¢
11 Belka ustojowa B-60 szt. 6
12 Element ustoju ES-2 szt. 16
13 Objemka OU-1NVE szt. 9
14 Objemka OU-1a/VE szt. 10
15 Objemka OU-2/VE szt. 1
16 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 22
17 Plyta ustojowa U-85 szt. 36
18 Sruba z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi M16x400 szt. 6
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢
19 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 3
20 Hak wieszakowy M16x270 szt. 3
21 Hak wieszakowy M16x320 szt. 7
22 Hak wieszakowy M20x200 szt. 2
23 Hak wieszakowy M20x240 szt. 10
24 Hak wieszakowy M20x250 szt. 1
25 Hak wieszakowy M20x310 szt. 7
26 Opaska PER 15 szt. 6
27 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 14
28 Uchwyt dystansowy SO0 79.6 szt. 7
29 Uchwyt narozny SO 136 szt. 2
30 Uchwyt narozny SO 270 szt. 17
31 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 10
32 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 4
33 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 6

Typ uziomu:




L.p. Element Typ JM llos¢
34 Bednarka oc. 25x4mm m 12
35 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 30
36 Klamerka COT 36 szt. 32
37 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 4
38 Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x25mm?2 szt. 4
39 Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okragtg i sprezystg M10x25 szt. 8
40 Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okragtg i sprezystg M20x25 szt. 8
41 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
42 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 4
43 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 4
Ochrona przepieciowa:

L'p. Element Typ JM llos¢
44 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,66/5kA szt. 30
45 Opaska PER 15 szt. 10
46 Przewdd goty L 16mm2 m 20
47  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 10
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM llos¢
48 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 26
49 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-2a szt. 4
50 Objemka OB-34a szt. 14
51 Objemka OB-35a szt. 12
52 Objemka 0G-11 szt. 4
53 Opaska PER 15 szt. 30
54 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 15
55 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 15
56 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 45
57 Typ oprawy: Malaga SGS102 150W szt. 15
58 Whkiadka topikowa B6A szt. 15
59 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0O/1 szt. 15
60 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 30
61 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 15
62 Uktad pomiarowo-sterowniczy kpl. 1
63 Zigcze kablowe ZKS SSP-1 kpl. 2
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. Element Typ JM llos¢
64 Gfiowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 2
65 Ostfona rurowa BE 50 szt. 2
66 Ramka do mocowania rury FR szt. 6
67 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
68 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14
69 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 8
Podstawowe materiaty przebudowy linii nN bez uwzg. Podbudowy
|L.p.| Element Typ WM | llos¢




52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Poprzecznik narozny
Poprzecznik krancowy
Poprzecznik kraricowy

Izolator liniowy narozny
Izolator liniowy

Zacisk pragdowy

Zacisk dwustronnie przebijajgcy
Uchwyt odciggowy

Zacisk dwustronnie przebijajgcy
Sruba Hakowa

Hak SOT 16 na wirowanego do tasmy
Przewdd

PN-1E
PK-1E
PP-1E
S 80/2
N 80/2

SLIP 12.05

SO 80
SLIP 22.1

AsXSn 4x16

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt

szt.
szt.
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Oswietlenie uliczne
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Zestawienie podstawowych materialow do demontazu dla linii nN:

1. Stup z odciagiem P-10/ZN - 4 kpl.

2. Przewody 4x AL 50 - 50m - z przeznaczeniem do ponownego montazu

3. Przylacz kablowy — 2 szt — z przenaczeniem do ponownego montazu z zastosowaniem
proj. ZKS.

4. Bezpieczniki napowietrzne BNU — 1 kpl

5. Przylacz napowietrzny nieizolowany — 5 szt

6. Przylacz napowietrzny izolowany - 2 szt — z przeznaczeniem do ponownego montazu

7. Oprawa o$wietleniowa OUSe 150/s - 3 szt

8. Stup RNK-10/ZN —1 szt.

9. Stup P-10/ZN - 1 kpl.

10. Przewody AL 25 - 340m

Cze$¢ materiatdéw z demontazu wykonawca przekaze na magazyn RE Mielec, pozostate
materialy podda utylizacji we wiasnym zakresie.



Stn st. nr 67/9/130
Wymiona no 10,5/15E

Proj st nr 160
K _10,5/6E

Istn st nr 68/9/170
RPK-10 ZN wymianho
no E 10,5712

AN
pro.i St,‘ nre_ 180
ZN 107200

o st nr 200
i Zaktad Usbigowo-Remontowy ZN 107200 |

; ; ELMIX
/ /ll// (W St.Praywara, M. Feret Spotka Jawna
ul Masarska 6, 39-100 Ropezyce

nt:  mgrinz. Piotr Przywara odpis
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/S

; )
ajacy: mgrin2. Leszek Kubik Fodfis.
upr. bud. nr PDK/0061/PWOE/14
rat: Podpis

mgrinz. Krzysztof Marciniec

proj. st nr 2lo

adium PB Data 2017-11 10,8/6E
iranza E Skala 1:1000
Nr rysunku

Terenu 1a




NINIEJSZY P}EJEVT zgsta? "aiwiardz_ong ;@drlioliy')
Pismem znak; fU{ﬁ[‘p NV g

f 1 g Ul
z dnia 0806'3-0’18. rot Ds‘l);!;esz""’"

LMie e
ptyczny-Hte

94/9/80

dciagiem

10,5715
przytaczy

ych na izolowone

Proj st nr 70
N 105/74.3 E

// Z“OAOUQC( h‘n’n, /(m ‘
lef'ﬂovroi prey. quoal(;u .

! Kaii o i
MAPADD il
Oznaczenie kancela™>
pracy geodezyjnejia_ .~

Miejscowos, =

Proj. st. nr 60

N _10.574,3 E

Proj st nr So

N 105743 E

Proj. st nr 4o

N 105/43 E

Badono sluzebnosc
zagospodarowanie
w granicach projek

Oznaczenie stuzebn Ny

Psl
I ACZY ARKUST R 1
Mapa aktuaina w oz ‘
linig przerywanq  cayos Wykonawes: Lok U shgom-Reorir
. ’ N .
Wg Sl‘dlu na Q/Eﬁ- l.., 39-100 Ropczyce > / ///// ] Stmmﬁiﬁ;%ﬂﬁy{.m
1 t : in2. Piotr P Podpis
Wpkonarsa 19 pogs , P . bud.  PDKIOOTOPWOE 5 NE
WG—-WGO.6640. 75japowietrznej finii Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Kubik Podds
a ulicznego w Ropczycach upr. bud, nr PDK/A0S/PWOE/14
slnicza Opracowal: e . Krzysztof Marciniec o
skl Stadium PB Data 2017-11
T Branza E Skala 1:1000
9. | Nrrysunku

WPETST Projekt Zagospodarowania Terenu 1b




Schemat zasilania
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