PGE Dystrybuocia S.A,

Mielec, 27-02-2024 r.
24-F2/5/00809.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/00809 o przytaczenie do sieci.

Gmina Ropczyce
Ropczyce

ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Warunki przylgczenia nr 24-F2/WP/00809 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowos$é Ropcezyce, ul. Rolnicza

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: proj. stup w linii nN. Stacja zasilajgca $11-738 Witkowice 9.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytgcza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW {moc istn. 1,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 W nawigzaniu do istniejace] napowietrznej sieci nN  Witkowice 9 dobudowaé niezbedne odcinki
napowietrznego oé$wietlenia ulicznego przewodem  AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczed min. 25mm?,
Oprawy montowac¢ na wybranych stupach.

5.2 Istniejaca podbudowe sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy. Catos¢ prac nalezy wykonaé wiasnym
kosztem i staraniem.
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5:3-—Na-w/wym:-zakres-opracowaé-dokumentacje-techniczno-prawg.-Projekt-wykonaweczy nalezyuzgodni¢-w-RE——
Mielec.

5.4 W zwigzku z projektowang modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji trafo. Witkowice 9 lokalizacje szafy
odwietleniowej i miejsce nawigzani proj. oswietlenia ulicznego uzgodnié na etapie projektowania w RM RE Mielec.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. szafa o$wietleniowa SO.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujgcy tréjfazowy montowad w skrzyni odwietleniowej SO - szczegdly dotyczace uktadu
pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do
ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie.



14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci'
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
14.3 Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowaé 2 pasami zéttymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy. Na w/wym. zakres
opracowac dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
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