PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie ,,Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej we
Wrociszewie gmina Warka”

Adres obiektu:

1. Szkota Podstawowa Wrociszew 20, 05-660 Warka, dziatka nr ew. 30

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Warka
05-660 Warka , PI. St. Czarnieckiego 1
pow. grojecki, woj. mazowieckie

Imiona i nazwiska 0sob opracowujgcych program funkcjonalno — uzytkowy:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45443000-4 Roboty elewacyjne

45331200-8 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalac;ji
budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych




Zawartos$¢ programu funkcjonalno - uzytkowego

Strona tytulowa

1.

Czes¢ opisowa
Opis ogolny przedmiotu zaméwienia:
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uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia,
1.2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
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wskaznikéw ekonomicznych,

2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

2.3 Wymagania szczegotowe.

Czes¢ informacyjna

| CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla robét budowlanych
polegajgcych na opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawczej oraz przeprowadzeniu
prac budowlanych termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej we wsi Wrociszew gm.
Warka wraz z wykonaniem montazu instalacji fotowoltaicznych, montazu pomp ciepta oraz
wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz kottdow gazowych i wymiana instalacji
elektrycznej. Nastepnie opracowanie dokumentacji powykonawczej i audytu ex post.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu
Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie nastepujgcych
elementéw :

ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych wraz z ociepleniem i odwodnieniem Scian
zewnetrznych ponizej poziomu gruntu,

wzmocnienie wiezby dachowej i wymiana pojedynczych wadliwych elementdw,
przystosowanie pod katem obcigzen wynikajgcych z montazu instalacji fotowoltaicznej;
wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z obrébkami, orynnowaniem i instalacjg
odgromowa.

remont komindw na poziomie poddasza, strychu i nad poziomem dachu .

ocieplenie stropodachu i stropéw nad ostatnig kondygnacja.

czesciowa wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnetrznymi i
wewnetrznymi,

w lokalach mieszkalnych wykonanie systemu centralnego ogrzewania - planowane 2
pompy ciepta powietrze woda dla dwéch lokali mieszkalnych.

wymiana instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych instalacja z grzejnikami typu
klimakonwektor wentylowany.

system c.w.u. w pomieszczeniach szkoty bez zmian - istniejgce przeptywowe
podgrzewacze wody.

system centralnego ogrzewania dla szkoty — wymiana istniejgcych urzadzen kottowni
gazowej na nowe kotly kondensacyjne, wymiana starych grzejnikow zeliwnych na grzejniki



wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowo-zasilajgcej wraz z montazem nowych opraw
LED.

ptytowe z zaworami termostatycznymi, wymiana instalacji rurowej zasilajgcej c.o.
preferowane rury stalowe zaciskane lub instalacja z tworzywa sztucznego

montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku wytwarzajgcych energie elektryczng
odpowiednio dla potrzeb wiasnych uzytkownika/prosumenta.

Rozebranie posadzek i podidg na poziomie piwnic, wykonanie podbudowy, izolacji
przeciwwilgociowej oraz termicznej z wykonaniem posadzki z wyktadzin sportowych w
pomieszczeniu sali gimnastycznej i posadzek gresowych lub wyktadzin typu Tarkett w
pomieszczeniach pozostatych (oprocz sanitariatow).

Planowany poziom posadzki poziomu piwnicy na rzednej istniejgcej podtogi w korytarzu.
Dopuszcza sie zachowanie istniejgcego poziomu podtogi w sali gimnastyczne;j.

Zakres prac:

Modernizowane przegrody muszg odpowiada¢ Warunkom Technicznym na rok 2021 zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra z dn. 5 lipca 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego teksu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Wymagana dokumentacja projektowa:

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonywania robo6t budowlanych — jesli konieczne
Koncepcja i inwentaryzacja

Projekty techniczne wykonawcze

STWIOR

Projekt kolorystyki elewacji

Projekt instalacji fotowoltaicznej z uzgodnieniem ppoz lub pozwoleniem

Projekt budowlany w razie koniecznosci

Przekazanie praw autorskich zgodnie z zapisami §12 zatgczonego wzoru umowy.
Ocieplenie $cian zewnetrznych nad gruntem styropianem od zewnatrz. Wspétczynnik
przenikania ciepta nie gorszy niz 0,2 W/m2K plus wyprawa elewacyjna z tynku
dekoracyjnego (o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K)), o grubosci 15
cm. Projekt kolorystyki elewacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym .

Odkopanie s$cian piwnic, wykonanie osuszenia murow wraz z reperacjg, wykonanie
docieplenia s$cian styrodurem Iub ptytami poliuretanowymi z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej, drenazem Scian i odtworzeniem chodnikdw i opaski betonowej wzdtuz
muréw (wykonanie z nowej kostki betonowej).

Wzmocnienie wiezby dachowej i wymiana pojedynczych wadliwych elementéw,
przystosowanie pod katem obcigzen wynikajgcych z montazu instalacji fotowoltaicznej;
wykonanie nowego pokrycia dachu preferowane pokrycie blachg stalowg powlekang
panelowg, trapezowg lub blachodachéwkg o gr. min 0,5 mm. Wykonanie obrébek
blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej oraz wykonanie przegladu i remontu
kominéw na poziomie strychu i nad potacig dachu.

Docieplenie w potaci dachu, docieplenie stropéw oraz scian strychowych mieszkania
wetng mineralng wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz 0,15 W/m2K. —(wetna
mineralna o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/(m K)),i o grubosci 25 cm
Wymiana Stolarki okiennej drewnianej . Zachowac¢ obecny podziat oraz kolorystyke okien.
Okna wykona¢ w technologii PCV. Wspdétczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz 0,9
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W/m2K wraz z montazem nawiewnikéw. Dwa okna na poziomie strychu i 1 okno na
poziomie 2 pietra. Na poziomie |l pietra likwidacja 1 okna i zamurowanie otworu, oraz
wykonanie otworu pod okno i montaz nowego okna.

System centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w formie instalacji rurowej w systemie
stalowym zaciskanym wyposazonym w grzejniki niskotemperaturowe. System nalezy
zaprojektowaC na pokrycie zapotrzebowania strat ciepta. Straty ciepta policzy¢ wg
WT2021. Przed przystgpieniem do wymiany kottéw zawiadomi¢ gazownie i dokonac
wszystkich niezbednych zgtoszen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres prac wykonania maszynowni pompy ciepta:

Wykonanie maszynowni pompy ciepta. Moc pompy ciepta dostosowa¢ do
zapotrzebowania na ciepto po wykonaniu termomodernizacji obiektu. Maszynownie
wyposazy¢ w niezbedng armature (np.: zawory odcinajgce, separatory powietrza, zawory
zwrotne, zawory bezpieczenstwa, naczynia przeponowe), bufor c.o., pompy obiegowe,
automatyka. — pompy powietrze-woda wykona¢ w uktadach kaskadowych.

Podtgczenie do instalacji elektrycznej.

Zakres prac dotyczgcy instalacji PV:

Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutow PV,

Wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, Sciany) dla kabli elektrycznych i ich
zabezpieczenie.

Potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,

Zamontowania falownikow/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

Podtgczenia falownikéw/inwerterow modutéw PV do systemu elektroenergetycznego
inwestora,

Wykonanie systemu wizualizacji i pomiaréw wyprodukowanej energii

i zaoszczedzonych emisji CO2 z poszczegdlnych instalacji PV.

Wymiana istniejgcego oswietlenia w szkole na oprawy energooszczedne LED

Wszelakie prace demontazowe i rozbiorkowe przy nowo prowadzonych pracach.
Utylizacja zdemontowanych elementéw lub protokolarne przekazanie ich do uzytkownika
lub do ZUK Sp. z 0.0. w Warce.

Przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob do obstugi urzgdzen.

1.2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis stanu istniejgcego.

Prace termomodernizacyjne wykonywane bedg w istniejgcym funkcjonujgcym budynku
szkolnym z zamieszkatymi lokalami mieszkalnymi. Etapowanie prac nalezy dostosowac¢ do
funkcjonowania obiektu i uzgodni¢ z dyrektorem placowki oraz mieszkancami. Prace
budowlane nie mogg powodowac przerw w funkcjonowaniu placéwki oswiatowej. Wykonawca
ma zapewnic¢ bezpieczne wejscie do budynku szkoty oraz do klatki schodowej prowadzgcej do
mieszkan (daszki ostonowe, wygrodzenia, tablice informacyjne itp.).

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

Budynek przedwojenny, remontowany- odbudowany w latach 60- tych ubiegtego stulecia
pow. zabudowy okoto: 308,00 m?

powierzchnia uzytkowa okoto 1152,00 m?

kubatura okoto 4320,00 m3

powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych okoto 110 ,00 m?

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH nadziemnych bez potrgcenia otworéw okiennych i
drzwiowych - okoto 1122,00 m?



OCIEPLENIE SCIAN ponizej poziomu gruntu — okoto: 108,00 m?

OCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE- okoto: 250,00 m?

OCIEPLENIE W POLACI DACHU | STROPOW — okoto: 400,00 m?2

OCIEPLENIE SCIAN STRYCHOWYCH - okoto: 100,00 m?

OKNA POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH — okoto :164,00 m?
DRZWI POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH — okoto: 7,0 m?
KOTLOWNIA GAZOWA - okoto : 97,00 kW,

POKRYCIE DACHU- okoto : 400,00 m?

MONTAZ INSTALACJI PV Planowana minimalna moc instalacji — 20 kWp, maksymalna do
50kWp o mocy 390Wp-435Wp.

POMPY CIEPLA planowane dla dwoch mieszkan 2 x okoto 6 kW

WYMIANA INSTALACJI ELEKRTRYCZNEJ OSWIEETLENIOWO - ORAZ MONTAZ
NOWYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH ENERGOOSZCZEDNYCH LED w
pomieszczeniach szkoty.

2. Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy elewacyjne budynku, stolarka miaty zapewniong
trwatoS¢ nie mniejszg niz 10 lat, pokrycie dachu co najmniej 15 lat. Instalacje w zakresie
orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30
lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 15 lat.

2.2. Ogdblne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy bedzie wymagat aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych materiatow i wyrobow
oraz jakos¢ wykonania byty co najmniej w standardzie dla obiektow oswiatowych. Zamawiajgcy
bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Obiekty przeznaczone na plac budowy majg zapewniony dojazd drogami gminnymi lub
powiatowymi.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw

i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich,

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywoz ziemi z wykopdw na odlegtos¢ do 10 km.



Wszelkie odpady budowlane powstate w trakcie budowy wykonawca musi zagospodarowac

we wtasnym zakresie.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac¢

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze

zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze

spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych

powodowanych ruchem samochodéw budowy.

W przypadku uszkodzenia drogi przez transport zwigzany z budowg, wykonawca jest

zobowigzany do doprowadzenia drogi do przejezdnosci poprzez remont.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projektach i ewentualnych materiatach do zgtoszenia —
przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie robot oraz projekty techniczne - wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem
do wykonawcow robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy.

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kierownikdw robét branzowych posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

-odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr czesciowy,

-odbior koncowy,

-odbiodr ostateczny tj. po okresie gwarancji i rekojmi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

- poprawno$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$é przesytowa i szczelnos¢ (proby

ciSnieniowe) w sieciach i instalacjach.

- préby i pomiary instalacji elektrycznej

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i
rozliczania rob6t budowlanych, zamawiajgcy proponuje nastepujgce elementy rozliczeniowe,
po wykonaniu i czesciowym odbiorze, za ktére bedg dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:

- dokumentacja projektowa



- ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych z malowaniem

- ocieplenie i odwodnienie scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu,

- konstrukcja dachu i pokrycie dachowe wraz z obrébkami, orynnowaniem, instalacjg
odgromowa,;

- remont kominow,

- ocieplenie w pofaci dachu , ocieplenie stropow nad ostatnig kondygnacja i $cian strychowych
mieszkania.

- wymiana stolarki drewnianej na PCV

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

- wykonanie systemu centralnego ogrzewania - planowane 2 pompy ciepta

- wymiana instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych instalacja z grzejnikami typu klimakonwektor
wentylowany.

- wymiana instalacji CO- wymiana istniejgcych urzgdzen kottowni gazowej na nowe kotty
kondensacyjne, wymiana starych grzejnikbw na stalowe niskotemperaturowe z zaworami
termostatycznymi.

Wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowo-zasilajgcej z montazem nowych opraw LED

- montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku

- ocieplenie podtdég na poziomie piwnic

- wykonaniem posadzki z wyktadzin sportowych i posadzek gresowych lub wyktadzin typu
Tarkett

- oddzielnie dla kazdej instalacji: wykonanie instalacji w zakresie orurowania / oprzewodowania
wraz z uzupetnieniem tynkow, montazem urzadzen i przyboréw wtasciwych dla danego rodzaju
instalacji i malowaniem

Ptatnosc za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowac rowniez zaptate za wykonanie
rysunkéw wykonawczych i specyfikacji technicznych, zwigzanych z realizacjg robot objetych
elementem rozliczeniowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp. réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem
budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

2. 3. Wymagania szczego6towe

e W odniesieniu do przygotowania terenu.

Media dla potrzeb budowy :

Woda : Wykonawca samodzielnie, wtasnym staraniem i na wtasny koszt na podstawie
uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty jako zarzadca obiektu wykona i opomiaruje przytgcze
wodociggowe na potrzeby budowy oraz poniesie koszty mediow lub uzgodni inny sposéb
rozliczenia.

Energia elektryczna: Wykonawca samodzielnie, wkasnym staraniem i na wlasny koszt na
podstawie uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty jako zarzgdcami obiektu wykona zasilanie
energetyczne na potrzeby budowy oraz poniesie koszty mediéw lub uzgodni inny sposob
rozliczenia

e W odniesieniu do architektury.

Budynek musi zachowa¢ swojg funkcjonalno$¢ ze swoim przeznaczeniem. Pokrycie dachu z
blachodachoéwki, okna PCV, elewacje z tynku cienkowarstwowego

e W odniesieniu do konstrukcji

Konstrukcja zachowuje nie zmienione parametry. Jedynym elementem pozostaje wzmocnienie
wiezby dachowej w celu montazu paneli PV.



e W odniesieniu do instalacji

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do nowych urzgdzen typu np. pompy ciepfa.
Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ w obszarze maszynowni natynkowo.

Nalezy =zaprojektowa¢ i wprowadzi¢C rozwigzanie sprawiedliwego podziatu kosztow
uzytkowania pomp ciepta pomiedzy lokatorami dwéch mieszkan.

* Instalacje wodne. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych moze by¢ wykonane jako
stalowe zaciskane dla CO. Trwatos¢ uzytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiajgcy wymaga,
aby zawory stosowane w tych instalacjach byty kulowe. Cwu moze pozosta¢ w obecnym stanie
tj. podgrzewacze elektryczne przeptywowe.

Urzadzenia sanitarne i armatura powinny byc¢ o jakosci zapewniajgcej ich uzytkowanie w ciggu
co najmniej 15 lat. Zamawiajgcy wymaga: pomp ciepta powietrze-woda, grzejniki stalowe
ptytowe niskotemperaturowe o jakosci zapewniajgcej ich uzytkowanie w ciggu co najmniej 15
lat.

e W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Okna i drzwi z PCV z profilem spetniajgcym zapisy WT 2021.

Docieplenie przegréd zewnetrznych $cian z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym-
kolorystyka do uzgodnienia.

Pokrycie dachu, obrébki i orynnowanie — blacha stalowa powlekana — kolorystyka do
uzgodnienia.

Podokienniki wewnetrzne konglomerat.

I CZESC INFORMACYJNA
Zamawiajgcy oswiadcza, ze obiekty, stanowig wiasno$¢ Gminy Warka , co potwierdza wycigg
z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje zamawiajgcy. Zamawiajgcy dysponuje prawem do
dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania :
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz. 1609),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm. )
oraz przepisami szczegolnymi.

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021

poz. 2454)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065
ze zm.),

Innych ustaw i rozporzgdzen oraz wytycznych dotyczgcych projektowania, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane,;.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania

Wykonawca opracowujgc harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogram
przewidywanych ptatnosci, uwzgledni wymagania zapisane w SWZ, wzorze umowy oraz
regulamin Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Program
2023 Zadania z zakresu ochrony przyrody w zakresie kosztow kwalifilkowanych i
niekwalifikowanych.. Ptatnos¢ koncowa nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci umowy.



Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.
Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny Zamawiajgcemu
inwentaryzacje, koncepcje projektowg wraz z kolorystykg elewaciji.
Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w ewentualnych materiatach do zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.
Wykonawca opracuje projekt budowlany (w razie koniecznosci), dokumentacje techniczng
wykonawczg wraz z materiatami do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (jesli
konieczne) w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz.
1609) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
zgtoszenie (jesli konieczne).
Przed ewentualnym ztozeniem wniosku przez wykonawce o zgtoszenie rob6t budowlanych,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od zamawiajgcego rozwigzan projektowych. Wnioski
przygotowuje Wykonawca a podpisuje Zamawiajgcy, tj. Inwestorem jest Gmina Warka
reprezentowana przez Burmistrza Warki.
W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi réwniez opracowanie:

1) projektéw technicznych-wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonywania robot

budowlanych.

2) projekt kolorystyki elewaciji,

3) projekt instalacji fotowoltaicznej z uzgodnieniem ppoz lub pozwoleniem,

4) projekt budowlany w razie koniecznosci,

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych

6) opracowanie audytu ex-post .
Zamawiajgcy wymaga roéwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu, funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie: wlasnym staraniem i na swoj koszt

- harmonogramu realizacji inwestycji i ptatnosci, ktory bedzie stanowit zatgcznik do umowy

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w razie

koniecznosci

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), w razie koniecznosci.

- projektu czasowej organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego wraz z opiniami
i zatwierdzeniem wprowadzeniem i utrzymaniem oznakowania w razie koniecznosci.

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - w razie koniecznosci.

Zamawiajgcy przewiduje, ze przekaze Wykonawcy petnomocnictwo do doreczania
i odbierania dokumentoéw dotyczgcych uzyskania ewentualnych decyzji o pozwoleniu na
budowe, zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych oraz decyzji zezwalajgcej na
uzytkowanie budynku

Wykonawca przed odbiorem robot przygotowuje ,operat kolaudacyjny” , czyli zbiér wszystkich
dokumentéw umownych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot tj.:
zestawienie przekazanych dokumentow, deklaracje, atesty, oryginat dziennika budowy wraz
z kopig (jesli dotyczy), szkice tyczenia (jesli dotyczy), oswiadczenia kierownika budowy
0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania



— drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen,
w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych
podczas wykonywania robot, nalezy dotgczyC kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad
zatwierdzonego projektu technicznego, z naniesionymi zmianami podpisane przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w razie potrzeby uzupetniajgcy opis, zestawienie
rodzajow i ilosci wykonanych robdét podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i geodete (jesli dotyczy) - stanowigcych podstawe odbioru kohcowego. Potwierdzong
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Wykonawca dostarczy w terminie 60 dni od
podpisania protokotu odbioru koncowego (jesli dotyczy) ( w 4 egz. oraz na ptycie CD w
rozszerzeniu pdf i tif). Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca zatgczy 1 egzemplarz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodete (jesli
dotyczy).

Dane informacyjne odnosnie wtasnosci dziatek, drog i sieci

Szkota Podstawowa we wsi Wrociszew zlokalizowana jest na dziatce nr ew.30 stanowigcej
wiasnos¢ Gminy Warka , przy drodze nr ew. dziatki 10 — droga powiatowa.

Szkofa jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Zasilanie budynku w wode ze studni zlokalizowanej na dziatce , odprowadzenie Sciekow do
osadnika szczelnego na dziatce.

Zasilanie budynku w energie elektryczng z sieci NN.

Budynek zasilany jest w gaz ziemny z sieci gazowej .

Ponadto budynek jest podigczony do sieci telefoniczne;j

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 2.1 — zdjecia z wymiarami zewnetrznymi budynku

Zatgcznik nr 2.2 — zestawienie grzejnikow

Zatgcznik nr 2.3 - rzuty z zaznaczonymi otworami okiennymi i drzwiowymi
Zatgcznik nr 2.4 — wykaz stolarki okiennej planowanej do wymiany
Zatgcznik nr 2.5 — rzuty ewakuacyjne budynku

Zatgcznik nr 2.6 - szkic sytuacyjny dziafki

Zatgcznik nr 2.7 — zestawienie faktur za gaz w sezonie 2021-2022
Zatgcznik nr 2.8 — Audyt energetyczny budynku

Zatgcznik nr 2.9 — szkic poziomu piwnic z rzednymi podtég



