MUR MUROWANY Z CEGLY SILIKATOWEJ ORAZ BETONOWA PODWALINA *
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:
- SKUC TYNK NA PODWALINIE,
- USUNAC SLADY POROSNIECIA MCHAMI | POROSTAMI, ODGRZYBIC
Nalezy zastosowac preparaty niewodne, o wysokim dziataniu biobdjczym i rozpuszczalnym w
rozpuszczalnikach organicznych.
- USUNAC LUZNE ZEPRAWY | LUZNE FRAGMENTY CEGIEL
- REDUKCJA ZASOLENIA ZASOLONYCH FRAGMENTOW MURU
Poprzez natozenie oktadéw z pulpy celulozowej.
- POGLEBIENIE ISTNIEJACYCH PEKNIEC W TYNKU CELEM ICH DALSZEJ NAPRAWY -
- OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI MATERIALU
Oczyszczenie niskocisnieniowa metoda strumieniowo-$cierng (strumien nie moze przekraczac
1 atmosfery) z wykorzystaniem miekkich kruszyw.
- MUR BETONOWY NAPRAWIC W SYSTEMIE NAPRAWY BETONU PCC:
Do naprawy zastosowa¢ kompletny system wybranego producenta. Niedopuszczalne jest
taczenie materiatéw z réznych systeméw.
- wykonanie wypetnien i scalen zarysowar muru metodg iniekcji,
- wykonanie warstwy kontaktowej na oczyszczonym murze,
- uzupetienie ubytkéw,
- wyréwnanie powierzchni,
- zabezpieczenie nawierzchni.
- NAPRAWA MURU Z CEGLY SILIKATOWEJ:
- zastosowacé analogiczng metode napraw jak w przypadku muru betonowego.
- MUR OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM Kat. Il
- MUR TYNKOWANY Z CEGLY SILIKATOWEJ MALOWAC FARBA FASADOWA
ZEWNETRZNA KRZEMIANOWA NA KOLOR RAL 9010
- MUR TYNKOWANY BETONOWY MALOWAC FARBA SILIKONOWA ZEWNETRZNA
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MUR MUROWANY Z CEGLY SILIKATOWEJ PODDANY PRACOM REMONTOWYM

NA KOLOR SZARY RAL 7042
MUR ZELBETOWY, SLUPY ZELBETOWE: - g
- OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM kat. I,
- MALOWAC FARBA FASADOWA ZEWNETRZNA KRZEMIANOWA
NA KOLOR RAL 9010 © g
ZGODNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM ZAINSTALOWAC STARTERY S & -
ZBROJENIA SLUPOW W MURZE OPOROWYM @
LEGENDA: “
ZAKRES WYKONANIA WYKOPOW DLA BUDOWY
MURU OPOROWEGO - 271,28 m®
[FAAF ] NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE.
| 10%20 gr. 8,0 cm; SZARA - 118,25 m?
] NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1 I 1 I 1 I 1 1 1 10x20 gr. 8,0 cm; CZERWONA - 21,85 m? ]
N
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ —
10x20 gr. 6,0 cm; SZARA - 2,28 m?
USKARPOWANIE Z PLYT AZUROWYCH _ <l
BETONOWYCH gr. 10,0 cm - 6,75 m?
TEREN ZIELONY: NAWIEZC GRUNT URODZAJNY
T - gr. 20,0 cm | OBSIAC TRAWA - ok. 62,21 m? S
OBRYS ISTNIEJACEGO PAR| , -
A KINGU LATARNIE DO DEMONTAZU | PONOWNEGO
\ MONTAZU - 2 szt.
| -
\ MUR MUROWANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH 1 S

H=150 cm, L=3,40 mb

\

———— KRAWEZNIK 15x30 NA LAWIE Z OPOREM
L=20,45 mb
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———— KRAWEZNIK 15x30 NA LAWIE, PRZY MURZE
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RURA ks200 okolo 170 cm ponizej poziomu terenu temat:  Remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
- prace wykonywac recznie w Bytowie

adres: ul. J. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytéw
* dz. nr ew. 643;0breb 0005, Bytéw-Miasto; jedn. ew. 220102_4
rysunek: MUR OPOROWY - RZUT

M U R O PO RO WY - RZ UT S KA LA ] : ] OO taros zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
projektowy: w specjalnoscl architektonicznes

arch. Przemystaw Grzelak

inz. Andrzej tasinski 70/El/76
w specjalnoscl konstrukeyjno-budowlanej
zespot arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
sprawdzajqcy: w specjalnoscl architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
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