SCIANA M4 WYSOKOSCI 3,20m
DrUGOSC 5,00m

439cm

NR3 @12 B500SP co T4cm |
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DrUGOSC 4,05m

SCIANA M3 WYSOKOSCI 2,80m

405cm

NR2 ¢10 B500SP co 25 cm |

JESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE

BS0OOSF dtugose razem dfugosc
NR Srednica om sztuk B500OSP
810 | 912 910 | 912
1 12 201 25 50,25
2 110 405 25 101.25
3 12 | 389 25 650,71
Razem m 101,25 | 700,96
Waga kg/m 0,617 0,888
Waga kg 62,48 | 622,46
Waga kg razem 684,94
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Beton podkfadowy grubosci 10cm C8/10

Rzedna korony sciany 147,70m npm

Beton podkfadowy ufozyc ze spadkiem O stopni jak spod Sciany
Od strony gruntu Sciane pokryc 2 x ABIZOL R + P

/estawienie stali nie obejmuje zakfadow

Rzedne posadowienia | korony oraz wysokosci Scian na profilu
Beton w elemencie dokfadnie zageszczac.

Klasa ekspozycji  XC2
Minimalne otulenie zbrojenia 40mm
Beton klasy C30/37

STAL AN (B500SP) , AO (St0S—BO]
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P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

b

taros

nr archiwalny
2022/10

temat:

Remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji

w Bytowie

adres:

ul. J. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytéw
dz. nr ew. 643;0breb 0005, Bytéw-Miasto; jedn. ew. 220102_4

rysunek: SCIANA M3, SCIANA M4

projektowat:

inz. Andrzej tasinski

70/El/76

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

sprawdzit:

inz. Stanistaw Kutowski

180/EI/78

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

09.2022r.

konstrukcje

skala 1:20
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