PORZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

NAZWA INWESTYCJI @ PRZEBUDOWA GAZOCIAGU S/C DN 315mm W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI W MIEJ-
SCOWOSCI SIEDLCE NA DZIALCE NR 247

ADRES INWESTYCJI :  SIEDLCE gmina Checiny

INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Checiny

ADRES INWESTORA :  GMINA CHECINY, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Rafat Olewinski

DATA OPRACOWANIA : 01.2022

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Data opracowania
01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje przebudowe gazociggu $/c dn315mm w ramach zadania : "Rozbudowa drogi w miejscowosci Siedice na dziatce nr
247",

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe:

“ Gazociagu $redniego ci$nienia (maksymalne ci$nienie robocze do 0,5 MPa) z rur polietylenowych dn 315mm, o dtugosci 75,2m.

“ Wytaczenie z eksploatacji odcinka gazociggu $/c dn 315mm o tgcznej dtugosci 56m

Sie¢ gazowg projektuje sie z rur PE typ 100, szeregu SDR17,6. Na rury ostonowe zaleca sie rury PE szeregu SDR 17,6.

Wigczenie projektowanego gazociggu do gazociggu dn315mm bedzie wykonane odptatnie przez uprawnione stuzby Operatora Sieci
(Gazownie w Kielcach), na zlecenie inwestora budowy drogi.

Na czas trwania robét nalezy zapewnic ciggtosci przeptywu gazu za pomoca obejscia typu bypass. Wigczenie nowych odcinkéw do ga-
zociggu istniejgcego nalezy wykonaé po utozeniu bypassu, przy uzyciu muf elektrooporowych dn315mm.

Do wstrzymania przeptywu gazu w gazociagach zaleca sie stosowanie specjalistycznego sprzetu: kolumn do stopowania.

Grunt kategorii I1i Il

W niniejszym przedmiarze przewidziano demontaz fragmentu nawierzchni istniejgcej drogi dz. nr 401 (przekroczenie poprzeczne sieci-
gazowej). Odtworzenie nawierzchni zawarte jest w przedmiarze branzy drogowe;.
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Checiny przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 GAZOCIAG
1.1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . km
d.1./0111-01
1|analogia
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m2
d.1./0802-07
1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |[m2
d.1./0801-07 4cm
1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.1./0801-08 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 6
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 2
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnos¢ = 9
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
52.2 m3 52.200
RAZEM 52.200
10/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll1)
1
22.4 m3 22.400
RAZEM 22.400
11|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 18
52.2+22.4 m3 74.600
RAZEM 74.600
12/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0401 |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0215-05 odktad w gruncie kat. I-1I
1
81.7 m3 81.700
RAZEM 81.700
14|wycena Zakup piasku na zasypke wykopéw w drogach m3
d.1.|wlasna
1
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1./0511-01
1
113 m3 11.300
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Checiny przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11.300
16/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka
1
102.1 m?2 102.100
RAZEM 102.100
17|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
1
155.6 m?2 155.600
RAZEM 155.600
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; ms3
d.1./0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
123.6 m3 123.600
RAZEM 123.600
20|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
1|analogia
53+123.6 m3 176.600
RAZEM 176.600
21|/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1./0607-01 bok.do 4 m
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 2-01 Rurociag tymczasowy o $r.110PVC m
d.1./0618-01;
1|analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
23|KI Pompowanie wody godz.
d.1.
1
72 godz. 72.000
RAZEM 72.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231220-3
24 Wiaczenie do istniejacego gazociggu wraz z zastosowaniem kolumn do stopo- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wania i wykonaniem obejscia typu bypass wykonane przez Gazownie w Kiel-
2 cach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 dn 315x 17,9 mm |m
d.1./0301-18
2|analogia
75.2 m 75.200
RAZEM 75.200
26| KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 315 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.1.|0302-14 wego
2|analogia
20 pot. 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomoca ksztattek elekirooporo-  |szt.
d.1./0303-16 wych - mufy elektrooporowe- potaczenie z istniejacym gazociagiem
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE SDR 17,6 dn 500 x 28,3 mm m
d.1.|0306-12
2|analogia
34.8 m 34.800
RAZEM 34.800
29|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 300 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
2
34.8 m 34.800
RAZEM 34.800
30(KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm szt.
d.1.|0122-07
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Checiny przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR-W 2-19 |Demontaz rurociggdw z rur polietylenowych o $r. nominalnej 315 mm m
d.1./0301-18
2|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
32 Odgazownie odcinkdw wytgczonych z eksploatacji rurociggdw poprzez przed- |m
d.1.|kalk. wtasna |muchanie gazem obojetnym
2
56 m 56.000
RAZEM 56.000
33|KNR-W 2-19 |Zaslepienie istniejacych koncow rur gazowych PE 315mm - odcinki wylgczone |szt.
d.1./0303-16 z eksploataciji
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34 Oczyszczenie rurociggdw z wykorzystaniem ttokéw czyszczacych, pod cisnie- |m
d.1.|kalk. wtasna |niem sprezonego powietrza .
2
75.2 m 75.200
RAZEM 75.200
35|KNR 2-19 Préba szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0.6 MPa km
d.1./0211-01
2
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
36|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go i drutem lokalizacyjnym miedzianym
2
75.2 m 75.200
RAZEM 75.200
37|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Checiny przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | War-
tos¢
1 GAZOCIAG
1.1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
1/KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . km 0.075 0.00, 0.00
d.1.1]|analogia
2|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m2 7 0.00, 0.00
d.1.1/07 nego o grubosci 15 cm
3|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bi- |m2 7 0.00, 0.00
d.1.1]07 tumicznych o grubosci 4 cm
4/KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bi- |m?2 7 0.00, 0.00
d.1.1/08 tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé¢ = 6
5/KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2 7 0.00| 0.00
d.1.1]03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
6|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 7 0.00, 0.00
d.1.1/04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
7|/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 2 0.00, 0.00
d.1.1/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
8/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 2 0.00, 0.00
d.1.1/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
9|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz-|m3 52.2 0.00, 0.00
d.1.1/02 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
10|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3 22.4 0.00, 0.00
d.1.1]02 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lII)
11|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3 52.2+22.4 = 0.00, 0.00
d.1.1/04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro- 74.600
gach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
12|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 35 0.00, 0.00
d.1.1/0401 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z wydoby-
ciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
13|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 81.7 0.00, 0.00
d.1.1]05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l
14|wycena wiasna |Zakup piasku na zasypke wykopow w drogach m3 70 0.00, 0.00
d.1.1
15/|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 |m3 11.3 0.00| 0.00
d.1.1]0511-01 cm
16|KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2 102.1 0.00, 0.00
d.1.1/02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V
wraz z rozbiérkg
17|KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2 155.6 0.00, 0.00
d.1.1|01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz
z rozbiérka(szer. do 1 m)
18/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 53 0.00, 0.00
d.1.1/0401 gruntach kat. I-1l; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5
m
19|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3 123.6 0.00, 0.00
d.1.1/01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
20|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie  |m3 53+123.6 = 0.00, 0.00
d.1.1]01 kat. I-1ll 176.600
analogia
21|KNR 2-01 0607- |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt. 30 0.00, 0.00
d.1.1]01 bez obsypki na gtebok.do 4 m
22|KNR 2-01 0618- |Rurociag tymczasowy o $r.110PVC m 100 0.00, 0.00
d.1.1/01; analogia
23Kl Pompowanie wody godz. 72 0.00, 0.00
d.1.1
1.2 ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231220-3
24 Wigczenie do istniejagcego gazociggu wraz z zastosowa-  |kpl. 2 0.00, 0.00
d.1.2|kalk. wtasna niem kolumn do stopowania i wykonaniem obejscia typu
bypass wykonane przez Gazownie w Kielcach
25/KNR-W 2-19 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17, |m 75.2 0.00, 0.00
d.1.2/0301-18 6dn315x 17,9 mm
analogia
26| KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 315 mm meto- |pot. 20 0.00, 0.00
d.1.2/0302-14 da zgrzewania czotowego
analogia
27|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomocg szt. 4 0.00, 0.00
d.1.2/0303-16 ksztattek elektrooporowych - mufy elektrooporowe- pota-
analogia czenie z istniejgcym gazociagiem
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | War-
tos¢
28|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE SDR 17,6 dn 500 x 28,3 |m 34.8 0.00, 0.00
d.1.2/0306-12 mm
analogia
29|KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. nominalnej |m 34.8 0.00, 0.00
d.1.2{0309-01 300 mm w rurach ochronnych
30|KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalne;j szt. 6 0.00, 0.00
d.1.2/0122-07 500 mm
analogia
31|KNR-W 2-19 Demontaz rurociggdéw z rur polietylenowych o $r. nominal- |m 16 0.00, 0.00
d.1.2/0301-18 nej 315 mm
analogia
32 Odgazownie odcinkéw wytaczonych z eksploatacji rurocig- [m 56 0.00, 0.00
d.1.2|kalk. wlasna gow poprzez przedmuchanie gazem obojetnym
33|KNR-W 2-19 Zaslepienie istniejgcych koncow rur gazowych PE 315mm |szt. 4 0.00, 0.00
d.1.2/0303-16 - odcinki wytgczone z eksploataciji
analogia
34 Oczyszczenie rurociggdw z wykorzystaniem tlokow czysz- |m 75.2 0.00, 0.00
d.1.2|kalk. wiasna czacych, pod cisnieniem sprezonego powietrza .
35/KNR 2-19 0211- |Préba szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0.6 MPa  |km 0.075 0.00, 0.00
d.1.2/01
36|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z |m 75.2 0.00, 0.00
d.1.2/01 tworzywa sztucznego i drutem lokalizacyjnym miedzianym
37|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl. 6 0.00, 0.00
d.1.2/03
Razem dziat: GAZOCIAG 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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