Nazwa zaméwienia:
"Rozbudowa drogi w miejscowosci Siedice na dzialce nr 247"

Numer Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. specyfikacji/
Podstawa (opis robot, podstawa obmiaru, obliczenie jednostek przedmiarowych) Nazwa | Ilos¢ jednostek
[1] 2] [3]_ _ [4] [5]
ROBOTY DROGOWE
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1 D-01.01.01a R})boFy pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,99
rowninnym
1.2 D-01.01.01b [Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego kpl 1,00
2 Zdijecie warstwy ziemi urodzajnej
2.1 Mechaniczne usuniecie humusu
211 D-01.02.02a Zdjecie warsth ziemi urona]peJ (humu§u) Sr. grubosci 25_cm nadajacego sie m? 3 643,60
do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia ze spryzmowaniem
3 Wycinka istniejgcej zieleni
3.1 |D-09.01.01 |Wycinka istniejacej zieleni zakrzewienie i zadrzewienie (olsza, osika, brzoza) m? 5927,00
II. ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty ziemne. Wykonanie wykopdw
1.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mfz,chanlcznle w gruncie kat. III-IV z transportem urobku m? 1.881,64
na na nasyp na odlegtos¢ do 1km
12 D-02.01.02 Wykonanie wykopow Irpechanlcznle w gruncie kat. III-IV z transportem urobku m? 2 853,05
na odktad na odlegtos¢ do S5km
2 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow
21 D-02.03.01 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem m? 1881,64
gruntu uzyskanego z ukopu
III. ODWODNIENIE DROG
1.1 D-06.02.01 |Ustawienie przepustéw pod zjazdami fi 50 m 168,00
1.2 D-06.02.01 |Ustawienie $cianka czotowa prosta przepustu szt 58,00
1.3 D-06.02.01 [Wykonanie przepustu fi 80 m 15,00
1.4 D-06.02.01 |Wydtuzenie istniejgcego przepust fi 40 m 4,00
IV. PODBUDOWY
1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyinych
1.1 D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 18 210,15
1.2 D-04.03.01a |Skropienie emulsjg asfaltowg bitumicznych warstw konstrukgcji nawierzchni m? 5705,12
1.3 D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowa niebitumicznych warstw konstrukcji nawierzchni m? 9 012,94
2 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowanego
21 D-04.04.02b mechamczme .0/31,.5mm Coo/3, grubosci 20 cm: nawierzchnia DG(6017,17), m? 6 386,37
zjazdy przez cigg pieszo-rowerowy(259,20)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowanego
22 D-04.04.02b mechanicznie 0/31,5mm Cqq/3, grubosci 15 cm: nawierzchnia ciggu pieszo- m 2626,57
rowerowego
3 Warstwa mrozoochronna
Warstwa mrozoochronna gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 2
31 D-04.05.01 Cy,52<4,0MPa lub wapnem Rc1,0, grubosci 33 cm: nawierzchnia DG m 6 300,24
4 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem
4.1 D-04.05.01 |hydraulicznym C; 5/,<2,0MPa, grubosci 15 cm: m? 2 896,97
- ciag pieszo-rowerowy, ziazdv przez ciag pieszo-rowerowy
V. NAWIERZCHNIE
1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, grubosci 4
1.1 D-05.03.05a |cm: nawierzchnia DG m? 5584,33
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Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, grubosci 5

piaskowej 1:4 gr.3 cm i tawie betonowej

1.2 D-05.03.05a |cm: nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego m? 2 995,77
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, grubosci 8
2.1 | D-05.03.05b |cm: nawierzchnia DG m? 5 705,12
3 Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3, grubosci
3.1 | D-04.04.02b (20 cm: m? 1 097,00
- Ziazdv indvwidualne z kruszvwa
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
3.2 D-06.03.01 [mechanicznie grubosci 15 cm: m? 828,00
- nawierzchnia pobocza
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekéw
1.1 D-06.01.01 Humu§qwap|e skarp, przeawska_lrp_l dna rowo_w .oraz tergnow zZielonych m? 526,70
grubosci min. 10 cm wraz z obsianiem trawa i pielegnacia
1.2 D-06.01.01 |Plantowanie skarp, przeciwskarp i dna rowdw oraz terendw zielonych m? 5 267,00
. Umocnienie przeciwskarpy o pochyleniu 1:1 ptytami azurowymi o wymiarach 2
13 D-06.01.01 60x40x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm m 54,00
VII. ELEMENTY ULIC
1 Krawezniki betonowe
1.1 D-08.01.01 UstaW|f3n|e kra\_/veznlkow betqnowych o wymlal.'ach 15x30x100cm na podsypce m 995,00
cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem
2 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe
21 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm na podsypce cem.- m 979,00

VIII OZNAKOWANIE DROG I UEHDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1 Oznakowanie poziome - -
1.1 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowe m2 45,00
2 Oznakowanie pionowe - -
2.1 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 16,00
2.2 D.07.02.01 |Zakup i przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 17,00
2.3 D.07.02.01 |Ustawienie balustrady U-11a m 36,00

Strona 2




