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ul. Okotowicza, Krzywiec
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T DIALux

SYT1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 205.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

41,00 m I



ul. Okotowicza, Krzywiec

SYT1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent SCHREDER P 38.8W
Numer artykulu Prampa 5993 Im
Nazwa artykqu 1ZYLUM 1 /5303 / 20 ¢Oprawa 5287 Im
LEDs 600mA NW 740
38,8W / Light 88.21%
Exhauster 7 450562
Wyposazenie 1x 20 LEDs 600mA NW
740

DIALux

IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 450562 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 41.000m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos$c wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 38.8 W
Zuzycie 931.2 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

2 70° 613 cd/kim
2 80° 73.1 cd/kim
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia s$wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*3




ul. Okotowicza, Krzywiec

SYT1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaZnika ol$nienia D.4

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v’
Uo 0.49 2035 v’
U 0.40 2040 v/
TI 12% <15% v
R 0.69 20.30 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne;j
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 Dp 0.025 W/lx*m? -
IZYLUM 1/5303/20 LEDs  D. 0.8 kWh/m? rok 155.2 kWh/rok

600mA NW 740 38,8W /
Light Exhauster / 450562 (z
jednej strony na dole)




ul. Okotowicza, Krzywiec D | A I_u x

SYT1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v/

Uo 0.49 20.35 v

U 0.40 20.40 v

11 12 % £15% v

Re 0.69 20.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.49 >0.35 v

U 0.40 2040 v

TI 1% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.54 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.50 >0.35 v

] 0.49 >0.40 v

TI 12% <15% v’
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Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)



ul. Okolowicza, Krzywiec

DIALux
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie ogwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1464 4393 7321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536
4.583 1460 1200 876 598 420 342 330 330 342 420 598 876 1200 1460
3750 1590 1265 9.10 6.08 414 331 315 315 331 414 608 910 1265 1590
2917 1679 1300 939 604 400 317 298 298 317 400 604 939 1300 16.79
2,083 1724 1334 927 576 382 3017 276 276 301 38 576 927 1334 1724
1.250 1767 1318 874 539 359 282 252 252 28 359 539 874 1318 1767
0.417 1663 1204 793 487 324 255 225 225 255 324 487 793 1204 1663
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela warto$ci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwagji, poziome natezenie o$wietlenia 7.63 Ix 2.251x 17.7 Ix 0.294 0.127




ul. Okotowicza, Krzywiec D IALUX

SYT2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 300.00 m?
| =D Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

500m

 e0m



ul. Okolowicza, Krzywiec

SYT2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= |
Schréder
|
Producent SCHREDER P 65.0W
Numer artykutu Drampa 8729 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5300/ 20 Poprawa 7237 Im
LEDs 1000mA NW 740
65W / /450352 n 8291 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 1000mA
NW 740

DIALux

IZYLUM 1 /5300 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / / 450352 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 60.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 65.0 W
Zuzycie 1105.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 1251 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 55.3 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0,00 cd/kim
uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D6




ul. Okolowicza, Krzywiec D I A I_u x

SYT2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 10.59 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 1.55 Ix =1.50Ix v

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2 Dp 0.020 W/bc*m? -
IZYLUM 1/75300/20LEDs D, 0.9 kWh/m? rok 260.0 kwh/rok

1000mA NW 740 65W / /
450352 (z jednej strony na
dole)




ul. Okolowicza, Krzywiec D IA I_u x

SYT2 - Alternatywa 2
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P3) Em 10.59 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 1.55 Ix 21.50 Ix v
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Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



ul. Okolowicza, Krzywiec D IA Lux

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
4583 1310 892 599 6.27 6.06 5.09 3.9 2.88 2.02 1.55 1.55 2.02 2.88 391 5.09 6.06 6.27
3.750 20.81 17.26 1153 8.86 785 6.60 5.07 342 230 1.71 1.71 2.30 342 5.07 6.60 7.95 8.86
2917 3222 27.65 1741 1115 9388 7.54 5.77 394 2.58 1.84 1.84 2.58 394 577 754 9.88 11.15
2.083 3424 3112 2005 1257 999 8.06 6.33 417 2.59 1.79 1.79 2.59 417 6.33 8.06 9.99 12.57
1.250 31.27 3033 2114 1378 979 7.79 6.16 4.06 2.51 1.73 1.73 2.51 4.06 6.16 7.79 9.79 13.78

0.417 2369 2588 2020 1421 940 7.25 5.87 388 2.40 1.65 1.65 2.40 3.88 5.87 7.25 9.40 14.21

m 52.500 55.500 58.500

4.583 599 8.92 13.10

3750 1153 17.26 20.81
2917 1741 2765 3222
2.083 20.05 3112 3424
1.250 2114 3033 3127

0.417 20.20 2588 2369

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax a1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 10.6 Ix 1.55 Ix 34.2 Ix 0.146 0.045
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