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Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krzywiec,
ul. Konstantego Okotowicza, na dz. nr ewid. 18/28 i 203

1. Cel i przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przedsigwzigcia budowlanego polegajgcego na wykonaniu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E
w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Krzywiec,
ul. Konstantego Okolowicza, na dz. nr ewid. 18/28 i 203

Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz
ochrong zycia i zdrowia pracownikéw podczas wykonywania rob6t przedmiotowego

przedsigwzigcia budowlanego.

2. Zakres robdt dla wykonania instalacji o§wietlenia ulicy

Zakres robét dla catego zamierzenia przedstawiono ponizej. Roboty budowlane nalezy
wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

¢ kopanie rowdéw kablowych oraz pod stupy recznie,

o ukfadanie kabli, ptaskownika stalowego ocynkowanego i rur ochronnych zgodnie

z projektem,
¢ wykonanie przeciskow / przewiertow mechanicznych dla rur ochronnych zgodnie
z projektem,

e montaz fundamentéw pod wyznaczone stupy

e montaz stupéw oswietleniowych,

e montaz uziomoéw pionowych (szpilkowych)

e montaz opraw o$wietleniowych na stupach,

¢ montaz przewodéw w stupach,

e podiaczenie przewodéw,

e montaz zabezpieczen,

¢ montaz odgromnikow,

e montaz uziomdéw w rowach kablowych,

¢ odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych,

e posprzatanie terenu po budowie,

e zgloszenie obiektu do odbioru,

e wykonanie pomiaréw ochrony dodatkowej od porazefi

¢ wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia




Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krzywiec,
ul. Konstantego Okotowicza, na dz. nr ewid. 18/28 1203

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na odcinkach ulicy na ktérych przewidywane sg prace wystepuja:
e sieé elektroenergetyczna,
e sie¢ wodociggowa z przylgczami,
e sie¢ gazowa wraz z przytgczami
e sie¢ teletechniczna.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich trwania

Podczas wykonywania robét moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- dla wszystkich uzytkownikow ulicy (mimo wprowadzonych ograniczen):
¢ zwigzane z ukladaniem kabli w rowach kablowych,

- dla pracownikéw w trakcie prowadzenia robét:
* porazenie w wyniku prac w poblizu stacji transformatorowe;;
e upadek na plaszczyznie;
¢ upadek z wysokosci przy wprowadzaniu kabla na istniejgcy stup;
¢ upadek z wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych;
e uderzenia, przygniecenia przez materialy transportowane mechanicznie.

5. Informacija o oznakowaniu miejsc prowadzenia robdt

W zwigzku z tym, ze budowa niniejsza jest zaliczona do ,,obiektéw liniowych” niezbedne
jest zabezpieczenie miejsca pracy, za pomoca odpowiedniego wygrodzenia tj.: barierek, tasm
oraz innych oznaczen.

6. Informacije o prowadzeniu instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie wstgpne prowadzone przez specjalistow do spraw BHP przy przyjmowaniu
do pracy.
Instruktaz na stanowisku pracy prowadzony przez bezposredniego przetozonego.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Krzywiec,
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych. zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije na wypadek
awarii 1 innych zagrozen.

* Dopuszczenie do eksploatacji wylacznie maszyn, urzadzef i narzedzi sprawnych
technicznie.

* Wiasciwe oznakowanie miejsca rob6t poprzez ogrodzenie zastawami lub tasmag w celu
niedopuszczenia w okolice wykonywanych prac, 0s6b postronnych.

e Obstugiwanie sprz¢tu zmechanizowanego wylgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie, wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii.

e Zapewnienie pracownikom wilasciwej odziezy ochronnej i §rodkéw ochrony osobistej.

e Wykopy kontrolne w miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych.

e Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w przypadku wykorzystywania sprzetu mechanicznego

e Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych oraz na wysokosci mogg sie
odbywa¢ wylacznie z poszanowaniem zasad bezpieczefistwa pracy, przy uzyciu
sprzgtu posiadajacego odpowiednie atesty.

o Wylgczanie i wlgczanie napigcia w liniach zasilajacych i prowadzenie robét
przylaczeniowych na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownikéw Zakladu
Energetycznego.

* Przy wykonaniu robét elektrycznych uzywanie sprzgtu ochronnego posiadajacego
odpowiednie atesty.

* Brygady muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej.

e Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny byé stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych
na budowie moze nastapi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla urzadzeri w trakcie ich prac
jest zabronione.

e Zabrania si¢ uzywania narzedzi uszkodzonych moggacych stanowié realne zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi.

e Nalezy zapewni¢ odpowiednia lacznos$¢ telefoniczng pomiedzy pracownikami
i stuzbami nadzoru oraz stuzbami ratowniczymi. Na terenie budowy powinien
znajdowaé si¢ sprawny samochod z obsluga, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen.
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