Studnia rewizyjna S12 &1000
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Kinete wyrobi¢ wg rzutu kanatu

Studzienka wpustowa W1 @500

130.47

Przejscie szczelne

DN 200 SN8

LEGENDA:

1. Wtaz kanatowy klasy D 400 wg PN-EN 124

©CONSORrWN

Pierscien wyrownawczy gr. 4 cm

Ptyta pokrywowa h=200 mm z otworem @625 mm
. Ptyta odcigzajgca h=150 mm

Stopnie zeliwne wg PN-EN 13101 typ D

Kregi zelbetowe 31000 mm h=500 mm

Podstawa studni @1000mm h=800 mm

Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm

Podsypka piasek sredni s 2 0,98 gr. 15 cm

’ 125 ’

LEGENDA:
1. Wtaz kanatowy klasy D 400 wg PN-EN 124

©NOUAWN

. Pierscien utrzymujacy gr. 150 mm

Pierscien odcigzajacy gr. 250 mm

. Rura posrednia 500x500 mm

Podstawa studni @500mm z przejsciem szczelnym
Zasypka piasek sredni Is =2 0,98

Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm

Podsypka piasek sredni Is =2 0,98
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OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. M. Ggszczak w Zakrzewie
RYSUNEK: B . Nr rysunku
Przekréj normalny - studnia / wpust 7
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