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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej ul.

Gaszczak w Zakrzewie.

1.2, Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i

pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdtowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia

projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

Rozpoznanie geotechniczne istniejgcego podtoza gruntowego,

Protokot z narady koordynacyjnej GN-OD.6630.70.2021 z dnia 01.09.2021 r.
Protokét z narady koordynacyjnej GN-OD.6630.68.2022 z dnia 28.07.2021 r.

1.4. Formalne podstawy opracowania.

Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017
poz.2285, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz.
1729 z dnia 23 wrzesnia 2003 roku),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.
2016 poz. 71),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (dz.U.2010.213.1397),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,



2. Przedmiot inwestycji

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej ul.

Gaszczak w Ztotowie.
2.2, Zakres inwestycji.

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- przebudowa drogi,

- budowa Sciezki pieszo-rowerowej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- roboty wykonczeniowe.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr. 255/5, 255/10, 255/13, 255/15, 255/23,
256/2, 256/7, 258/10, 260/8, 262/4, 263/8, 917.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest pomiedzy ul. Ztotowskg oraz ul. Dworcowa.
Stanowi ona dojazd do poses;ji indywidulanych, zaktadow rzemieslniczych oraz do szkoty. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,10 + 6,0 m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest jednostronnie
chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych oraz dojs¢ i wjazdéw do poses;i.
Ze wzgledu na znaczny ruch samochodowy oraz przemieszczanie sie pieszych, w szczegolnosci dzieci
uczeszczajgcych do szkoty szerokosc¢ istniejgcej drogi stanowi niebezpieczenstwo dla uczestnikdw ruchu.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124):

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

— Kklasa drogi: L,

— kategoria ruchu: KR 1,

— szerokos¢ jezdni: 6,00 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

—  szerokosc Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m,
— kategoria obiektu XXV.



4.2, Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 04000,00, natomiast koniec w km 04469 na
skrzyzowaniu z ul. Ztotowska. tgczna dtugosc odcinka wynosi 469,00 m.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazddéw i ciggu
pieszo-rowerowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktow statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 o
szerokosci 6,00 m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym 2%. Projektuje sie wykonanie
obramowania jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym
betonowym o wymiarach 15x22 cm. Na zjazdach zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15x22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykonac na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z
kostki betonowej o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz odwodnienie
liniowe z polimerobeton klasy D400 na tawie betonowej z betonu C12/15 w miejscach zblizenia do sieci
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo-
rowerowej o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm. Obramowania chodnika
z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazddw z nawierzchni z kostki betonowej o
grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Projektowane zjazdy nalezy obramowac opornikiem betonowym o
wymiarach 12x25 cm wykonanymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

4.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie drogi oraz zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej z
wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Ztotowskiej.

4.3.1. Zakres zamierzenia budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje:

-~ budowe studni rewizyjnych, wpustéw deszczowych
— budowe kanatu.
4.3.2. Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje budowe:
— kanatéw kanalizacji deszczowej z rur pvc,
— studni rewizyjnych, wpustoéw deszczowych.
4.3.3. Informacje i dane dotyczace dziatki lub terenu bedacego w zakresie zagospodarowania.
Projektowane urzadzenia w zakresie zagospodarowania terenu tj.:
— projektowane instalacje nie majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej.
— projektowane instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej nie naleza do skomplikowanych
biorgc pod uwage ich specyfike oraz charakter.
— projektowane elementy i urzadzenia instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej swoim

obszarem oddziatywania mieszczg sie w zakresie dziatki, na ktorej sg posadowione.



Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.
4.4. Wycinka drzew.
W zwigzku z projektowang przebudowg drogi nie przewiduje sie wycinke drzew.
4.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji
goérniczej.

4.7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach 255/5, 255/10, 255/13, 255/15,
255/23, 256/2, 256/7, 258/10, 260/8, 262/4, 263/8, 917 — obreb 0040 Zakrzewo.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposdob nie bedzie odbiegac od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
ukfadu drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne
gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
istniejgce Srodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu
drogowego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych.
Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez
mozliwos¢ sprawniejszego poruszania sie pojazdow.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdw, ktdre posiadaty beda wymagane
prawem atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe
produkty co w znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty
obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje
ucigzliwosci zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem
wody, powietrza ani gleby. Cato$¢ prowadzonych robdt wykonywana bedzie w ciggu dnia z
wykluczeniem okreséw legowych ptakdw.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z
pdzn. zmianami].

4.8. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystapi¢ kolizje z istniejgcymi sieciami

infrastruktury podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktore nie dato sie przewidzie¢

ze wzgledu na materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.



4.9. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

Nawierzchnia drogi: 3 143,00 m?,

1 123,00 m?,

Nawierzchnia zjazdow:

Nawierzchnia miejsc postojowych: - 246,00 m?,
Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej: - 1195,00 m?,
Tereny zielone: - 3491,00 m2.

Opracowat:

Zbigniew Pajgk

Ztotdw, lipiec 2022 r.



Czesc rysunkowa



Rys. nr 1 Szkic



Rys. nr 2 PZT
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II TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,
- Rozpoznanie geotechniczne istniejgcego podioza gruntowego,
- Protokét z narady koordynacyjnej GN-OD.6630.70.2021 z dnia 01.09.2021 .
- Protokét z narady koordynacyjnej GN-OD.6630.68.2022 z dnia 28.07.2022 .

2. Formalne podstawy opracowania

—  Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609),

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych

—  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia
23 wrzesnia 2003 roku),

—  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pézn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.
2016 poz. 71),

—  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (dz.U.2010.213.1397),

—  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej ul.
Gaszczak w Zakrzewie.

4. Opinia geotechniczna
Na podstawie wykonanych badan geologicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo ,,Opoka” Ustugi

geologiczne inz. Stefan Skrzypczak stwierdzono zaleganie w podtozu:
Otwor nr 1:
0,00 = 0,50 m — gleba (humus, piasek drobny),
0,50 + 1,00 m - piasek drobny,
1,00 + 1,40 m - piasek drobny zagliniony,
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1,40 + 1,80 m - piasek gliniasty/glina piaszczysta,

1,80 + 3,00 m - glina piaszczysta,

Otwor nr 2:

0,00 + 0,40 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus)

0,40 + 0,80 m - gleba (piasek drobny, humus),

0,80 + 1,10 m — piasek drobny zagliniony,

1,10 + 1,70 m - glina piaszczysta/piasek gliniasty,

1,70 + 3,00 m - piasek drobny.

Otwér nr 3:

0,00 = 0,80 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus),

0,80 + 1,00 m — piasek drobny zagliniony,

1,00 = 3,00 m - glina piaszczysta.

Otwor nr 4:

0,00 + 0,40 m - nasyp budowlany (gruz ceglany, piasek $redni, humus),
0,40 = 1,00 m — piasek drobny,

1,00 = 3,70 m - glina piaszczysta,

3,70 + 4,50 m - glina piaszczysta/glina.

Otwor nr 5:

0,00 = 0,60 m — nasyp budowlany (piasek drobny, humus),

0,60 + 1,00 m — piasek gliniasty,

1,00 = 5,00 m - glina piaszczysta.

Otwor nr 6:

0,00 = 0,50 m — nasyp budowlany (kamienie, piasek drobny, humus),
0,50 + 6,00 m — glina piaszczysta.

Saczenia wody gruntowej na poziomie 126,84,20.

Istniejgce podioze gruntowe charakteryzuje sie no$noscig G3. Istniejgce podioze w catosci

nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr. 255/5, 255/10, 255/13, 255/15, 255/23,
256/2, 256/7, 258/10, 260/8, 262/4, 263/8, 917.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest pomiedzy ul. Ztotowskg oraz ul. Dworcowa.
Stanowi ona dojazd do poses;ji indywidulanych, zaktadow rzemieslniczych oraz do szkoty. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 6,0 m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest jednostronnie chodnik
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych oraz doj$¢ i wjazdoéw do posesji. Ze
wzgledu na znaczny ruch samochodowy oraz przemieszczanie sie pieszych, w szczegolnosci dzieci
uczeszczajgcych do szkoty szerokosc¢ istniejgcej drogi stanowi niebezpieczenstwo dla uczestnikdw ruchu.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepuja liczne elementy infrastruktury technicznej
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zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
6. Stan projektowany

6.1. Parametry techniczne
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano parking spetniajgcy parametry techniczne zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124):

— dostepnos¢ — nieograniczona,

-~ predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h,

— klasa drogi: L,

— kategoria ruchu: KR 1,

- szerokos¢ jezdni: 6,00 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

- szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m,
— kategoria obiektu XXV.

6.2. Projektowana droga w planie
Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 04000,00, natomiast koniec w km 0+469 na

skrzyzowaniu z ul. Ztotowska. taczna dtugos¢ odcinka wynosi 469,00 m.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw i ciggu
pieszo-rowerowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktow statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 o
szerokosci 6,00 m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym 2%. Projektuje sie wykonanie
obramowania jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym
betonowym o wymiarach 15x22 cm. Na zjazdach zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15x22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykonac na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z
kostki betonowej o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz odwodnienie
liniowe z polimerobeton klasy D400 na tawie betonowej z betonu C12/15 w miejscach zblizenia do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo-
rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm. Obramowania chodnika z obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej o
grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Projektowane zjazdy nalezy obramowac opornikiem betonowym o

wymiarach 12x25 cm wykonanymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
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6.3. Projektowane odwodnienie

6.3.1. Rozwigzanie techniczne
Nawierzchnie drogi oraz zjazddéw zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody

opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej z
wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Ztotowskiej.

6.3.2. Rozwigzania materialowe
— studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykonac jako betonowe o $rednicy wewnetrznej 1000mm.
Parametry techniczne elementow studni kanalizacyjnych:
e wytrzymato$¢ mechaniczna betonu na Sciskanie: C40/50
e  klasa wytrzymatosci: 50,
e nasigkliwo$¢ betonu: <4%
e stopien wodoprzepuszczalnosci: W12
e mrozoodpornos¢: F150,
e  przejscia szczelne wbudowane na etapie produkgji
e uszczelnienie uszczelkg elastomerowg
e  kregi denne z wyrobiong kinetg i zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla rur pvc
e  Srednica kregdw: 1000mm

- wpusty drogowe.
Wpusty drogowe wykonac nalezy jako betonowe o $rednicy wewnetrznej min. 500mm z

osadnikiem o wysokoséci 100cm. Zeliwng krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ na betonowym
pierscieniu odcigzajgcym lub rurze teleskopowej, ktére catkowicie odcigzajg korpus wpustu
zabezpieczajac go przed uszkodzeniem.
W korpusie wpustu nalezy zamontowac przejscie szczelne dla przykanalika z rur PVC o $rednicy 200mm.
Wpust nalezy osadzi¢ na poduszce piaskowej ktora szczelnie wypetnia spod korpusu wpustu.
Parametry techniczne wpustow betonowych muszg by¢ tozsame jak studni betonowych kanalizacyjnych.
— kanaly deszczowe.
Parametry techniczne:
o struktura Scianki: lita,
o sztywno$¢ obwodowa: min. SN8
o klasa rury: ,S”
o $rednica kanatéw deszczowych 300 mm oraz 200 mm zgodnie z czescig rysunkowa.

- wiazy kanatowe o parametrach:
e wykonane z zeliwa szarego D400,

e niewentylowane,

e Srednica wiazu 600mm
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6.3.3. Roboty ziemne

Montaz zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej realizowaé nalezy w wykopach otwartych.
Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy wykonywa¢ metoda mechaniczng i czesciowo reczng w poblizu
istniejgcej infrastruktury technicznej.

6.3.4. Roboty montazowe
— kanaty deszczowe

Kanaty deszczowe montowac na podsypce piaskowej o grubosci 15cm, po utozeniu kanatdw nalezy
zweryfikowaé poprawnos¢ w zakresie spadkéw i osiowosci trasy kanatéw. Kanaty nalezy obsypaé z
pozostawieniem kielichdw do wysokosci 30cm ponad wierzch kanatdéw. Po obsypaniu kanatow i
wstepnym recznym dogeszczeniu wykonac prébe szczelnosci. Po jej pozytywnym wyniku nalezy obsypac
zlacza kielichowe rur do wysokosci powyzej 30cm, utozy¢é tasme sygnalizacyjng dla kanatow
kanalizacyjnych i zasypa¢ warstwami do wysokosci konstrukcji drogowych. Zasypke kanatéw nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu Is=1 lub wyzszego.

— studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowac na poduszce piaskowo cementowej w sposob zapewniajgcy
podparcie dla catej powierzchni dna studni. Montaz poszczegdinych elementéw studni nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta. Studnia kanalizacyjna po montazu powinna spetniac
warunek szczelnosci na catej swojej wysokosci.

Studnie nalezy ustawi¢ pionowo, ptyte nastudzienng wypoziomowac i zamocowac na pierscieniu
odcigzajgcym. Szczeliny pomiedzy pierScieniem odcigzajgcym, a korpusem studni  wypenic
wodoszczelng piang poliuretanowa do pofaczen kanalizacyjnych. Studnie nalezy zwienczy¢ wiazami
zeliwnymi niewentylowanymi o wytrzymatosci D-400.

Przestrzen pomiedzy studniami a gruntem rodzimym nalezy zasypac pospotka i zagesci¢ do wskaznika
Is=1.

6.3.5. Proby, badania, odbiory

Wszystkie elementy ukfadu kanalizacji deszczowej oraz przebudowywanej kanalizacji sanitarnej
podlegajg prébom, badaniom i odbiorom.

— Wszystkie kanaty i studnie nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi. Wynik préby nalezy zaznaczy¢ w protokole z préby szczelnosci, ktory
musi by¢ autoryzowany przez przedstawicieli wykonawcy i inwestora.

— Wszystkie kanaty sanitarne i deszczowe musi by¢ poddany badaniom wizyjnym za pomocg
kamery. Raport z monitoringu dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. Raport musi by¢
zaakceptowany przez Inwestora.

— Realizowane roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy kanalizacji
sanitarnej podlegajg odbiorowi na kazdym etapie. Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki pod kanaty,
utozenie kanatdéw, obsypka kanatéw, zasypka kanatow, montaz elementdéw kanalizacji deszczowej i

sanitarnej, wszystkie roboty podlegajgce zakryciu.
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Po zakonczeniu wszystkich robot wykonac nalezy odbidr koncowy potwierdzony protokotem odbioru

koncowego.

6.4. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych
6.4.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot recznie i sprzetem zmechanizowanym

nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntdow nienosnych

zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym.

6.4.2. Technologia rob6t nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

warstwa $cieralna SMA 8, KR 1-2, (D50/70) gr. 3 cm,

warstwa wigzgca AC 16W, KR 1-2, (D50/70) gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat.
Cooy3,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwérni betondw, nie dopuszcza sie wykonania stabilizacji in-

situ).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, bezfazowa kolor grafitowy

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat.
Cooy3,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=>5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betonéw, nie dopuszcza sie wykonania stabilizacji in-

situ).

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, bezfazowa, kolor szary

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat.
Cooy3,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Obramowanie:

kraweznik wystajacy 15x30 cm, kraweznik zanizony 15x22 cm, opornik drogowy 12x25 cm,

Sciek oraz obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.

ZALECENIA i UWAGI:

1. Szczegétowy dobor materiatow nawierzchniowych nalezy dokona¢é w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym, ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.
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2. Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca

planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie
widnieje na istniejgcych podkifadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca

winien uzyskac informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt
nalezy wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W
poblizu istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaC recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréow sieci w celu
potwierdzenia stanu infrastruktury  podziemnej na planie

obecnego usytuowania

zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowac do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro

projektowe.

Wystepujgce nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie moga stanowi¢ bezposredniego
podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podioza do
poziomu gruntu nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy
zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospotki

zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

6.4.3. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi mogg wystgpi¢ kolizje z istniejgcymi sieciami

infrastruktury podziemnej. Istniejace sieci przechodzace w poprzek drogi gminnej nalezy zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktére nie dato sie przewidzie¢ ze

wzgledu na materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

6.4.4. Tabela robét ziemnych.

BILANS ROBOT ZIEMNYCH
nasypu
0+005,92 2,1 0,16 0 0 0 0 0
0+040,00 2,93 0 85,67 2,75 85,67 2,75 82,92
0+050,81 3,26 0 33,43 0,01 119,1 2,76 116,34
0+058,38 3,01 0,03 27,47 0,09 146,57 2,84 143,73
0+065,95 2,71 0 24,22 0,09 170,79 2,93 167,86
0+072,85 3,15 0 20,25 0,01 191,04 2,95 188,09
0+074,69 3,24 0 5,88 0 196,92 2,95 193,97
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0+090,06 2,92 0 47,35 0 244,26 2,95 241,31
0+104,74 3,59 0 47,77 0 292,03 2,95 289,08
0+116,26 4,09 0 44,24 0 336,27 2,95 333,32
0+139,00 3,2 0,09 83 0,99 419,27 3,94 415,33
0+146,22 3,85 0,01 25,88 0,31 445,15 4,25 440,9

0+160,00 2,15 0,02 41,47 0,22 486,62 4,47 482,15
0+178,69 5,24 0 69,1 0,23 555,72 4,7 551,02
0+186,32 3,43 0 33,1 0 588,81 4,7 584,11
0+196,00 2,76 0,03 29,91 0,15 618,72 4,85 613,88
0+200,00 7,28 0 20,07 0,06 638,79 4,91 633,89
0+211,07 4,12 0,08 63,11 0,43 701,9 5,34 696,56
0+217,81 4,29 0,08 28,33 0,53 730,23 5,87 724,36
0+222,00 4,08 0,05 17,52 0,27 747,75 6,14 741,61
0+240,00 2,96 0,07 63,31 1,06 811,06 7,2 803,86
0+280,00 2,61 0,09 111,32 3,24 922,39 10,44 911,95
0+315,00 4,78 0,14 129,36 4,06 1051,75 14,5 1037,25
0+355,00 3,38 0,22 163,16 7,16 121491 21,66 1193,25
0+400,00 2,66 0,1 135,91 7,25 1350,82 28,91 1321,91
0+410,00 1,95 0,11 23,18 1,05 1374 29,97 1344,04
0+425,13 3,4 0,12 40,82 1,71 1414,83 31,67 1383,15
0+440,00 2,31 0,12 42,76 1,74 1457,59 33,41 1424,18
0+444,41 2,34 0,12 10,32 0,51 1467,91 33,92 1433,99
0+470,00 2,47 0,09 61,62 2,7 1529,53 36,62 1492,92
0+475,10 2,61 0,06 13,06 0,38 1542,59 36,99 1505,6

Opracowat:

Ztotéw, lipiec 2022 r.

Zbigniew Pajak

18



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej ul. Gaszczak w Ztotowie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Zakrzewo, jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo, obr.
ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr 255/5, 255/10,
255/13, 255/15, 255/23, 256/2, 256/7, 258/10, 260/8,
262/4, 263/8, 917

INWESTOR: Gmina Zakrzewo

ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Pajgk

Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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1. Zakres robot budowlanych
- Roboty ziemne,
- Roboty rozbidrkowe,
- Budowa kanalizacji deszczowej,
- Budowa drogi,
- Budowa Sciezki pieszo-rowerowej,
- Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgca infrastruktura.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Catg powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowa¢ do elementéw mogacych

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego

okresu robot,
- obecnos¢ osob trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania

- cata powierzchnia robot

Czas wystepowania

- od rozpoczecia robét do zakonczenia budowy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem

do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
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pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia
pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz

pracownikéw przed rozpoczeciem budowy
- w trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowaé warunki techniczne

wykonania robot, przepisy szczegdine, normy itp.,

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposob zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, winny by¢ wykonane
W sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegélnych

rodzajow robdt,
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- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,
- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkéw tgcznosci,
- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,

- ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobéw postepowania przy wystapieniu zagrozen dla

zdrowia lub zycia pracownikow

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW
Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ
NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat:

Zbigniew Pajgk

Ztotow, lipiec 2022 r.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz.

1333), sktadamy niniejsze o$wiadczenie, ze projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej ul. Gaszczak w Zakrzewie

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, jedn. ewid.
303107_2 gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr 255/5, 255/10,
255/13, 255/15, 255/23, 256/2, 256/7, 258/10, 260/8, 262/4, 263/8, 917.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO: Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien Podpis
budowlanych
PROJEKTANT do projektoyvanie,1 pez ograni.czer'l w
ZBIGNIEW PAJAK specjalnosci drogowej
BR. DROGOWA nr ewid. WKP/0122/POOD/16
do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTANT T W iak budowlanymi bez ograniczef w specjalnoéci
BR. SANITARNA omasz Wawrzynia instalacyjnej

nr ewid. WKP/0340/PWQOS/10

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajaca
wymagdania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczerstwa i ochrony zdrowia . **
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V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajgk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Jemmit

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..lz.‘fﬁf.% .....

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfski:......Lo.............. !

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... s\ /A LA

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jézef Pajak
77-400 Ztotdow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-SLV-2NF-AXP *

Pan Zbigniew Jozef Pajgk o numerze ewidencyjnym WEP/B0/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgednie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiiowanym przy pomocy wainego bwalfikowanego cerbyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawngch doiumentom opatrzonygm podpisami wissnoreczngmi. |

* Weryfikacjs poorewnosici danych w ninigjszym taswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numen werngtikacyjrego Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaichwe] Okregowe] lzoy Indynierdw
Budewnictwa.
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WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

| IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0035-395/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt 1 {2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wawrzyniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 kwietnia 1978 r. w Wigcborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenle
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestny
Gldwnego Inspel Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiadeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsre] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynicréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyine Wiclkopolskicj
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....)...L.

Conek Komisji - dr inz Andrzej BarczytisKi............ S

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:......|
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Na podstawie art.12 ust.]1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Wawrzyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji (echnicznych w budowniciwie, niniejsze
upravmienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

e
Lol ncying]
&Ry B b

dr int. Danisl Pawlicks

Ouzymujg:
1. Pan Tomasz Wawrzyniak

64-920 Pila, ul. Kazimierza Wielkiego 39/8
2.0krggowa Rada lzby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
WEP-RLL-LIXK-96MN *

Pan Tomasz Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0196/11

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 39/8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.

§ 1. (o zachowania elektroriczre] formy cynno o prawnej wystarcza ziodznie aswisdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dwindczenie wol ofone w formie elektroniczre] jest riwnowaine 2 ofwiadcreniem waoli ziofonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym aswisdczeniy modna sprawdric 2a pomocg numens wengfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownictws www piib.orzpl b kontaktujac sis z biurem wieSciwej Okregowe] lzby Indymizrow
Budownictwa.

VES
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VI. UZGODNIENIA

STARDSTWO POWIATOWE

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Poznanskiego sposcbem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ziotowie
w terminie do 2021-09-01

Znak sprawy: GN-0D.6630.70.2021

Whnioskodawca: Firma Budowlana "E.Z.0.P." Zbigniew Pajak
77-400 Ztotdw, ul. Blekwit 35E

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: gmina Zakrzewo, Obr.: 0040, Dz.: 106/4, 255/5, 256/2, 258/10, 332/3, 332/11, 917

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej; inna

Informacje uzupetniajace:
srednica 300 mm

Projekt sieci kanalizacji deszczowej; inna

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Julian Zych

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny | pozytywny

Protokolant: <brak=

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz  |Stanowisko/tresc uwagi Podpis
Lp. [Imieg i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |ASTA-NET S.A., ul. pozybywne z uwagami
FPodgdrna 10, 64-920 Pita

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcyrmi
Tomasz Bochniak uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie
urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowang siec nalezy ulozye wg
obowigzujgcych przepisow z
bezwzglednym zachowaniem
normatywnych odleglosci. Szczegolng
uwage nalezy zwrdcic na zachowanie
cdlegtogci przy zblizeniu i skizyzowaniu z
siecig Asta-Met - zastosowacd odpowiednie
zabezpieczenia przed je) uszkodzeniem |
osiadaniem ziemi,

- wykonad przekopy prébne, celem
dokltadnej lokalizac) w terenie urzgdzen

e-ustuga
- L.MNarady




podziemnych Asta-Met w cbecnosci
naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych
na urzadzenia Asta-Met nie naniesione na
podkiad mapowy naleiy je zabezpieczyc i
powiadomic Asta-Met Pita(Tel.508018839;
S06586009) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w/w
urzgdzeniami,

- prace ziemne w Zasiegu naszych
urzgdzen muszg byc prowadzone
sposobem recznym bez uZycia sprzetu
mechanicznego z nalezyty ostroznoscia,

- zobowigzuje sie inwestora | wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgcy mozliwosc powstania awani
sieci | urzgdzen Asta-Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robdt
ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy ja
zabezpieczyd | bezzwlocznie powiadomid
Asta-Met Pita(Tel.508018839; 506586009;
S06585833),

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnosé
karmg | matenalng wynikajacy z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-MNet w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, kitdre
mogltyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robat,

- w przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysows, ktéra musi byé uzgodniona i
raakceptowana przez przedstawiciela Asta-
Met oraz zlec wykonanie robét firmie
specjalistyczne] na wlasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane
pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
rahezpieczyc przed uszkodzeniem rurg,
dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowac poziom infrastrulktury
Asta-Net do projektowane) niwelety.
Bezwzalednie zachowad normatywne
przykrycie. Prace przeprowadzic na koszt
inwestora,

- przed rozpoczeciem robot nalesy
powiadomic pizemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net 5.4, 64-920 Pila,
ul. Podgorna 10 (fax. 067 350 90 02)
celem protokélarnegeo przekazania w
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terenie miejsc kolizyjnych | warunkow ich
odbioru.

ra

EMEA Operator Sp. z 0. 0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
RD Walcz, ul. Bydgoska
122, 78-600 Watcz

Tomasz Dziemianko

pozytywne z uwagami

1.Przed przystapieniem do robot nalegy
zglosic sie do wlasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego, w celu
uzyskania informacji o aktualne] sytuacji w
zakresie eksploatowanych przez ENEA
Operator Sp. Z 0.0. urzgdzer podziemnych
i pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia dokladne) trasy przebiegu kabli
nalezy dokonac prébnych przekopow.
2.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzgdzeniami EMEA Operator Sp. z 0.0.
zachowad dopuszczalne odleghosa
wzajemne zgodnie z obowigzujacymi
prEepisami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzgdzen
elektroenergetycznych nie bedacych
wlasnoscig ENEA Operator Sp. 7 o.0..
4. W poblizu kolizji | zblizen z urzgdzemiami
energetycznymi stosowac wykopy reczne.
5.W miejscach skrzyfzowan i zblizen z
kablarmi energetycznymi zastosowad rury
ochronne.

6.Przed zasypaniem wszystkie
skrzyzowania i kolizje zglosic do odbioru
technicznego do wlasciwego terenowno
Pogotowia Energetycznego.

7.Podczas prac w poblizu urzgdzen
elektroenergetycznych zachowac
szczegolng ostroznosc.

8.W przypadku pobrzeby przebudowy
urzgdzen elektroenergetycznych nalezy
uzyskad w ENEA Operator Sp. Z 0. 0.
uzgodnienie przebudowy 1 warunki
przebudowy.

e-ustuga
- i.Narady

3. |Enea Oswietlenie Sp. z o.0., |pozytywne bez uwag
Oddziat Poznan, Rejon
Oswietleniowy Pifa, al. Malezycie zawiadomiony podmiot nie _
Poznanska 34, 64-920 Pila  |uczestniczyt w naradzie

4, |Orange Polska S.A., pozytywne bez uwag

Dostarczanie | Serwis Ustug,
Dziat Ewidencyi i
Zarzgdzania Danymi o
Infastrukturze Poznan,
ul.Glogowska 19 b

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
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Polska Spotka Gazownictwa |nie dotyczy
Sp. £ 0.0., ul. Wojciecha e-ustuga
Bandrowskiego 16, 33-100 [Mie dotyczy - I.Narady
Tarnow
Bogdan Baculewski
Samorzgdowy Zaklad pozybywne z uwagami
Komunalny w Zakrzewie, ul.
Kujanska 3, 77-424 W miejscu skrzyzowan zachowad e-ustuga
Zakrzewo szczeqolng ostroznosd robic przekopy - I.Narady
recznie
Edmund Kabattek
Wielkopolska Siec pozybywne z uwagami
Szerokopasmowa S.A., ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Warunki Techniczne
Wysogotowo jakie nalezy speini¢ przy realizacji robdt na
infrastrukturze WSS S.A.:
Aleksandra Michatek
1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w
terenie za pomocyg przekopow prabnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest
do zabezpieczenia przed usrkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposab
umozliwiajacy dalszg eksploatacje,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zgfosic, z co
naijmnig] 14-dniowym wyprzedzeniem, do
siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel.
(e1) 222 10 00, e-mail
{noc@ﬁbe_lhu:u_st.cprn.plj. ) e-ushuga
4. Fobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce - i.Narady

robat do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgcy mozliwost powstania awarii
sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury WSS S.A. nalezy 13
zabezpieczyd | bezwzglednie powiadomic
WSS 5.4, tel. (61) 222 10 00. Inwestor
ponaosi odpowiedzialnoss matenalng i
kamg wynikajacy z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastrukdury
WSS 5.4, w czasie wykonywania robat
oraz za szkody, ktdre moghyby powstad w
przysziosci na skutek przeprowadzonych
robat w tym strat tytutem braku
transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury W55 S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonad
recznie rgodnie 7z ohowigzujgcymi
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przepisami, z nalezyty ostroznoscig,
rachowujac normatywne odleglosa, pod
nadzorem osoby wskazane) przez jg)
wlasgciciela (WSS S.A.). Koszt platnego
nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za
jedng roboczogodzine. Zabezpieczyd
dwudzielnymi rurami grubogciennymi na
kozzt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorow
przez stuzby techniczne WSS 5.4,

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywane] przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzgdzenia
WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyd i
powiadomic WSS S.A. w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyinych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktora musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela WSS
S.A. oraz zlec wykonanie robot firmie
specjalistyczne] na wiasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang wartosd
do akceptac) przez WSS S.A.

&. Ewentualne przebudowy kabli
swiatfowodowych nalezy dokonac w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00]).
9, Ewentualne prace zwigzane z
przebudows infrastruktury zostang
protokolamie odebrane przez osobe
wskazang przez whasciciela infrastruktury
(WSS 5.4.).

10. W przypadku koniecznosc przebudowy
sieci, po zakoniczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawcze] przebudowane] siec ktdra
jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyine) nalegy
powykonawczo naniesc na mapy |
dostarczyé do WSS S.A., w formie
inwentaryzacji geodezyjne] w terminie 3
miesiecy od zakonczenia prac.

Wagt/bur

mistrz wedtug wlasciwosc miejscowe]:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby
upowazZniong] przez organ:

Stanowisko/tresc uwagi

Podpis
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1. |Urzad Gminy Zakrzewo, ul. |pozytywne bez uwag
Kujanska 5, 77-424
Zakrzewo Malezycie zawiadomiony podmiot nie -
uczestniczyl w naradzie

Inne podmicty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tresc uwagi Podpis
podmictow, ktdre mogg byd
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne] oraz - -
Imiona i nazwiska osdb
upowaznionych przez te
podmioty :

&

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rezwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jedli zostat foZony:

* nie Zloiono®****,

* zlodopa®Ees,

=¥ ¥ niewtasciwe skreslié

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za zgodnoid z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych siecd uzbrojenia terenu 2z
adnotacja, 2e ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis cyfrowy:

Julian Zych e oy
Data: ==

2021-09-02 10: e

4146

Podpiz | peced prrewodniCzgcege narady Koordynacyjne)

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie r art. XBba wst. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (. DeU.2020.2052), nieobecnodt na naradze
koordyracyjrej podmictu naletyce mwiadomionego o jej misjcw | terminie nie stanowl preesskody do jej preeprowadzenia. Prayjmuje sig, je
podmiot ten nie skiada zastreeten do usytuowania projektowans] siecl uzbrojenda terenu [..).

2. Zgodnie £ § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdaenta Minkstra Administragji | Cyfryzadi £ dnda 21 paddeiemika 2015 r. w sprawie powiatowe] bary GESUT |
krajowe] bazy GESUT [DeU.2015.1938), powlatowsy bace GESUT (|...) aktualizuje sig w drodze coynnodd materialno-technicimych na podstawie
darych lub informacji zawartych w dekumentach, kidre byly prredmiotem narady koordynacyjnej. -], w proypadkuy gdy stanowiska ucrestnildiw
i narady 53 jednomyine | ne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1w rwigzku z art 48 ust. 1 pkt 3 ustawy  dnla 17 maja 1989 r. Prowe geoderyjne | kartograficene (L. DU, 2020.2052):
tnaki geoderyjne, urzgdzenia raberplecrajgce t= naki oraz budowle triangulacyjne podlegajy ochronde; ko whrew praeplom art. 15 niszcry,
usrkadea, przemiesicea znakl geoderyjne, grawimetrycne lub magnetycene | ursgdrenis rabezpleczajpoe te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takie nde mwiadamia wialdwych organdw o zniszcreniv, ustkodzeniv lub prremieszcreniu makdw geoderyjrpch, grawimetryconych lub
magnetycznych, urzadsed zaberpieczajpoych te mnaki oraz budowi triangulacyjinych, podiega karze groywny.

4. Zpadnie z art. 377 Kodelsu karnego, kto malkd granicene niseery, usrkadza, proesuwa lub cryni niewidoczrymil albo falseywie wystawia podlega
greywnie, karze ogranicrenis wolnodd albo pazbawienia wolnaodd do lat dwdch.

5. O wymagane zerwolenla na usunigole dreew lub krewdw kolidujgoych @ przeblegiem projektowans] inwestycjl nalely wnioskowal do
odpowiedniego organu w trybie proepisow ustawy 2 dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (L. DU 2018.1614 2 pdén. zm.).
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Zalgcznik graficzny ZUD
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STAROSTW

O POWIATOWE

Ll

Odpis protokotu 2 narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Zlotowskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w Ziotowie
w terrninie do 2022-07-28

Znak sprawy: GN-0D.6630.68.2022

Whnioskodawca: Firma Budowlana "E.Z.0.P." Zbigniew Pajgk
T7-400 Ztatdw, ul. Blekwit 35E

Opis preedmictu narady:

Lokalizacja: JE: gmina Zakrzewo, Obr.: 0040, Dz.: 258/10, 262/4

IE: gmina Zakrzewao, Obr.: 0041, Dz.: 5/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, srednica 250 mm

Informacje uzupelniajgce:
frednica 250 mm

Sieci kanalizacji deszczowe;.

Przewodnitzgcy narady koordynacyinei: Julian Zych

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyilny | pozytywny

Protokolant: <brak=

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu;

Oznaczenie podmiotu oraz  [Stanowisko/tresé uwaagi Podpis
Lp. |[Imig i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. [ASTA-NET S.A., ul. pozytywne bez uwag

Tadeusz Siwiec

Podgdrna 10, £4-320 Pila e-ustuga
Brak uwag -i.Marady

2. |EMEA Operator Sp. z o. 0. pozybywne bez uwag
Oddzial Dystrybucji Poznan

Tomasz Dziemianko

RD Walcz, ul. Bydgoska Brak uwag e-ustuga
122, 78-600 Walcz -i.Marady

3. |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0., |pozytywne bez uwag
Oddzial Poznan, Rejon
Oswistleniowy Pita, al. Malezycie zawiadomiony podmiot nis
Poznanska 34, 64-920 Pila |uczestniczyl w naradzie
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4, |Orange Polska S.A., pozybywne bez uwag
Dostarczanie | Serwis Ushug,
Diziat Ewidencji i Nalezycie zawiadomiony podmiot nis
Zarzadzania Danymi o uczestniczy!l w naradzie _
Infastrukturze Poznan,
ul.Glogowska 19 b
5. |Polska Spolka Gazownictwa |nie dotyczy
Sp. z o.o., ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 |Nie dotyczy e-ustuga
Tarnow -i.Narady
Bogdan Baculewski
6. |Samorzadowy Zakiad pozytywne = uwagami
Komunalny w Zakrzewie, ul.
Kujanska 3, 77-424 Przy skrzyZzowaniach i zblizeniach
Zakrzewo projektowanych sieci z istniejgoym
uzbrojeniem e-ushuga
Edmund Kabattek wod-kan. terenu prace wykonaé recznie -i.Marady
przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi.
7. |Wielkopaolska Siad pozytywne baz uwag
Szerckopasmowa S.A., ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Malezycie zawiadomiony podmiot nie _
Wrysogotowo uczestniczyl w naradzie
Wait/burmistrz wedlug wlasciwosci miejscoweij:
Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresd uwagi Podpis
Lp. |[Imig i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Gminy Zakrzewo, ul. |pozytywne baz uwag
Kujanska 5, 77-424
Zakrzewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nis -
uczestniczy!l w naradzie
Inne podmicky:
Oznaczenie innych Stanowisko/tresd uwagi Podpis
Lp. |podmiotdw, ktére mogg byé

zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznicnych przez te
podmioty:

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
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2010 r. o wspieraniu roewoju ustug i siec telekomunikacyjnych, jesli zostal zlozony:
* nie Hozono®* Y,

* zladapattre

e niewladciwe skreslic

Integralng czedcig protokotu z narady koordynacyjne| jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii  aktualne]
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, podwiadczone] za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycig usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie
podpisany przez Jullan Foap NTARDETY
Zych il ki Ty
Drata: 20220728 :
114904 +02'00

Podais | plecip! prerwednis gong sanedy kofdynacyine]

Infarmacie dodatioowe:

1

Zgodnie 7 art. 28ba ust. 1 ustawy 1 dnia 17 maja 1589 r. Frawo geoderyine | kartograficome (). D.U2021.1990), nieobemnodt na naradzic
koordynacyjre) podmicty naledyde zawiadomionego o jef miejscu | terminde nie stanowl prrestkody do jef preeprowadzenia. Preyimuje sie, e
podmict ten nie skizda zastroeten do wytuowania projektowans) seci urbrojenia terenu [..)

Zpodnie 7 § 10 st 1 pkt 2 Razparzgdeenia Ministra Administraci | Oyfryzac)i z dnia 21 paddziemika 2015 r. w sprawie powatowe| bazy GESUT |
krajowes) bazy GESUT (Dr.U.2015.1938), powiatows bazg GESUT (.. attualizuje sig w drodoe oynnogcl materalno-technicziych na podstawic
canych lub informac)i zawartych w dokumentach, ktdre by#y preedmiotem narady koordynacyjned, (...}, w proypadion gdy stanowiska woestnikiw

Zpodnie 7 art. 15 ust. 1w zwigzky 7 art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1389 r. Prawo geodezyine | kartograficme (t). Oe.U.2001.1990):
rnaki geodeTyjne, urzgdienia zaberpiecajaoe te zraki araz budowie triangulacyine podiegajgy ochranie; kto whrew prrepisom art. 15 nisczy,
wrkadra, proemieszora znakl geodezyjne, grawimetryczne lub magnetycene | urzgdzenia zabezpleczajioe te zraki oraz budowle triangulacyine, 2
takde nie rawadamis wistciwych organdw o rniszceniv, uszkodreniu luh proemiesaczeniu nakdw geoderyinych, grawimetryomych lub
magnetycemych, urradeen zabepieczajgoych te znaki oraz budowli triangulacyinych, podiega karze groywny.

Zgodnie 7 art. 277 Kodeisu karnego, kto znaki granicne niscry, wwkadra, presuwa lub coynd niewidocnymi alba falszywie wystawia podicga
Erzywnie, karze ograniczenia wolnodcl albo porhawienia wolncdcl do lat chadch.

O wymagane rerwolenia na ussnigole dreew lub krzewodw kolidujgopch z prechiegiem projelfowane] imwestycl nalezy wnioskowad do
odpowiednicgo organu wtryble prepisds Lstawy 2 dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie proyrody (1. Dz.U. 20181614 2 pddén. zm.).
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Czesc rysunkowa
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