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Asystent projektanta

dz. nr 7734/6 Garwolin,Al. Legionów

11,  gm. Garwolin

dla Nieletnich w Garwolinie

Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego

Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w

Garwolinie
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Rys nr PB-6
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Beton B15 gr. 4 cm

Papa asfaltowa 2x

Pulastic 2000 gr. 1 cm

beton B 10 gr. 10 cm

piasek gr. 10 cm

Płyta warstwowa  z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm

płatwie stalowe

dźwigar stalowy kratowy
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Demontaż parapetów z PCV

Demontaż schodów z kostki brykowej na podłożu piaskowym

wraz z obrzeżami z uwagi na wykonanie izolacji poziomej

Demontaż opaski z płyt chodnikowych oraz krzewów iglastych 

Wykopy o szer. 80 cm na głębokość 100 cm w celu odkrycia ścian

fundamentowych, osuszenie ścian fundamentowych, oczyszczenie

Demontaż istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych wraz z warstwami izolacyjnymi

wraz z podkładem pod pod posadzki
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Wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji krystalicznej na całą grubość ściany

73
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Wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji krystalicznej na całą grubość ściany

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych masą bitumiczną

po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, np IZOHAN WM, h=1,25 m

Wykopy o szer. 80 cm na głębokość 100 cm w celu odkrycia ścian

fundamentowych, osuszenie ścian fundamentowych, oczyszczenie

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych masą bitumiczną

po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, np IZOHAN WM, h=1,25 m

wentylacja mechaniczna nawiewna - kanały w ścianie  o wym. 32x17 cm

kratki na wysokości 1,75 m od posadzki - demontaż istniejących kratek
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