ZALACZNIK

- przyktadowe urzadzenia - mozna stosowad osprzet zamienny innych producentow
0 rownowaznych parametrach.

Przedszkole Zakrzewo - instalacja elekiryczna



Rodzaj oprawy

Typ montaiy
Miejsce montazu
Strumleri wietiny

Maksymalna skutecznosc
Swietlna

Temperatura barwowa
najblfisza

0gélny wskaZnik addawania
barw (Ra)

Srednia trwalost

Standardowe odchylenle
dopasowania koleréw (SDCM)

Grupa ryzyka fotobiologicznaego
Sposéb rozsytu Swiattoscl
Koloroprawy

Charakter rozsylu Swiatlosci
Geometria rozsytu Swiatlofci

Ujednolicony wskainlk olnlenia
UGR

Luminancja kyta 65°
Naplecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopiesi ochrony IP

Klasa ochronnogei

Material dyfuzora

Liniowe

de nabudowania
Sufit
4700Im

ldeim/w

4000K

280

L7CB50-143000h
LBOBSD-91000h
LS0B50 - 45000h

SDCM <3

0

bezposredni

biaty, pétmat, RALO016

szeroki

symatryczny

21-26

<3000
230V AC
33w
ON/OFF
P20

§

PMMA

ES-SYSTEM

Lekka, ekonomiczna i fatwe w montazu oprawa do

modernizacji ofwietlenia w klasach lekcyjnych, System

CLICK i seybkozigczka ogreniczajs do minimum czas

montazu. Montaz nastropowy iub zwieszany z ugyciem

dodatkowych akcesoriéw. Ptynna regulacja  wysokogci

zawieszenfa. Zwieszak typu Y redukuje o polowe ilog¢

punktéw podwieszenia. Rodzal cprawy: Liniowe: Typ

montau: do nabudowania; Miejsce montazu:  Sufit;

Strumiedt Swietlny: 4700lm:  Maksymaina skutecznode

swietlna: 142im/W; Temperatura barwowa najblissza:
4000K ; Og6lny wskanik oddawania barw (Ra} >BO:
Srednia trwalodé: L70B50 - 143000 h,LBOBSO - 51000
hLS0B50 - 45000 h: Standardowe odchylenie

dopasowania kolordw (SDCM): SDCM

<3: Grupa ryzyka

fotobinlogicznego: ; Crupa ryzyka fotobiologicznege: O

Sposdb rozsylu Swisttosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty,
péimat, RAL015; Charakter rozsyly Swiattodci: szeroki:
Geometria rozsylu éwiatiosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaZnik olénienia UGR: 21 - 26; Luminancja kata G5°

<3000: Mapigcie: 230V AC; Moc

33W; Starowanie

przewodowe: ON/OFF; Stopied ochrony IP: P20 Klasa
ochronnos$ci: 1; Materist dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
mikropryzmatyczny; Material obudowy: Blacha stalowa;

Ksztaft oprawy: prostokatna; Zakres dopuszezainych

temperatur otoczenia; od 0°C do 25°C: Obcigzainoét
obwodbw (810} 35 Obcig2alnoéé obwodéw (B18): 55;
Wymiary: wysoko$¢: 50mm, szerokas¢; 120mm, dhugeds:
1100mm, ;  Waga: 2.50kg  Klasa  efektywnodci
energetycznej: A++; Uchylna: Nie; Waér zastrzezony: Nie;

EAN:5801155741273;
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Rodzaj dyfuzora
Material cbudowy
Ksztalt oprawy

Zakres dopuszczainych
temperatur otoczenia

ObcigZalnosc obwadbw (B10)
Obclgialnoic obwodbw (B16)

Wymiary
Waga

Klasa efaktywnosci
energetycznej

EAN

Codatkowe akcesoria

mikropryzmatyczny
Blacha stajowa

prostokatna
od 0°Cdo 25°C

35
56

wysokodé: 50mm
szerokodé: 120mm
diugoée: 1100mm

2.50kg
At

5901155741273

9850070 Zestaw akcesoriéw do zwieszania. Wersja ON/OFF

winiw,essyste.pl
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Rodzajoprawy

Kasetony, Podwyzszona szczelnodé

ES-SYSTEM

Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie.
Gladka, aluminiowa ramka lakierowana nz biak, 4
warstwowy  dyfuzor  opalizowany | krawedziows
umieszczenie Zrédla LED réwnomiernie rozprasza dwiatto i
ogranicza olénienie. Zasilacz podlgrzany na szybkozizrzce.
Redzaj oprawy: Kasetony. Podwyzszona szczelnost; Typ
montazu: do wbudowania; Miejsce montazu; Sufit; Strumier
$wietlny: 52000m; Maksymalna skutecznogt fwietina:
118Im/W; Temperatura barwows najblissza: 4000K ;
Og6iny wskanik oddawenia barw (Ra) >BC; Srednia
trwalos¢: L70BSG - 169000 h,L80B50 - 106000 b, LAOBED -
51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolordw
{SDCM): 50CM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rezsylu fwiatlodci:
bezposredni; Kolor oprawy: bialy, RALOCI6S; Geometria
rozsyl Swiatlosei: symetryczny: Napiecie: 230V AC Moc
44W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopies ochrony
IP: 1PB5; Stopieri ochrony IK: IKG6; Klasa ochronnodci: I

Typ montatu do whudowania Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Aluminium
Miejsce montazu Sufit lakierowane; Ksztatt oprawy: kwadratowa: Zakres
Strumien Swietiny 5200lm dopuszczainych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C
Makeymain skutecenodé Waga: 3.50kg; Klasa efektywnodci ensrgetyczneji A++;
cZ
'wtet!I’ 11BIm/w Uchylna; Nie; Wzér zastrzeZony: Nie; EAN: 580353111.3598;
5 na
Temperatura barwowa
4000K 195* 05
najblizsza
0géiny wskaziik oddawania ” W
>BO
barw {Ra)
e "5
L70B50 - 163000 h
Srednia trwalosé LBCBS50 - 106000h . o
LS0B50-51000h
Standardowe adchylenle DM <3
< o o
dopasowania keloréw (SDCM) : * *
Grupa ryzyka fotobiologicznege ©
Spos6b rozsytu Swiatfosci bezposdradni
Kolor opravay bialy, RAL30OLE - 150 o ®e e
Geometria rozsytu $wiattodci symetryczny g = = t39- G0 R
Napigcie 230V AC
Moc 44w
Sterowanie przewodowe ON/OFF
Stopieri ochrony iP g5 fan
Stopied ochrony IK KOG : J
Klasa ochronnofci Il I l
siE fs | H
Rodzaj dyfuzora opaiowy i i
Materiat obudowy Numiniuryakjéﬁr_"o'@;“
RN,
Ksztalt oprawy kwadrstowa
i
Zakres dopuszezalnych oA ; ;
temperaturotoczenia ST o ne T o g e e T S A
- NP il
. £ ergpots gL
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Waga 3.50kg
Klasa efeltywnodci
At
energetycznej
EAN 5903531113599

Akcesoria dostarczane z oprawa
Diawnica i

Dodatkowe akcesoria

¢ 9841832 Ramka 605x605 do montazu nastropowego FLAT MP/FLAT OP RALSO1E
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ES-SYSTEM

Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskie] cbudowie.
Gladka, aluminiowa ramka lakierswana na bialo. 4
warstwowy  dyfuzor opalizowsny | krawedziowe
umieszczenie Zrédla LED réwnomiernie rozprasza Swiatlo i
egranicza olénienie, Zasiiacz podigezany na szybkozlyczce.
Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyiszona szczelnode: Typ
montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumier
fwietlny: 4100lm; Maksymalna skutecznod¢ $wietina:
100im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K
Ogélny wskainik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatodé: L70B50 - 169000 h,LEOBS0 - 106000 h,L3CB50 -
51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(5DCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotcbiologicznego: ; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsylu éwiatiogci:
bezposredni; Kolor oprawy: bialy, RAL9016; Charakter
rozsylu Swiatledch  bardzo szeroki Geometriz rozsylu

swiatlodci symetryczny; Luminancja kgta 65% <3000; |

Rodza| oprawy Kasetony, Podwyzszona szczelno$é ) i
Napigcie: 230V AC: Moc: 41W: Sterowanie przewodowe:
Typ montazu dowbudowania ON/OFF; Stapieri ochrony {9 IPS4; Klasa ochronnosci: i
Miejsce montaiu Sufit Rodzaj dyfuzora: apalowy; Uklad optyczny: 4-warstwowy
Strumief Swietiny 4100im dyfuzor; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt
Maksymatna skutecznosé oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszezalnych temperatur
100Im/w otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokoéé: 1lmm,
$wietlna
szerokod€: S95mm, dhugese: 595mm, ; Waga: 2 70kg: Klasa
Temperatura barwowa 4000K efekiywnodei energetycznej: A+ Uchyina: Nie; Waér
najblizsza zastrzezony: Nie; EAN: 5901155834197;
Ogolny wskainik addawania
: >BO
barw (Ra) 10 lost
L70B50-1630C0h o e
Srednia trwatod¢ LB0B50 - 106000 h
LS0850-51000h 750 e
Standardowe adchylenle
SDCM <32
dopascwanta koloréw (SDCM) 607 &
Gruparyzyka fotobiologicznege 0
Sposéb rozsylu $wiattosel bezpogradni age “w
Kolor oprawy biaty, RAL9016
Charakter rozsylu Swiatlosci vardzo szeroki
Geometria rozsytu swiatiosei symetryczny
Luminancja kata 65° <3000 d - = = =
ﬂm‘ R, i1~ 100%
Napiecie 230V AC e e
Moc 41w
Sterowanle przewodowe AN/OFF
Stopieii ochrony IP IP54
Kiasa ochronnaici Il .
Rodza] dyfuzara cpalowy ' '
©, bUs
Ukiad optyczny .
Materiat cbudowy Aluminium Iakié_[q ;a‘r\we i :
Ksztalt oprawy kwadratowa i
535
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Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia

Wymiary

Waga

Klasa efektywnosci
energetycznej

EAN

Dodatkowe akcesoria

od 0°C do 25°C

wysoko€: 11mm
szerokosé: 585mm
dhigosé: 595mm

2.70kg
At
5801155834197
9841700 Zwieszak finkowy typu ,Y", 2 s2t.
9841631 Rarnka 600x600 de mentazu nastropowego FLAT LED OFFICE/FLAT LED RALSOL6

99522 09RALO0LEP Ramka 600xE60C do montazu dostropowego w (-K do opraw typu FLAT RALO016

Pobierz
CAD

Pobierz

Pobierz
CAD
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Plafony i kinkiety, Podwyiszona szczelnogé, Odwietianie

ES-SYSTEM

Okragly plafon, deskenale nadajacy sie do ofwietlenia
pormieszczeri wilgotnych czy podéwietlenia komunikacj!
woké!  budynku. Ulatwiony montaz oprawy dzieki
otwieraniu oprawy przez przekrecenie, Montai aprawy
mozliwy na $cianie jak | na suficie, Zrédio ¢wiatls oraz
zintegrowany uklad zasilajacy dodatkowo chreniony przed
bezpogrednim dotykiem podczas podiaczania Cprawy.
Rodzaj oprawy: Plafeny i kinkiety, Podwy?szona szczelnoge,
Ofwietlenie ogélne; Typ montazu: do nabudowania; Migjsce
montazu:  Sufit, Sciana: Strumied dwieting:  1750im;
Maksymalna skutecznosé Swietina: 63im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny wskaznik oddawania
barw (Ra): »B80; Standardowe edchylenie dopasowania
kolordw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznege:
; Grupa ryzyka fotobiclogicznego: O; Sposéb rozsyfu

Swiatlogci: hezposredni; Kolor oprawy: szary, barwiony w .

masie; Geometria rozsylu Swiattodel: symetryczny; Napiecie:

Rodza) oprawy 230V AC; Moc: 28W; Sterowanie przewodowe; ON/OFF:
ogéine Stopieri ochrony IP: IP54; Stopieri achrony IK: IK10; Klaza
Typ montaiu do nabudowania ochronnoscl: fl; Materiat dyfuzora: PD; Rodzaj dyfuzora:
Migjsce montatu Sufit, Sciana opalowy; Ksztalt oprawy: okragla; Rodzaj zlgezki: 2-polowa
Strumler €wietiny 1750Im Zasilacz:  Zintegrowany z modulem LED; Wymiary:
wysokos€: 47mm, $rednica: 360mm ; Kiasa efektywnogc!
Maksymalna skutecznosé . . .
wietl 63Im/W energetycznej: A; Uchylha: Nie; Wysokoéé mantazu: <=3 m;
wietina
Wzér zastrzezony: Nie; EAN: 5901155816650;
Temperatura barwowa
" 4000K
Rajblizsza o 105
Ogdiny wskaZnik oddawania
>80 50 )
barw (Ra)
Standardowe odchylenie . g
) y SDCM <3 ” ?
dopasowania koloréw (SDCM)
Grupa ryzyka fofohlologicznege 0 e “’
200
Sposioh rozsytu Swiatiosgci bezpoéredni
Kolor oprawy szary, barwiony w masia s w00 L
Geametria rozsylfu swiatlogel symetryezny
Napiecie 230V AC 100
Moc 2BW
St i d L 1° o 157 R
erowanie przewodowe ON/CFF cdfkim W 300%
{0 CIE¢ ~ — 80 L2
Stopleri ochrony IP PS4
Stopier ochrony IK K10
Klasa ochronnogci il ;
Material dyfuzora PC :
el ;
0 (YN}
Rodza] dyfuzora opalowy '?‘,f: W e !
Ksztatt oprawy ckragla / TV T ;
R fory
Rodza] zlaczki 2.polowa{ = &
DA )
Zasilacx Zintegrowknyz modul o ;
LR :
$¢: s ;
Wymiary wyscko 47;‘;}5}_\} :
$rednica: 360mMY-~.,_ :
I
Klasa efektywnosci |
A |
energetycznej !
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WysokosE montaiu <=3m

EAN 5901155816650

i
|
|
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