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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zosta
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedz;{ technicznej. Z

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0087/POOE/0
77-400 Ziotow, Al. Piasta 46A
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ZACHODNIOPOMORSK A
OKREGOWA
I 2 B A
ENZYNTIEROW
BLDOWNICT WA
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYISA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74e/07 S7czecin, dnia 10 czerwea 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2000 Nr 5, poz. 42, z pon. zm) i art. 12
ust, 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki § ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednality: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016 5 péén. zm) oraz § 1 ust. 1 pht L,§ 15 §
24 wst. 1 rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006r. w sprawic
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, 7 pétn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojeiechowi Janowi Kosibie
ur. dnia 24 czerwea 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENLIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/AG67/POOE/T

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

W zwiqgku £ Uwrzglednieniemn w catodcl zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

TPouczenie
Od ninicjsee] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskici Izby Tnzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a pogredniciwemn Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownietwa w Szezecinie w terminic 14 dni od daty jej dorsczenia.

Skind orzekajyey OKK:

i
|
i
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych.

T. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 51 art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1} projektowania,  sprawdzania  projektéw  archilektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania ohiektéw  budowlanych
7 zastrzezenicm art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

IIl. Na podstawie § 24 ust, 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie - ninigjsze uprawnienia hudowlane stanowis podstawe do:

1} projektowania obiektu budowlanego, takiego jak; sieci, instalacje i urzadzenia
clekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe :
sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

2} sporzadzamia projektu zagospodarowania dziatki lub teremu w  zakresic
specjainosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Wajciech Jan Kosiba
ul. Kermoranaw 32
71696 Szczecin
Okr¢gowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NTI-D9!-428 *

Pan Wojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotéw

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezptecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfilatu sg
réwhowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

§ o

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mo2na sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronle Polskiaj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe} Okrggowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Podpia joet Fradidhovy
%".@ﬁﬂm




BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dziennik Ustaw Nr 120/2003 , poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Projekt budowlany linii kablowsj zigcza kablowo — pomiarowego.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1 PT budowy linii kablowej YDY 5x16mm?; 3x1,5mm?, 3x2,5mm?

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3.1 Obiekt mozna realizowaé etapowo.
Etap | - realizacja robot kucia oraz przygotowanie trasy kablowej.
Etap Il - realizacja robot utozenia kabli.
Etap lIl ~ realizacja montazu elektrycznego RG, kabli i osprzetu.
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
4.1 Czynny teren ul. Ks. Dr. B. Domanskiego.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH .

5.1 Realizacja robét ziemnych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej dla

celéw budowy oraz podtgczeniem skrzynki elektrycznej do paneli— istnieje ryzyko

osuniecia sig konstrukeii lub szafki elektrycznej.

5.2 Realizacja prac poza dziatkg 293, przy czynnym otoczeniu budowanej linji

kablowej nn, czeciowo ograniczonym na okres robot — istnieje ryzyko kolizji z

przechodniami i pojazdami.

9.3 Realizacja robét elekirycznych: ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1 Kierownik budowy powinien poinformowac¢ pracownikéw o konieczno$ci
przestrzegania zasad bez;:repzensiwa ZWquanyCh z, prowadzemem prac

e k

ziemnych, z pOSadOW|en|em SZafé‘k el"‘ektty ora'z‘ ‘prowadzeniem  robot

elektro- montazowych
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

7.1 Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o zakazie

podawania napiecia na urzadzenia elektryczne w trakcie montazu.

7.2 Okreslenie technologii { kolejno$ci montazu poszczegdinych elementow )
dla prowadzenia robét ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.

7.3 Instalacja elekiryczna na czas budowy wyposazona w  wylgczniki

przeciwporazeniowe i w wytgcznik giowny.

7.4 Zalgczanie napigcia na polecenie pisemne.

Koniec informacji BIOZ
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Temat opracowania: instalacja wnetrzowa.

1.1 Podstawa opracowania.
1.1.1 Rzuty i przekrdj architektoniczny budynku.

1.1.2 Uzgodnienia z inwestorem.
1.1.3 Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz do$wiadczenia z
praktyki projektowo — budowlane;.

1.2 Zakres opracowania.
1.2.1 Instalacja oswietleniowa.

1.2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych.
1.2.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych,

1.3 Opis rozwigzan technicznych

1.3.1 Tablica giéwna budynku - istniejgca do wymiany.
Zastosowac tablice typu 8x12 z osprzetem z materiaty PE. Tablice usytuowano w
W pomieszczeniu 07 (korytarz). Tablica projektowana bedzie zasilone ze zlacza
ENEA na zewnatrz budynku. Ztacze ZKP ENEA powstanie na podstawie wyniesienia
uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku. Nalezy zachowaé istniejace elementy
instalacji p-poz - zabezpieczenia do wyniesienia z istniejgcej rozdzielni. Z tablicy
projektowanej zasilono bezposérednio obwod oswietleniowy, obwodd gniazd
wiyczkowych. Tablice RG wyposazono w wytacznik glowny przeciwpozarowy, ktéry
jednoczesnie petni role ochrony posredniej, wysokoczultej réznicowo — pradowej. W
obwodzie gniazd wtyczkowych zastosowano wysokoczule wylgczniki réznicowo —
pradowy, przeciwporazeniowej ochrony bezposrednigj, ktory petni funkcje ochrony
przeciwporazeniowej bezposredniej. Zastosowano moduly oswietlenia awaryjnego.
Wylaczanie napigcia elektrycznego p-poz budynku jest objete projektem przebudowy
instalacji wewnetrznej. Nalezy przewidzie¢ obwéd na zasilanie teletechniki i kontroli
dostepu. Instalacja kontroli dostepu wedtug dostawcy systemu.
1.3.2 Projektuje sie wzupeinienie istniejacego oéwietlenia awaryjnego /
ewakuacyjnaga !nstalaqa Zapewni natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz

1 [ix] p,odczas‘zantku naﬁlema na. poziomie :péWierzchni w osi drég

. strona 10
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Przy wyjéciach oprawy ewakuacyjne z piktogramem WY JSCIE EWAKUACYJNE.

Na zewnagtrz oprawy awaryjne do zastosowan zewnetrznych z modulem
grzewczym.

W  pomieszczeniu kuchni oprawy awaryjne natezenie 10% oswietlenia
podstawowego min. 15[Ix].

Oswietlenie sprzgtu ochrony p-poz (hydrant) min. 5[Ix] przez min. 0,5 godz.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego bedzie sig zatgczat rowniez w
przypadku zaniku oswietlenia podstawowego spowodowanego:

- awarig po zadziataniu zabezpieczenia

- brakiem napiecia podstawowego.

1.3.3 Wytgcznik gtéwny pradu p-poz.

Nalezy zainstalowaé wytacznik gidwny z cewky wybijakowg uruchamiany

Za pomocg przycisku p-poz przy wyjsciu z budynku.

1.3.4 Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Polgczeniami wyréwnawczymi objeto armature metalowa i przybory istniejace]
czesci budynku. Zaprojektowano puszki podtynkowe z szyng wyrdwnawczg PE typu
LEGRAND. Szyne tg zasilono z szyny PE tablicy budynku kompletnie wyposazonsj,
z listwami PE i N. Uziemienie punktu PE poprzez przewséd PE wiz i szyne PEN w
ztgczyu kablowym musi by¢ mniejsze od 5 Ohm. Przekréj przewodu taczacego puszke
rozdzielczg PE wynosi 6mm?® Zacisk wyréwnawczy kazdego metalowego elementu
armatury | zacisk wyréwnawczy przyboru metalowego potgczono oddzielnymi
przewodami Dy 1x4 z szyng wyréwnawczg PE usytuowang w puszkach pft w
budynku. Kazdy zacisk wyrownawczy armatury i przybory nalezy polaczyé z szyng
wyréwnawczg przewodem YDY 1x4mm?.

1.4 Bilans mocy
1.4.1 Wyszczegdlnienie urzadzen stosowanych w czesci budynku objetej

opracowaniem.

Urzgdzenie Moc [kW] Urzgdzenie Moc [kW]
Urzadzenia sanitarne 100.. | Oswietienie 2,0
- ALY Y S N
Komputery, RTV fx_jiﬂ"\:f_{if-m el ) Urzadzenia kighbringSC .0 LT ;2;;3{&8%’/@

diczynnik jednoczeBnoEar k=411 -

Moc zainstalowana P= 22,0
i Pz N

g

!
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1.5 Uwagi kohcowe.
Wykonawca instalacji w obecnosci inwestora i inspektora Nadzoru Budowlanego

dokonajg przegladu technicznego instalacji i jakosé techniczng instalacji potwierdzg
protokotem z ogledzin. Zespdt pomiarowy z aktualnymi kwalifikacjami SEP sprawdzi
ciggtosc przewoddw ochronnych, skuteczno$é ochrony przez szybkie wytgczenie |
skutecznos¢ ochrony bezposredniej. Pozytywny wynik badania potwierdzi
protokotami z pomiardw. |

Wysokos¢ posadowienia gniazd wtyczkowych nad poziomem podiogi w
pomieszczeniach przebywania dzieci 1,20m i gniazda wyposazyé w zaslepki
zabezpieczajgce.

2. Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowanego obciazenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci prgdowej stosownego kabla i podanego w WTP
zabezpieczenia przedlicznikowego.

2.1.1 QObliczenie pradu w stosunku do fnocy maksymaingj

Prax=40kW (Pu=27kW)
Prad max ~ lmax=61,5A przy cose=0,94; 1,=61 5A
Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.
Projektuje sie kabel YDY 5x16mm? ktérego cdtugotrwata obcigzalno$é prgdowa
wynosi [;=80A
Zabezpieczenie przedlicznikowe wg inwestora
IN=32A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek

h< IN< Iz

W naszym projekcie mamy
61,56A<63A<80A
CO NALEZALO UZYSKAC
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2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegtos¢ od ZKP do TR lpg=15m, YDY 5x10mm?.

- Dlugosc obwodu koncowego YDY 3x2,5mm? wynosi 38m.

2.3 Obliczenie rezystancii petli zwarciowsi
Rre-ok=2%11/(565*16) = 0,03Q
Rezystancja obwodu koncowego
Rokk=2*38/(55*2,5) = 0,55Q
Rezystancja catkowita
R.=0,58Q
Zabezpieczenie obwodu gniazd wtyczkowych: S301; B16A
Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,116 = 81,6A; 1,=81,6A
12*R. = 81,6A%0,58Q = 47V < 230V
Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Raop= 230V/81,6A =2,81Q
0,580 < 2,810
Q.E.F,
Obliczenie napiecia dotykowego
(Re/2)*1,<50V
23,5V<50V
Q.EF.

Stwierdza sig skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytgczenie w czasie
do 0,1s.

2.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony réznicowo-pradowsi
Rezystancja catkowita obwodu dotykowego
Dane. Napiecie dotyku Uge=230V
Prad razenia 1,<30mA P |
o = 230VI0;09A = 766%9?%'&?‘

Petla obwodu zwarciowego 0,6 19 R

Rezystancja dopuszczaina-

Q.EF.

e
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Ochrona réznicowo-prgdowa jest skuteczna

Prad razenia nie osiagnie wartosci 0,03A a juz nastapi wytgczenie w czasie znacznie
mniejszym od 0,1s.

Skutecznos¢  zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych |
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiarow | potwierdzié
protokotami.

2.5 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia

AlUdop = 7%
Przyjmuje sig, ze w sieci miejskiej NN spadek napigecia nie przekracza 4%.
W zwigzku z tym na WLZ i na przytaczu oraz na obwodzie koricowym spadek
napigcia nie moze przekroczyé 3%
Spadek napiecia na WLZ (dla instalacji wewnetrznej budynku)
AUso = 27*11%10° / (55*16*400%) = 0,21%
Spadek napiecia na obwodzie koncowym
AUy = 2¥2*38*10° / (55*2,5*230%) = 2,01%
Sumaryczny spadek napiecia
AUgp =2,22% < 3%
Q.E.F,

Podstawowe zestawienie materialéw

1. Kabel YDYp 5x16mm? -11m
2. Kabel YDYp 3x1,5mm? -500m
3. Kabel YDYp 3x2,5mm? -500 m
4, Kabel YDYp 5x2,5mm? -50m
5. Kabel HGDs 2x1mm? -50m
6. Kabel UTP CAT.5E ~-170m
7. Kabel tel, -100m
8. Kabel RTV -80m
7. Szafka 8x12 z wyposazeniem - 1 kpl
8. Rura PCV F1~—36mm p/t - 50m
8. Modut oswwetfama awaryjnego ED §h SA ow - 8 szt.

10, Modut ogw‘étl

; |a : wary""_i.go LED. h SA p:ktogram -2 szt

e PrzedsgfoleiZakgbonor jritelacis fotowoltaiczna strona 14




11. Modut oswietlenia awaryjnego LED 3h SA mod. grzejny - 2 szt.

12. Wiacznik oswietlenia w wykonaniu min. |P44 , ~ 3 szt
13. Wigcznik oswietienia w wykonaniu min. 1P44 podwojny - 2 szt.
14. Wigcznik oswietlenia pojedynczy - 27 szt.
15. Wigcznik oswietlenia podwojny - 13 szt.
16. Wigcznik oswietlenia schodowy ' - 8 szt
17. Oprawa oswietl. nit. liniowa LED 33W min. 4700im, 4000K - 42 szt,
18. Oprawa oswietl. kaseton LED 44W 5200im, 4000K, P54 - 19 szt
19. Oprawa oswietl, kaseton LED 41W 4100im, 4000K - 5 szt

20. Oprawa oswietl. plafon LED 28W 1750Im, 4000K, IP54, IK10 - 14 szt.
21. Oprawa o$wietl, piafon LED 28W 1750im, 4000K, [P54, IK10 +CR - 3 szt.

20, Gniazdo wtyczkowe 2x20+27 - 92 szt.
21. Gniazdo wilyczkowe 2x2b+Z w wykonaniu min. |P44 - 25 szt
22. Gniazdo wtyczkowe 4x2b+Z w wykonaniu min. 1P44 - 8 szt.
23. Gniazdo RJ45 - B szt.
24. Gniazdo RJ12 - 3 szt.
25. Gniazdo RTV - 6 szt.
26. Materialy moniazowe, pomocnicze - Wg norm

UWAGA: Diugoéci przewodow moga ulec zmianie z uwagi na wymogi miejsca
posadowienia.

Ostateczne posadowienie: opraw oswistleniowych, gniazd wtyczkowych itp. nalezy
uzgodni€ z inwestorem.

Stosowac oprawy awaryjne | wylgcznik p-po? z kablem z atestem CNBOP.

PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/Q7
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