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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego — wykonawczego instalacji sanitarnych

dla remontu oczyszczalni sciekow w m. Mikotajki Pomorskie

I. CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny — wykonawczy branzy sanitarnej remontu
oczyszczalni sciekéw w m. Mikotajki Pomorskie.

W ramach czesci sanitarnej (branzy sanitarnej) zawarto réwniez instalacje technologiczne

oczyszczalni sciekdw.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt rozwigzan sanitarnych - technologicznych w ramach inwestycji pn.:
,Remont oczyszczalni Sciekbw w m. Mikotajki Pomorskie”.

Remont jest niezbedny do utrzymaniem istniejgcych obiektéw w stanie sprawnosci i zapewnienia
odpowiedniego stopnia oczyszczania sciekow.

Zakres opracowania obejmuje remont nastepujgcych istniejacych obiekidéw (oznaczenia skrétowe
zgodnie z PZT):

- Przepompownia gtéwna sciekéw surowych — PG
- Budynek oczyszczalni sciekdéw — BO, z pomieszczeniami:
- sterownia,
- korytarz,
- WC,
- pomieszczenie dmuchaw,
- hala reaktora.

W ramach zadania nie przewiduje sie wykonania nowych obiektéw, sieci (instalacji zewnetrznych),
drég, zagospodarowania terenu.

3.0 Podstawa opracowania

1. Umowa nr 3/RK/2023 z dnia 30 marca 2023r zawarta z Gming Mikofajki Pomorskie.
2. Mapa geodezyjna zasadnicza.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 j.t. z pdzniejszymi

zmianami).

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 624 z p6zniejszymi zmianami).

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie
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5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020 poz. 1219 |.t.
z pbdzniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdéw (Dz.U. 2020 poz. 2028 j.t. z p6zniejszymi zmianami).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi zmianami).
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzniejszymi

zmianami).
9. Inwentaryzacja wtasna.

10. Dokumentacja archiwalna.

4.0 Wstep

Oczyszczalnia sciekdéw jest potozona w miejscowosci Mikotajki Pomorskie, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 553/5, obreb Mikotajki Pomorskie 0005, jednostka ewidencyjna 221602_2 Mikotajki
Pomorskie.

Dziatka stanowi wiasnos¢ gminy Mikotajki Pomorskie.
Zarzadzanie i eksploatacja oczyszczalni prowadzona jest przez Gmine Mikotajki Pomorskie.

Podstawowym efektem inwestycji bedzie remont obiekiéw oczyszczalni Sciekéw, umozliwiajgcy
dalsze utrzymanie  wymaganych parametréw  Sciekbw  oczyszczonych  okreslonych

w obowigzujgcych przepisach.

5.0 Charakterystyka istniejacej oczyszczalni
5.1 Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej
w miejscowosci Mikotajki Pomorskie, w wojewddztwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie
Mikotajki Pomorskie.

Rejon lokalizacji znajduje sie poza wytyczonymi granicami zbiornikbw wod podziemnych
podlegajacych szczegblnej ochronie.

Oczyszczalnia sciekow w Mikotajkach Pomorskich zlokalizowana jest na dziatce nr 553/11 obreb
Mikotajki, na potudnie od zabudowy mieszkalnej i na potnoc od terendéw rolnych oraz tak.
Witascicielem dziatki oczyszczalni sciekéw i jej eksploatatorem jest Gmina Mikotajki Pomorskie.

5.2 Fizjografia terenu

Teren oczyszczalni $ciekdw jest umiarkowanie zrdéznicowany wysokosciowo. Réznica rzednych

w granicach dziatki wynosi: 76,20+79,60 m n.p.m.

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie
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Obszar oczyszczalni lezy w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Brak statych siedzib (legowisk) zwierzat.

5.3 Warunki gruntowo — wodne

W ramach zadania nie przewiduje sie budowy nowych obiekiéw, wykonania sieci (instalaciji

zewnetrznych) ani prowadzenia robét ziemnych.

Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng terenu oczyszczalni, ktéra zostata sporzadzona na
potrzeby innej inwestyciji.

5.4 Istniejace zagospodarowanie oczyszczalni

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego zagospodarowania oczyszczalni. Przewiduje sie

jedynie remont jej obiektéw zgodnie z pkt. 2.0.

Oczyszczalnia sciekow w m. Barnim obecnie sktada sie z (oznaczenia skrétowe wg PZT):
- Przepompownia gtéwna sciekéw surowych — PG,
- Budynek oczyszczalni sciekéw — BO, z pomieszczeniami:
- sterownia,
- korytarz,
-WC,
- pomieszczenie dmuchaw,
- hala reaktora, w ktérej zlokalizowano reaktor z nastepujacymi komorami:
- komora zatrzymania skratek i piasku,
- komora denitryfikaciji,
- komora nitryfikacji,
- osadnik wtorny,
- komora kontaktowa,
- komora $ciek6w oczyszczonych.
- Agregat pradotwérczy — AP,
- Poletka osadowe — PO,
- Stacja transformatorowa — ST,
- Komora kontaktowa — KK,
- Komora pomiarowa — KP.

Obecnie na terenie oczyszczalni w m. Mikotajki Pomorskie wykorzystywana jest technologia
oczyszczania $ciekdw uktadzie mechaniczno-biologicznym, w procesie osadu czynnego w reaktorze
biologicznym BIOBLOK, a gospodarka osadowa oparta na odwadnianiu osadu na poletkach
osadowych.

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie
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5.5 Charakterystyka zlewni oczyszczalni sciekow

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejacej zlewni.

W zlewni przedmiotowej oczyszczalni Sciekéw znajduje sie jedynie miejscowos¢ Mikotajki
Pomorskie, skad scieki odprowadzane sg systemem kanalizacyjnym grawitacyjno-pompowym oraz

mniejsze okoliczne wsie obstugiwane taborem asenizacyjnym.

Miejscowos¢é Mikotajki Pomorskie stanowig gtéwnie zabudowania jedno i wielorodzinne wraz
z obiektami dodatkowymi takimi jak drobne firmy, sklepy, przedszkola, szkoty oraz osrodki kultury.
Na obszarze przedmiotowej zlewni nie stwierdzono wystepowania sciekow przemystowych (sciekéw

o parametrach ponadnormatywnych dla typowych sciekéw komunalnych).

Wedtug uzyskanych danych od eksploatatora aktualna liczba mieszkancéw podtgczonych do sieci
kanalizacyjnej to ok. 1.500 M, jednak planowane jest poditgczenie kolejnych dostawcédw sciekow.

Scieki z m. Mikotajki Pomorskie doprowadzane sg do oczyszczalni grawitacyjnie. Sieé kanalizacyjna
zostata oddzielona od kanalizacji deszczowej (w Mikotajkach Pomorskich kanat @300/500
z odprowadzeniem do rowu), eliminujgc w znaczacy sposoéb ilos¢ sciekdéw deszczowych co znajduje
potwierdzenie roéwniez w raportach ilosci sciekdw wykazujgcych brak duzej nierbwnomiernosci

w doptywach do oczyszczalni.
Scieki pochodzace od mieszkancow, ktdrzy nie sg bezposrednio podtgczeni do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego zbierane sg w zbiornikach bezodptywowych i dowozone taborem asenizacyjnym do
oczyszczalni sciekow.

5.6 Odbiornik sciekow oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego odbiornika Sciekéw i aktualnego pozwolenia

wodnoprawnedgo.

Scieki odprowadzane sg do rowu melioracyjnego - ziemi w obrebie dziatki przedmiotowej
oczyszczalni tj. 553/5. Réw melioracyjny tgczy sie po ok. 80m dalej z kolejnym rowem
melioracyjnym, wpadajgcym po ok. 4km do Strugi Postolinskiej.

Oczyszczalnia posiada aktualne wydane przez Staroste Sztumskiego pozwolenie wodnoprawne nr
0S.6341.9.3.2014.MW z dnia 28.02.2014 na wprowadzanie $ciekéw do ziemi (rowu melioracyjnego)
wazne do 28 lutego 2024r.

Ww. pozwolenie wodnoprawne okresla nastepujace ilosci i parametry Sciekéw kierowanych do

odbiornika:

Q¢rd = 140,0 m¥/d

Qmaxh = 18,0 m¥h

Qmaxr= 37 000 m%/rok

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen:

BZTs <40 mgO2/I

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie



ChzT <150 mgOy/I
Zawiesiny og. <50 mg/I
5.7 Technologia oczyszczalni sciekow

5.7.1 Oczyszczanie mechaniczne

Nie przewiduje sie wprowadzania znaczacych zmian w zakresie istniejacego technoloqii i uktadu

oczyszczania mechanicznego Sciekéw. Przewiduje sie jedynie wymiane czesci urzadzen i instalacji

technologicznych oraz elekirycznych.

Scieki z terenu zlewni sptywajg kolektorem do studzienki doptywowej zlokalizowanej juz na terenie
oczyszczalni $ciekow (dziatka nr 553/5). Scieki surowe sptywajg nastepnie do przepompowni
gtbwnej PG, do komory krat z zamontowanymi kratami recznymi. Zainstalowano 2 kraty
z ptaskownikéw o przeswicie ok. 10mm. Do komory krat kierowane sg réwniez Scieki dowozone
taborem asenizacyjnym. Scieki dowozone zrzucane sg do punktu wlewnego, wykonanego w postaci

wyprofilowanej rynny z zainstalowang dodatkowa kratg reczna.

Scieki wstepnie oczyszczone na kratach kierowane sg do zbiornika czerpalnego pompowni $ciekow.
Pompownie wybudowano, jako studnie zapuszczang o $rednicy ok. 6,3m. Nad komorg umieszczono
budynek w ktérym zlokalizowano silniki pomp oraz urzgdzenia sterujgce. W pompowni
zamontowano 2 pompy. Praca pomp jest automatyczna, pompy zatgczane sg poprzez ptywaki
w zaleznosci od poziomu $ciekéw. Scieki z pompowni ttoczone sg do budynku oczyszczalni $ciekdw

BO, do komory zatrzymania skratek i piasku.

5.7.2 Oczyszczanie biologiczne

Nie przewiduje sie wprowadzania znaczacych zmian w zakresie istniejacego technologii i uktadu

oczyszczania biologicznego $ciekéw. Przewiduje sie jedynie wymiane urzgdzen i instalagcji

technologicznych oraz elekirycznych.

Scieki wstepnie podczyszczone na kratach, tloczone sg do budynku oczyszczalni BO, do komory
zatrzymania skratek i piasku, skad $cieki grawitacyjnie przeptywajg do komory denitryfikacji
i nitryfikacji reaktora biologicznego. Reaktor obstugiwany jest w formie oczyszczania sciekow
metodg osadu czynnego niskoobcigzonego. Reaktor stanowi kontenerowy zbiornik stalowy
o wymiarach ok. 23x5m i wysokosci ok. 4m. W komorze denitryfikacji (niedotlenionej) zainstalowano
mieszadto zatapialne do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu. W komorze nitryfikacji
(napowietrzanej) zainstalowany jest ruszt napowietrzajacy. Z komér osadu czynnego Scieki
kierowane sg do osadnika wtoérnego, gdzie nastepuje sedymentacja — separacja sciekow
oczyszczonych od osadu czynnego. Osad z dna leja osadnika pompowany jest pompg jako
recyrkulowany do komory denitryfikacji i jako nadmierny do komory osadowej.

W ramach budynku zlokalizowano réwniez dmuchawy napowietrzajgce do obstugi rusztow

napowietrzajgcych reaktora biologicznego oraz pomp mamutowych.

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie
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Scieki oczyszczone, oddzielone w osadniku wtérnym, odptywajg poprzez komore kontaktowg do
komory $ciekdw oczyszczonych, skad przelewem poprzez przeptywomierz elektromagnetyczny
kierowane sg do komory pomiarowej oraz kontaktowej i dalej do odbiornika $ciekdw oczyszczonych

— rowu.

5.7.3 Gospodarka osadowa

Nie przewiduje sie wprowadzania zmian w zakresie istniejacej technologii i uktadu gospodarki

osadowej — zakres po za opracowaniem.

Osad nadmierny, oddzielony w osadniku wtérnym, magazynowany jest w komorze osadowej
i okresowo odprowadzany na poletka osadowe znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie budynku
technicznego.

Z poletek osad wywozony jest okresowo do wykorzystania rolniczego.
6.0 Ogdlna charakterystyka oczyszczalni po remoncie
6.1. Bilans ilosci i jakosci sciekow

Nie przewiduje sie zmiany ilosci i jakosci Sciekéw kierowanych do oczyszczalni, a co za tym idzie

samej wydajnosci oczyszczalni.

6.2. Wymagana efektywnos¢ oczyszczania sciekOw i wymagania jakosciowe
procesu

Nie przewiduje sie zmiany efektywnosci oczyszczania Sciekéw i wymagan jako$ciowych procesu.

Scieki oczyszczone spetnia¢ bedg wymagania aktualnego pozwolenia wodno-prawnego opisanego
w pkt. 5.6.
7.0 Charakterystyka techniczna remontu

7.1 Zakres remontu istniejacych obiektow

7.1.1 Przepompownia giéwna sciekow surowych — PG

Zaklada sie remont istniejacej przepompowni m.in. w nastepujacym zakresie:

1. Branza elektryczna:
- wymiana instalacji zasilajgcych i sterujgcych pomp zatapialnych,
- wymiana istniejgcej lokalnej szafy zasilajgco-sterujgce;,
- wymiana uktadu AKPiA.
2. Branza sanitarna/technologiczna:
- montaz wtazoéw technologicznych,
- wymiana istniejgcych 2 pomp zatapialnych, montaz armatury odcinajacej,

- wymiana instalacji ttocznej sciekdéw surowych,
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- wymiana pomiaru poziomu (sondy hydrostatycznej) i sygnalizatoréw poziomu,

- montaz zurawika.

7.1.2 Budynek oczyszczalni — BO

Zaktada sie remont istniejgcego budynku m.in. w nastepujgcym zakresie:

1. Branza elektryczna:
- wymiana instalacji zasilajgcych i sterujgcych urzgdzen technologicznych,
- wymiana gtéwnej szafy zasilajgco-sterujace;j,
- wymiana uktadu AKPIA,

- wykonanie uktadu monitoringu parametréw pracy oczyszczalni oraz powiadamiania

o ewentualnych awariach.
2. Branza konstrukcyjna:
- remont i wzmocnienie istniejgcego zbiornika stalowego,
- wymiana deflektora w osadniku wtérnym,
- wykonanie dna posredniego w komorze kontaktowe;.
3. Branza sanitarna/technologiczna:

- wymiana — demontaz istniejgcych oraz montaz nowych urzadzen technologicznych, w tym

m.in.:
- dmuchaw,
- kraty koszowej,
- zurawikow,
- pomp osadu i czesci ptywajgcych w komorze zatrzymania skratek i piasku,
- mieszadfa w komorze denitryfikaciji,
- rusztéw napowietrzajgcych w komorze nitryfikaciji,
- pomp osadu nadmiernego/recyrkulowanego i czesci ptywajacych w osadniku
wtdrnym,
- wymiana — demontaz istniejgcej oraz montaz nowej armatury odcinajgcej i regulacyjnej,
- montaz instalacji dozowania PIX,
- wymiana — demontaz istniejgcych oraz montaz nowych instalacji technologicznych:
- powietrza,
- PIX,
- osadu,

- demontaz istniejgcych oraz montaz nowych uktaddéw pomiarowych — przeptywomierza,

sondy Redox, sondy tlenu rozpuszczonego.
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8.0 Dobér kluczowych urzadzen
8.1 Przepompownia gtdwna sciekow surowych — PG
8.1.1 Pompa zatapialna sciekéw surowych — P-PG-1,2

Zaktada sie wymiane istniejgcych 2 pomp zatapialnych 1.02.1.2 Hydro-Vacuum na pompy

rownowazne o analogicznych ponizszych parametrach:

-Q 100 - 570 I/min,
-Hp 15-2,7m

-P max. 2,2 kW

- napiecie znamionowe 3x400 V

- rozruch bezposredni

- silnik 50Hz, P68,

- pompa zatapialna monoblokowa wirowo odsrodkowa do opuszczania po prowadnicach
i montazu na stopie sprzegajgcej,
- wirnik pompy dostosowany do ttoczonego medium,
- prowadnice ze stali nierdzewnej min. AISI304.
Zaktada sie naprzemienng prace pomp (z mozliwoscig pracy jednoczesnej obu pomp).
Pompy sterowane ze sterownika na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej i sygnalizatoréw

poziomu.

8.2 Budynek oczyszczalni — BO
8.2.1 Dmuchawa do napowietrzania sciekéw — D-PD-1,2
Wytwarzane sprezone powietrze bedzie wykorzystywane gtéwnie do zasilania rusztu
napowietrzajgcego w komorze nitryfikacji, ale opcjonalnie rowniez do zasilania:
- pomp mamutowych w komorze zatrzymania skratek i piasku,
- istniejgcej instalacji zdmuchawania osadu (czesci ptywajagcych) w osadniku wtérnym,
- istniejacego rusztu w komorze $ciekdw oczyszczonych.

Do napowietrzania dobrano 2 dmuchawy rotacyjne, kazda o parametrach:

- wydajnos¢ na ssaniu: min. 4,0 Nm%/h

- sprez dmuchawy: min. 600 mbar

- moc silnika: max. 7,5 kW

- moc na wale: max. 5,9 kW

- obroty wirnika max. 3840 1/min
- obroty watu silnika max. 2925 1/min
- poziom hatasu max. 67 dB(A)

- obudowa dzwiekochtonna do ustawienia wewnatrz,
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- miernik podcisnienia stuzgcy do kontroli zanieczyszczenia filtra,

- obudowa dzwiekochtonna z blachy ocynkowanej oraz powtoka lakierniczg z taca

zabezpieczajgca przed rozlaniem oleju,

- przytacze po stronie ssania dmuchawy DN8O,

- przytagcze po stronie ttoczenia dmuchawy DN8O,
- wskaznik poziomu oleju na zewnatrz obudowy,

- dmuchawa wspotpracujgca z falownikiem.
Dmuchawy sterowane poprzez falowniki na podstawie stezenia tlenu w komorze nitryfikacji. Zaktada
sie naprzemienng prace dmuchaw (z mozliwoscig pracy jednoczesnej obu).

8.2.2 Instalacja dozowania preparatéw chemicznych — PIX-PD-1
Zaktada sie montaz prefabrykowanej instalacji dozowania zwigzkéw chemicznych poprawiajacych
jakos¢ procesu oczyszczania sciekow np. PIX, PAX, preparaty biologiczne.
Zaprojektowano instalacje sktadajgcy sie z:

- paletopojemnik min. 1000l,
- sygnalizator poziomu min.,
- pompa dozujaca:
- membranowa,
- max. przeptyw min. 10 | /h,
- ci$nienie max min. 3 bar,
- zasilanie 230V
- materiat gtowicy PP lub rownowazne
- uszczelnienia EPDM lub rownowazne
- przytgcze na waz 8x5
- wyposazone w zawor wielofunkcyjny i dozujacy,
- pompa o recznie regulowanej wydajnosci dozowania.

Sterowanie pracg pompy realizowane bedzie w oparciu 0 wskazania przeptywomierza na odptywie

sciekdw oczyszczonych.

8.2.3 Krata koszowa — KK-KSP-1

W ramach zadania zaktada sie demontaz istniejgcej oraz wykonanie nowej kraty koszowej w formie
kosza, zainstalowanego na doptywie $ciekédw surowych, podnoszonego za pomocag zurawika z
wciggarka.

Zaktadane parametry kosza:

- wymiary min. 40x50cm, wysokos¢ min. 60cm,
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- wykonanie stal nierdzewna min. AISI304,
- przeswit max. 10mm,

- grabie.

8.2.4 Pompa czesci ptywajacych — PM-KSP-1
W ramach zadania zaktada sie wymiane istniejgcej pompy mamutowej oraz leja przeznaczonych do
usuwania czesci ptywajgcych z komory zatrzymania skratek i piasku.
Zaktadane parametry:
- wykonanie 110PVC,
- Q = ok. 20 m%nh,
-Hp =0k.0,5m,
- Qpowietrza = Ok. 10 m%/h,

- lej odbierajgcy czesci ptywajgce stal min. AlSI304 z regulowang wysokoscig montazu.

8.2.5 Pompa osadu — PM-KSP-2
W ramach zadania zaktada sie wymiane istniejgcej pompy mamutowej przeznaczonej do usuwania
czesci sedymentujgcych z komory zatrzymania skratek i piasku.
Zaktadane parametry:
- wykonanie 110PVC,
- Q = ok. 20 m%nh,
-Hp =0k. 0,5m,
- Qpowietrza = 0k. 10 m¥h.

8.2.6 Mieszadto zatapialne — M-KD-1
W ramach zadania zaktada sie demontaz istniejgcego mieszadta o osi pionowej oraz montaz
mieszadta zatapialnego.

Dla komory o wymiarach AxBxHcz=4,0x4,5x3,5m przyjeto 1 mieszadto poziome, srednioobrotowe,
zatapialne, o parametrach:

-P max. 1,5 kW
- napiecie znamionowe 3x400 V

- rozruch bezposredni
- silnik 50Hz,

- obudowa silnika ze stali kwasoodpornej min. AISI316L lub réwnowazne,
- instalacja - do montazu na prowadnicy,

- mieszadto z podpora,
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- wirnik $migtowy,
- kabel min. 10m,

- prowadnice ze stali nierdzewnej min. AISI304.

8.2.7 Ruszt napowietrzajacy — RN-KN-1,2,3
Zaktada sie demontaz istniejgcego rusztu napowietrzajgcego w komorze nitryfikacji oraz montaz
nowego rusztu, podzielonego na 3 sekcje technologiczne.
Wymagane parametry napowietrzania komory nitryfikacji:
- wymiary komory - AxBxHcz=4,5x10,0x3,5m,
- ilo$¢ powietrza — 240 Nm?/h,
- maksymalna ilos¢ powietrza — 480 Nm3/h
- zaktadany wymagany sprez dmuchawy 600 mbar,
- OC = min. 14 kgO2/h
Parametry rusztu:
- system wgtebny, drobnopecherzykowy, z dyfuzorami membranowymi,
- system w postaci sekcji wyposazonej oraz odwodnienie,

- przewody rusztow napowietrzajacych wykonane z materialu odpornego na korozje bez
dodatkowych zabiegébw konserwacyjnych. Ruszty mocowane do dna, elementy mocujgce

regulowang wysokoscig (dla wypoziomowania instalacji),

- dyfuzory membranowe dyskowe przeznaczone do $ciekdw komunalnych, nasadzane na przewody

przy pomocy elementéw fabrycznie wykonanych mocowan,

- ruszt (segment zasilany wtasnym odgatezieniem od przewodu zasilajgcego) wyposazony
w systemem odwadniajacy,

- kolektory - z UPVC wysokoudarowego,

- potaczenia i rozgatezienia wykonane jako roztgczne, kotnierzowe, ew. jako szybkoztgczki

(obstugiwane recznie, zabezpieczone przed samootwarciem),
Konstrukcja rusztu:
- dyfuzory 9" z membranami z elastomeru EPDM,
- kolektory rozdzielajgce powietrze Dz110,
- przewody doprowadzajgce powietrze od krawedzi zbiornika do kolektorow DN100,
- systemy odwadniania,

- system zamocowan.
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8.2.8 Pompa zatapialna osadu recyrkulowanego — P-OW-1

Zaktada sie demontaz istniejgcej pompy mamutowej oraz montaz pompy zatapialnej o ponizszych

parametrach:
-Q min. 30 m3/h
- Hp min. 3,0 m
-P max. 1,1 kW
- napiecie znamionowe 3x400 V
- silnik 50Hz, IP68

- wylot — kotnierz DN8O,
- pompa zatapialna monoblokowa wirowo odsrodkowa do opuszczania po prowadnicach
i montazu na stopie sprzegajacej,
- prowadnice ze stali nierdzewnej min. AlSI304.
8.2.9 Pompa czesci ptywajacych — P-OW-2

Zaktada sie demontaz istniejgcej pompy mamutowej oraz montaz pompy zatapialnej o ponizszych

parametrach:
-Q min. 25 m3/h
- Hp min. 3,0 m
-P max. 1,1 kW
- napiecie znamionowe 3x400 V
- silnik 50Hz, IP68

- wylot — kotnierz DN80, wlot — kotnierz DN80,

- pompa zatapialna monoblokowa wirowo odsrodkowa do opuszczania po prowadnicach
i montazu na stopie sprzegajgcej,

- prowadnice ze stali nierdzewnej min. AlSI304,

- wlot pompy podtgczony poprzez waz elastyczny zbrojony do leja czesci ptywajacych.

9.0 Ogodlne wytyczne wykonania
Wykonanie instalacji oraz prowadzenie wszelkich prac prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST.

Wykonanie materiatowe oraz parametry techniczne armatury i urzadzen zgodne z wymogami
dokumentacji projektowej i ST.
Wykonanie materiatowe rurociggdw, instalacji oraz elementow stalowych (o ile nie oznaczono w cz.

graficznej inaczej) zgodnie z tabelg ponizej:
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Medium Przyjete materialy

Rurociggi - stal kwasoodporna Rurociagi - stal
kwasoodporna OH18N9

(AISI 304), GRP, zeliwo sferoidalne,
kamionka, PVC min. lite SN8, PE-HD
min. SDR17, PE100 PN10.

Scieki

Rurocigqi - stal kwasoodporna OH18N9
Osad (AISI 304), GRP lub HDPE, PE-HD min.

SDR17, PE100 PN10, PVC-U.

. Rurociggi - stal kwasoodporna OH18N9
Piasek (AISI 304).

Stal kwasoodporna O0H17N12M2T (AISI 316),
GRP, PP, CPVC, HDPE, PVC

Powietrze z odorami

Powietrze technologiczne Stal kwasoodporna O0H18N9 (AISI 304)

Srodek stracajgcy CPVC, PP, HDPE, PTFE

Przewody elastyczne poditgczeniowe pomp w osadniku wtérnym wykonac¢ z wezy zbrojonych PVC
lub rbwnowazne.
Prace montazowe moga by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu montazu i przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu
zmechanizowanego:
- urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wytrzymatosciowym i posiada¢ atesty, a stan techniczny narzedzi i urzgdzen
pomocniczych powinien by¢ badany codziennie przez nadzér techniczny,
- przebywanie pracownikow na gérnych powierzchniach $cian, belek, stupéw i ram oraz pod
kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione,
- prowadzenie montazu budowli z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy
szybkosci wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli
miejsca pracy nie majg nalezytego oswietlenia ,
- elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu,
- przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowa¢ odpowiednie rodzaje
zawiesi, zawieszac na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym dopuszczalnego
nominalnego udzwigu dla zawiesia, dokonywac ogledzin zewnetrznych elementu, zaczepia¢
liny kierunkowe, prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowa¢ prawidtowosc

zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m,
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- podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich
pracownikbw poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonemu

z kazdej strony 0 6 m.

UWAGA:

Opis techniczny i czes¢ graficzng nalezy czytaé i trakiowaé jednolicie jako nierozerwalng

catosé, ktora bezwzglednie nalezy czyta¢ tacznie.

10.0 Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Nie przewiduje sie zmian w zakresie obecnej charakterystyki ekologicznej oczyszczalni $ciekdéw.

Oczyszczalnia sciekdw, jako obiekt stuzacy zabezpieczeniu srodowiska wodnego w swej
charakterystyce rozpatrywana jest gtéwnie pod wzgledem ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekow.

Oddziatywanie jej na srodowisko nalezy réwniez rozpatrywac pod katem emisji zanieczyszczen dla

atmosfery, emisji hatasu oraz ilosci i kategorii toksycznosci odpaddéw wytwarzanych.

Planowane przedsiewziecie i zwigzane z nim prace budowlane mogg stwarza¢ réznorodne
potencjalne zagrozenie dla poszczegdlnych komponentéw $rodowiska naturalnego zwigzane
miedzy innymi z:

e Zajeciem terenu pod inwestycje

e Pracami budowlanymi

e Emisjg zanieczyszczen gazowych i pytowych

e Emisjg hatasu

e (Odprowadzeniem sciekéw
Gtowne nasilenie niekorzystnych oddziatywan nastepuje w fazie budowy.
Znacznie mniejsze oddziatywanie wystepuje podczas bezawaryjnej eksploatacji.
W fazie budowy mogg wystepowaé nastepujgce negatywne oddziatywania:

e Zanieczyszczenie gruntu i wod substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekow z maszyn

budowlanych i taboru samochodowego.
e Zanieczyszczenie atmosfery zwigzane 2z pracg sprzetu budowlanego i taboru
samochodowego.

e Hatas pochodzacy od pracujgcych maszyn.
Na etapie eksploatacji inwestycji korzystanie ze srodowiska bedzie uwzglednia¢ odprowadzenie
sciekdw oczyszczonych do wéd lub innej oczyszczalni, emisje zanieczyszczen do atmosfery oraz
hatasu. Wytworzone bedg odpady niezakwalifikowane do grupy niebezpiecznych.
Ustabilizowany i odwodniony osad zostanie magazynowany i cyklicznie wywozony do wykorzystania
rolniczego lub rekultywacji terenéw zdegradowanych.
Sprasowane skratki i piasek bedg przewozone w kontenerach na skfadowisko odpadoéw

komunalnych.

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie



18
Efektem ekologicznym po zrealizowaniu przedsiewziecia bedzie utrzymanie wysokich parametréw

jakosci wod.

11.0 Pobér probek sciekow do analizy
Nie przewiduje sie zmiany ilosci i miejsc poboru probek sciekéw do analizy.

1. Scieki surowe:

Pob6r z przepompowni gtéwnej lub przewodu doprowadzajgcego sciek surowy do reaktora.
2. Scieki oczyszczone .

Pobdr z komory kontaktowej KK.

Sredniodobowe probki $ciekéw surowych pobierane bedg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdod lub
do urzgdzen wodnych.

12.0 Bilans odpadéw technologicznych
Nie przewiduje sie zmiany ilosci i rodzajow powstajacych odpaddéw a takze postepowania

z odpadami.

1. Skratki i piasek

Skratki, nr kodu: 19 08 01
llos¢ skratek:

S = 0,25 dm? skratek / 1m?3 doptywu

Dla Q = 140 m%d; S = 35 dm®d = 0,035 m3/d = 26,25 kg/d

Skratki magazynowane bedg w zbiorczym pojemniku a nastepnie wywozone do utylizacji.
Piasek, nr kodu: 19 08 02

llos¢ piasku:

P = 0,075 dm?®/ 1 m3 $ciekow

Dla Q = 140 m¥d; P = 10,5 dm®d = 15,75 kg/d

Piasek pompowany bedzie do komory osadowe;j i dalej na poletka osadowe.
2. Osad nadmierny — Nr kodu 19 08 05

llos¢ osadu o uwodnieniu 82%

Dla Q = 140 m¥d:

Objeto$¢ osadu odwodnionego: Vo = 0,30 m®/d

Osad jak obecnie magazynowany i odwadniany bedzie na poletkach osadowych, skad

wywozony bedzie okresowo do wykorzystania rolniczego lub rekultywacji terendw

zdegradowanych.
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13.0 Instalacje elektryczne i AKPiA
Przewiduje sie wymiane (demontaz istniejgcych oraz wykonanie nowych) instalacji zasilajgcych

i sterujgcych urzadzen technologicznych oraz AKPIA.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego zasilania gtbwnego oczyszczalni oraz uktadu zasilania

rezerwowego z istniejgcego agregatu.

W ramach zadania zakfada sie wykonanie rozdzielnicy lokalnej w przepompowni gtéwnej sciekdéw
surowych PG oraz gtéwnej w pomieszczeniu sterowni budynku oczyszczalni BO. Przewiduje sie
rozdzielnice do zabudowy szeregowej w wykonaniu IP 55, w ktérej nalezy uwzgledni¢ aparature
zabezpieczajgca, zatgczajgca i sterownicza dla poszczegdinych odbioréw. Za prace automatyczng
odpowiedzialny bedzie sterownik, ktéry na podstawie mierzonych sygnatéw bedzie sterowat
odpowiednimi urzadzeniami wykonawczymi, zatgczajgc je wedtug zadanej technologii dziatania.
Sterownik posiada wbudowany dotykowy panel operatorski.

Oczyszczalnia $ciekdw zostanie wyposazona w system automatycznego sterowania oparty na
jednostkach PLC (Program Logicznej Kontroli). Uktady sterujace i zabezpieczajgce umieszczone

zostang w szafach sterowniczych.

Szczegoty rozwigzan wg projektu branzy elekirycznej i AKPIA.

14.0 Podstawowe wytyczne sterowania

Ozn. Nazwa urzadzenia | llos¢ Wstepne wytyczne sterowania

OBIEKTY REMONTOWANE
PG - Przepompownia gtéowna sciekdw surowych
Sterowanie od pomiaru poziomu

Gdy p
P-PG-1 | Pompa zatapialna Sciekow 2 kpl |P-PG-1"zat. 1" - praca pompy wg nastawialnych
P-PG-2 | surowych czasOw pracy i przerwy

Sterowanie pracg pomp:

- wyt.

-zat. 1

- zat. 2 - alarm

Aktualny odczyt i alarmy do sterownika
gtéwnego oczyszczalni

Sterowanie pracg pomp:

- wyt.

-zat. 1

3kpl |-zat. 2 -alarm

Stan i alarmy do sterownika gtéwnego
oczyszczalni

pP-PG-1 | Pomiar poziomu 1 kpl

Sygnalizatory poziomu

sP-PG-1 (otywaki)

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie
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BO - Budynek oczyszczalni

Pomieszczenie dmuchaw

D-PD-1
D-PD-2

Dmuchawa do
napowietrzania sciekéw

2 kpl

Praca na falowniku od wskazan sondy tlenu.
Rozruch dmuchawy z okreslonymi Hz.

Gdy pO2-KN-1 max - praca dmuchawy w trybie
czasowym (zat/wyt) z zadang wydajnoscia.

W przypadku awarii sondy tlenu praca
dmuchawy w trybie recznym.

Alarmy dmuchawy do sterownika

PIX-PD-1

Instalacja dozowania
preparatéw chemicznych

1 kpl

Sterowanie od przeptywu sciekéw
oczyszczonych pQ-KSO-1:

- gdy przeptywie zadane Q przeptywu [m3] praca
pompki przez zadang wartos¢ czasu [s].

Gdy sygnalizator poziomu min. w zbiorniku -
blokada pracy pompkii alarm w sterowniku.

Komora zatrzymania skratek i piasku

PM-KSP-1

Pompa mamutowa

1 kpl

Praca w trybie recznym - otwarcie/zamkniecie
zaworu recznego na instalacji sprezonego
powietrza.

PM-KSP-2

Pompa mamutowa

1 kpl

Praca w trybie recznym - otwarcie/zamkniecie
zaworu recznego na instalacji sprezonego
powietrza.

Komora denitryfikacji

M-KD-1

Mieszadto zatapialne

1 kpl

Praca wg zadanych czaséw pracy i przerwy.
Gdy czas przerwy = 0 - praca ciggta.
Alarmy do sterownika

pRx-KD-1

Pomiar Redox

1 kpl

Odczyt aktualnej wartosci w sterowniku
gtéwnym.
Alarmy od zadanych wartosci min i max

Komora nitryfikacji i komora kontaktowa

pO2-KN-1

Pomiar stezenia tlenu

1 kpl

Sterowanie pracg dmuchaw

Odczyt aktualnej wartosci w sterowniku
gtéwnym.

Alarmy od przekroczenia wartos$ci zadanych min
i max.

Osadnik wtérny

Remont oczyszczalni $ciekow w m. Mikotajki Pomorskie
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Praca wg zadanych czaséw pracy i przerwy.
Gdy czas przerwy = 0 - praca ciggta.
Alarmy do sterownika

Pompa zatapialna osadu

P-OW-1
recyrkulowanego

1 kpl

Praca wg zadanych czaséw pracy i przerwy.
Gdy czas przerwy = 0 - praca ciggta.
Alarmy do sterownika

P-OW-2 | Pompa czesci ptywajacych | 1 kpl

Komora sciekow oczyszczonych

Odczyt wartosci w sterowniku gtéwnym.
1 kpl |Sterowanie pracg instalacji dozowania.
Alarmy do sterownika

Przeptywomierz

PQ-KS0-1 elektromagnetyczny

15.0 System wizualizacji procesow pracy oczyszczalni
Oprogramowanie  wizualizacyjne winno zapewnia¢ tworzenie przemystowych aplikacji

wizualizacyjnych, posiadajgcych programy komunikacyjne dla réznego rodzaju protokotow
komunikacyjnych i sterownikéw PLC, oraz charakteryzowac¢ sie tatwoscia i szybkosciag tworzenia

aplikacji wizualizacyjnych.
Wizualizacja powinna zosta¢ zaprojektowana na odpowiednio przygotowanych i zaprogramowanych

planszach / ekranach synoptycznych. Szczegétowe plansze winny przedstawia¢ uproszczony
schemat technologiczny obiektu oraz szczeg6towe informacje naptywajgce z obiektu. Cyklicznie
odbierane informacje prezentowane bedg w postaci barwnych elementéw graficznych, kontrolek
tekstowych oraz wykresow (biezace i historyczne). Dane bedg archiwizowane na dysku twardym
komputera, uzytkownik bedzie miat wglad w stany awaryjne i alarmy zaréwno biezgce jak
i historyczne. Program wizualizacyjny bedzie generowac raporty dzienne i miesieczne z wybranych
parametréw. Program powinien umozliwia¢ zbieranie danych, tworzenie trendoéw i wykreséw X-Y,

oraz zawiera¢ mechanizmy logowania uzytkownikow.
System winien przekazywac informacje operatorowi o:

- stanie zasilania kazdego urzgdzenia i obwodu zasilanego,
- stanie pracy kazdego urzgdzenia,

- czasie pracy kazdego urzadzenia,

- nastawach technologicznych kazdego urzadzenia,

a ponadto by¢ wyposazony w mozliwos¢:
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- tworzenia trendow i wykresdw pomiarowych kazdego urzgdzenia (kiedy nastgpito zatgczenie,
wytgczenie),

- archiwizacji danych z mozliwoscig natychmiastowego dostepu i odtworzenia na wykresie,

- raportowania o alarmach i ich stanie z koniecznoscig potwierdzania przez operatora,

- archiwizacji alarmow z mozliwoscig ich natychmiastowego odtworzenia.

Charakterystyka ogélna:

- liczniki czasow pracy wszystkich urzgdzen,

- przetgczanie i zatgczanie uktadu sterowania urzadzen ma sie odbywac automatycznie,

- ukfad musi posiada¢ mozliwos¢ pracy recznej (bez udziatu uktadu sterowania) z zachowaniem
mozliwosci zatgczenia i wytgczenia kazdego urzgdzenia,

- system wizualizacji z mozliwoscig zdalnego kontrolowania pracy urzadzen,

- system sterowania kontrolujgcy urzadzenia pomiarowe w razie ich awarii musi automatycznie

przetgczac sterowanie urzgdzeniami na alternatywny algorytm sterowania,
- mozliwosc¢ recznego wigczania i wytgczania wszystkich urzadzen,
- archiwizacja danych w programie wizualizacyjnym,

- aparatura pomiarowa przystosowana do pracy on-line, w trudnych warunkach atmosferycznych od
-20°C do +50°C, posiadajgca doktadnos$¢ pomiarowg min 0,1% zakresu pomiarowego, wbudowany
przetwornik A/P o doktadnosci 1% i rozdzielczosci 11 bit, o sygnale wyjsciowym 4-20 mA. Wszystkie
urzadzenia muszg mie¢ mozliwosc kalibracji pomiaru, posiadajg wbudowang kompensacje pomiaru

od temperatury.

12.0 Obstuga oczyszczalni i zatrudnienie

W trakcie rozruchu oczyszczalni nalezy przeszkoli¢ istniejgcych pracownikédw w zakresie obstugi techniczne;
i bhp.
Po zakonczeniu rozruchu, opracowaniu instrukcji i przekazaniu oczyszczalni do eksploatacji mozna przystapi¢
do jej eksploataciji.
llos¢ etatow ustalona bedzie po wstepnym okresie eksploatacji przy uwzglednieniu przepiséw BHP.
Preferowany zawod zatrudnionych:

e wyksztalcenie podstawowe po kursie operatora oczyszczalni

e wyksztatcenie srednie lub wyzsze, technolog oczyszczalni $ciekéw
Zatrudnienie na | zmiane. Na I, lll zmianie bez obstugi.

13.0 Wytyczne do instrukcji eksploataciji

Oczyszczalnia wymaga okresowego dozoru i obstugi przy uwzglednieniu dni wolnych od pracy.
Przed rozruchem oczyszczalni przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obstugi oczyszczalni i bhp.
Obstuga czesci wstepnej mechanicznej
e codziennie sprawdzi¢ prace pomp i urzadzen w pompowni i komorze zatrzymania skratek i piasku,

e sprawdzi¢ sygnalizacje alarmowg (przekroczenie max poz.);
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Obstuga czesci biologicznej
e codziennie sprawdzi¢ czas pracy mieszadta i pomp,
e codziennie sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy reaktora, dziatanie pomp w osadniku wtérnym, uktad
odptywu s$ciekow oczyszczonych, dziatanie napowietrzania ( dmuchawy, dyfuzory );
e codziennie sprawdzi¢ proces oczyszczania sciekow (jakos¢ osadu, nasycenie tlenu w reaktorze,
przezroczystosé sciekdw oczyszczonych;
e codziennie sprawdzi¢ w leju Imhoffa objetos¢ osadu po 0,5 h sedymentaciji;
e  codziennie dokonac¢ zapiséw (uwagi, przeptyw, odczyty, spostrzezenia) w dzienniku obstugi;
e analizowa¢ wszystkie przypadki nadzwyczajne w pracy oczyszczalni;
e  okresowo wykonac (zleci¢) analizy sredniodobowe $ciekédw surowych i oczyszczonych.
Obstuga czesci osadowej

e codzienne sprawdzanie uktadu odprowadzania osadu i ilosci osadu w reaktorze.

Codziennie notowa¢ w dzienniku obstugi przeptyw sciekdw i okresowo ilos¢ osadu, skratek i piasku.
Systematycznie czysci¢ drogi, schody, pomosty.
Zapisy w dzienniku eksploatacji oczyszczalni powinny obejmowacé raporty zawierajace:

e ilos¢ oczyszczanych sciekéw

e uwagi na temat pracy osadu czynnego ( kolor, opadalnos¢)

e uwagi o pracy i stanie technicznym urzadzen

e  czas pracy poszczegolnych urzgdzen
Roéwnolegte sa roczne raporty z ilosci oczyszczanych sciekdw na oczyszczani - raporty urzadzenia pomiarowo
- rejestrujgcego. Na podstawie wykonanych systematycznie analiz fizyko-chemicznych sciekéw i osadow
sporzadzone sg raporty o efektywnosci pracy oczyszczalni $ciekdéw i gospodarki osadowej. Analizy sciekow
powinny byé wykonane przez specjalistyczne laboratorium. Nalezy rowniez sporzadzi¢ raporty odnosnie ilosci

produktéw odpadowych procesu oczyszczania $ciekéw i osadu.

Opracowat:

mgr inz. Michat Tusk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny remontu oczyszczalni
Sciekdw w m. Mikotajki Pomorskie w gminie Mikotajki Pomorskie na dziatce 553/5, obreb
Mikotajki Pomorskie 0005, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko,
nr uprawnien oraz specjalnosc
mgr inz. Michat Tusk
Upr. nr ZAP/0174/PWBS/17 Czerwiec
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 2023
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Zakres opracowania Data opracowania Podpis
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | ZASWIADCZENIE OP PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0068(5)/17

Szczecin, dnia / /1 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Piotr Tusk
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 29 wrzesnia 1992 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0174/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
tania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

mgr inz. Andrzej Galkiewi
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

. inz. Stanistaw Kaminski
Otrzymuja: Czlonek OKK
1. Pan Michal Piotr Tusk
ul. Franciszkanska 110/17, 75-255 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —aa
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POLSKA
I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

© rurrerte warytiacy e
ZAP-SCS-8CL-WXF *

Pan Michat Piotr TUSK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0075/18

adres zamieszkania ul. Franciszkanska 110/17, 75-255 KOSZAUN

jest crlonkiem Zachodniopomorzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
Niniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

weryfikonenym przy pomocy wainego kwsifikowanego certyfikatu w Cniu 2023-03-01 roku prrex
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