GRUPA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE

KIEROWANIE, BUDOWA P R O G R O U P

w zakresie

INFRASTRUKTURY mgr inz. Krzysztof Cichocki
1 BUDOWLI DROGOWYCH

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa

. .. BUDOWA DROGI GMINNE] NR 663560P W M. OBREBIZNA
inwestycji:

Jedn. ewid. Turek 302708_2, obr. ewid. Obrebizna 0011,
Lokalizacja |dz nr 215, 212/2, 211, 207/2, 207/1, 204, 203, 200, 197,
inwestycji: |198/2, 201/2, 202/4, 202/6, 202/5, 205/4, 366, 209/2,
209/5,210/18, 196/2, 195/4

Obiekt: Droga gminna nr 663560P
Kategoria .

XXV — Drogi
Obiektu: k

GMINA TUREK
Inwestor:

ul. Ogrodowa 4; 62-700 Turek
BRANZA: Drogowa
Stadium: PB

Spis zawarto$ci - zalacznik do karty tytutowej

Projektanci: Sprawdzajacy:

imie, nazwisko, tyt.: | mgr inz. Krzysztof Cichocki imie, nazwisko, tyt.: | mgr inz. Sylwia Cichocka

spec. inr uprawniefi: | drogowa; WKP/0292/PO0D/12 | spec. inruprawniet: | drogowa; WKP/0092/PWOD/13

Nr egz.: 1 Data: listopad 2022 r




SPIS ZAWARTOSCI - zalacznik do karty tytulowej:

Karta tytutowa zbiorcza i spis zawartaci

CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytutowa

2. Opis do proj. zagospodarowania terenu

3. Plan orientacyjny 1:10 000 — rys. D-1

4. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 —rys. D-2.1

CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — bran

za drogowa

1. Strona tytutowa

Opis do proj. architektoniczno-budowlanego

Opis BIiOZ

4. Przekroje normalne —rys. D-3.1

Przekroje normalne — rys. D-3.2

ZESC Il - DOKUMENTY FORMALNE
. Strona tytutowa

Oswiadczenie

Zaswiadczenia i uprawnienia

4. Mapa do celéw projektowych

. Opinie, decyzje, uzgodnienia, warunki i zatwierdaen

C
1
CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY
1. Strona tytutowa

Spis zawartéci

Opis techniczny

4. Plan Sytuacyjny 1:500 —rys. D-2.1

Przekroje konstrukcyjne —rys. D-3.1-3.2

Przekroj podtany — rys. D-4.1
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5
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3
5
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5
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7

Szczegoty konstrukcyjne —rys. D-5.1
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GMINA TUREK
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OPIS do projektu zagospodarowania terenu:

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy:
Budowa drogi gminnej nr 663560P w m. Obr ebizna

1.2. Inwestor:

GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4; 62-700 Turek

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.3 Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (dok. fotograficzna i wizja w terenie).

24. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i Zarzgdcg Drogi

2.5, Obowigzujgce rozporzgdzenia, katalogi i przepisy techniczne.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Obrebizna. W zakres inwestyciji
wchodzg nastepujgce roboty:

* roboty pomiarowe,

* rozbiorka nawierzchni jezdni,

» ciecie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie koryta,
* wykonanie warstwy odsgczajgcej,

* wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,

* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

* wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

* wykonanie zjazdoéw z kruszywa kamiennego,

» profilowanie terenéw zielonych i muld z obsianiem trawa,
* uporzgdkowanie terenu.

4.0. LOKALIZACJAI1SYTUACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie tureckim, na terenie gminy Turek, w
obrebie ewidencyjnym Obrebizna, w miejscowosci Obrebizna. Rozpatrywana droga posiada jezdnie o
nieregularnych, nieréwnych ksztattach i zmiennej, nieregularnej szerokosci, droga posiada nieliczne
zjazdy o zrdznicowanych nawierzchniach, droga nie posiada poboczy, przy drodze odcinkowo
wystepujg zanikajgce rowy drogowe, pozostaty teren przylegly do drogi jest terenem nieurzgdzonym.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania z drogg
wewnetrzng o nawierzchni z kruszywa kamiennego, nastepnie droga przebiega w obszarze terendw
zabudowy jednorodzinnej, pél uprawnych oraz nieuzytkbw i koriczy sie na istniejgcej jezdni o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Rozpatrywana droga gminna jest drogg dojazdowsa,
jednojezdniowg dwukierunkowag.



5.0. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna w m. Obrebizna na rozpatrywanym odcinku jest drogg gruntowo-zwirowg o szer. od
4,3m do 4,8m, droga posiada nieliczne zjazdy o zrdéznicowanych nawierzchniach, droga nie posiada
wydzielonych poboczy drogowych, pozostaly teren przyleglty do drogi jest terenem nieurzgdzonym.
Droga rozpoczyna sie od istniejgcego skrzyZzowania z drogg wewnetrzng o nieregularnych ksztattach,
0 nawierzchni z kruszywa kamiennego, droga koriczy sie na istniejgcej jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szer. 4,0m. W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury
technicznej nadziemnej i podziemnej: tj linie energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ oswietlenia
ulicznego, siec¢ energetyczna z przytgczami. Obecnie droga jest w zlym stanie technicznym, droga
posiada nieregularne spadki poprzeczne i spadki podtuzne oraz liczne nieréwnosci nawierzchni.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
6.1. Zagospodarowanie Terenu

Zaprojektowano droge jednojezdniowg dwukierunkowg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o
szer. 5,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego o szer. 0,75m i zjazdami z kruszywa
kamiennego o szer. 4,0-5,0m, oraz wyprofilowanie terenu i muld trawiastych z obsianiem trawg.
Dodatkowo na poczgtku odcinka zaprojektowano wigczenie do planowanego skrzyZzowania z drogg
wewnetrzng oraz na koricu odcinka potgczenie z istniejgcg jezdnig drogi gminnej za pomocg skosow
w stosunku 1:20 i 1:30.

6.2. Warunki gruntowe i kategoria obiektu

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze charakteryzujgcym sie prostymi warunkami
gruntowymi, wokat istniejgcej drogi / planowanego obiektu wystepujg grunty jednorodne, powyzsze
warunki zaliczajg sie do | kategorii geotechniczne;j.

6.3. Odwodnienie

Odwodnienie planowanej drogi zapewnione bedzie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podiuznych projektowanej jezdni i poboczy. Wody opadowe odprowadzone bedg
powierzchniowo na wyprofilowany teren zielony i muldy trawiaste w granicach pasa drogi gminnej.

6.4. Oswietlenie i sie ¢ elektroenergetyczna

Przy projektowanej drodze wystepuje oswietlenie uliczne w postaci wydzielonej linii kablowej oraz
stupow oswietleniowych. Nie wprowadza sie zmian w istniejgcym oswietleniu.

Przebudowa istniejgcej linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x410mm? bedzie realizowana przez Energa-
Operator S.A. na podstawie odrebnego opracowania.

6.5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1820,0 m2
Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa kamiennego 295,0 m2
Nawierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego 420,0 m?
Powierzchnia terenéw zielonych 800,0 m?

7.0. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU I WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren pod projektowang drogg nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA OBIEKT

Projektowana droga gminna nie znajduje sie w strefie wpltywu eksploatacji gérnicze;.



9.0. WPLYW OBIEK TU/ROBGT NA SRODOWISKO

Budowa drogi gminnej bedzie miata pozytywny wplyw na istniejgce srodowisko. Po wykonaniu prac
zwigzanych z budowg nowych elementéw drogi, ulegnie zmniejszeniu hatas, wibracja i pylenie
spowodowane ruchem pojazddéw po nierbwnej jezdni i po terenie nieurzgdzonym. Poprawi sie rowniez
komfort i bezpieczernstwo pieszych. Wody deszczowe z powierzchni drogi bedg zagospodarowane w
obszarze istniejgcego pasa drogowego. Ze wzgledu na dlugos¢ planowanego odcinka drogi
wynoszgcg niespetna 376,80 m oraz ze wzgledu na pozytywny wptyw budowy drogi na Srodowisko
nie ma potrzeby przeprowadzania postgpowania i nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

10.0. ODDZIALYWANIE INWESTY(]JI

Oddzialywanie inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid.: 215, 212/2, 211, 207/2, 207/1, 204, 203, 200,

197, 198/2, 201/2, 202/4, 202/6, 202/5, 205/4, 366, 209/2, 209/5, 210/18, 196/2, 195/4w jedn. ewid.
Turek 302708_2 , w obrebie ewid. Obrebizna 0011. Sprawdzenie obszaru oddziatywania wykonane
zostato z uwagi na planowang budowe drogi gminnej zarzgdzanej przez Gmine Turek.

Obszar oddziatywania planowanej budowy obiektu miesci sie w catosci na w/w dziatkach.
Planowana budowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczern na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
- nie emituje, przekraczajgcego normy, hatasu oraz drgan (wibracji),

- nie emituje zanieczyszczen powietrza,

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu przeprowadzono w oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22 ze zm.)

OPRACOWAL:
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OPIS do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy:

Budowa drogi gminnej nr 663560P w m. Obrebizna.

1.2. Inwestor:

GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4; 62-700 Turek

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 663560P w miejscowosci Obrebizna.
W zakres inwestycji wchodzg roboty pomiarowe, rozbiérka nawierzchni jezdni, ciecie nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie robdét ziemnych, profilowanie i zageszczenie koryta,
wykonanie warstwy odsgczajgcej, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonanie
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, wykonanie
Zjazdow z kruszywa kamiennego, wykonanie terenéw zielonych i muld trawiastych z profilowaniem
i obsianiem trawg oraz uporzgdkowanie terenu.

3.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu — ogdlnodostepna droga gminna. Kategoria obiektu XXV- drogi
4.0. CHARAKTERYSTYKA | FORMA OBIEKTU
5.1. Charakterystyka rozwi gzan oraz projektowane parametry

W ramach budowy drogi gminnej projektuje sie wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,0m, wykonanie obustronnych
poboczy z kruszywa kamiennego o szer. 0,75m, wykonanie zjazdéw z kruszywa kamiennego o szer.
4,0-5,0m oraz wykonanie terendw zielonych i muld trawiastych z profilowaniem i obsianiem trawg
oraz uporzgdkowanie terenu. Dodatkowo na poczgtku odcinka zaprojektowano wigczenie do
planowanego skrzyzowania z drogg wewnetrzng oraz na koricu odcinka potgczenie z istniejgcg
jezdnig drogi gminnej za pomocg skosow w stosunku 1:20 i 1:30.

Parametry techniczne projektowanych elementéw:

- Kategoria drogi: droga gminna

- Klasa techniczna: D - dojazdowa

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- dtugosc drogi: 376,80 m

- szerokos¢ jezdni: 50m

- szerokos$c¢ pobocza: 0,75 m

- szeroko$¢ zjazdu: 4,0-50m

- spadek poprzeczny jezdni: 2,0%, daszkowy

- spadek poprzeczny pobocza: 8,0%, jednostronny

5.2.  Przekréj podiu zny
Projektowana niweleta jezdni sktada sie z 4 odcinkéw prostych oraz 3 punktow zatamarn niwelety.
Minimalny spadek wynosi 0,57%, maksymalny spadek wynosi 1,32%

Wysokosci dla projektowanych elementéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne planowanego skrzyzowania drogi wewnetrznej,



- rzedne istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rzedne istniejgcych zjazdéw gruntowych,
- uzyskanie niezbednych pochyles w celu odwodnienia.

5.3.  Przekroje normalne

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 -Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm
2 -Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm
3 -Dolna warstwa z kruszywa kamiennego gr. 15cm

4 -Warstwa z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm

5 -Istniejgca warstwa gruntowo-zwirowa

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
6 -Warstwa z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 20cm
7 -Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
8 -Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm
9 -Warstwa z piasku srednioziarnistego gr. 10cm

5.4, Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych elementow drogowych zapewnione bedzie poprzez nadanie
odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych projektowanej jezdni i poboczy. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzone bedg powierzchniowo na wyprofilowany teren i muldy trawiaste w
granicach pasa drogi gminnej.

5.5.  Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang konstrukcje jezdni, konstrukcje poboczy i
zjazdbéw oraz roboty zwigzane z wykonaniem i wyprofilowaniem muld i terenu w granicach pasa
drogowego. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami lub koparko-tadowarkami,
plantowanie terenu recznie. Transport gruntu samochodami samowyladowczymi. Dno wykopdéw
nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a
podtoze nalezy wyprofilowac i zagesSci¢ sprzetem wibracyjnym (walce, piyta, itp.) z uzyskaniem
wymaganego wskaznika zageszczenia. Nasypy i zasypania wykonywacé warstwowo sprzetem
wibracyjnym z uzyskaniem odpowiedniego wskaZnika zageszczenia.

5.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniej gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodowisko,
wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze planowanego pasa drogi gminnej. Dla
powyzszej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, brak wptywu na powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

5.7.  Rozbiorki elementéw drog
Planuje sie przyciecie istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.
UWAGA:
Do roba6t przystgpic po sprawdzeniu ewentualnego wystepowania uzbrojenia, a roboty w jego obrebie
prowadzic¢ recznie.

Prace wykonac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron. Wtazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych.

OPRACOWAL:



OPIS DOT.: Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1.0. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. Inwestor

GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4; 62-700 Turek

3.0. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Obrebizna, gm. Turek .

4.0. Zakresikolejno $¢é robét catego zamierzenia inwestycyjnego

W zakres inwestycji wchodzi budowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu podbudowy, wykonaniu
nowej nawierzchni jedzni z betonu asfaltowego, na wykonaniu pobocza i zjazdéw z kruszywa
kamiennego oraz wykonaniu muld i terendw zielonych.

Kolejno s§¢ robdt:
- roboty pomiarowe,
- rozbiorka nawierzchni jezdni,
- ciecie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie koryta,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie zjazdow z kruszywa kamiennego,
- profilowanie terenow zielonych z obsianiem trawg,
- uporzgdkowanie terenu.

5.0. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i
podziemnej: tj linie energetyczne, sie¢ wodociggowa, siec¢ oswietlenia ulicznego, sie¢ energetyczna z
przytgczami.

6.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza é zagro zenie bezpiecze Astwa
i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu powyZzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.0. Dane techniczne obiektu charakteryzuj gce wplyw obiektu na  $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie

7.1. Zaopatrzenie i jako $¢é wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposOb odprowadzenia $ciekow

Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw.

7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdéw pylowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania
Podczas realizacji powyZzsze] inwestycji zachodzi niewielka emisja zanieczyszczern pylowych
spowodowanych ukfadaniem podbudowy z tlucznia kamiennego, brak jest zanieczyszczeri gazowych
i ptynnych oraz zapachdéw ucigzliwych.

7.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyZzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpaddéw, ewentualne $cinki nadmiaru

masy bitumicznej zastang zatadowane na samochdd i wywiezione do recyklingu.



7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania
Nie dotyczy

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodowisko,

wody opadowe zostang odprowadzone do odtworzonych rowoéw odparowujgcych oraz

zagospodarowane w obszarze planowanego pasa drogi gminnej. Dla powyZszej inwestycji nie

zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, brak wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody

powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi ko ncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
Srodowiska zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach ewentualnych kolizji
projektowanych elementow z istniejgcym uzbrojeniem, bgdz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te
nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow prébnych i odpowiednio je
zabezpieczy¢. Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na Srodowisko,
jego obecne i przyszie wykorzystanie.

8.0. Przewidywane zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe materiatow sypkich, jak réwniez roboty w poblizu maszyn
budowlanych.

9.0. Sposéb prowadzenia instrukta  zu pracownikéw
- instruktaz ogoélny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem rob6t niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w strefie pracy koparko-tadowarki)
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

10.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom w strefach
szczegollnego zagro zenia zdrowia

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robaét.

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych,
obeznani z wykonywaniem rob6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

3. Woystarczajgce i srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczeristwa
ruchu i oznakowanie robét przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia
robét w pasie drogowym.

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu przez Kierownika Budowy i kierownika robot w celu
powiadomienia stuzb ratunkowych.

OPRACOWAL:



