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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 —Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm

2 —Gérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0—31,5mm &r. gr. 10cm
3 —Dolna warstwa z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 15cm

4 —Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm

5 —lIstniejgca warstwa gruntowo—zwirowa

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
6 —Warstwa z kruszywa kamiennego 0—-63mm gr. 20cm
7 —Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
8 —Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm
9 —Warstwa z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm
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Branza Rodzaj dokumentacji

DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4; 62-700 TUREK

Nazwa investycji BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 663560P M. OBREBIZNA
Jadres . .
gm. Turek, obr. ewid. Obrebizna

Grupa projektowa : mgr inz. K. Cichocki, mgr inz. S. Cichocka Specjalnose/Numer uprawien Podpis
Projektow mgr inz. Krzysztof Cichocki Wg%lész /P00D/12
Sprawdzit . . A drogowa:
mgr inz. Sylwia Cichocka WKP//0092/PWOD/13
Tres¢ rysunku

Przekroje normalne

Numer egzemplarza Data 11.2022 r. | Skala 1.580 Numer rysunku D-3.2




