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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zakres obejmuje projektowang inwestycje pn.: "BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA W BOLKOWIE" w obszarze dziatki
numer: 456 AM1, obreb: 0002 Bolkéw.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:

- przebudowie drogi gminnej polegajacej na budowie 6 miejsc postojowych do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0 m, 1
miejsce postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 3,6x5,0 m dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa istniejgcego
chodnika. Projektowane miejsca postojowe oraz chodnik beda posiada¢ nawierzchnie z kostki granitowej ograniczong kraweznikiem i
obrzezem granitowym.

1.2. Parametry funkcjonalno-uzytkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Bolkéw. Zakres prac obejmuje budowe miejsc postojo-
wych oraz przebudowa chodnika. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili
obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;j.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0 m ,

2. miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 3,6x5,0 m ,

3. chodnik o szerokosci 3,05 - 5,00 m,

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykonac¢ z kostki granitowej 9/11, chodnika z kostki granitowej 4/6. Podbudowe zasadniczg na-
lezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3. Istniejgce podioze G4 nalezy doprowadzi¢ do wymaganej no$nosci podtoza
(E2=80 MPa) przez wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

1.3. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych - 102.20 m2
2. Powierzchnia nawierzchni chodnika - 246.50 m2

3. Powierzchnia terenéw zielonych - 17.60 m2

1.4. Zakres przewidywanych robot:

==> frezowanie i rozebranie istniejgcych warstw bitumicznych,

==> rozbidrka istniejgcych kraweznikéw, taw pod kraweznikami, nawierzchni betonowych,

==> roboty ziemne,

==> wywodz materiatéw rozbiorkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

==> wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

==> wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem,

==> wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzeza,

==> wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
==> wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,

==> wywoz materiatéw z rozbiérek na sktadowisko do 10 km,

==> optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej.

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajagce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robét.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA W BOLKOWIE"
1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1/0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
9902-01
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
176.7 m 176.700
RAZEM 176.700
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
176.70*0.07 m3 12.369
RAZEM 12.369
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
98.40 m?2 98.400
RAZEM 98.400
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1/0810-01
46.60 m?2 46.600
RAZEM 46.600
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 30 cm 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
0101-02
282.3 m?2 282.300
RAZEM 282.300
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 40 cm 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
0101-02
537.50+104.60 m?2 642.100
RAZEM 642.100
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ 1 km z mecha-
nicznym wytadunkiem
176.70*0.15*0.3+12.369+650*0.08+98.4*0.04+282.3*0.3+642.1*0.4 m3 417.787
RAZEM 417.787
10|/KNR 4-04 Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami sa- |m3
d.1/1103-05 mowytadowczymi do 5 t wraz z optatami utylizacyjnymi
<wywoz gruzu na odlegtosé 10 km>
Krotnos¢ = 9
417.787 m3 417.787
RAZEM 417.787
2/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja miejsc postojowych
1
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1z.0.2.13.
9902-03
102.2 m?2 102.200
RAZEM 102.200
12|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2,0 wg m2
d.2.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
102.2 m?2 102.200
RAZEM 102.200
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.2./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.1|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazddédw na godzine
0114-08
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102.2 m?2 102.200
RAZEM 102.200
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej granitowej 9/11 na podsypce pias- |m2
d.2./0301-05 kowej 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
analogia
102.2 m?2 102.200
RAZEM 102.200
21. Konstrukcja chodnikéw
2
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
16|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubosci warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.2./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.2|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
9902-03 131-230 pojazddédw na godzine
0114-08
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
18|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki (desen rzedowy) o wysokosci 5 cm na podsypce cemen-|m2
d.2./0302-02 towo-piaskowej
1.2 (kostka szara)
246.50*0.8 m?2 197.200
RAZEM 197.200
19|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki (desen rzedowy) o wysokosci 5 cm na podsypce cemen-|m?2
d.2./0302-02 towo-piaskowej
1.2 (kostka kolorowa - czarna)
246.50%0.2 m?2 49.300
RAZEM 49.300
2.2 Elementy ulic
2.2. Konstrukcja kraweznika
1
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.1|z.0.2.13.
9902-03
140.8*0.09 m3 12.672
RAZEM 12.672
21|KNR 2-31 Krawezniki kamienne, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.2.|0403-04 ce cementowo-piaskowej 131-230 pojazddéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
140.8 m 140.800
RAZEM 140.800
2.2. Konstrukcja okien piwnicznych
2
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
75.3*0.036 m3 2.711
RAZEM 2.711
23|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 25x8 cm m
d.2.|0407-05
2.2|z.0.2.13.
9902-03
75.3 m 75.300
RAZEM 75.300
24|KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.2.{1216-01 mentu do 1 m2
2.2
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Inne roboty
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z wy- |szt.
d.3|1406-04 miang
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiang szt.
d.3/1406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang szt.
d.3(1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Oznakowanie poziome i pionowe
28|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4/0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
18.54 m?2 18.540
RAZEM 18.540
29|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.4/0702-01 na godzine
z.0.2.13.
9902-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu
31|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m2
d.5/0505-01
17.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
32|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - hu- |m?2
d.5/0510-01 mus pozyskany przy robotach ziemnych
0510-02
kalk. wlasna
17.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
33 Roslinnos¢ niska -berberys na argowtdknienie. m2
d.5|kalk. wlasna
17.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
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