ZAŁ. NR 9 do wniosku o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa mebli dla Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Niżej wymienione produkty należy dostarczyć do gmachu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie, pok. nr 57 i zmontować w przypadku gdy nie będzie zmontowany w transporcie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia opakowań i ich wywiezienia na własny koszt, chyba 
że osoba odbierająca dostawę zadecyduje inaczej.

3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.

4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.
5. Przedmiot zamówienia winien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta zgodnie z OPZ.
6. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony m.in. 
do użytkowania w Polsce.
7. Wymagania gwarancyjne i w zakresie rękojmi zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Spis mebli z podziałem na poszczególne części zamówienia
3Cz. 1 KRZESŁA SZKOLNE I ŁAWKI SZKOLNE (SIEDZISKA I OPARCIA DREWNIANE)


4Cz. 2 FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA KONFERENCYJNE ISO (Z MATERIAŁEM NA SIEDZISKU)




Cz. 1 KRZESŁA SZKOLNE I ŁAWKI SZKOLNE (SIEDZISKA I OPARCIA DREWNIANE)
Przedmiotem zamówenia są ławki oraz krzesła szkole z drewnianymi siedziskami oraz oparciami. 
	Nazwa asortymentu
	Opis asortymentu
	Liczba zapotrzebowania (szt.)

	Stół uczniowski prostokątny trzyosobowy
	Ławka szkolna trzyosobowa wyposażona w blat wykonany z płyty wiórowej o gr. min. 18 mm pokrytej laminatem obustronnym odpornym na uszkodzenia i zabezpieczona zaokrąglonymi narożnikami. Stelaż ławki wykonany z metalowej ramy z nogami o przekroju kwadratowym i wymiarze 50 x 50 mm, rama metalowa pod blatem o wymiarach 40x20 mm. Każda z nóg musi posiadać specjalny regulator gwarantujący odpowiednią wysokość mebla (stopka z regulacją wysokości). Ławka może posiadać haczyki pozwalające powiesić plecak. Specyfikacja produktu: wymiar blatu: 1800 x 500 mm (+/- 5 cm), wysokość ławki 750-760 mm (+/- 5 cm). Stół kompatybilny z krzesłami rozmiar 6 wg normy PN-EN 1729-1:2016-02,PN-EN 1729-2+A1:2016-02, z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej. Materiał: płyta wiórowa laminowana obustronnie, o gr. min. 18 mm w kolorze buku. Materiał: stelaż metalowy w kolorze szarym lub czarnym.
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	Stół uczniowski prostokątny dwuosobowy
	Ławka szkolna dwuosobowa wyposażona w blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm pokrytej laminatem obustronnym odpornym na uszkodzenia i zabezpieczona zaokrąglonymi narożnikami. Stelaż ławki wykonany z metalowej ramy z nogami o przekroju kwadratowym i wymiarze 50x50 mm,  rama metalowa pod blatem o wymiarach 40x20mm. Każda z nóg musi posiadać specjalny regulator gwarantujący odpowiednią wysokość mebla (stopka z regulacją wysokości). Specyfikacja produktu: wymiar blatu: 1300 x 500 mm (+/- 5 cm) wysokość ławki 750x760 mm (+/- 5 cm). Stół kompatybilny z krzesłami rozmiar 6 wg normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02, z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej. Materiał: płyta wiórowa laminowana obustronnie, o gr. min. 18 mm w kolorze buku. Materiał: stelaż metalowy w kolorze szarym lub czarnym.
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	Krzesła  do sal wykładowych siedzenie i oparcie twarde 
ze sklejki / drewna
	Krzesło w rozmiarze 6 wg normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02, z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o grubości nie mniej niż 8 mm. Stelaż krzesła srebrny lub czarny, matowy, wykonany z rury okrągłej o śr. nie mniej niż 22 mm. Wyprofilowane siedzisko, eliminujące ucisk pod kolanami oraz szerokie, zaokrąglone oparcie, szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają stabilność. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesło można stawiać jedno na drugim. Norma dla krzeseł PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2:2016
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Cz. 2 FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA KONFERENCYJNE ISO (Z MATERIAŁEM NA SIEDZISKU)
Przedmiotem zamówenia są fotele obrotowe z materiałem na siedzisku oraz krzesła konferencyjne ISO z materiałem na siedzisku.

	Nazwa asortymentu
	Opis asortymentu
	Liczba zapotrzebowania (szt.)

	Fotel obrotowy
	Fotel z mechanizmem pozwalającym na zmianę wysokości i głębokości siedziska i możliwość zablokowania oparcia w kilku wybranych pozycjach. Oparcie i siedzisko odpowiednio profilowane w celu zapewnienia prawidłowej i wygodnej pozycji do pracy. Oparcie wyposażone w regulowane podparcie odcinka lędźwiowego oraz regulowany zagłówek. Siedzisko wyposażone w regulację głębokości w zakresie min. 40 mm. Podłokietniki regulowane z możliwością zmiany wysokości w zakresie min. 60 mm. Metalowa podstawa jezdna chromowana lub polerowana (dopuszcza się wersje z podstawą z tworzywa sztucznego lub metalową w kolorze czarnym). Oparcie wykończone tkaniną siatkową lub materiałową, a siedzisko tkaniną materiałową. Minimalna odporność na ścieranie dla tkanin materiałowych min. 80 tys. cykli Martindale'a. Czarny kolor tapicerki, niezależnie od jej rodzaju. Kółka do powierzchni twardych. Fotel powinien być dostosowany swoimi wymiarami i parametrami do użytkowników o wysokości 165-195cm (+/- 10 cm).
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	Krzesło konferencyjne

ISO
	Klasyczne krzesło konferencyjne z oparciem, bez podłokietników, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową o wytrzymałości na ścieranie minimum 40 tys. cykli Martindale'a, osłony z czarnego tworzywa sztucznego tyłu oparcia i spodu siedziska. Tkanina w kolorze szarym, gramatura min. 160 g/m2. Tkanina nietoksyczna: PN-88/B-02855, posiada atest higieniczny. Krzesło zbudowane na stelażu metalowym w kolorze czarnym matowym (farba proszkowa). Stopki z nakładkami zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Szerokość siedziska 47 -49 cm (+/- 3 cm), głębokość 40-42 cm (+/- 3 cm). Wymiary krzesła w x sz: 82 x 54 (+/- 3 cm). Nośność min. 110 kg. Możliwość sztaplowania maksymalnie 10 sztuk.
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