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Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Bfoch.
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. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami
3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawnie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich utytutowanie z
pozniejszymi zmianami

4, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z pézniejszymi zmianami

5. PN-EN ISO 11091:2001Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu
6. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany — oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

7. PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — fotowoltaiczne uktady
zasilania

8. PN-EN 61173:2002 ochrona przepieciowa fotowoltaicznych systemow
wytwarzania mocy elektrycznej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu fotowoltaicznego

o mocy 6.00 kWp obejmujgcy swoim zakresem montaz i konfiguracje urzadzen systemu
fotowoltaicznego na dachu Przedszkola Samorzadowego nr 1 w Stubicach.
W zakres projektu wchodzi:

. Montaz konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych

. Montaz paneli fotowoltaicznych

. Instalacja przewoddéw ACi DC

. Instalacja rozdzielnic DC

. Montaz falownikow

. Wykonanie niezbednych badan i pomiardw elektrycznych

Stan projektowany

Na budynku przeszkola wykona¢ nalezy instalacje fotowoltaiczng o mocy przytaczeniowej
DC = 6.00 kWp w systemie on-grid (potgczonej z siecig) podtgczona do instalacji
wewnetrznej, na ktorej zamontowal panele fotowoltaiczne. Zastosowaé panele
fotowoltaiczne JINKO SOLAR JKM400M o mocy 400 Wp w ilosci 15 szt. Do falownikow
zostang utozone przewody DC o przekroju 6mm2 w korytkach systemowych BAKS
K50H42/2. Poza korytami, w miejscach narazonych na czynniki zewnetrzne przewody DC
prowadzi¢ w ostonach odpornych na dziatanie czynnikow zewnetrznych. Na potaci
dachowej koryta montowac¢ bezposrednio do dachu uzywajac elementéw izolujgcych —
podstawki betonowe. Na elewacji montowac koryta na wysiegnikach ze stali nierdzewne;j
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pod elewacjg budynku. Falownik po stronie AC bedzie podtgczony do instalacji odbiorczej
budynku. Zastosowac falowniki FRONIUS SYMO 5.0-3-M o mocy 5 kW w ilosci 1 szt.

2.1. Lokalizacja montazu paneli oraz instalacja falownikow

Montaz paneli fotowoltaicznych planowany jest na konstrukcjach systemowych firmy
CORAB. Montaz falownikow odbedzie sie na konstrukcji wsporczej montowanej do $ciany
zewnetrznej — pod schodami. Szczegéty montazu przedstawiono w instrukcji montazu
producenta. Szczegdty rozmieszczenia paneli na dachu przedstawiono na rysunkach
technicznych. Przewody DC zostang przytaczone poprzez zespot rozdzielnic DC do
falownika oraz nastepnie przez rozdzielnice RPV ~ z niezbednymi aparatami do
przewoddw AC tgczacych z siecig elektryczna. Lokalizacje falownikdéw oraz szaf DC i szafy
RPV przedstawiono na rysunku.

2.2. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne JINKO SOLAR JKM400M o mocy 400 Wp w ilosci 15, zostang
zainstalowane na konstrukcjach wsporczych pod katem 15 stopni.

Przewody DC zostang (tam gdzie to konieczne) utozone w rurkach instalacyjnych
odpornych na promieniowanie UV oraz wprowadzone do rozdzielnicy DC.

Zastosowano panele monokrystaliczne o mocy jednostkowej 400 Wp

Dane znamionowe paneli

Szczytowa moc 400 W
Maksymalne napiecie znamionowe 36,67V
Maksymalny prad znamionowy 10,91 A
Prad zwarcia 11,57 A
Wartos¢ zabezpieczenia 20A

Rozdzielnice DC

Przy konstrukcji falownikéw (na elewacji przedszkola) zostanie zamontowana rozdzielnica
RPV. Schematy podano na rysunkach technicznych. Szyny PE podtaczy¢ do do gtéwnej
szyny uziemiajgcej. Potgczenia nalezy wykonaé zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunkach. Obudowa rozdzielnic zostanie wykonana w obudowie o Il klasie
ochronnosci i IP nie mniejszym niz 44.

Falowniki i cze$¢ AC

Na Scianie przy rozdzielnicy DC zostanie zainstalowany falownik o mocy 5 kW- 1szt.,
zasilane szeregami paneli fotowoltaicznych, ktére zostang podtgczone poprzez
rozdzielnice DC. Zasilanie wykonane bedzie przewodami przystosowanymi dla pradu
statego oraz zakonczonymi ztgczami PV. Potgczenie wyjscia falownika zostanie wykonane
kablem YKY 5 x 6 mm?2. Szafa RPV zostanie wykonana w obudowie izolacyjnej w klasie II
ochronnosci i IP44.

Falownik monitoruje stan instalacji po stronie DC i ma zabezpieczenie, ktore powoduje
wytgczenie urzgdzenia w przypadku wystgpienia uptywnosci w instalacji statoprgdowe;j.
Falownik posiada zabezpieczenie uniemozliwiajgce wptyw energii wytworzonej do sieci w
przypadku braku napiecia od strony instalacji wewnetrznej. Komunikacja miedzy
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falownikami odbywac sie bedzie poprzez przewdd Ethernet zakonczony wtykami RJ45.
Przy wejéciu gldwnym do budynku projektuje sie przycisk awaryjny instalacji P.POZ.
instalacji PV.

Kabel oraz jego zabezpieczenie

Skutecznos$¢ samoczynnego wyfaczenia

Dobér urzadzenia zabezpieczajgcego oraz przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢
dopuszczalng dtugotrwata:

Na podstawie punktu 433.1 normy PN-HD 60364-4-43 lub rownowazne

- prad pobierany przez obwéd falownika

- wartos¢ pragdu znamionowego wytacznika typu B

- wartos$é pradu dopuszczalnego dtugotrwale dla przewoddéw wielozytowych uktadanych w
rurze instalacyjnej w scianie YKY 5 x 6 mm2 PN-IEC 60364-5-52

WARUNEK SPEENIONO

— prad powodujacy zadziatanie urzgdzenia w okreslonym czasie

— wartos¢ pradu dopuszczalnego dtugotrwale dla przewoddéw jednozytowych i
wielozytowych w listwach instalacyjnych na Scianie zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52
WARUNEK SPELNIONO

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja ochronna oraz samoczynne wytgczenie
zasilania po stronie pradu przemiennego. Po stronie DC izolacja ochronna i uziemienie
metalowych elementdw konstrukgji.

Ochrona odgromowa

W zwigzku z istniejgcg instalacja odgromowa na dachu przedszkola i mozliwoscig
wykonania odstepu izolacyjnego, pomiedzy istniejgcg instalacjg odgromows i elementami
projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W miejscach kolizji instalacji odgromowe;] z
korytami kablowymi oraz konstrukcja panel fotowoltaicznych wykonac¢ potaczenie za
pomocg kabla wysokonapieciowego. Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z rysunkiem.

Instalacja uziemienia

Projektowana metalowa podkonstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej zostanie
uziemiona poprzez naturalne potaczenie wyréwnawcze z przekryciami. Nalezy zachowa¢d
ciggtos¢ galwaniczng konstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej poprzez
zastosowanie pofaczen wyrdwnawczych najblizszych elementéw przewodzacych za
pomocg przewodu LgYzo 6 mm2. Montowany przewdd LgYzo 6 mm2 nalezy potaczy¢ z
konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej za pomocg dedykowanego trwatego
potgczenia srubowego. W miejscach kolizji obuddw tras kablowych =z instalacja
odgromowa nalezy instalacje  odgromowag wykona¢ za pomocg kabla
wysokonapieciowego.

Konstrukcje montazowe
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W projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykorzystano gotowe, systemowe rozwigzanie
konstrukcji dedykowanej do paneli fotowoltaicznych firmy CORAB. Konstrukcje montowacd

do potaci dachowej w sposdb balastowy .
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

________________________________________________________________________________
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
- SPECJALNOSC | PODPIS
" Projektant  mgrinz. WKP/0319/POOE/08 = 04-01-2023
- Marek Piasecki do projektowania bez '

ograniczen w specjalnosci
... instalacyjna
Sprawdzajgcy | mgrinz. E WKP/0363/POOE/10 ' 04-01-2023
Wojciech Poprawa Do projektowania bez '

ograniczen w specjalnosci

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zielona Gdra, 04-01-2023
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&l OKREGOWA
s [ZBA

= INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr § poz. 42, z pon, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pki 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6#n. zm.)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Nadzoru oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby adu zay ego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lIzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budowni w Pe iuw inie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ... .tY. Y <. 1.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bmkl@«

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
: CcY
K%ﬁkqu
Incynienow Budowniciwa

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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& POLSKA

\IEB.&.

INZYNIEROW

5]74‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mumerze weryfiacyjrym
WEKP-BLK-132-189 *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainepo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowel lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie r art. 78 K.

§ 1. Do rachawania efedtronicane] formy coynnodci prawne) wystarcea zindenie ofwiadczems wol w postac elektronicene) | opatrzense go
kwalifibowarym podpisemn elektroneconym.

§ L Céwiadczenie woli slhofene w formie elefktroniczne| jest rownowaine r oiwiadcreniem waoli shazonym w farmie pisemnei]

* Weryfikacjg poprasenodci danych w minisjsoym zadwiadcrens modna sprawdric ra pomocy numeny weryffacyinege raiwiadcoenia na
stronie Palsdej izby Intynierdw Budownictwa www pib.org.pl lub komtaitojge sie @ biurem wisicwes| Okregowej Izhy indyniercw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn, akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznafi, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn, zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art, 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan

Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKPIO363IPOOEI10

do projektowania bez ogramczen

W spec Jalnoﬁcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanegd oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskigj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

. Skiad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwatifik

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .Y 0 000 b,

Czlonek Komisji — dt inz. Andrzej Barczyﬁski.....'......%..:

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.....oovvin. (1< Lo
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoéci.

PRZEWODNICZACY
Okregowad] Komisji Kwalifikacyinej
Inzynieréw Budownichwa

4

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a ;

12
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wergtikacyjmm:
WHEP-2NB-6MO-6X0 *

Pan Waijciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEP/IES0237,/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 63-115 éwit:ciechu-wa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswizdzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby InZynierow Budownictwa.

[Zmodnie z art. TE* K...

§ 1. Do zachowanis eleitroniczne] formy coynnosd prawne] wystancze sioienie aswisdozenis woli w postad slekbromiczne] | opetrzenie go
kwaliticowsmym podpisem efekbronicznym.

§ 2. Dowindrzenie woli 2oione w formie elekironicone] jest rownoweine 2 niwizdczeniem woli ZioZonym w formie pisemngj.)

* ‘Weryfikatje poprewnoid danych w ninsiTym miwisdizeniu moIna sprewdsi T8 pomOcy numery wenyfikacynegn zaswiadczenia ne
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictas www.piin.orgpl lub komtakbujsc sie z bisrem wéssciwe] Okregowe] oy Indynierdw
Erudownictwe.
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Uziom kompletny 6-metrowy @16
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acjg budynku uktadany w rurze PVC

proj. panel fotowoltaiczny typu JKM400M-54HL4
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wyposazony w wiatrownice
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ELEWACJA POLNOCNA

Pionowa droga kablowa w korytku wraz z pokrywg cynkowa

ne ogniowo medotg zanurzeniowg

\

PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1
"JARZEBINKA'

proj. przycisk .
P.POZ. dla potrzeb 1Stn. ztacze kablowe |
instalacji PV

proj. rozdzielnia proj. falownik
RPV
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i

LCTPROJEKT rrzemvyseaw BrocH

ul. Naftowa #\% 65—705 Zielona Gora
NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531

biekt:
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Falownik FRONIUS SYMO 5.3-3-M

Rozlgcznik P.POZ PROJOY Rozdzielnia RPV . Moc znamionowa 5000W AC
LACZNA MOC 6,00 kwp 1 StNGOwy  sachu - na zewnatrz pod schodami - na zewnatrz pod schodami
MODUL PV typu JKM400M-54HL4 - 15 szt kabel —
solamy 6 mm? = —
= -
kabel
solarmy 6 mm? 10x38, 1p, 32A
1 o gPV 10x38 13A ~_
— —~ 1000V DC
YV d
- N YKY 5x6 mm?
— FRX 303634 .
2) " spD —~—
- szczegdtrys. nr E-4
Lgy 6 mm? Lgy 16 mm?
proj. HdGs 6x1,5 G.SzU. L. <10Q
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] M " Ogranicznik przepie¢ Typ1+2 (B+C) Citel \ I
L. £ typuDS134R-230, 50KA , 4p e B
kKWh proj. przycisk LACZENIA <<<xwuz>o W PETLI. core T
P.POZ - drzwiach wej. PETLE WYKONAC TAK ABY NIE DOPUSCIC DO POWSTANIA PETLI
przy drzwiach wej INDUKCYJNEJ O DUZEJ POWIERZCHNII —lnn—- _UmOt_ m—A|_| DR7EMYSE AW R
G.Sz.U. - Gtdwna Szyna Uziemiajaca " R u\\\ 7 \ . o
-] @ obiekt:
s [ o /< Budynek przedszkola morzqgdowego
s = ‘
= O o
E [ N0 < bice ARE 1 B2
5 00 Sfubice, u a 62
& ojektant: L
o mgrinz. Marek Piasecki
LZ Omc uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mH.WSWOW MHH.o: w specjalnoici instalacyjnej nr WKP/0319/POOE/08
Klient r—
PEN mgr inz. Wojciech Poprawa

urprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne nr WKP/0363/POOE/ 10
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Raport systemu fotowoltaicznego

Adres instalacji
69-100 Stubice, ul. Kopernika 62

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)

Valentin Software GmbH
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Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne SLUBICE, POL (1991 - 2010)
Zrédto wartoéci Meteonorm 7.2c3

Moc generatora PV 6,00 kWp
Powierzchnia generatora PV 29,3 m?
Liczba modutéw PV 15
Liczba falownikéw 1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)

Valentin Software GmbH
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‘ S ) > Sie¢ AC
! """" KWh (230 V,
s ¢ = 1)
i PZW: mtl":x-zud?hm dachu Polud Y F?T)w:‘kF International, FRONIUS Symo 5.0-3-M, 5 kW ¢ M(uxd; ;P:: Solar, JKMA400M-54H.4, 400 W, P
4[4 s 5 | [ 4 Sl
ligba: a Gagi xb Moduly PV
llustracja: Schemat instalacji
Prognoza uzysku
Prognoza uzysku
Moc generatora PV 6,00 kWp
Spec. uzysk roczny 1 073,85 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 90,07 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 1,4 %
Energia oddana do sieci 6 456 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z 6 436 kWh/Rok
degradacjg modutu)
Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 13 kWh/Rok
Emisja CO,, ktérej dato sie unikna¢: 3028 kg / rok

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)

Valentin Software GmbH
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Optacalnosc

Twdj zysk

Catkowite koszty inwestycji 24 000,00 zt
Wewnetrzna stopa zwrotu (IRR) 39,27 %
Okres amortyzacji 2,6 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,2064 zt/kWh
Bilansowanie / koncepcja zasilania Petne zasilanie

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software
GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na
wahania pogodowe, wspodtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika jak réwniez inne

czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)
PV Valentin Software GmbH
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji

Dane klimatyczne

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja
Zrédto wartoéci
Rozdzielczos$¢ danych
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni
poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

SLUBICE, POL (1991 - 2010)
Meteonorm 7.2c3
1h

Hofmann

Hay & Davies

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)

Valentin Software GmbH



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

‘ ~ 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
—
LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

Powierzchnie modutéw

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
Moduty PV 15 x JKM400M-54HL4 (v1)
Producent Jinko Solar
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 200 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 29,3 m?
] L ]
A% *"!.“. & “II 73 o

Es i r“\
=, 6 yu_= = : = ., ==
N | Sy
’ .*__

la
R A R R R
| -

- AW

\'\é_ﬁ_

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)
PV Valentin Software GmbH
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Linia poziome, Projektowanie 3D

-
19,

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

N

J

o
VO

o]

fNOC

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Falownik 1
Model FRONIUS Symo 5.0-3-M (v3)
Producent Fronius International
Liczba 1
Wspotczynnik wymiarowania 120 %
Konfiguracja MPP 1+2:1x 15

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a 230 V

zerowym

Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)

Valentin Software GmbH
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z
degradacjg modutu)
Pobodr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie unikna¢:

Schemat przeptywu energii
Projekt: dach

6,00 kWp
1.073,85 kWh/kWp
90,07 %
1,4 %

6 456 kWh/Rok
6 436 kWh/Rok

13 kWh/Rok

3028 kg / rok

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 13
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)

Valentin Software GmbH
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Analiza rentownosci
Przeglad

Dane instalacji

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z
degradacjg modutu)

6 436 kWh/Rok

Moc generatora PV 6 kWp
Wiaczenie instalacji do eksploatacji: 25.01.2023
Rozwazany przedziat czasowy 20 Lata
Odsetki od kapitatu 1%
Parametry rentownosci

Wewnetrzna stopa zwrotu (IRR) 39,27 %
Skumulowany cashflow 140 439,77 zt
Okres amortyzacji 2,6 Lata

Koszty wytwarzania energii elektrycznej

Przeglad ptatnosci

0,2064 zt/kWh

specyficzne koszty inwestycji
Koszty inwestycyjne

Wynagrodzenie i oszczednosci

4 000,00 zt/kWp
24 000,00 zt

Wynagrodzenie catkowite w pierwszym roku

9 654,46 zt/Rok

Wynagrodzenie za prad sprzedany bezposrednio na rynku

Cena pradu bezposrednio zakupiona na rynku

Wynagrodzenie za prad sprzedany bezposrednio na

rynku

1,50 zi/kWh
9 654,46 zt/Rok

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)

Valentin Software GmbH
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Skumulowany cashflow
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llustracja: Skumulowany cashflow

p
PV

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R3)
Valentin Software GmbH



