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1.

CZESC OGOLNA
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdét zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzgdowego nr 1

w Stubicach.

Niniejsza specyfikacja dotyczy catosci robot obejmujgcych:

3.

Zaizolowanie przewoddéw rozprowadzajgcych c.o. biatymi otulinami z pianki pur,

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym A=0,033 W/mK gr. 15cm (metoda
lekka-mokra) BSO wraz z wymiang obrébek blacharskich,

Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie styrodurem XPS A=0,033 W/mK gr. 15 cm na
gtebokosci catego fundamentu wraz z zabezpieczeniem folig kubetkowg, pracami ziemnymi
oraz odtworzeniem opaski z nowej kostki brukowej,

Malowanie scian dobuddéwki z potudniowej strony budynku gtéwnego,

Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny mineralnej A=0,043 W/mK gr. 22
cm (metoda wdmuchu),

Docieplenie stropodachu niewentylowanego (nad klatkg schodowg) ptytami styropapy EPS1
A=0,038 W/mK gr. 24 cm,

Wymiana 1 szt. drzwi stalowych na nowe stalowe ocieplone wetng (przyziemie od szczytu)
Wymiana 3 szt. drzwi PCV na nowe z aluminium ,cieptego” (przyziemie i Il kondygnacja od
szczytu)

Montaz 66 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych o przeptywie 25m3/h w oknach PCV,

Montaz mikroinstalacji OZE o mocy 6 kW,

Prace towarzyszace: remont schodéw, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana daszkéw
nad drzwiami.

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

przygotowanie stanowiska roboczego,

utrzymanie czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatdw oraz elementéw i wszelkiego drobnego sprzetu,

zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, elementow,
osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie ich na wskazanym
miejscu na placu budowy tgcznie z wywozem i utylizacja,

ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpdr, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4,00 powyzej terenu lub stropu,
uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw nowych lub rozebranych,
obstugiwanie sprzetu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

dobieranie, dopasowywanie materiatéw,

usuwanie wad i usterek oraz naprawiane uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcoéw,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementoéw,

wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie
znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

Teren budowy

3.1.0rganizacja robot budowlanych
Wszelkie decyzje nalezy konsultowaé z wtascicielem obiektu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie o

roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodnig sprawy organizacyjne, jak:



— zasady wjazdu pojazdéw Wykonawcy na teren obiektu,

— miejsce do sktadowania materiatdw, narzedzi i drobnego sprzetu,

— pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w

okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robét. Teren budowy
Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na
budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowsa,
przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca zapewni staly nadzér nad robotami przez osobe posiadajagcg uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robdét, Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3.2.Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w

okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koricowego odbioru robdt. Obszar prowadzenia
robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie,
jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej. Teren budowy
Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na
budowe.

3.3.0chrona srodowiska
Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Jako

wytwdrca odpaddéw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacji, transportu i utylizacji zgodnie z
ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3.4.Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ udzieli

szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikéw, a
w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikéw. BHP na terenie placu budowy musi
by¢ zgodne z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. nr 169, poz. 1650 , z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi STWIiORB. llekro¢ w STWiORB jest mowa o:
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;



aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie;
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$é za prowadzong budowe;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

5. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania remontu budynku powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w

obiekt wyrobéw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji kazdorazowo
na zgdanie Zamawiajgcego. Do dokumentdw tych Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz
atesty techniczne, wazne na czas realizacji robot.

Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji,
wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym
przedmiotu zamdwienia.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania remontu.

5.1.Zaizolowanie przewodow rozprowadzajgcych c.o. biatymi otulinami z pianki pur
Projekt przewiduje zaizolowanie przewoddéw rozprowadzajagcych w systemie centralnego

ogrzewania biatymi otulinami z pianki pur- A=0,035 W/mK. Otuliny z fabrycznie natozonym ptaszczem
PCV, rozciete wzdtuznie i wyposazone w zaktadke samoprzylepna.

5.2.0cieplenie elewacji
Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowac nastepujgce materiaty spetniajgce
podane nizej wymagania. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem
(certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p. 2.2.1. — 2.2.10. Atest
(certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



5.2.1. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy zastosowad ptyty styropianowe grafitowe

wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,033 W/mK o grubosci

15cm

Ptyty styropianowe powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

— wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm 3% , grubos$¢ zgodna z projektem budowlanym
ocieplenia,

— struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

— powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

— krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80kPa dla kazdej
probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2004/AC:2006.

5.2.2. Tkaniny zbrojace
Do wykonania ocieplenia z wetny mineralnej i styropianu nalezy stosowa¢ wzmocniong siatke z
widkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wymiary oczek 4,0 x 4,5 mm
— sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku w warunkach laboratoryjnych — =35

— masa powierzchniowa 145 + 10 g/m?2
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

5.2.3. Kleje i masy klejgce
Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta systemu do mocowania ptyt

styropianu, do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianu pod wyprawe tynkarska.

5.2.4. taczniki do mocowania docieplenia do podtoza
Do mocowania izolacji termicznej styropianu do podtoza (z uwagi na jej grubos¢ 15 cm, 5 cm) nalezy

bezwzglednie stosowac taczniki mechaniczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalng dtugo$¢ tacznikdw ustalié
bezposrednio na budowie.

5.2.5. Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku metoda lekka

nalezy zastosowac tynki silikonowe barwione w masie o fakturze baranek o gr. 1,5 mm.

5.2.6. Materiaty uszczelniajgce
Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokfadnie zamontowanych ptyt

styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

5.2.7. Katowniki aluminiowe
Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm wraz z siatkg zbrojgcg do wzmacniania narozy przy

osciezach okien, drzwi, cokotu i narozach budynku powinny byé wykonane z blachy perforowanej
grubosci 0,5 mm.

5.2.8. Obrdbki blacharskie
Do wykonania obrébek blacharskich uzy¢ blachy stalowej ocynkowane;.



Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposoéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.9. Rynnyirury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk powinny:

— by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

— byétaczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;

— posiadaé ztgcza lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,

— mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.Malowanie scian dobuddéwki z potudniowej strony budynku gtéwnego,

Projekt obejmuje takze malowanie istniejgcej dobuddwki z potudniowej strony budynku
gtéwnego w celu ujednolicenia kolorystycznego catosci.

Dobuddéwke malowac¢ farbami silikatowymi zgodnie z projektem kolorystyki.

Farba silikatowa:
— wysokoparoprzepuszczalna
— mineralna, niepalna,
— Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej i — ok. 40-60
— Gestosé —ok. 1,6kg/dm3

5.4.1zolacja $cian fundamentowych
5.4.1. 1ZOLACJA TERMICZNA
Klej bitumiczny

—  Gestosé: 1,5 g/cm3,

—  Przyczepnosé koricowa do betonu: nie mniej niz 0,5 MPa

— Zdolnos¢ klejenia papy do papy: 320 N £ 11N Zawartos¢ wody: mniej niz 0,5%,

— Odpornosc¢ termiczna po utwardzeniu: od -20° C do +80°C,

— Temperatura podfoza i otoczenia podczas aplikacji i wigzania: od +5°C do +40°C.

Ptyty styropianowe

— Do wykonania warstwy izolacyjnej Scian przy gruncie nalezy zastosowaé ptyty styropianowe
XPS o grubosci 15 cm oraz wg PN-EN 13164+A1:2015-03 o wspbtczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,033 W/mK.

—  Piyty styropianowe powinny odpowiadac¢ nastepujagcym wymaganiom:

— wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm +3% , grubos¢ zgodna z projektem budowlanym
ocieplenia,

— struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

— powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

— krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa dla kazdej
probki.

— Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 300 kPa

— Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury: < 5%

— Petzanie przy sciskaniu : 130 kPa

—  Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego: > 100

— Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji : < 3%

— Odpornosé na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpcji wody przy dyfuzji: < 1%



5.4.2.
5.4.3.

Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu : £ 0,7 %
Klasa reakcji na ogien: E
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13164+A1:2015-

03.

OCHRONA IZOLACII
Folia kubetkowa

Wodoszczelna,

Gramatura 400 (+10%) g/m?,
Szeroko$¢=1.0/1.5/2.0 (+1,0%) m,

Dtugosé = 20 (+0,5%) m,

Wysokos¢ wyttoczen = 8 mm,

Wytrzymatosé na sciskanie = 150 kN/m?,
Maksymalna sita rozciggajgca = 200 ( = 10%) N,
Odpornosé na obcigzenie statyczne (met. B) = 20 kg,
Reakcja na ogienl = Klasa F.

5.4.4. Opaska ze zwirku lub otaczakéw

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01,
zwir do wykonania opaski, frakcja 4-63 mm,

piasek do zapraw wg PN-B-06711, frakcja 0-4 mm.

5.5.Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny mineralnej A=0,043 W/mK gr.
22 cm (metoda wdmuchu),
Granulat wetny mineralne;j:

Euroklasa Reakcji na Ogien: Al
Palnos¢: Niepalna
Przewodno$¢ cieplna (Deklarowana), AD: 0,043 W/mK

5.6.Docieplenie stropodachu niewentylowanego (nad klatka schodowg) ptytami styropapy
EPS1 A=0,038 W/mK gr. 24 cm,

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, po pozytywnym wyniku

zagruntowaé, utozy¢ paroizolacje, styropape, pape podktadowg oraz pape wierzchniego krycia

(przy braku wtasciwej nosnosci zerwac istniejgce warstwy papy).

Masa gruntujaca

Dobra przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych,

Posiada podwyzszong odpornos¢ na promieniowanie UV,
Tworzy izolacje przeciwwilgociowg w jednej operacji roboczej,
Zapewnia gtebokg penetracje podtoza,

Odporna na substancje wystepujace w gruncie.

Folia paroizolacyjna

Wodoszczelnos¢ Metoda B - wodoszczelna przy ci$nieniu 200 kPa,
WHtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
maksymalna sita rozciggajaca :
o kierunek wzdtuz 600 + 100 N/50 mm,
o kierunek w poprzek 400 £ 100 N/50 mm
WHtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:



wydtuzenie:

o kierunek wzdtuz 5 + 2%,

o kierunek w poprzek 4 £ 2%,
Przenikanie pary wodnej Sd (m) = 1750 + 250,
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -25°C /@30 mm
Odpornosé na sptywanie 110°C,
Reakcja na ogien - klasa E.

— Papa podktadowa

Prostoliniowo$¢ - odchytka: <30 mm / 15 m lub proporcjonalnie dla innych dtugosci,
Gramatura - 2,4 + 0,1 kg/m?,
Wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy 10 kPa,
Reakcja na ogien —E,
Odpornos$é na sptywanie — 70°C,
Przenikanie pary wodnej - u=20 000,
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - 5 /@30 mm.
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca:
o kierunek wzdtuz - 450+ 50,
o kierunek w poprzek - 350£50,
Gietko$¢ w niskiej temperaturze - 5 /@30 mm,
WHtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie,
o kierunek wzdtuz - 312,
o kierunek w poprzek - 3+2.

— Styropapa

Wytrzymatosé na zginanie 2 150 KpA,

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu > 100 KpA,

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych £0,2%,
Stabilnos$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci £2%,
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych > 125,
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta = 0,38 W/mK,

Klasa reakcji na ogien — E.

— Papa wierzchniego krycia

Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze -20/®¢30 mm °C,

Grubos¢ - 5:,2 (-0 / +0:,4) mm,

Maksymalna wytrzymato$é na rozcigganie w poprzek 50 mm - 750 (-0 / +350) N,
Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm - 950 (-0 / +350) N,
Odpornosé na przeptyw wody - 200 kPa,

Odpornos$é na uderzenia - 2000/2000 mm,

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej - u=20000.

5.7.Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Projektuje sie wymiane drzwi stalowych prowadzacych do kottowni budynku na nowe stalowe w

kolorze szarym U=1,3 W/m2K, w istniejgcych otworach.



Projektuje sie wymiane 3 szt. drzwi PCV na nowe z aluminium ,cieptego” kolorze biatym U=1,3
W/m2K, w istniejgcych otworach.

5.8.Montaz 66 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych o przeptywie 25m3/h w oknach PCV, badz
inne rozwiazanie,
Projekt przewiduje montaz 66 szt. nawiewnikdw higrosterowalnych o przeptywie 25m3/h w

oknach PCV. Prawidtowo zamontowany nawiewnik powinien by¢ umieszczony w gérnej czesci okna, z
dyszg kierujaca strumien naptywajgcego powietrza pod sufit i nie powinien stanowié¢ przeszkody w
otwieraniu okna.

W przypadku okien PVC otwory montazowe wykonuje sie w przylgach okiennych: oscieznicy i
skrzydta.

Montaz nawiewnikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
urzadzenia.

Montaz nawiewnikdow w oknach przy ktérych zamontowano zewnetrze rolety jest mozliwy po
zdemontowaniu rolety. Po zamontowaniu nawiewnika nalezy ponownie zamontowac rolety.

5.9.Remont schodéw
Podtoze pod naktadanie warstw wyrdéwnujgcych musi posiadaé¢ 1,5N/mm2 wytrzymato$é na

odrywanie badane metodg PULL-OFF
powtoka ochronna stali zbrojeniowej

Gestosé nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 g/cm3

Gestosé swiezej mieszanki: ok. 2,0 g/cm?
Ciecz zarobowa: woda

Grubos¢ naktadanej warstwy: minimum 1,1 mm
warstwa szczepna np. weber.rep 751(Cerinol ZH)

e jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wigzgca na bazie cementu
warstwa szczepna

e Konsystencja wymieszanej masy: szlam

e Ciecz zarobowa: woda

e Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

— Zaprawa naprawcza

e hydraulicznie wigzgca, gotowa do uzycia cementowa zaprawa naprawcza o uziarnieniu 2
mm. Zaprawa spetnia wymagania odnosnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom
PCC Il + PCCIII

e Uziarnienie kruszywa: do 2 mm

e Gestosé nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,62 g/cm?

e Gestosé $wiezej mieszanki: ok. 2,10 g/cm?

e (Ciecz zarobowa: woda

e  Woytrzymatosc¢ na sciskanie 28 dniach: 2 45 MPa

e  Woytrzymatos¢ na zginanie 28 dniach: 2 10 MPa

e  Wytrzymatos¢ na odrywanie od betonu: > 2 MPa

e Grubos¢ naktadanej warstwy: jednowarstwowo do 50 mm, przy gtebszych ubytkach

przynajmniej w dwdch warstwach

Zaprawa szpachlowa
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modyfikowana tworzywem sztucznym, gotowa do uzycia po wymieszaniu z wodg, zaprawa
wygtadzajagca o szerokim zakresie zastosowania. Hydraulicznie wigzgca zaprawa o
uziarnieniu do 0,5 mm przeznaczona do naktadania warstw o grubosci od 1,5 do 5,0 mm.
Konsystencja wymieszanej masy: plastyczna

Gestosé nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 kg/dm?3

Gestosé $wiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm?3

Ciecz zarobowa: woda

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach: > 20,0 MPa

Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach: > 6,0 MPa

Wytrzymatosé na odrywanie od betonu: > 1,5 MPa

Warstwy z gory

Klej do ptytek
stosowany w budownictwie mieszkaniowym, np. w kuchniach i tazienkach. Jest

przeznaczony do uktadania ptytek glazury i terakoty (nasigkliwosé > 3%) o rozmiarach do
33x33 cm, na Scianach i podtogach.

klasa C1T wg PN-EN 12004

cienkowarstwowy 2-5 mm

maksymalny wymiar ptytek: 33x33 cm

do glazury i terakoty

na podtogi

mrozoodporny - do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

na podtoza betonowe, z cegly, bloczki, pustaki, posadzki cementowe, tynki cementowe i
cementowo-wapienne
Ptytki gresowe

Mrozoodporne

Nasigkliwos¢ <3%

Powierzchnia matowa

Klasa antyposlizgowosci min. R10
Balustrada

ze stali ocynkowanej,

malowana proszkowo,

wysokos¢ 1,1m

przeswit/wymiar miedzy elementami wypetnienia—0,12m

5.10. Instalacja odgromowa

Na ptaszczyznach pionowych wykonaé zwody z drutu FeZn 8.0 mm. Druty instalacji poziomej i
pionowej tgczy¢ trwate przy pomocy ztgczy metalowych. Na wysokosci 0,4m od poziomu gruntu,
nalezy wykonaé ztacze kontrolnopomiarowe. Zwody pionowe podtgczy¢ do istniejgcego otoku
budynku. W przypadku stwierdzenia braku lub niesprawnosci otoku uziemiajgcego nalezy wykonaé
uziom szpilkowy, pograzany (dla kazdego zwodu pionowego nalezy wykonaé jeden uziom szpilkowy,
chyba ze pomiar rezystancji wskazuje na koniecznos$¢ wykonania kolejnych uziomdéw pograzanych).

5.11. Parapety

Po wykonaniu ocieplenia elewacji i wymianie stolarki okiennej nalezy zamontowa¢ nowe parapety
stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym.
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5.12. Zadaszenia nad wejsciami
Projektuje sie nowe zadaszenia w nowoczesnej formie. Konstrukcja nosna w formie wspornikéw ze

stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Przekrycie z poliweglanu.

6. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Ogdélne wymagania dotyczace
sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.

Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.

7. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zgodne z przepisami o transporcie krajowym.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie s$rodki
transportu:
- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,
- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy za- i wyftadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt iwtasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie iinnych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizje lokalng
istniejgcych drog, w celu okreslenia Srodkéw transportu mozliwych do uzycia podczas budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane scisle wg wytycznych szczegétowych wytacznie
przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty remontowe wykonaé nalezy wg wytycznych okreslonych w
Swiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do remontu powinien byé nalezycie
przygotowany do wykonania robdt. Dotyczy to zaréwno podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty remontowe zewnetrzne nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Takie warunki temperatury
powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét. Zaleca sie aby wilgotnos¢
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wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robét Sciany zewnetrzne budynku
oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe
powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich
nakfadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajgcy zespot pracownikéw
dysponujgcy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci.

9. KONTROLA
Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, préby z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami
technicznymi wykonania i obioru robét budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé¢ mozina wytyczne krajowe Ilub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z normami.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz powotanymi normami przedmiotowymi. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora nadzoru.

a) Odbidr czesciowy w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) —polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym robét.

b) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora, uzytkownika i Wykonawcy.

c) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdét wykonania remontu budynku jest m2. Ilos¢ robét okresla sie na

podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie remontu budynku. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy

przeprowadzac dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,

13



Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cene

robat,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac i ponownie je wykonad.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

13. DOKUMENTY ODNIESIENA
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami

dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw robét.

Najwazniejsze obowigzujgce akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U 2021 poz.
1213 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.,

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1376
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

14. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE
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14.1. Wymagania ogdlne dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z niniejsza

specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami, dokumentacjg techniczng i zaleceniami
Zamawiajgcego.

14.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac zgodnie z umowa.
Zgodnosc robét z dokumentacjg i specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czesci zamdwienia i s3 dla Wykonawcy obowigzujgce. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw i opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
powiadomié Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne
z niniejszg specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach beds uwazane za wartosci docelowe od ktérych
akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.

14.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonaweca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw p. pozarowych. Za wszelkie

straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

14.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia prac. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajacego oraz
przy wspotpracy z Zamawiajgcym usunie lub pokryje koszty usuniecia szkody.

14.5. Rusztowania
Rusztowania wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu. Odbidr nalezy odnotowaé w dzienniku budowy

oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze nalezy przystgpic¢ do
uzytkowania.
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