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Na podstawie art. 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemne;j zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s3 roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
termomodernizacji budynku Przedszkola Samorzagdowego nr 1 w Stubicach. Przewidziane
prace bedg obejmowac: izolacje przewodow c.o., ocieplenie $cian, ocieplenie stropu,
wymiane stolarki drzwiowej, montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach,
instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW oraz prace towarzyszace.

1.1. Podstawa opracowania

- Audyt energetyczny budynku,

- Inwentaryzacja do celow projektowych budynku,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Uzgodnienia z Inwestorem,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych opracowaniem jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 502/2 obreb nr 0001 w Stubicach.
Dziatka zabudowana jest budynkiem przedszkola.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie $ciekéw — poprzez istniejgce przytacza.
Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Nie przewiduje sie budowy zadnych obiektéw budowlanych.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Istniejgce przytacza.

3.3.  Uktad komunikacyjny,

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej,

Istniejgcy z ul. Kopernika.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce przytacza.
3.6.  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.
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4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy - istniejgca, bez zmian
Powierzchnia utwardzona - istniejgca, bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna - istniejgca, bez zmian

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow
Budynek jest potozony w granicach ochrony konserwatorskiej strefy ,B1"

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gérniczych w zwigzku z
powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wplywu na projekt.

7. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywieraja negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do
grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dbac
o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadéw, substancji szkodliwych
i Zanieczyszczen.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci drogi pozarowe
oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nie ulega zmianie.

9. Obszar odziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu jest przeprowadzone w oparciu o:
1. Analize projektowanych obiektow kubaturowych i niekubaturowych,

2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
nie wykracza poza granice dziatki — NIE NARUSZA STANU ISTNEJACEGO.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryly, ktore dotyczy przystaniania i zacieniania, nie
wyklucza (ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na sasiednich
dziatkach.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaznika zabudowy oraz kubatury
istniejgcego budynku.

Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w tym:
usytuowania miejsc postojowych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice dziatek
oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach sgsiednich,

miejsca gromadzenia odpaddéw _statych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice
dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatach sgsiednich,

bezpieczenstwo pozarowe: projektowana inwestycja nie wptywa i nie zmienia istniejacych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach
sgsiednich, odlegtosci zwigzane z bezpieczeristwem pozarowym zostaty zachowane.
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Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke 502/2.

Projekt zostat sporzadzony w sposéb zapewniajgcy ochrone interesdw osob trzecich
poprzez nieingerowanie w istniejagce warunki zapewniajagce naturalne oswietlenie
pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich, nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz sasiaddw na posesjach przylegtych oraz
bezpieczerstwo pozarowe. Odlegtosci miedzy budynkami nie zostaty naruszone, podobnie
jak maksymalna wysokos¢ przystaniania.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

~ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu:

-----------------------------------------------------------------------------

Zamlerzeme budowlane : TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
' SAMORZADOWEGO NR 1 W StUBICACH

UL. AKADEMICKA 1,
69-100 StUBICE

__________________________________________________________________________________

Adres : KOPERNlKA 62 , 69-100 SLtUBICE

Kategoria obiektu budowlancgs | KATEGORIA IX- BUDYNKI NAUKI | OSWIATY
e P e SRR J
T D L GMiINA StUBICE T .

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

 FUNKCIA/ | IMIE | NAZWISKO " UPRAWNIENIA DATAI

 SPECIALNOSC | B , _ PODPIS
Projektant | mgrinz. arch. . 164/LUOKK/2022 | 13-02-2022
Architektura Anna Zasacka do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Projektant mgr inz. LBS/OO78/PBKb/18 ~ 13-02-2022
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez !
- ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Zielona Gora, 13-02-2022
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|
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
[
'Zamierzenie budowlane | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA |
' SAMORZADOWEGO NR 1 W SEUBICACH }
‘Adres | KOPERNIKA 62, 69-100 SLUBICE ‘;
‘Kategoria obiektu budowlanego " KATEGORIA IX- BUDYNKI NAUKI | OSWIATY |
'Nazwa jednostki ewidencyjnej: | 080505_4.0001.502/2 :
Inwestor | GMINASEUBICE |
 UL. AKADEMICKA 1, |
____________________________________ (69-100SEUBICE
FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO ~ UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC R RIS . PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 164/LUOKK/2022 13-02-2022
Architektura ' Anna Zasacka do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
IR UL LI LN T architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 - 13-02-2022
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci

Zielona Gora, 13-02-2022
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Na podstawie art. 1i2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - budynek przedszkola
Kategoria obiektu budowlanego - IX - budynki nauki i o$wiaty

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

opracowania nie ulega zmianie- budynek przedszkola samorzadowego.

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, 3-kondygnacyjny. Bryta podstawowa

budynku w regularnej formie prostopadtoscianu z przybudéwkami od pétnocy i potudnia,

przykryta jest dachem ptaskim.

Projekt dotyczy termomodernizacji ww. budynku.

Zakres opracowania

— Zaizolowanie przewodéw rozprowadzajgcych c.o. biatymi otulinami z pianki pur,

— Docieplenie écian zewnetrznych styropianem grafitowym A=0,033 W/mK gr. 15cm
(metoda lekka-mokra) BSO wraz z wymiang obrébek blacharskich,

— Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie styrodurem XPS A=0,033 W/mK gr. 15 cm
na gtebokosci catego fundamentu wraz z zabezpieczeniem folig kubetkowa, pracami
ziemnymi oraz odtworzeniem opaski z nowej kostki brukowej,

— Malowanie $cian dobudoéwki z potudniowej strony budynku gtéwnego,

— Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny mineralnej A=0,043
W/mK gr. 22 cm (metoda wdmuchu),

— Docieplenie stropodachu niewentylowanego (nad klatka schodowg) ptytami styropapy
EPS1 A=0,038 W/mK gr. 24 cm,

—  Wymiana 1 szt. drzwi stalowych na nowe stalowe ocieplone wetna (przyziemie od
szczytu)

—  Wymiana 3 szt. drzwi PCV na nowe z aluminium ,cieptego” (przyziemie i Il
kondygnacja od szczytu)

— Montaz 66 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych o przeptywie 25m3/h w oknach PCV,

— Montaz mikroinstalacji OZE o mocy 6 kW,

— Prace towarzyszace: remont schoddw, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana
daszkéw nad drzwiami.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem opracowania nie ulega zmianie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura - bez zmian,
Powierzchnia uzytkowa - bez zmian,

Wysokos¢ - bez zmian, ok. 10,40 m
Dtugosc - bez zmian, 36,57 m
Szerokosc - bez zmian, 23,31 m

Liczba kondygnaciji - bez zmian, 3 szt.
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5. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono:

- warunki geotechniczne : Proste warunki geotechniczne

- kategoria geotechniczna: pierwsza kategoria geotechniczna

Posadowienie istniejacego budynku nie ulega zmianie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokale mieszkalne  —brak

Lokale ustugowe — brak

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Bez zmian

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uiytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Bez zmian

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzenia

$ciekéw oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wode bedzie sig odbywaé poprzez istniejace przytacze wodociggowe. llosc

i jakos¢ bez zmian.

Scieki odprowadzane poprzez istniejace przytacze do miejskiej sieci kanalizacyjnej. llos¢

i jakos¢ bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian.

9.2. Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pytéw i ptynnych

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytéw i ptynnych.
9.3. Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadéw

Rodzaj wytwarzanych odpadéw- komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umowa zawartg

na wywéz odpadéw na wysypisko $mieci zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Obiekt nie powoduje emisji hatasu, drgar a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekty nie wywiera wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto
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Brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejacy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

Poza zakresem opracowania - projekt o dotyczy remontu elewacji.

12. Elementy wyposaienia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

- elektryczng,

— gazowa,

- oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

- kanalizacyjna,

- wodna,

- grzewcza.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.1. Dane ogdlne:
Wysokos¢ budynku: ok. 10,40 m
lloé¢ kondygnacji: 3 s2t.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
- brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo

13.3. Klasyfikacja pozarowa
— obiekt stanowi jedng strefe pozarowa
— obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
przeznaczenie - budynek nauki i odwiaty
kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

—  wysokosc¢ - niski, 3-kondygnacyjny
— usytuowanie — wolnostojace

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi
- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL Il

13.5. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.6. Klasa odpornoéci pozarowej oraz ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych,

Odpornosci ogniowe elem. budynku dla klasy odpornosci ,B” sg nie mniejsze niz:
gtéwna konstrukcja nosna —R 120
konstrukcja dachu -R30
strop — REI 60
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........................................................................................................................................................

sciany zewnetrzne —EI 60
sciany wewnetrzne —EI 30
przekrycie dachu —RE 30

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO
13.7. Materiaty wybuchowe i zagroienie wybuchem,

Nie wystepuja.
13.8. Warunki i strategia ewakuacji

- Projektowane zmiany nie wptywaja na warunki ewakuacji.
13.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

Nie stawia sie wymagan.
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V.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- RYSUNKI
A-1 ELEWACIE
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

________________________________________ 1

' Zamierzenie budowlane TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 1 W StUBICACH

"Nazwa jednostki ewidencyjnei: ' 080505_4.0001.502/2 :
*lnwestor GMINASEUBICE :
| | UL. AKADEMICKA 1, |

| . 69-100 StUBICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

. FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI 1
' SPECIALNOSC B ~ PODPIS
" Projektant  mgrinz.arch. U 164/LUOKK/2022 | 13-02-2022

Architektura = Anna Zasacka | do projektowania bez :
‘ ograniczen w specjalnosci
I COT .. architektonicznej .
Projektant | mgrinz. : LBS/0078/PBKb/18  13-02-2022

Konstrukcja | Przemystaw Bfoch - Do projektowania bez
: ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlane;j

Zielona Gora, 13-02-2022
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VIl. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

___________________________________________________________________________________

Adres : KOPERNIKA 62 69-100 StUBICE
Aotegoria biektu budowianego | KATEGORIA X BUDYNKI NAUIG | OSWIATY
N ednostl ewidencyinel j T
e e S AR SEBiE T

| ' UL. AKADEMICKA 1,
| | 69-100 StUBICE

_______________________________________________________________________________
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LCTPROJEKT
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SPIS ZAWARTOSCI:
VII. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ........couiiiiiiiimiimmmmiaseiaeeeeeesiasirarsssses s sssistae s assnnscsasiaiasans |
I INFORMACIJA BEZPiECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ..oovieieieiiiiiriii e e s 3

Na podstawie art. 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt

Przemystaw Bfoch.
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| Zamlerzeme budowlane ' TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA !
: ' SAMORZADOWEGO NR 1 W StUBICACH L
Cagnag . KOPERNIKA 62 , 69-100 SEUBICE :
;'kéiéééé.é'dt}{ékth'Bdab'u}l'a}{é """""" | KATEGORIA IX- BUDYNKI NAUKI | OSWIATY |
" Nazwa jedn ostki ewidencyinei: ' 080505_4.0001 so2/2 |
Cinwegtor I GMINASEUBICE |
UL. AKADEMICKA 1,
e eieneonu 1 BFUOOBEUBICE i o
CFUNKGA/  IMIEINAZWISKO UPRAWNIENIA = DATAI
SPECJALNOéCM: BTSRRI A DO ~ PODPIS
Projektant | mgrinz. arch. } 164/LUOKK/2022 } 13-02-2022
Architektura = Anna Zasacka j do projektowania bez :

ograniczen w specjalnosci
architektoniczne]



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BLOCH

gL By 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
[ |
LCT PROJEKT tel+48698111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw
Zakres robot obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku przedszkola w Stubice przy ul.

Kopernika 62.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 502/2 znajduje si¢ budynek przedszkola.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;
—  Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegolnosci
instalacja elektroenergetyczna),
— Nierdwnomierne uksztaftowanie terenu,

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaje zagrozen
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

4.1. roboty budowlane, stwarzajace zagroienie przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci :
a. wykonywania wykopow o scianach pionowych wigkszej niz 1,5m oraz przy
nachyleniu wiekszym niz 3,0m;
roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;
rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m;
na terenie zaktadow przemystowych;

® o0 T

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych;

przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow;

na obiektach mostowych metoda nasuwania;

T @ -

montazowe elementéw konstrukeji mostowych;
betonowania wysokich elementow konstrukcji jak mosty, przyczotki, filary i

pylony;
j. fundamentowania podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na

palach;
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m
dla 1 kV i odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV
. w portach i przystaniach podczas ruchu statkow;
m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1,0m,
n. wykonywane w poblizu linii kolejowej;
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4.2. roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;

b. roboty przy wyrobach zawierajacych azbest;

4.3. roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym :
a. roboty w przemysle energii atomowej;
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopow;

4.4. roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii
komunikacyjnych :
a. w odlegtoéci mniejszej niz 15,0m do liniil10kV
b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV
c. budowa i remont :
- linii kolejowych,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sieci trakcyjnej i urzadzen
elektroenergetycznych,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym;
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego;
4.5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow :
a. roboty prowadzone z wody lub pod wod3 ;
b. montaz elementow konstrukcji obiektow mostowych;
c. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow na palach;
d. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode powyzej 1,0m;

4.6. robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen
technicznych i innych zamknietych;

b. roboty zwiazane z przejéciem rurociggéw pod przeszkodami metodami :
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

4.7. roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

4.8. roboty budowlane w kesonach
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych;

4.9. roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych :
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a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenienie gruntu;
b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejacych;

4.10. roboty budowlane montaiu i demontazu elementéw, ktérych waga
przekracza 1000kg;
0O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;
Wszystkie prace budowlane moga wykonywac¢ wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie
wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy informowaé pracownikow o

czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania
érodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamieéci kierownik budowy w “Planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

6. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w
strefach szczegélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom : zachowanie warunkow
BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uiywanie
wlaéciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z
apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem o0séb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
przeprowadzic¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu JBIOZY.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
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uwzglednieniem niebezpieczerstw wynikajgcych z urazéow mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca. Stosowac urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omoéwieniem
sposobu prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze
sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow alarmowych,
wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac sie¢ podrgczne érodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
poiarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Uwaga!

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat zgodnosci
oraz winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Niezaleznie od
powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania zawarte w zatagczonych
kartach technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzyc.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki przy pracach remontowych nalezy usungc z
placu budowy i sktadowa¢ na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga sig wykonanie
przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Zasacka
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I
' PROJEKT TECHNICZNY 1
i
"zamierzenie budowlane | TERMOMODERNIZACIA PRZEDSZKOLA |
i ' SAMORZADOWEGO NR 1 W StUBICACH i
CAdres | KOPERNIKA 62, 69-100 SLUBICE E
"Kategoria obiektu budowlanego " KATEGORIA IX- BUDYNKI NAUKI | OSWIATY
" Nazwa jednostki ewidencyinei: 080505 _4.0001502/2 g
Cnwestr _GMINAStUBICE |
! . UL AKADEMICKA 1, l
SRR A ORI |69-100SLUBICE 3
" FUNKCJA/ | IMIE INAZWISKO UPRAWNIENIA  DATAI
| SPECIALNOSC | | | SRR £ . .. AW
Projektant ~ mgrinz. arch. ‘ 164/LUOKK/2022 1 13-02-2022
Architektura | Anna Zasacka . do projektowania bez ograniczen w
DI o T , . specjalnosci architektonicznej
Projektant = mgrinz ‘ LBS/0078/PBKb/18 13-02-2022
Konstrukcja  Przemystaw Btoch Do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci konrstr._-_k:._udqwlan_ej 7

Zielona Gora, 13-02-2022
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SP1S ZAWARTOSCI:

[X. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA ..ooococovvrsssississsssisssss s s s S 3
X OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ...oooeorrscrtssssessssssssstsserss a0 TS 17
Xl ZASWIADCZENIA 1 ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA ......oocooovn. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Bfoch.
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VIIl. PROJEKT TECHNICZNY- CzESC OPISOWA

L

Opis stanu istniejacego

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, z dachem pfaskim. Dach budynku pokryty jest papa.
- Uktad konstrukcyjny: mieszany

- Sciany zewnetrzne: betonowe, ptyta zeranska,

= Elewacja : wykoriczona tynkiem wapiennym,

- Dach: ptaski o konstrukcji betonowej, pokryty papa,

- stolarka okienna: PCW,

- Drzwi zewnetrzne: PCW, stalowe

- Rynny i rury spustowe: stalowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

- elektryczna,

B gazowa,

- oéwietlenia zewnetrznego i wewngtrznego
- kanalizacyjng,

= wodna,

— grzewcza.

2. Ocena stanu technicznego
Estetyke budynku ocenia sig jako zta. Ogodlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych budynku.

Zakres opracowania

—  Zaizolowanie przewodow rozprowadzajacych c.o. biatymi otulinami z pianki pur,

— Docieplenie scian zewnetrznych styropianem grafitowym A=0,033 W/mK gr. 15cm
(metoda lekka-mokra) BSO wraz z wymiang obrébek blacharskich,

— Docieplenie scian zewnetrznych przy gruncie styrodurem XPS A=0,033 W/mK gr. 15 cm
na gtebokosci catego fundamentu wraz z zabezpieczeniem folia kubetkowa, pracami
ziemnymi oraz odtworzeniem opaski z nowej kostki brukowej,

—  Malowanie écian dobudowki z potudniowej strony budynku gtownego,

— Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny mineralnej A=0,043
W/mK gr. 22 cm (metoda wdmuchu),

— Docieplenie stropodachu niewentylowanego (nad klatka schodowa) ptytami styropapy
EPS1 A=0,038 W/mK gr. 24 cm,

—  Wymiana 1 szt. drzwi stalowych na nowe stalowe ocieplone wetng (przyziemie od
szczytu)

—  Wymiana 3 szt. drzwi PCV na nowe z aluminium ,cieptego” (przyziemie il
kondygnacja od szczytu)

—  Montaz 66 szt. nawiewnikow higrosterowalnych o przeptywie 25m3/h w oknach PCV,

_  Montaz mikroinstalacji OZE o mocy 6 kW,
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—  Prace towarzyszace: remont schoddéw, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana
daszkéw nad drzwiami.

3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
3.1. Zaizolowanie przewodéw rozprowadzajacych c.o. biatymi otulinami z pianki pur,

Projekt przewiduje zaizolowanie przewodow rozprowadzajgcych w  systemie
centralnego ogrzewania biatymi otulinami z pianki pur, A=0,035 W/mK. Otuliny z
fabrycznie natozonym pfaszczem PCV, rozciete wzdtuznie i wyposazone w zaktadke
samoprzylepna.

Grubos¢ izolacji cieplnej zaleznie do érednicy przewodu nalezy dobra¢ zgodnie z
zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne) {material
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspolezynniku przewodzenia ciepla
7= 0,035[Wim - K)]")

1 2 3

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |$rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 20 mm

3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewngtrzney rury
4 |Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 14 preechodzyce przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple) 50% wymagan z Ip. 1-4
i eyrkulacji instalacji cieple) wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewa-
nymi pomicszezeniam roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powiclrznego (ulozone W czgsel 40 mm
ogrzewane) budynku)

9 |Przewody ogrzewania  powiclrZncgo (ulozone  w czgsel 80 mm
nicogrzewane) budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone wewnitrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku™
11 | Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku®’
Uwapa:

It Przy zastosowaniu materialu izolacy)nege o LNNYM wspolezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli - nalezy skorygowac
grubod warstwy izolacyine).
¥ Jzolacja cieplna wykonana jako powictrz noszezelna,
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3.2. Docieplenie scian zewnetrznych styropianem grafitowym A=0,033 W/mK gr. 15cm
(metoda lekka-mokra) BSO wraz z wymiana obrébek blacharskich,
Do ocieplenia budynku nalezy zastosowalé system ocieplenia scian zewnetrznych tynkiem
silikonowym barwionym w masie na bazie styropianu, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy
ognia (NRO). System powinien posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat zgodnosci.
System ociepleniowy sktada sig z nastepujgcych warstw:

—  klej do systemow ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

— styropian grafitowy, samogasnacy jako materiaf termoizolacyjny gr. 15cm

—  klej do systeméw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

—  siatka z widkna szklanego,

— podkiad gruntujacy,

—  tynk silikonowy barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejacej zewnetrznej sciany budynku pfyt
styropianowych za pomocg zaprawy klejacej i kotkéw rozporowych (dybli), wykonanie na nich
warstwy z zaprawy klejaco — szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego, nastgpnie
zgruntowanie i ufozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podtoze nalezy oczysci¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok malarskich i tynku.
Usuna¢ nalezy rowniez osady ttuszczu i kurzu. Nieréwnodci, ubytki i wgtebienia nalezy wypetnic
tynkiem wyréwnujgcym. Ubytki wigksze niz 20 mm nalezy zlikwidowa¢ poprzez wstgpne
naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Ptyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Plyty nalezy mocowac do podioza w ukfadzie poziomym, wzdtuz dtuiszej krawedzi,
zachowujac mijankowy ukiad spoin pionowych. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu
do gory, po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: , listwy startowej — prowadnicy”.
Whneki okienne nalezy ociepli¢ styropianem grub. 2 cm i tynkowa¢ w kolorze biatym.

Nalezy zwréci¢ uwage aby styki miedzy ptytami styropianu nie pokrywaty sie z narozami
otworéw okiennych oraz rysami i peknig¢ na écianach. Przy mocowaniu ptyt nalezy dbac o to by
spoiny miedzy nimi nie byty wieksze niz 1 mm. Ewentualnie szczeliny nalezy wypetni¢ niskoprezng
piankg poliuretanowg od ocieplen.

Mase klejowa nalezy naktadac na ptyty metodq tzw. ,pasmowo — punktowg”. Szerokos¢
pasma na obwodzie ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni masg
nalezy utozy¢ w formie plackow o éred. 8 — 12 cm. tacznie powierzchnia natozonej masy klejowej
powinna wynosi¢ min. 40%. lloé¢ masy klejowej powinna zapewni¢ dobry styk ze $ciang w celu
zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona od stanu podioza.

Catg powierzchnig po zakonczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy zbrojonej, naleiy
doktadnie wyréwnac¢ przez przeszlifowanie papierem sciernym.

Plyty styropianu nalezy dodatkowo zamocowac do $ciany przy

@ & ¢ -« ¢
pomocy fgcznikow mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci 3 »
min 4 sz./m?, zaleca sig ilos¢ 6-8 szt./m2. Dlugos¢ tacznikéw powinna  jo e o o o
wynosi¢ min. 23cm. " - .

Warstwe zbrojeniowg z siatki z widkna szklanego nalety |j= « ¢ @ ¢
wykona¢ po wczesniejszym odpyleniu powierzchni  styropianu. ® @ e
Warstwe ta nalezy wykonat w jednej operacji, rozpoczynajac |& e & & <
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uktadanie od géry sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢
W nig napieta siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest,
aby siatka lezata bezposrednio na ptytach.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ min. 10 cm.
Zakfady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sig ze spoinami ptyt. Na naroznikach otworéw w
elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo uko$ne kawatki siatki o wym. min 20 x 30 cm.

Na cokole i do wysokosci okien parteru nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykonac w sposdb gwarantujacy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujgcych mostkéw cieplnych oraz
zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-6).

***** ' Rys.nrl
Docieplenie muru pod oknem

1-zaprawa klejgca
2 -ptyta termoizolacyjna,

3-zaprawa zbrojona
4-farba gruntujgca

g 5-wyprawa elewacyjna
@ | 6-akryl

@ © 00e® Rys. nr 2.
{essoesent Uszczelnienie dylatacji za pomoca
J !‘!‘!‘!‘A tasmy dylatacyjnej — wypetnienie

\ profilem dylatacyjnym.

1-tasma dylatacyjna,
1 3-izolacja termiczna,

2-zaprawa klejaca,
4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna

szklanego,

5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,
7-profil dylatacyjny.

Rys. nr 3.
Docieplenie nadproza.

POO®

A

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznika  metalowy  fabrycznie
oklejony siatka,

4-zaprawa zbrojona siatka z wiokna

ﬁﬂr!"

YA

=

szklanego,
_ 5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,
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7-akryl.
Rys. nr 4.
Docieplenie wklgstej krawedzi budynku.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie
oklejony tasma,

4-zaprawa zbrojona siatka z wi6kna
szklanego,

' 5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna.

NS

Rys. nr 5.

Docieplenie wypuktej krawedzi
budynku.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatkg,

4-zaprawa zbrojona siatkg z widkna
szklanego,

5-farba gruntujaca,

6- wyprawa elewacyjna.

Rys.nr6

Potaczenie z kratkg wentylacyjna.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy z naklejona
fabrycznie siatka,

4-zaprawa zbrojona siatka z wiokna
szklanego,

5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl

Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnié stosujac ochronne profile naroznikowe z
siatka z wiokna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowaé podktadem i natozy¢ warstwe tynku
zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem plyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywac przy temperaturze powyzej
+5°C i bezdeszczowej pogodzie.
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Po wykonaniu docieplenia elewacji nalezy zamontowa¢ nowe parapety blaszane w kolorze
bialym oraz kratki wentylacyjne w miejscu istniejgcych.

3.3. Malowanie $cian dobudéwki z potudniowej strony budynku gtéwnego,

Projekt obejmuje takze malowanie istniejacej dobudéwki z potudniowej strony budynku
gtéwnego w celu ujednolicenia kolorystycznego catosci.

Dobudéwke malowa¢ farbami silikatowymi zgodnie z projektem kolorystyki.

3.4. Docieplenie écian zewnetrznych przy gruncie styrodurem XPS A=0,033 W/mK gr.
15 cm na glebokosci catego fundamentu wraz z zabezpieczeniem folig kubetkowa,
pracami ziemnymi oraz odtworzeniem opaski z nowego polbruku,

Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ do gtebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu
styropianem XPS gr. 15 cm, o wspotczynniku  A=0,033 W/mK, zaizolowaé preparatem
przeciwwilgociowym uktadanym na zimno oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Po wykonaniu izolacji termicznej nalezy wykonaé opaske z kostki brukowej o szerokosci

70 cm w miejscu istniejgcej.

3.5. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny mineralnej A=0,033
W/mK gr. 22 cm (metoda wdmuchu),
Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych z granulowanej wetny
mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sig
metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujaco-wdmuchujacego

opisanego.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych

czynnoéci przygotowawczych, takich jak:

— sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w
niedostepnych przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnos¢ ta powinna
by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego
podtoza i usuniecie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otwordw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla
umoiliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczong tacznoé¢, za pomoca radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujacej.
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Sukcesywnie, wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje
fotograficzna, stanowigcg zatacznik do protokotu odbioru robét.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczeg6-
towa specyfikacja techniczng, czynnosci koricowe:

— zaslepic¢ otwory technologiczne,
— zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kratki wentylacyjne,

— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicz-
nych i przy kominkach wentylacyjnych,

— usuna¢ wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie wykonywania robét
termoizolacyjnych.

3.6. Docieplenie stropodachu niewentylowanego (nad klatka schodowg) ptytami
styropapy EPS1 A=0,038 W/mK gr. 24 cm,
Projekt przewiduje wymiang pokrycia papowego oraz ocieplenie stropodachu
niewentylowanego (nad klatka schodowa) budynku. Ze wzgledu na wymagana grubosc
ocieplenia nalezy przemurowac attyki Scian.
Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, po pozytywnym wyniku zagruntowac oraz potozyc
pape wierzchniego krycia (przy braku wiasciwej noénosci zerwad istniejace warstwy papy).
ZAKRES PRAC:

- Sprawdzenie nosnosci podtoza,

- Usuniecie obrébek blacharskich,

- oczyszczenie podtoza ze starych pokry¢ papowych,

- podniesienie attyki dachu,

- zagruntowanie podtoza np. Siplast Primer Szybki Grunt 5BS lub réwnowazny

- Utozenie paroizolacji bitumicznej Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
lub folia PE lub rownowazny

= ufozenie styropapy np. MEGASTYRO Ilub réwnowazny jako materiatu
termizolacyjnego o gr. 24 cm o wspdtczynniku A=0,038 W/m?2K z zastosowaniem
kleju Siplast Szybki Styk SBS lub rownowazny,

- pokrycie dachu papa podkfadowa np. z grupy Flagowych pap Icopal Extradach Baza
4,0 Szybki Profil SBS lub papa podktadowa z grup Icopal Baza PYE PV 250 § 4,0 s
Szybki Profil SBS lub rownowazny

- pokrycie dachu papg wierzchniego krycia, zgrzewalng np. z grupy Flagowych pap
lcopal Extradach TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub papa wierzchniego krycia,
zgrzewalna z grup Icopal Top PYE 250 S5,2 www Szybki Profil SBS, lub rownowazny

- montaz nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm,
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W strefie brzegowej nalezy zastosowac taczniki mechaniczne.

Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap

termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

- nalezy zapozna¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokonac

wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowa¢ o ewentualnej koniecznosci

zastosowania nowej wentylacji (szczegdlnie jest to wazne w przypadku remontu starych
pokry¢ dachowych),

- nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkow i sposobu

odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzic ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej

podstawie rozplanowa¢ roztozenie poszczegélnych pasdéw papy;

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéw atmosferycznych, zwtaszcza

na mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

- minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne

odprowadzenie wody z catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne

nachylenie to 2%),

- przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktadac pasami

rownoleglymi do okapu, natomiast przy nachyleniu wigkszym niz 10% pape nalezy

uktada¢ pasami prostopadtymi do okapu. W przypadku wigkszych spadkow moze
wystapi¢ dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny byé¢ prowadzone zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi

zawartymi w instrukcjach producenta.

A. Sposob przygotowania podtoia.

Podstawowe wymagania dia podiozy:

- Podtoza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,Przekrycia dachowe z
papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca
przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu.
W szczegolnosci na podtozach o nachyleniu minimalnym, a takie w korytach
odwadniajacych nalezy uwzgledni¢ ugigcie konstrukcji nosnej pod dziataniem
obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.

- Wymagana jest réwnosé¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidfowy sptyw wody;
prze$wit miedzy tata kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie powinien
by¢ wiekszy niz 5 mm.

- Wymagana jest czystos¢ podtoza i usuniecie pytu powierzchniowego oraz
odpowiednia przyczepno$¢ papy do podtoza, co mozna uzyska¢ poprzez stosowanie
podktadéw gruntujacych bitumicznych (np. Siplast Primer © Szybki Grunt SBS lub
réwnowazny) lub innych o podobnym przeznaczeniu.

10
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- Wymagane sa dylatacje podtozy.

- Przed kominami i innymi elementami wystajacymi ponad dach od strony kalenicy
nalezy wykona¢ odboje od gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do
spadku potaci dachowej.

- Zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig dachu
byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN lub zaokraglone tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm.

- Wokét wpustow dachowych podfoze powinno by¢ poziome na szerokosci 25 cm od
brzegu wpustu.

Podtoza z istniejacych starych pokry¢ dachowych:

- Do remontu pokrycia papowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu podtfoza
pod istniejgcym pokryciem i potwierdzeniu, ze zapewnia ono mozliwos¢ dalszej
eksploatacji.

- Istniejace na potaci dachu purchle dachowe wypetnione parg wodna nalezy rozciac,
wysuszy¢ i podklei¢ lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.

- Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas remontu
powinien by¢ zgodny chemicznie z istniejgcym starym pokryciem papowym, na
przykiad nie nalezy uktada¢ pap asfaltowych na starym pokryciu wykonanym z pap
smotowych.

- Stare istniejace pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to
mozliwe to nalezy zastosowac nowe pokrycie papowe z systemem wentylacji
i wyréwnania cisnienia (np. papa EXTRA WENTYLACJA Top 5,2 Szybki Syntan® SBS
lub réwnowainy). W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertow w
wilgotnym istniejacym pokryciu papowym wiertiem o Srednicy 912 w ilosci kilku
otworéw na kazdy m2. Nawiercenie istniejacego podifoza ma za zadanie szybsze
odprowadzenie wilgoci.

- Przygotowane stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy
zagruntowaé preparatem gruntujgcym (np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub

rownowazny).

B. Montaz styropapy.

Nalezy pamieta¢, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paroizolacyjna.
Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paroizolacji, albo wskazane
jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych sig pod styropianem), nalezy
przed montazem piyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac
kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m? powierzchni dachu). Ma to na celu
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odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak rowniez umozliwienie
odparowania wilgoci zalegajgcej w starych poktadach dachu.

Pochylenie potaci dachowej pod uktadanie ptyt warstwowych PSK (PSK2) lub
réwnowazny powinno sie zawiera¢ w przedziale od 5% do 30%. Piyty nalezy ukfadac na
podtozach niepalnych: betonie, gtadzi cementowej, blasze trapezowej lub na starych
warstwach pap bitumicznych, po ich wyréwnaniu i przygotowaniu. Jezeli podfoza zostaty
zagruntowane preparatami bitumicznymi na rozpuszczalnikach organicznych to nalezy
bezwzglednie odczekaé az do czasu ulotnienia sie oparéw rozpuszczalnikéw z podfoza. W
zaleznosci od rodzaju i ilosci natozonego preparatu gruntujacego, wilgotnosci otoczenia i
temperatury podioza moze to trwa¢ od kilku godzin do kilku dni. Ptyty PSK lub
réwnowazny mogg by¢ klejone do podioza klejami poliuretanowymi, klejami PU
niskopreznymi (pianki) lub klejami bitumicznymi na zimno bezpiecznymi dla styropianu.

Ptyty nalezy uktadaé sciéle na podtozu, ,na mijanke”, tak aby styki miedzy nimi byty jak
najmniejsze. Poszczegoine ptyty mozna dobija¢ do pozostatych juz utozonych, uzywajac
szerokiej deski i mtotkéw z obuchem gumowym. Zaktadki papy bedacej laminatem ptyt
powinny zachodzi¢ na sasiednie boki ptyt tak aby ptomien z palnika gazowego, ktérym
bedg ukfadane papy zgrzewalne, nie penetrowat stykdw ptyt warstwowych i nie uszkodzit

styropianu.

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

— strefa wewnetrzna,
— strefa brzegowa (krawedziowa),

— strefa naroina.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a),
nie weiszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie
obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe naroing. Pozostata czgs¢ dachu poza
strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwigksze sity ssace wiatru wystepuja w strefie
naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sig, ze w strefie naroznej potrzeba
9 tacznikdw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr

kwadratowy.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowej
i nawierzchniowej. Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio
na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac
o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na attyke
lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

12
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Rys. nr 8. Obrébka attyki

1) Warstwa gruntujgca

2) Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub
papa podktadowa

3) Styropapa lub Styropapa spadkowa
laminowana papa podkiadowa

4) Pasz papy termozgrzewalnej

5) Papa termozgrzewalna

6) Ilzoklin klin styropianowy

7) Mocowanie za pomoca kotkow

8) Obrdbka blacharska

Rys. nr 9. Obrébka pasa nadrynnowego

1) Pofaczenie z kratkg wentylacyjna.

2) Warstwa gruntujaca

3) Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub
papa podktadowa

4) Styropapa lub Styropapa spadkowa
laminowana papg podkfadowa

5) Papatermozgrzewalna

6) Krawedziak impregnowany

7) Obrobka z papy pasa nadrynnowego

8) Rynna

9) tacznik mechaniczny 3-4 szt./m?

C. Wykonywanie pap termozgrzewalnych:

- Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzagdowanie oraz wykonujemy
wstepna obrobke komindéw, attyki itp. papa podktadowa, a takze montujemy kliny
odbojowe.

- Przed ufozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na pofaci dachowe;
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza w przypadku pap
modyfikowanych SBS lub réwnowazny, gdyz materiat ten posiada tzw. pamiec
ksztaftu).

- Rolke papy rozkltadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z
jednej strony do pofowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony

i zgrzewamy.

13
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- Pasy papy taczymy ze sobg na zaktady:

- wzdtuz rolki 8 cm,

- zaktad poprzeczny 10-20 cm,

- Miejsca zaktadéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy
palnikiem, a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni
zaktadu.

- Pape termozgrzewalna uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podfoze oraz spodnig
warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym
powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.

- O prawidtowym zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0
cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia si¢ wyptywu
nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do

podtoia.

- W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetnic
posypka.

- Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesunigte wzgledem siebie o
50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie moga zachodzi¢ na siebie).
Narozniki pap lezgcych na spodzie przycinamy pod katem 452 w celu uniknigcia
zgrubien na zaktadach.

Attyka
Przy zastosowaniu styropapy i zwigkszeniu grubosci warstw stropodachu, w miejscach

koniecznych nalezy przewidzie¢ przebudowanie $cianki attyki w taki sposob, aby jego
minimalna wysoko$¢ wyprowadzona ponad pokrycie dachu odpowiadata aktualnym WT.

3.7. Wymiana 1 szt. drzwi stalowych na nowe stalowe ocieplone wetna (przyziemie od
szczytu)

Projektuje sie wymiane drzwi stalowych prowadzacych do kottowni budynku na nowe
stalowe w kolorze szarym U=1,3 W/m?K, w istniejacych otworach.

3.8. Wymiana 3 szt. drzwi PCV na nowe z aluminium ,cieptego” (przyziemie i ll
kondygnacja od szczytu)

Projektuje sie wymiang 3 szt. drzwi PCV na nowe z aluminium ,cieptego” kolorze
biatym U=1,3 W/mZ2K, w istniejacych otworach.

3.9. Montaz 66 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych o przeptywie 25m3/h w oknach
PCV, badz inne rozwigzanie,
Projekt przewiduje montaz 66 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych o przeptywie
25m3/h w oknach PCV. Prawidtowo zamontowany nawiewnik powinien by¢ umieszczony

14
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w gornej czesci okna, z dysza kierujaca strumien naptywajgcego powietrza pod sufit i nie
powinien stanowi¢ przeszkody w otwieraniu okna.

W przypadku okien PVC otwory montazowe wykonuje sie w przylgach okiennych:
oscieznicy i skrzydia.

Montaz nawiewnikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
urzadzenia.

Montaz nawiewnikéw w oknach przy ktérych zamontowano zewnetrze rolety jest

mozliwy po zdemontowaniu rolety. Po zamontowaniu nawiewnika nalezy ponownie
zamontowac rolety.

3.10. Montaz mikroinstalacji OZE o mocy 6 kW,
Przed przystapieniem do montazu instalacji OZE na dachu budynku zaleca sie remont

istniejacego pokrycia z papy wg odrebnego opracowania.

3.11. Prace towarzyszace: remont schodéw, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana
daszkéw nad drzwiami.

REMONT SCHODOW
Naprawa ptyt schodow

— przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg stabych luznych czastek
zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-sciernym lub hydropiaskowaniem lub
metodami mechanicznymi,

— podtoze pod naktadanie warstw wyréwnujgcych musi posiadac 1,5N/mm2
wytrzymatosc na odrywanie badane metodg PULL-OFF,

Warstwy z dotu

— po odkuciu skarbonizowanego betonu, nalezy oceni¢ stan odkrytego zbrojenia. W
przypadku wyraznych brakéw grubosci stali nalezy bezzwtocznie poinformowac
Projektanta lub Technologa w celu dokonania wizji i przeprowadzenia ustalen
dotyczacych koniecznosci dodatkowego wzmocnienia lub wspawania pretow,

— wykonanie warstwy antykorozyjnej na elementach stalowych po oczyszczeniu,

— zwilzenie podtoza woda do koloru matowo-wilgotnego i wykonanie warstwy szczepnej,

— Obrzucenie wstepne zbrojenia masg naprawczg na Swiezg warstwe szczepng,

— zwilzenie podtoza woda do koloru matowo-wilgotnego i wykonanie warstwy szczepnej,

— Woykonanie warstwy reprofilacyjnej wtasciwej z zachowaniem otuliny zbrojenia masa
naprawcza na $wiezg warstwe szczepng,

— wykonanie warstwy szpachlowej wygtadzenie powierzchni za pomoca szpachlowki,
pielegnacja wykonanych warstw naprawczych,

— natozenie powtoki ochronnej — dwukrotnie.

Warstwy z gory

— usuniecie istniejacych luznych elementow,
— klejenie ptytek za pomoca kleju,
— spoinowanie plytek elastyczng fuga mineralng (szerokos¢ spoin minimum 5 mm)
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Remont/wymiana balustrad,
— Istniejgce balustrady nalezy wymieni¢. Zamontowa¢ nowe zgodnie z RMI w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie §298.
— Nowa balustrada ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wg projektu kolorystyki
— Barierki o wysokosci 1,1m.
— Preferowany sposéb montazu to mocowanie od czota schodéw lub montaz na spodniej
stronie ptyty biegu.

WYMIANA ZADASZENIA

W trakcie prac nalezy wymieni¢ na nowe istniejgce zadaszenia wejsciami do budynku.
Nalezy zamontowa¢ nowe na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze
grafitowym z poszyciem z poliweglanu.

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
Projektuje sie wymiane istniejgcych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na
nowe z blachy tytanowo- cynkowej min. gr. 0,6mm.

4. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane podlegajace przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.

Przegroda Sposéb wykonania Wspotczynnik Wymagany . Wspétczynnik
przenikania ciepta wspotczynnik | przenikania ciepta
U po modernizacji ; przenikania ciepta | U po modernizacji |
| U c(max) WEg. WT
2017 ‘
|- SRS | WRRERY R = = 1 S 4 ! |
Sciany Docieplenie BSO $cian 1,90 W/m?K 0,20 W/mK 0,20 W/m*
zewnetrzne |- styropian gr. 15cm |
docieplane A=0,033 W/mK,
| §ciany Docieplenie BSO scian | 1,97 W/mZK 3 0,20 W/mK 0,20 W/m%K
| przyziemia - styropian gr. 15cm
docieplane A=0,033 W/mK,
Stropodach Docieplenie 0,63 W/m?K 0,15 W/m?K 0,15 W/miK
wentylowany - wetna mineralna gr.
22cm A=0,043 W/mK,
Stropodach Docieplenie 1,89 W/m2K 0,15 W/m?K : 0,15 W/m?K
wentylowany - styropapa gr. 24cm
A=0,038 W/mK,
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IX. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

Zamierzenie budowlane ' TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA |

' SAMORZADOWEGO NR 1 W StUBICACH |

Ades | KOPERNIKAG2,60-100StUBICE

Kategoria obiektu budowlanego | KATEGORIA IX- BUDYNKI NAUKI | OSWIATY |

Nazwa jednostki ewidencyjnej: ' 080505_4.0001.502/2 !
Inwestor GMINA StUBICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedza techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA ; DATA |
_ SPECJALNOSC - e | | ~_PODPIs
Projektant  mgrinz. arch. 5 164/LUOKK/2022 . 13-02-2022
Architektura = Anna Zasacka 5 do projektowania bez : ;

ograniczen w specjalnosci
o L 7 architektonicznej . -
Projektant | mgrinz. ? LBS/0078/PBKb/18 . 13-02-2022
Konstrukcja Przemystaw Btoch ‘ Do projektowania bez
. ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Zielona Gora, 13-02-2022
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