DRA-BUD INWESTYCJE Pawet Drazny ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w m Ujazd Gorny
ADRES INWESTYCJI : dziatka 448/2 obreb Ujazd Gérny

INWESTOR : Gmina Udanin

ADRES INWESTORA  : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin

WYKONAWCA ROBOT :  wyloniony w ramach przetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE : mg inz. Pawet Drazny
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na wkasng odpo
wiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka, jakie moga okazac sie niezbedne do wyceny zaméwienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i
realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg
i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robét nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materia
téw z Inwestorem i traktowa¢ szacunkowo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytacznie wskazanie standardu jakoscio
wego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o ta
kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane r6znicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obciazajg
wykonawce.
Podczas obliczania rob6t ziemnych uwzgledniono wspotczynnik spulchnienia.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej na dziatce 448NAPREEDMIMZD GORNY .ath

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej na dziatc e 448/2 obreb Ujazd Gérny
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi gminnej km
d.1./0119-03
1
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1./0101-01 gtebokosci 20 cm
1
100*4 m?2 400.000
RAZEM 400.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V - |m2
d.1.|0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 3
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
1.2 PRZEBUDOWA CIAGU GLOWNEGO JEZDNI
4/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.1./0111-03 budowy po zageszczeniu 15 cm
2
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
2
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
2
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa goérna - za kazdy dal- |m?2
d.1./0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe wigzaca m2
d.1.|1004-07
2
100*3.8 m?2 380.000
RAZEM 380.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa AC16W- grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
10/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe $cieralng AC11S m2
d.1.|1004-07
2
100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1./0311-05 twa $cieralna asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
2
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
13 POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKO NCZENIOWE
12|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 10 cm (pobocza utwardzone)
3 Krotnosé = 0.7
100*1*0.75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
13|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.|0606-03 cementowo-piaskowej
3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
14| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.1./0214-01
3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15386




