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Przebudowa drogi gminnej na dziatce 314 obreb Damianowo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej na dziatce 314 obreb Damianowo
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi gminne;j km
d.1.1]0119-03
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
1.2 PRZEBUDOWA CIAGU GLOWNEGO JEZDNI
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe wigzaca m?2
d.1.2/1004-07
65*3.8 m?2 247.000
RAZEM 247.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2/0310-01 zgca asfaltowa AC16W- grubos¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowa grubosé
warstwy profilujgcej 3cm)
Krotnos¢ = 0.75
65*3.8 m?2 247.000
RAZEM 247.000
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe $cieralng AC11S m2
d.1.2/1004-07
65*3.5 m?2 227.500
RAZEM 227.500
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.2/0311-05 twa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
227.5 m?2 227.500
RAZEM 227.500
1.3 POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0113-06 10 cm (pobocza utwardzone)
Krotnos¢ = 0.7
65*2*0.75 m?2 97.500
RAZEM 97.500
7| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.1.3/0214-01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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